Pylon uchylny
Flex

Kotwa stalowa
M12/M10 x 100
lub kotek rozporowy
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Induserial Plant Limited Sp.z ¢.0. Oddzia w Polsce ul. Bol
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W%magano Narzedzia
t do kucia ,'
Wiertarka udarowa z wiertlem o $r. 20mm v
Zestaw kluczy pfaskich

Bezpieczernstwo -Przed przystapieniem do prac drogowych nalezy upewnic
si¢ czy miejsce jest prawidiowo oznakowane | zabezpieczone.

Instalacja

1) Przygotowac wykop o wymiarach 600mmx600mm i gtebokosci 260mm
2) Zagesci¢ 50mm warstwa ttucznia (zwiru)

3) Wypeini¢ wykop betonem i zostawi¢ do zwigzania lub zastosowac
fundament prefabrykowany.

4) W przygotowanym fundamencie wywierci¢ otwory 4 x @20mm |
giebokosci 100mm
5) Umiescic kotwy lub kotki w otworach
6) Ustawic pylon na fundamencie pamietajgc o zasadach oznakowania.
) Przykrecic pylon

) Zabezpieczy¢ glowy srub plastikowymi kapslami

Nakretka od kotwy
lub sruba kotka
rozporowego

Podktadka mata

Podkiadka duza

Otwo '
ry montazowe @20 x 100 minimalna

Fundam“t\ “/ glebokos¢ otworéw
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Zageszczona podsypka
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22/6, 66-400 Gorzow. Wielkopolski, Tel: 0048 603 344 773, Email biuro@iplgroup.pl




