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W odpowiedzi na pismo nr IK.7010.4.1.2017.1l z dnia 14.02.2017r Zarzad Drog
Miejskich w Legnicy przekazuje propozycje zatozen do PFU zadania pn. ,,Budowa Zbiorczej
Drogi Potudniowej — Etap Ill od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego” - odcinek od al.
Rzeczypospolitej do ul. Sudeckiej/Koskowickie) .

Branza drogowa:

Konieczno$é sporzadzenia co najmniej dwoéch wariantow przebiegu drogi
uwzgledniajagcych potgczenia komunikacyjne z al.Pitsudskiego i terenami lotniska (ulica
Karlinskiego)

Niezbedna analiza podzialu na etapy realizacyjne w taki sposéb aby zapewniaty
mozliwo$¢ samodzielnego funkcjonowania kolejno wprowadzanego etapu.

1. Dlugo$é drogi okoto 1700m (2420m 2z potgczeniami do al.Pitsudskiego i ul.
Karlinskiego),

Przebieg — po trasie wyznaczonej w w wybranym wariancie koncepcii

Klasa drogi: ,Z", kategoria ruchu KR4, Vp=50km/h, szerokos¢ pasa ruchu 3,5m;
Przekréj drogowy — uliczny, 1/2 z chodnikami i Sciezkami rowerowymi.

Na odcinku ul. Okreznej (od al. Rzeczypospolitej do ul. Karlinskiego) - przekroj 1/3, 1.
przekrdj jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu (po jednym w kazdym kierunku) oraz
srodkowym pasem o zmiennej funkcji w zaleznosci od potrzeb: azylu dla pieszych,
paséw do skretu w lewo w obrebie skrzyzowan oraz pasa do bezpiecznej obstugi
zjazdow do posesji. Geometrie drogi nalezy dostosowa¢ do warunkéw lokalnych |
mozliwosci obstugi przylegtych terenow;
6. Nawierzchnie:

— jezdni - bitumiczna;

— chodnikéw - kostka betonowa

— §&ciezki rowerowe - bitumiczna lub kostka betonowa,

- zjazdy — bitumiczna, z kostki betonowej lub kamiennej, konieczna analiza potrzeb

budowy i przebudowy poszczegélnych zjazdow,

— zatok autobusowych - beton cementowy;

— zatoki parkingowe z kostki betonowej;
7. Skrzyzowanie z ul. Karlinskiego i ul. Radosng - zalecane rondo (przebieg ul.
Karlinskiego - KDZ 1/2 wg studium uwarunkowan i kierunkow rozwoju przestrzennego

miasta Legnicy),
8. Skrzyzowanie z ul. Sudecka i Koskowickg - zalecane rondo;,

9. Skrzyzowanie z al. Rzeczypospolitej — przebudowa wiotu do al. Rzeczypospolite] z
poszerzeniem do trzech pasoéw ruchu i przebudowag zwigzanych z tym elementow
sygnalizacji swietlne).
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