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STADIUM

mgr inż. Witold JudaASYSTENT

Budowa sieci wodociągowej DN125 z rur PE wraz z uzbrojeniem długości
ok. 700m od ul. Szczytnickiej do ul. Pątnowskiej w Legnicy

Instalacyjna - wodociągowa
PB

PROJEKTANT

FUNKCJA SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ

Projekt zagospodarowania terenu

Sieć wodociągowa ø125 PE z przekroczeniem rzeki Kaczawy w km 22+097
 oraz wału przeciwpowodziowego P-4 w km 3+335

1:500

mgr inż. Marek Dąbrowski instalacyjno-inżynieryjna 2236/91

projektowany wodociąg Ø125 PE
przekroczenie koryta rzeki, obszaru zalewowego lub jezdni w rurze ochronnej

zarz.: Zarząd Dróg
Miejskich w Legnicy

wł.: Selera Leszek, Ewa

zarz.: DZMiUW we
Wrocławiu

zarz.: Agencja Nieruchomości Rolnych

zarz.: RZGW we Wrocławiu

zarz.: Agencja Nieruchomości Rolnych

wł.: BT TopBeton Sp. z o.o.

zarz.: DZMiUW we
Wrocławiu

zarz.: Zarząd Dróg
Miejskich w Legnicy

zarz.: Zarząd Dróg
Miejskich w Legnicy

zarz.: Zarząd Dróg
Miejskich w Legnicy

projektowane odgałęzienie Ø90 PE do hydrantu

istniejący wodociąg Ø110 PVC

Współrzędne punktów charakterystycznych

Punkt X Y
1 5577402,94 3670103,75

10 5577563,94 3670184,75
11 5577593,65 3670210,65
12 5577621,75 3670221,27
13 5577626,77 3670226,11
14 5577641,61 3670210,73

14a 5577634,36 3670230,84
14b 5577643,22 3670232,05
14c 5577651,80 3670229,53
15 5577658,60 3670223,71
16 5577668,54 3670210,76
17 5577678,90 3670198,14
18 5577690,10 3670186,26
19 5577701,95 3670175,00
2 5577403,25 3670104,42

20 5577714,35 3670164,36
21 5577727,74 3670154,98
22 5577737,49 3670147,28
23 5577797,69 3670080,41
24 5577826,11 3670035,47
25 5577863,45 3670045,93
26 5577884,85 3670031,54
27 5577886,03 3670031,79
28 5577887,70 3670030,69
29 5577887,95 3670029,45
3 5577444,78 3670119,83

30 5577906,79 3670015,91
31 5577908,99 3670012,45
4 5577466,57 3670127,43
5 5577489,64 3670136,91
6 5577503,24 3670143,68
7 5577514,04 3670150,52
8 5577527,35 3670157,08
9 5577546,27 3670170,09

H1 5577491,11 3670141,26
H2 5577603,91 3670222,49
H3 5577725,70 3670155,56

H3.1 5577726,93 3670154,70
Hp1 5577492,60 3670138,49
Hp2 5577604,94 3670221,41
Hp3 5577727,33 3670155,27
Sw1 5577729,11 3670153,90
Sw2 5577828,45 3670036,13

T 5577613,62 3670229,68
Wł1 5577402,27 3670103,51
Wł2 5577916,23 3670016,41

mgr inż. Anna Kamel 1070/82instalacyjno-inżynieryjnaSPRAWDZAJĄCY


