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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
-BUDOWLANEGO

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. Obiekt : Zagospodarowanie terenu
1.2. Adres : Legnica, dz. nr 69, obreb Bartniki,

1.3. Inwestor : Gmina Legnica

1.4.Faza: Projekt budowlany - branza architektoniczna
1.5. Opracowata : arch. H Sobieraj-Komorowska

1.6. Projektowat : arch. Marek Soszynski

1.7. Podstawa opracowania:

- umowa i uzgodnienia z inwestorem,

- inwentaryzacja terenu,

- dokumentacja zdjeciowa,

- uzgodnienia i konsultacje z koordynatorami programu,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2. 04. 02r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, wraz z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.04 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe;j.

OPIS OGOLNY INWESTYCJI
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa parku linowego dla dzieci na terenie
rekreacyjnym w poblizu boiska 1 placu zabaw.

2.2. LOKALIZACJA

Inwestycja realizowana bedzie na terenie zielonym w zabudowie osiedlowej w sasiedztwie
budynkéw wielorodzinnych.

2.3.0PIS OGOLNY
Inwestycja polega na rozbudowie istniejacego placu zabaw.

Zakres dziatah inwestycyjnych:

- rozbidrka fragmentu ogrodzenia istniejgcego placu zabaw (panele, podmuréwka z obrzezy
betonowych) w celu potaczenia placu z wieza linowa z istniejacym placem,

- usuni¢ciu dwéch karczy po usunietych drzewach (obwody ok. 120cm),

- montaz urzgdzenia linowego typu wieza linowa z dodatkowymi
urzadzeniami zabawowymi jak: zjezdzalnia rurowa prosta, zjezdzalnia
rurowa zakrecona , zjezdzalnia otwarta, rura strazacka, pomost zewnetrzny i wewnetrzny.

- ogrodzenie terenu,
- montaz wej$cia typu stop-dog,



- wykonanie nawierzchni zwirowej pod wiezg linowa,
- utozeniu trawy z rolki na terenie zielonym,

- montaz tawek parkowych i1 koszy na odpadki,

- montaz tablicy informacyjnej z regulaminem.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1.0PIS OGOLNY

Miejsce inwestycji znajduje si¢ na terenie rekreacyjnym w sgsiedztwie istniejgcego placu zabaw,
sitowni terenowej i boiska. Jest to teren trawiasty, na ktérym znajduje si¢ dwa karcze po usunigtych
drzewach (nalezy je usung¢ w ramach zadania), 2 mate drzewa (przewidziane do przesadzenia przez
inwestora niezaleznie od zadania inwestycyjnego) oraz 2 duze drzewa, ktére pozostaniag w obrebie
projektowanego ogrodzenia. Na terenie zielonym znajduje si¢ ponadto hustawka wagowa (do
pozostawienia w tym miejscu). Przez teren inwestycji, pod planowanym terenem zielonym
(trawnik) przebiega przylacze energetyczne enn linii kablowej o§wietleniowej. Na przytaczu, w
rejonie ogrodzenia, zamontowane zostang dwudzielne rury ostonowe AROT.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. OPIS OGOLNY

Planowana inwestycja polega na rozbudowie istniejgcego terenu rekreacyjnego. Zaprojektowano
montaz urzadzen rekreacyjnych dla dzieci - wieza linowa i elementy matej architektury. Teren
zostanie ogrodzony. Przewidziano wspdlne ogrodzenie dla placu zabaw i parku linowego.
Istniejace ogrodzenie placu zabaw, na odcinku polaczenia z nowym terenem rekreacyjnym zostanie
rozebrane. Zdemontowane zostang panele ogrodzeniowe, stupki oraz podmuréwka z obrzezy
betonowych. W miejscu podmuréwki, na styku dwoch nawierzchni, zwirowej i trawnika zostang
utozone drewniane palisady na ptasko (impregnowane podktady kolejowe ekologiczne o wym.
24x15cm-(szczegdly w czesci rysunkowej).

Przez teren inwestycji, pod planowanym terenem zielonym (trawnik) przebiega przytacze
energetyczne enn linii kablowej o$wietleniowej. Na przylaczu, w rejonie ogrodzenia,
zamontowane zostang dwudzielne rury ostonowe AROT.

5.2. NAWIERZCHNIA
Warstwy konstrukcyjne:
a). nawierzchnia zwirowa placu:
- zwir/piasek plukany 0,2-2mm - 30 cm (50% piasku ptukanego)
- warstwa odsaczajaca z piasku -10 cm
b). nawierzchnia trawiasta:
- zaprojektowano rekultywacje istniejacej nawierzchni trawiastej z dosianiem trawy.
Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, ulatwiajacym powierzchniowy
odptyw wody. Szczegéty w projekcie wykonawczym
Warstwy konstrukcyjne:
- trawnik z rolki
- warstwa gleby urodzajnej - 15 cm
- przepuszczalne podtoze

5.3. WYPOSAZENIE

Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenie posiadato certyfikaty na zgodno$¢ z normami: PN EN 1176-1:20009,
PN EN 1176-3:2009, PN EN 1176-11:2014-11, wydane w systemie akredytowanym przez Panstwowe
Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytujacej pozostatych panstw cztonkowskich, zgodnie z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008 z dnia 09.07.2008r.
ustanawiajace wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku, odnoszace si¢ do warunkow
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wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajace rozporzadzenie (EWG) nr 339/93.
Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu muszg posiadac atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o
obowigzujace normy w tym zakresie i posiada¢ min. 5 letni okres gwarancyjny.
Montaz moga wykonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producent
oraz w oparciu o instrukcje montazu i zalecen i pod nadzorem dostawcy 1 instytucji
dozoru technicznego.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

- piramida linowa wyposazona w 4 rodzaje zjezdzalni

"".. EH n“\
B g ..--==

RYSUNEK 1

Dtugos¢: min. 12,0 m

Szeroko$¢: min. 12,0 m

Wysoko$¢: min. 7,0 m

Przestrzen minimalna: okrag o srednicy min. 13,5 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,0 m

Gtebokos¢ posadowienia: 1,0 m

Dtugos$¢ uzytej liny: 850 m

[los¢ uzytkownikéw: 106

- stup stalowy o $rednicy min. 210 mm zabezpieczony przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe,

- konstrukcje linowa tworzy osiem lin gtéwnych, ktére sg zakotwione w gruncie za pomocg stop
zelbetowych,

- korekte naciggu umozliwiaja ocynkowane ogniowo sruby rzymskie,

- pomigdzy sgsiadujgcymi linami no$nymi rozpigtych jest osiem $cian linowych,

- ptaszczyzny poziome na wysokosci 2,0, 2,75, 3,5 oraz 4,2 m,

- sie¢ wykonana jest z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi
ocynkowanymi galwanicznie, srednica liny 18 mm,

- elementy taczace liny ze sobg wykonane z tworzywa sztucznego i aluminium,

- elementy taczace liny ze slupem wykonane ze stali nierdzewnej 1 staliwa pomalowanego
chlorokauczukiem.



- zjezdzalnia rurowa prosta

Dhugos¢: min. 9,2 m

Szeroko$¢: min. 1,0 m

Wysoko$¢: min. 3,0 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,0 m

Gtebokos¢ posadowienia: 1,0 m

Dhugos¢ uzytej liny: 50 m

Mo$¢ uzytkownikéw: 15

- zjezdzalnia rurowa wykonana z polietylenu,

- poczatek czesci startowej znajduje si¢ na wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu,

- elementy konstrukcyjne dodatku wykonane sg z rury kwadratowej o przekroju 100x100 mm, ktére sg zabezpieczone
przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe,

- fundamenty wykonane sg jako stopy zelbetowe posadowione na glgbokosci 1m,

- przejscie taczace $lizg z piramidg ma ksztatt litery U i jest wykonane z liny poliamidowej, plecionej, klejone;j
wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie, $rednica liny 18 mm,

- elementy taczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego i aluminium.

zjezdzalnia slizg klasyczny

Dtugo$¢: min. 8,0 m

Szeroko$¢: min. 0,9 m

Wysoko$¢: min. 3,0 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,0 m
Gtebokos¢ posadowienia: 1,0 m
Dtugos¢ uzytej liny: 50 m

[los$¢ uzytkownikow: 12

- §lizg wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18NO9,

- poczatek czesci startowej znajduje si¢ na wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu,

- elementy konstrukcyjne dodatku wykonane sg z rury kwadratowej o przekroju 100x100 mm, ktére sg
zabezpieczone przed korozja poprzez cynkowanie ogniowe,

- fundamenty wykonane sg jako stopy zelbetowe posadowione na gtebokosci 1m,

- przejscie taczace $lizg z piramidg ma ksztatt litery V i jest wykonane z liny poliamidowej, plecionej,
klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie, $rednica liny 18 mm,

- elementy taczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej i aluminium.



- zjezdzalnia rurowa zakrecona

Dtugo$¢: min. 6,8 m

Szeroko$¢: min. 2,5 m

Wysoko$¢: min. 3,0 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,0 m
Gtebokos¢ posadowienia: 1,0 m
Dtugos¢ uzytej liny: 50 m

[lo$¢ uzytkownikéw: 18

- spiralna zjezdzalnia rurowa wykonana z polietylenu,

- poczatek czesci startowej znajduje si¢ na wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu,

- elementy konstrukcyjne dodatku wykonane sg z rury kwadratowej o przekroju 100x100 mm, ktére sg
zabezpieczone przed korozja poprzez cynkowanie ogniowe,

- fundamenty wykonane sg jako stopy zelbetowe posadowione na gtebokosci 1m,

- przejscie taczace $lizg z piramidg ma ksztatt litery U i jest wykonane z liny poliamidowej, plecionej,
klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie, $rednica liny 18 mm,

- elementy taczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego i aluminium.

zjezdzalnia rura strazacka

Dtugo$¢: min. 5,3 m

Szeroko$¢: min. 0,9 m

Wysoko$¢: min. 3,0 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 3,0 m

Gtebokos¢ posadowienia: 1,0 m

Dtugos¢ uzytej liny: 50 m

[lo$¢ uzytkownikéw: 10

- spiralna rurka strazacka wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9, §rednica
spirali wynosi 0,65 m,

- podest startowy znajduje si¢ na wysokos$ci 2 m powyzej poziomu terenu,

- elementy konstrukcyjne dodatku wykonane sg z rury kwadratowej o przekroju 100x100 mm, ktére sg
zabezpieczone przed korozja poprzez cynkowanie ogniowe,

- fundamenty wykonane sg jako stopy zelbetowe posadowione na giebokosci 1m,

- przejscie taczace $lizg z piramidg ma ksztatt litery U i jest wykonane z liny poliamidowej, plecionej,
klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie, srednica liny 18 mm.

- elementy taczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego i aluminium.



- szyb zewnetrzny

Dtugo$¢: min. 4,4 m

Szeroko$¢: min. 4,4 m
Wysoko$¢: min. 2,8 m
Dtugo$¢ uzytej liny: 130 m

- dodatek szyb zewnetrzny sktada si¢ z trzydziestu dwoch linek, ktére biegng w pionie od poziomu
0,5m do 3,3 m, oraz trzech okregéw rozmieszczonych na ré6znych wysokosciach,

- szyb wykonany z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi
ocynkowanymi galwanicznie, $rednica liny 18 mm,

- elementy taczace liny ze sobg wykonane s3 z tworzywa sztucznego.

-szyb wewnetrzny

Dtugo$¢: min. 1,6 m

Szeroko$¢: min. 1,6 m

Wysoko$¢: min. 4,9 m

Dtugo$¢ uzytej liny: 70 m

- dodatek szyb wewnetrzny sktada si¢ z o§miu linek, ktére biegng w pionie od poziomu 0,5m do 5,4 m,
oraz szesciu okregdéw rozmieszczonych na réznych wysokosciach,

- szyb wykonany jest z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi
ocynkowanymi galwanicznie, $rednica liny 18 mm,

- elementy taczace liny ze sobg wykonane s3 z tworzywa sztucznego.

- lawka z oparciem —4 szt.

- betonowe podpory wykonane z wibrowanego zelbetu , listwy siedzen i oparcia z drewna sosnowego

malowane, fawka montowana na state do gruntu,



- kosz na odpadki -2 szt.

- konstrukcja urzadzenia wykonana jest z rury stalowej fi 48,3 mm, poj. 351,

- daszek kosza z blachy gr. 3 mm, na state potaczony z konstrukcja,

- kosz parkowy wyposazony w zamek zwalniajacy/blokujacy wyjecia wiadra w celu opréznienia,
- catos¢ konstrukcji kosza zabezpieczona antykorozyjnie,

- w komplecie prefabrykaty fundamentowe do montazu w gruncie.

- tablica z regulaminem —1 szt.

- metalowa , mocowana na stupku z rury ocynkowanej

- stop dog -1 szt.,

Segment wejsciowy STOP-DOG w standardowym wymiarze 1235 x 1665 x 1280 mm (szer. x dt. x
wys.), wykonany z jest ksztaltownikow i pretéw stalowych, spawanych i w catosci zabezpieczonych
antykorozyjnie.
- konstrukcji zastosowano prety gtadkie fi 12 mm, 8 mm (prety poziome) i fi 6 mm ( prety pionowe)
oraz ksztattownik z blachy gr. 3 mm.
- segment montowany na dostarczonych prefabrykatach betonowych utatwiajacych montaz w
gruncie.
Elementy ogrodzenia, ktérych kody koncza sie litera "A" sg malowane lakierem strukturalnym,
do wyboru wg tabeli barw. Jezeli zamawiajacy nie okresla koloru, domyslnie zostanie
przyjeta barwa "ciemna zielen" RAL 6029



- ogrodzenie panelowe

KBUSERE ganekres

Teren bedzie ogrodzony. Ogrodzenie stale o wysokosci 1,1m panelowe i obrzeza

betonowe. Segmenty z pretéw stalowych, ocynkowanych 1 pomalowanych proszkowo. Stupki z rur
stalowych ocynkowanych, malowane proszkowo z bezpiecznymi zakonczeniami.

Ogrodzenie wyposazone w jedno wejscie typu ,,pies stop”.

-palisady na ptasko - podktady kolejowe

Teren zielony oddzielony od nawierzchni zwirowej palisadami na ptasko - dgbowe ekologiczne
podktady kolejowe o wym. 24x15 cm ukladane na podsypce piaskowej. Impregnowane metoda
ci$nieniowa.

5.4. ZIELEN

Na projektowanym terenie, pomigdzy istniejagcym placem zabaw a terenem z wiezg linowa
powstanie strefa buforowa z taweczkami i nawierzchnig trawiastg. W tym miejscu utozona
zostanie trawa z rolki. Na styku nawierzchni: zwirowa i trawnik ulozone zostang drewniane
elementy wydzielajace strefy z zaimregnowanych debowych ekologicznych podktadéw kolejowych

(bale drewniane o wym. 24 x 15 cm, zagltebione, zlicowane z poziomem terenu).

Ukladanie trawnika z rolki krok po kroku

Przekopac glebe, usuna¢ chwasty 1 Smieci. Tydzien przed planowanym uktadaniem darni zasili¢
glebe nawozem do trawnikéw (w ilosci podanej na opakowaniu). Jesli ziemia w ogrodzie jest
nieurodzajna — roztozy¢ okoto 10-centymetrowa warstwe zyznej gleby (tu zastosowano substrat
torfowy).

Doktadnie wyréwnac teren, tak by nie byto zagl¢bien, w ktérych mogtaby si¢ gromadzi¢ woda.
Powierzchni terenu warto nada¢ 1-3-procentowy spadek, ktéry utatwi sptyw nadmiaru wody.
Nastepnie zwatowac 1 podlac ziemi¢ — przyspieszy to ukorzenienie si¢ darni.

Roztozy¢ pasy darni, rozpoczynajac od prostej krawedzi — na przyktad sciany budynku lub
ogrodzenia. Pasy te powinny leze¢ §cisle jeden przy drugim, ale tak by w Zzadnym miejscu nie
zachodzily na siebie. Pasy w sagsiadujacych rzgdach powinny mija¢ si¢ podobnie jak cegly w murze.
Brzegi darni przyciac¢ ostrym nozem. Nast¢pnie docisna¢ watem darn do podtoza. Na koniec obficie
podlac¢ trawnik (mozna lekko unies¢ brzeg, by sprawdzi¢, czy przesigkla przezeh woda). W
pierwszym tygodniu po roztozeniu darni podlewac trawnik codziennie, a w nastepnym co dwa-trzy
dni.

Darn powinna zakorzeni¢ si¢ w nowym miejscu po siedmiu-dziesi¢ciu dniach (poznaje si¢ to po tym,
Ze pociagnigta — mocno trzyma si¢ w ziemi).
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Pielegnacja trawnika z rolki

Pielegnowanie trawnika z rolki nie rézni si¢ od pielegnacji trawnika z siewu. Musi on by¢ regularnie
podlewany i zasilany nawozami — najlepiej przeznaczonymi do nawozenia trawnikow. Murawe
nalezy Kkosi¢ co pig¢-dziesie¢ dni na wysoko$¢ okoto 3-5 cm, pamigtajac, by nie Scina¢ wiecej niz
jedna trzecig wysokosci zdzbet.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu na ktérym realizowana jest inwestycja — ok. 610,0m?,

w tym:
- powierzchnia terenu zielonego (trawnik) — 178,00 m?,
- powierzchnia zwirowa - o0k.432,0 mz,
- dt. ogrodzenia do rozbidrki — ok. 19,45m,
- dt. proj. ogrodzenia (przesta 1,5m) z podmuréwka z obrzezy chodnikowych — ok. 87,0m,
- dt. drewnianych bali dgbowych (15x25cm) — ok. 41,0mb,

7. UWAGI KONCOWE

Dziatka bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w strefie ochrony
konserwatorskiej ,,A,,. Podejmujac dzialania inwestycyjne nalezy zachowac priorytet
konserwatora zabytkow.

Wszystkie prace w rejonie istniejacego przylacze energetycznego wykonywacé recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W rejonie skrzyzowan z projektowanym ogrodzeniem
zamontowac¢ dwudzielne rury ostonowe AROT.

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny

1 zdrowia uzytkownikéw wg. wymogéw Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia7lipcal994
roku art. 10 z p6zniejszymi zmianami.

Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do montazu uzyte na terenie rekreacyjnym
musza by¢ odporne na ciggte dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych.

Wzaleznosci od zastosowanych materialdow nalezy bezwzglednie przestrzegac
technologii 1 wymagan producentow.

Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH 1 zataczy¢

do dokumentacji odbiorowe;.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musze uzyskaé akceptacje wnioskodawcow
posiada¢ parametry nie gorsze niz wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej SWiOR.

Opracowata: arch. H. Komorowska

Projektowat: arch. M. Soszynski
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