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 OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO 
    -BUDOWLANEGO 

 

 

1. DANE EWIDENCYJNE 

 

 

1.1. Obiekt : Zagospodarowanie terenu 

1.2. Adres : Legnica, dz.  nr 69, obręb Bartniki, 
1.3. Inwestor : Gmina Legnica 

1.4. Faza : Projekt budowlany - branża architektoniczna 

1.5. Opracowała : arch. H Sobieraj-Komorowska 

1.6. Projektował : arch. Marek Soszyński 
1.7. Podstawa opracowania:  
  - umowa i uzgodnienia z inwestorem, 
  - inwentaryzacja terenu, 

 - dokumentacja zdjęciowa, 
 - uzgodnienia i konsultacje z koordynatorami programu,    

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2. 04. 02r.      
     w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać    
     budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.04 r.      

     w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji      

     projektowej. 
 

2. OPIS OGÓLNY  INWESTYCJI 

 

2.1. PRZEDMIOT  INWESTYCJI 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa parku linowego dla dzieci na terenie      

  rekreacyjnym w pobliżu boiska i placu zabaw. 
  

2.2. LOKALIZACJA 
 
 Inwestycja realizowana będzie na terenie zielonym w zabudowie osiedlowej  w sąsiedztwie 

  budynków wielorodzinnych.      
      

2.3.OPIS OGÓLNY 

Inwestycja polega na rozbudowie istniejącego placu zabaw.        
Zakres działań inwestycyjnych: 
- rozbiórka fragmentu ogrodzenia istniejącego placu zabaw (panele, podmurówka z obrzeży  

   betonowych) w celu połączenia placu z wieżą linową z istniejącym placem, 
- usunięciu dwóch karczy po usuniętych drzewach (obwody ok. 120cm), 
- montaż urządzenia linowego typu wieża linowa z dodatkowymi       

   urzadzeniami zabawowymi jak: zjeżdżalnia rurowa prosta, zjeżdżalnia     
   rurowa  zakręcona , zjeżdżalnia otwarta, rura strażacka, pomost zewnetrzny i wewnętrzny. 

 
- ogrodzenie terenu, 
- montaż wejścia typu stop-dog, 
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- wykonanie nawierzchni żwirowej pod wieżą linową, 
- ułożeniu trawy z rolki na terenie zielonym, 
- montaż ławek parkowych i koszy na odpadki,  
- montaż tablicy informacyjnej z regulaminem. 

 

 
4.  ISTNIEJĄCE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

4.1.OPIS OGÓLNY 
 

 Miejsce inwestycji znajduje się na terenie rekreacyjnym w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw, 
 siłowni terenowej i boiska. Jest to teren trawiasty, na którym znajduję się dwa karcze po usuniętych 
 drzewach (należy je usunąć w ramach zadania), 2 małe drzewa (przewidziane do przesadzenia przez 
 inwestora niezaleznie od zadania inwestycyjnego) oraz 2 duże drzewa, które pozostanią w  obrębie 
 projektowanego ogrodzenia. Na terenie zielonym znajduje się ponadto huśtawka wagowa  (do 
 pozostawienia w tym miejscu). Przez teren inwestycji, pod planowanym terenem zielonym 
 (trawnik) przebiega przyłącze energetyczne enn linii kablowej oświetleniowej. Na przyłączu, w 
 rejonie ogrodzenia, zamontowane zostaną dwudzielne rury osłonowe AROT. 

 

 5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
  5.1. OPIS OGÓLNY 

Planowana inwestycja polega na rozbudowie istniejącego terenu rekreacyjnego. Zaprojektowano 
 montaż urządzeń rekreacyjnych dla dzieci - wieża linowa i elementy małej architektury. Teren 

zostanie ogrodzony. Przewidziano wspólne ogrodzenie dla placu zabaw i parku linowego. 
Istniejące ogrodzenie placu zabaw, na odcinku połączenia z nowym terenem rekreacyjnym zostanie 

 rozebrane. Zdemontowane zostaną panele ogrodzeniowe, słupki oraz podmurówka z obrzeży 
 betonowych. W miejscu podmurówki, na styku dwóch nawierzchni, żwirowej i trawnika zostaną 
 ułożone drewniane palisady na płasko (impregnowane podkłady kolejowe ekologiczne o wym. 
 24x15cm-(szczegóły w części rysunkowej). 

Przez teren inwestycji, pod planowanym terenem zielonym (trawnik) przebiega przyłącze 
 energetyczne enn linii kablowej oświetleniowej. Na przyłączu, w rejonie ogrodzenia, 
 zamontowane zostaną dwudzielne rury osłonowe AROT. 

 
  5.2. NAWIERZCHNIA 

  Warstwy konstrukcyjne:  
  a). nawierzchnia żwirowa placu: 
   -  żwir/piasek płukany 0,2-2mm   - 30 cm (50% piasku płukanego) 
   -  warstwa odsączająca z piasku      - 10 cm  
  b). nawierzchnia trawiasta:  

- zaprojektowano rekultywację istniejącej nawierzchni trawiastej z dosianiem trawy. 
 Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 – 3 %, ułatwiającym powierzchniowy 

odpływ wody. Szczegóły w projekcie wykonawczym  
    Warstwy konstrukcyjne: 
   - trawnik z rolki  
   - warstwa gleby urodzajnej   - 15 cm 
   - przepuszczalne podłoże 
 

   5.3. WYPOSAŻENIE 
Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało certyfikaty na zgodność z normami: PN EN 1176-1:2009, 

PN EN 1176-3:2009, PN EN 1176-11:2014-11, wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe 

Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych państw członkowskich, zgodnie z 

Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008 z dnia 09.07.2008r. 

ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku, odnoszące się do warunków 
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wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93.  

  Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu muszą posiadać atesty i 
certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o 

obowiązujące normy w tym zakresie i posiadać min. 5 letni okres gwarancyjny.  
Montaż mogą wykonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producent 
oraz w oparciu o instrukcję montażu i zaleceń i pod nadzorem dostawcy i instytucji  
dozoru technicznego. 
 

     ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA 

  - piramida linowa wyposażona w 4 rodzaje zjeżdżalni 

       
 

 

 

 

Długość: min. 12,0 m 
Szerokość: min. 12,0 m 
Wysokość: min. 7,0 m 
Przestrzeń minimalna: okrąg o średnicy min. 13,5 m 
Wysokość swobodnego upadku: 2,0 m 
Głębokość posadowienia: 1,0 m 
Długość użytej liny: 850 m 
Ilość użytkowników: 106 
 
- słup stalowy o średnicy min. 210 mm zabezpieczony przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe, 
- konstrukcję linową tworzy osiem lin głównych, które są zakotwione w gruncie za pomocą stóp 
żelbetowych, 
- korektę naciągu umożliwiają ocynkowane ogniowo śruby rzymskie, 
- pomiędzy sąsiadującymi linami nośnymi rozpiętych jest osiem ścian linowych, 
- płaszczyzny poziome na wysokości 2,0, 2,75, 3,5 oraz 4,2 m, 
- sieć wykonana jest z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi 
ocynkowanymi galwanicznie, średnica liny 18 mm, 
- elementy łączące liny ze sobą wykonane z tworzywa sztucznego i aluminium, 
- elementy łączące liny ze słupem wykonane ze stali nierdzewnej i staliwa pomalowanego 
chlorokauczukiem. 
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 - zjeżdżalnia rurowa prosta       

       
Długość: min. 9,2 m 

Szerokość: min. 1,0 m 

Wysokość: min. 3,0 m 

Wysokość swobodnego upadku: 2,0 m 

Głębokość posadowienia: 1,0 m 

Długość użytej liny: 50 m 

Ilość użytkowników: 15  

- zjeżdżalnia rurowa wykonana z polietylenu, 

- początek części startowej znajduje się na wysokości 2 m powyżej poziomu terenu, 

- elementy konstrukcyjne dodatku wykonane są z rury kwadratowej o przekroju 100x100 mm, które są zabezpieczone 

przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe, 

- fundamenty wykonane są jako stopy żelbetowe posadowione na głębokości 1m, 

- przejście łączące ślizg z piramidą ma kształt litery U i jest wykonane z liny poliamidowej, plecionej, klejonej 

wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie, średnica liny 18 mm,  

- elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego i aluminium.  

 - zjeżdżalnia ślizg klasyczny  

  
Długość: min. 8,0 m 
Szerokość: min. 0,9 m 
Wysokość: min. 3,0 m 
Wysokość swobodnego upadku: 2,0 m 
Głębokość posadowienia: 1,0 m 
Długość użytej liny: 50 m 
Ilość użytkowników: 12 
 
- ślizg wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, 
- początek części startowej znajduje się na wysokości 2 m powyżej poziomu terenu, 
- elementy konstrukcyjne dodatku wykonane są z rury kwadratowej o przekroju 100x100 mm, które są 
zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe, 
- fundamenty wykonane są jako stopy żelbetowe posadowione na głębokości 1m, 
- przejście łączące ślizg z piramidą ma kształt litery V i jest wykonane z liny poliamidowej, plecionej, 
klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie, średnica liny 18 mm,  
- elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej i aluminium.  
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 - zjeżdżalnia rurowa zakręcona  

             
  
Długość: min. 6,8 m 
Szerokość: min. 2,5 m 
Wysokość: min. 3,0 m 
Wysokość swobodnego upadku: 2,0 m 
Głębokość posadowienia: 1,0 m 
Długość użytej liny: 50 m 
Ilość użytkowników: 18 

 
- spiralna zjeżdżalnia rurowa wykonana z polietylenu, 
- początek części startowej znajduje się na wysokości 2 m powyżej poziomu terenu, 
- elementy konstrukcyjne dodatku wykonane są z rury kwadratowej o przekroju 100x100 mm, które są 
zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe, 
- fundamenty wykonane są jako stopy żelbetowe posadowione na głębokości 1m, 
- przejście łączące ślizg z piramidą ma kształt litery U i jest wykonane z liny poliamidowej, plecionej, 
klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie, średnica liny 18 mm, 
- elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego i aluminium.  

   - zjeżdżalnia rura strażacka  

     
Długość: min. 5,3 m 
Szerokość: min. 0,9 m 
Wysokość: min. 3,0 m 
Wysokość swobodnego upadku: 3,0 m 
Głębokość posadowienia: 1,0 m 
Długość użytej liny: 50 m 
Ilość użytkowników: 10 
- spiralna rurka strażacka wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, średnica 
spirali wynosi 0,65 m, 
- podest startowy znajduje się na wysokości 2 m powyżej poziomu terenu, 
- elementy konstrukcyjne dodatku wykonane są z rury kwadratowej o przekroju 100x100 mm, które są 
zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe, 
- fundamenty wykonane są jako stopy żelbetowe posadowione na głębokości 1m, 
- przejście łączące ślizg z piramidą ma kształt litery U i jest wykonane z liny poliamidowej, plecionej, 
klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie, średnica liny 18 mm.  
- elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego i aluminium.  
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 - szyb zewnętrzny              

 

Długość: min. 4,4 m            

Szerokość: min. 4,4 m 
Wysokość: min. 2,8 m 
Długość użytej liny: 130 m               

 

- dodatek szyb zewnętrzny składa się z trzydziestu dwóch linek, które biegną w pionie od poziomu 
0,5m do 3,3 m, oraz trzech okręgów rozmieszczonych na różnych wysokościach, 
- szyb wykonany z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi 
ocynkowanymi galwanicznie, średnica liny 18 mm, 
- elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego.  
 

- szyb wewnętrzny                        

    

Długość: min. 1,6 m 
Szerokość: min. 1,6 m 
Wysokość: min. 4,9 m 
Długość użytej liny: 70 m 
- dodatek szyb wewnętrzny składa się z ośmiu linek, które biegną w pionie od poziomu 0,5m do 5,4 m, 
oraz sześciu okręgów rozmieszczonych na różnych wysokościach, 
- szyb wykonany jest z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi 
ocynkowanymi galwanicznie, średnica liny 18 mm, 
- elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego.  
 

 - ławka z oparciem –4 szt.     

 - betonowe podpory wykonane z wibrowanego żelbetu , listwy siedzeń i oparcia z drewna sosnowego  

 malowane, ławka montowana na stałe do gruntu,  
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- kosz na odpadki –2 szt.  

 - konstrukcja urządzenia wykonana jest z rury stalowej fi 48,3 mm, poj. 35 l, 
- daszek kosza z blachy gr. 3 mm, na stałe połączony z konstrukcją, 
- kosz parkowy wyposażony w zamek zwalniający/blokujący wyjęcia wiadra w celu opróżnienia, 
- całość konstrukcji kosza zabezpieczona antykorozyjnie, 
- w komplecie prefabrykaty fundamentowe do montażu w gruncie. 
 

 - tablica z regulaminem –1 szt.  

 - metalowa , mocowana na słupku z rury ocynkowanej 

 - stop dog  –1 szt. ,  

                

  

Segment wejściowy STOP-DOG w standardowym wymiarze 1235 x 1665 x 1280 mm (szer. x dł. x 
wys.), wykonany z jest kształtowników i prętów stalowych, spawanych i w całości zabezpieczonych 
antykorozyjnie. 
- konstrukcji zastosowano pręty gładkie fi 12 mm, 8 mm (pręty poziome) i fi 6 mm ( pręty pionowe) 
oraz  kształtownik z blachy gr. 3 mm. 
- segment montowany na dostarczonych prefabrykatach betonowych ułatwiających montaż w 
 gruncie. 

  Elementy ogrodzenia, których kody kończą sie literą "A" są malowane lakierem strukturalnym, 
  do  wyboru wg tabeli barw. Jeżeli zamawiający nie określa koloru, domyślnie zostanie  
  przyjęta barwa  "ciemna zieleń"  RAL 6029 
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 - ogrodzenie panelowe  

       

  Teren będzie ogrodzony. Ogrodzenie stałe o wysokości 1,1m panelowe i obrzeża     

  betonowe. Segmenty z prętów stalowych, ocynkowanych i pomalowanych  proszkowo. Słupki z rur 

  stalowych ocynkowanych, malowane proszkowo z bezpiecznymi  zakończeniami.  

  Ogrodzenie wyposażone w  jedno wejście typu ,,pies stop”.  

   

  -palisady na płasko - podkłady kolejowe 

   Teren zielony oddzielony od nawierzchni żwirowej palisadami na płasko - dębowe ekologiczne  
  podkłady kolejowe o wym. 24x15 cm układane na podsypce piaskowej. Impregnowane metodą  
  ciśnieniową.  
 

  5.4. ZIELEŃ 

  Na projektowanym terenie, pomiędzy istniejącym placem zabaw a terenem z wieżą linową   

  powstanie strefa buforowa z ławeczkami i nawierzchnią trawiastą. W tym miejscu ułożona   

  zostanie trawa z rolki. Na styku  nawierzchni: żwirowa i trawnik ułożone zostaną drewniane  

  elementy wydzielające strefy z zaimregnowanych dębowych ekologicznych podkładów kolejowych 

  (bale drewniane o wym. 24 x 15 cm, zagłębione, zlicowane z poziomem terenu).  

  Układanie trawnika z rolki krok po kroku 

  Przekopać glebę, usunąć chwasty i śmieci. Tydzień przed planowanym układaniem darni zasilić  
  glebę nawozem do trawników (w ilości podanej na opakowaniu). Jeśli ziemia w ogrodzie jest  
  nieurodzajna – rozłożyć około 10-centymetrową warstwę żyznej gleby (tu zastosowano substrat  
  torfowy). 
 Dokładnie wyrównać teren, tak by nie było zagłębień, w których mogłaby się gromadzić woda. 

Powierzchni terenu warto nadać 1-3-procentowy spadek, który ułatwi spływ nadmiaru wody. 
 Następnie zwałować i podlać ziemię – przyśpieszy to ukorzenienie się darni. 
 Rozłożyć pasy darni, rozpoczynając od prostej krawędzi – na przykład ściany budynku lub 

ogrodzenia.  Pasy te powinny leżeć ściśle jeden przy drugim, ale tak by w żadnym miejscu nie 
zachodziły na siebie. Pasy w sąsiadujących rzędach powinny mijać się podobnie jak cegły w murze. 

 Brzegi darni przyciąć ostrym nożem. Następnie docisnąć wałem darń do podłoża. Na koniec obficie 
podlać trawnik (można lekko unieść brzeg, by sprawdzić, czy przesiąkła przezeń woda). W 
pierwszym  tygodniu po rozłożeniu darni podlewać trawnik codziennie, a w następnym co dwa-trzy 
dni. 

 Darń powinna zakorzenić się w nowym miejscu po siedmiu-dziesięciu dniach (poznaje się to po tym, 
że  pociągnięta – mocno trzyma się w ziemi).  
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  Pielęgnacja trawnika z rolki 

Pielęgnowanie trawnika z rolki nie różni się od pielęgnacji trawnika z siewu. Musi on być regularnie 
podlewany i zasilany nawozami – najlepiej przeznaczonymi do nawożenia trawników. Murawę 
należy  kosić co pięć-dziesięć dni na wysokość około 3-5 cm, pamiętając, by nie ścinać więcej niż 
jedną trzecią wysokości źdźbeł. 

 6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

  Powierzchnia terenu na którym realizowana jest inwestycja – ok. 610,0m2, 
  w tym: 
   - powierzchnia terenu zielonego (trawnik)         –  178,00 m2 ,  
   - powierzchnia żwirowa               –  ok. 432,0 m2, 
   - dł. ogrodzenia do rozbiórki            –  ok. 19,45m, 
    - dł. proj. ogrodzenia (przęsła 1,5m) z podmurówką z obrzeży chodnikowych –  ok. 87,0m, 
   - dł. drewnianych bali dębowych (15x25cm)                 –  ok. 41,0mb, 

. 
7. UWAGI  KOŃCOWE 
 
 Działka będąca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w strefie ochrony 

 konserwatorskiej ,,A,,. Podejmując działania inwestycyjne należy zachować priorytet  
 konserwatora zabytków.  
 Wszystkie prace w rejonie istniejącego przyłącze energetycznego wykonywać ręcznie z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. W rejonie skrzyżowań z projektowanym ogrodzeniem 
zamontować dwudzielne rury osłonowe AROT. 
Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz 
posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny 
i zdrowia użytkowników wg. wymogów Ustawy „Prawo budowlane” z dnia7lipca1994 
roku art. 10 z późniejszymi zmianami. 
Wszystkie urządzenia oraz elementy użyte do montażu użyte na terenie rekreacyjnym 
muszą być odporne na ciągłe działanie zmiennych warunków atmosferycznych. 
Wzależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać 
technologii i wymagań producentów. 
Przed odbiorem końcowym należy przedstawić komplet certyfikatów PZH i załączyć 
do dokumentacji odbiorowej. 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszę uzyskać akceptację wnioskodawców 
posiadać parametry nie gorsze niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji  
technicznej SWiOR.  

                   
          
          Opracowała: arch. H. Komorowska  
          
          Projektował: arch. M. Soszyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


