Nalezy opracowa¢ sposéb odwodnienia wylgcznie pasa  drogowego.
Zagospodarowanie woéd opadowych na terenach dziatek prywatnych w zabudowie
jednorodzinnej nalezy do ich wiascicieli.

W rozwiazaniach projektowych nalezy uwzgledni¢é mozliwos¢ zagospodarowania,
wiaczenia dodatkowych woéd opadowych i roztopowych z terenéw przylegtych
zaznaczonych w MPZP.

Wykona¢ obliczenia ilos¢i woéd opadowych i roztopowych na etapie projekiu
budowlanego.

Rozpatrze¢ kilka wariantow odprowadzenia woéd opadowych z nawierzchni pasa
drogowego np. rozsaczanie do gruntu, wykorzystanie istniejgcych rowow
przydroznych. Przeanalizowa¢ retencjonowanie woéd opadowych i mozliwosc
wykorzystania naturalnych zbiornikéw. Wykorzystac¢ naturalne uksztaitowanie terenu.
Istniejgce rowy przydrozne wymagajg modernizacii.

Ulica Szczytnicka posiada wierzchotek fuku pionowego.

a) wykorzystaé naturalne spadki terenu, od najwyzszego punktu niwelety drogi w kierunku

b)

ulicy Bydgoskiej oraz w kierunku ulicy Pawickie)
wody deszczowe z odcinka ulicy Szczytnickiej wigczy¢ do istniejgcej kanalizaci
deszczowej w ulicy Bydgoskiej

Branza mostowa:

e

przepust w km 1+053 zaprojektowac jako nowy ze wzgledu na zty stan techniczny
istniejacego, parametry geometryczne dostosowa¢ do projektowanych parametrow
geometrycznych drogi oraz przysztych warunkéw operatu wodnoprawnego oraz
pozwolenia wodnoprawnego.

Oswietlenie uliczne

Oswietlenie uliczne w ciagu ul. Szczytnickiej nalezy zaprojektowac uwzgledniajgc

ponizsze zasady:

- wszystkie latarnie montowac poza skrajnig jezdni,

- projektowaé latarnie o stupach stalowych, ocynkowanych o przekroju okragtym lub
wielokatnym, montowanych na fundamentach prefabrykowanych lub bezposrednio w
gruncie, strefa przyziemna stupa, od gtebokosci 0,3m dla stupéw montowanych
bezposrednio w gruncie do wysokosci ok. 0,5m od poziomu gruntu, powinna bycC
zabezpieczona warstwg elastomeru odpornego na dziatanie zwigzkéw azotu, a od
wysokosci 1m do wysokosci 2,5m stup powinien byC pokryty bezbarwng warstwa
antyplakatowa,

- do potaczen kabli i przewodow we wnekach latarni stosowac ztgcza typu 1ZK

- korpusy opraw powinny by¢ wykonane z ci$nieniowego aluminium, a klosze z
hartowanego szkia,

- projektowac zrodta Swiatta sodowe lub wykonane w technologii LED o ciepiej barwie,

- wysoko$é projektowanych latarni ich ilos¢ (rozstaw) iloSC opraw i ich moc powinny
wynikaé wytacznie z wykonanych i zatgczonych do dokumentacji — obliczen parametrow
o$wietlenia ulicznego dla przyjetej kategorii drogi i klasy oswietleniowe),

- przy przejsciach dla pieszych zaprojektowac doswietlacze,

- rozwazy¢ i uzasadni¢ ekonomicznie zasadnos¢ stosowania systemu redukcji mocy -
redukcja indywidualna lub grupowa.

Do zasilania latarni projektowac szafki oswietleniowe wyposazone w.

- roztaczniki bezpiecznikowe dla poszczegdélnych obwodow,

- zegar astronomiczny do sterowania czasem $wiecenia opraw,

- wewnetrzne gniazdo serwisowe 230V zabezpieczonym przez WRP,
- oSwietlenie wewnetrzne,

- standardowy zamek.

Zasilanie szafek o$wietleniowych zaprojektowaé zgodnie z warunkami wydanym

przez TAURON Dystrybucja, Oddziat Legnica a ich ilo§¢ powinna wynika¢ z wielkosci
zapotrzebowanej mocy i spetnienia warunkow ochrony.




