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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt obejmuje instalacje sanitarne dla Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i ztobka pub-
licznego tj.:

- instalacje zimnej wody

- instalacje cieptej wody

- instalacje wody cyrkulacyjnej

- instalacje wody przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi

- wewnetrzng i zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

- inastalacje centralnego ogrzewania

- inastalacje wentylacji grawitacyjnej i hybrydowej oraz wentylacje mechaniczng kuchni
- instalacje gazu

Zasilanie w instalacje wodociggowg zimnej i cieptej wody zapewnione zostanie z istniejgcej instalacji w budynku szkoty. Zaktada sie wy-
korzystanie gtéwnej nitki istniejgcej instalacji rozprowadzajgcej wode prowadzonej pod stropem parteru. Instalacja ta jak wynika z po-
przednich opracowan zlokalizowana jest w korytarzu bgdz za $ciang korytarza w salach. W celu wykonania nowej instalacji nalezy zlikwi-
dowac wszystkie obudowy g-k wraz z rozprowadzeniem wodociggéw do przyborow.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur stalowych.

Ze wzgledu na brak w obiekcie instalacji wody przeciwpozarowej wpiecie hydrantow przewiduje sie do istniejacej instalacji bytowe;j.
Przybory sanitarne oraz wpusty podtogowe usytuowane w pomieszczeniach.

za pomocg podejs¢ kanalizacyjnych odprowadzajg Scieki bytowo-gospodarcze do istniejgcych przewodow odptywowych. Wszystkie po-
dejscia kanalizacyjne oraz przewody odprowadzajgce prowadzi¢ sg ze spadkiem 2 %.

W celu odprowadzenia Sciekow wykorzystano istniejace piony i przytgcza kanalizacji sanitarnej, ktére podczas wykonywania prac nalezy
wymieni¢. Wigkszos$¢ pionéw nie posiada wyprowadzenia ponad dach, podczas wykonywania nowych pionéw przewidziano wyprowa-
dzenie wszytkich pionéw i zakonczenie wywiewka.

W czesci ztobkowej z pomieszczen 1.27, 1.25 oraz 2.24 i 2.22 ze wzgledu na brak istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje
sie wykonanie nowej instalacji wraz z wyprowadzeniem na zewnagtrz i wpigciem do istniejgcej instalacji kanalizacji ogélnosptawnej za po-
moca tréjnika studni tworzywowej PCV400. Potgczenie studni z istniejacym rurociggiem za pomocg ksztattki Kamionka - PVC. Na zata-
maniu trasy wykonac studnie tworzywowg ?400mm. przejscie pod fundamentem w rurze ostonowej DN200.

Projekt zaktada zachowanie istniejacej instalacji centralnego ogrzewania. Jedynie w kilku pomieszczeniach przewiduje sie wymiane
grzejnikow na grzejniki ptytowe zasilane z boku .W pomieszczeniach, ktére zostajg powigkszone przejscie na istniejgcych pionach na ru-
ry pex i prowadzenie instalacji pod posadzkg. W tych pomieszczeniach grzejniki z podejsciem dolnym.

W salach zaprojekotwano wentylacje hybrydowa.

Na kominach wentylacyjnych nalezy zamontowac¢ nasady hybrydowe tulipan 150 mm o wydajnosciach wg. czesci rysunkowej. W $cia-
nach zewnetrznych na wysokos$ci min. 2,2m (dla zachowania komfortu oséb przebywajgcych w pomieszczeniu) zaprojektowano nawiew-
niki z grzatkg NOG 150A o wydajnosci wg. czesci rysunkowe;..

Catos¢ wyposazy¢ w regulatory oddzielne dla przedszkola i ztobka takze z rozdziatem na pietra z zaprogramowaniem podanych ilosci
powietrza i wylgczeniem nocnym (zachowanie min. wymiany ok. 110m3/h z wymaganym normowym opéznieniem 1 - godzinnym).

W gabinetach, tazienkach i pozostatych pomieszczeniach zaplecza wentylacja grawitacyjna z nawiewnikami sciennymi.

Dla kuchni zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno- wywiewng o wydatku 3200m3/h.

W tazienkach dodatkowo zamontowac kratki z wigcznikiem sprzezonym ze $wiattem i z opézniaczem czasowym.

W budynku istnieje instalacja gazu DN32mm doprowadzona do kuchni, ktéry przed wigczeniem ponownym do eksploatacji nalezy przed-
muchac¢ gazem obojetnym. W przypadku stwierdzenia, ze instalacja nie nadaje sie do ponownej eksploatacji nalezy istniejacy rurociag
wymieni¢. Ze wzgledu na brak mozliwosci weryfikacji do kosztorysu przyjeto wymiane catosci rurociggu.

Instalacje gazu wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie.

UWAGA

ZE WZGLEDU NA BRAK MOZLIWOSCI WERYFIKACJI ILOCI ISTNIEJACYCH RUROCIAGOW, ZABUDOW JAKOSCI ISTNIEJACE-
GO ORUROWANIA PRZED WYKONANIEM WYCENY NALEZY ODBYC WIZJE LOKALNA,

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYSZCZEGOLNIENIA ROBOT NIE UJETYCH W PRZEDMIARZE ROBOT, ROBOT ZA-
MIENNYCH (PROPOZYCJA ZMIAN TECHNOLOGII, TRASIE KANALOW ITP.) PRZED Zt OZENIEM OFERTY, ZAWIERAJAC
WSZELKIE UWAGI DOTYCZACE BRAKOW W DOKUMENTACJI, NIESPOJNOSCI DOKUMENTACJI, ZMIAN KONIECZNYCH Z
PUNKTU

WIDZENIA WYKONAWCY, ORAZ KOSZTOW Z TYM ZWIAZANYCH.

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 36880 Uzytkownik: SBW PROJEKT



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 INSTALACJE WODOCIAGOWE
1 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1 towo-wapienne;j
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
2 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1 towo-wapienne;j
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
3 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1 go o grubosci do 40 cm
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
4 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1
494 m 494,000
RAZEM 494,000
5 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1
113,40 m 113,400
RAZEM 113,400
6 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m
d.1
46,6 m 46,600
RAZEM 46,600
7 Demontaz istniejgcych hydrantow szt.
d.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
9 Zamurowanie przebié w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
10 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1 gtebokosci ponad 10 cm
39 szt. 39,000
RAZEM 39,000
11 Wykonanie przej$¢ szczelnych p.poz w stropach (wod-kan) szt.
d.1
57 szt. 57,000
RAZEM 57,000
12 Wstawienie trojnika o $r. 50 mm ze stali ocynkowanej (wpigcie do istniejacej |szt.
d.1 instalacji DN50)
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
13 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 15 mm stalowe ocynkowa-|m
d.1 ne o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
300,6 m 300,600
RAZEM 300,600
14 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 20 mm stalowe ocynkowa-|m
d.1 ne o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
158,2 m 158,200
RAZEM 158,200
15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 25 mm stalowe ocynkowa-|m
d.1 ne o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
79,5 m 79,500
RAZEM 79,500
16 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 32 mm stalowe ocynkowa-|m
d.1 ne o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
49,5 m 49,500
RAZEM 49,500
17 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 40 mm stalowe ocynkowa-|m
d.1 ne o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
23,2 m 23,200
RAZEM 23,200
18 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 50 mm stalowe ocynkowa-|m
d.1 ne o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2,10 m 2,100
RAZEM 2,100
19 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 20 mm szt.
d.1
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
20 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 25 mm szt.
d.1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
21 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 50 mm szt.
d.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 15-20 mm szt.
d.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nom. 15 mm -dodatek za  |szt.
d.1 zakup baterii termostatycznych
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
24 Zawory czerpalne o $r. nom. 20 mm szt.
d.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25 Zawor hydrantowy DN25 montowany we wnece szt.
d.1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
26 Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- szt.
d.1 wych, baterii, hydrantow, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm [ nalezy
uzwzgledni¢ po 2 zawory kulowe na podejscie do baterii)
szt. 45,000
RAZEM 45,000
28 Dodatkowe nakiady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo-szt.
d.1 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 20 mm
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
29 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo-szt.
d.1 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 25 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
30 Izolacja rurociggow $r. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) |m
d.1
259 m 259,000
RAZEM 259,000
31 Izolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm m
d.1 (S)
54 m 54,000
RAZEM 54,000
32 Izolacja rurociggow $r. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) |m
d.1
258 m 258,000
RAZEM 258,000
33 Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1 mentowo-wapienne;j
84 m 84,000
RAZEM 84,000
34 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.1 nymi w $cianach z cegiet
84 m 84,000
RAZEM 84,000
35 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1
613,1 m 613,100
RAZEM 613,100
36 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1 (rurocigg o $r. do 65 mm)
613,1 m 613,100
RAZEM 613,100
2 INSTALACJA WEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
37 Demontaz istniejgcych przyboréw sanitarnych szt.
d.2
53 szt. 53,000
RAZEM 53,000
38 Demontaz rurociggu z PVC o $r. 150 mm m
d.2
96,2 m 96,200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 96,200
39 Wymiana odcinka rury z PCW o $ér. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami msc.
d.2 gumowymi
Przedmiar dodatkowy - tgczna diugos¢
64,5 m 64,500
64,5 msc. 64,500
RAZEM 64,500
40 Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2 mentowo-wapienne;j
67,1 m 67,100
RAZEM 67,100
41 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w Scianach z cegiet |m
d.2
67,1 m 67,100
RAZEM 67,100
42 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.2 zwirowego o grubosci do 20 cm
52 m?2 52,000
RAZEM 52,000
43 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.2 gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
44 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2 gtebokosci ponad 10 cm
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
45 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2 budynkow o potgczeniach klejonych
18,5 m 18,500
RAZEM 18,500
46 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2 budynkow o potgczeniach klejonych
, m 9,900
RAZEM 9,900
47 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. do 75 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.2 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
67,1 m 67,100
RAZEM 67,100
48 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.2 wanego PCW o $r. 50 mm
55 szt. 55,000
RAZEM 55,000
49 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.2 wanego PCW o $r. 110 mm
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
50 Montaz czyszczakdéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm fgczonych  |szt.
d.2 metodg wciskowg
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
51 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2
27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000
52 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
53 Zawory umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm (baterie) szt.
d.2
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
54 Tryskacz o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
55 Kabiny natryskowe do kapieli, trzyscienne, kwadratowe, z szybami z ptyt polis- |kpl.
d.2 tyrenowych
kpl. 2,000
RAZEM 2,000
56 Montaz wanienek do mycia nocnikéw kpl.
d.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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57 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.2 ny 'dolnoptuk’
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
58 Montaz ustepoéw pojedynczych wiszacych kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59 Armatura sptukujaca miski ustgpowe pneumatyczna reczna $cienna wraz ze | kpl.
d.2 stelazem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60 Wopusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
61 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3 réwninnym
9,2 km 9,200
RAZEM 9,200
62 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3 spycharek
9,2 m?2 9,200
RAZEM 9,200
63 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocga spycharek - dodatek |m2
d.3 za kazde dalsze 5 cm grubosci
9,2 m?2 9,200
RAZEM 9,200
64 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.3 odktad w gruncie kat. lll - przyjeto 85% wykopu mechanicznego
4,75 m3 4,750
RAZEM 4,750
65 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.3 gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - przyjeto 15% wykopu reczne-
go
0,85 m3 0,850
RAZEM 0,850
66 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3 m palami m2
d.3 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. -1V wraz z roz-
biorkg
10,1 m?2 10,100
RAZEM 10,100
67 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m2
d.3
2,8 m?2 2,800
RAZEM 2,800
68 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - obsypka po |m?2
d.3 bokach rury
1,3 m?2 1,300
RAZEM 1,300
69 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm zasypka m2
d.3
2,8 m?2 2,800
RAZEM 2,800
70 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - zasypka m2
d.3
2,8 m?2 2,800
RAZEM 2,800
71 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
4.1 m3 4,100
RAZEM 4,100
72 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat. Ill ubijakami mechanicznymi m3
d.3
4,1 m3 4,100
RAZEM 4,100
73 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m?2
d.3 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. llI-1V
9,2 m?2 9,200
RAZEM 9,200
74 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.3 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
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75 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 8
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
76 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 |godz.
d.3 mm
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
77 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3
9,2 m 9,200
RAZEM 9,200
78 Rury ochronne o $r. nominalnej 200 mm m
d.3
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
79 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg teles- |szt.
d.3 kopowa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
80 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.3 elementy betonowe
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
81 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.4
15,5 m 15,500
RAZEM 15,500
82 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 |kpl.
d.4 m2
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
83 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 15 mm o potagczeniach |m
d.4 gwintowanych na $cianach w budynkach
2,1 m 2,100
RAZEM 2,100
84 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.4 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
36,2 m 36,200
RAZEM 36,200
85 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm gr. 20 mm (N) m
d.4
36,2 m 36,200
RAZEM 36,200
86 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do 1600  |szt.
d.4 mm
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
87 Zawor termostatyczny do regulacji c.o. o $r. nom. 15 mm szt.
d.4
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
88 Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0. o $r. 15 mm szt.
d.4
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
89 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.4
64 urz. 64,000
RAZEM 64,000
5 INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ | HYBRYDOWEJ
90 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.5 towo-wapienne;j
73 szt. 73,000
RAZEM 73,000
91 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w cegtach) do 1.5 - |szt.
d.5 nawietrzniki Scienne
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
92 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewoddw murowa- |szt.
d.5 nych
73 szt. 73,000
RAZEM 73,000
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93 Kratki podtgczone do $wiatta z opdzniaczem czasowym szt.
d.5
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
94 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w cegtach) do 1.5 - |szt.
d.5 nawietrzniki hybrydowe z grzatkg i sterowaniem
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
95 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewoddw murowa- |szt.
d.5 nych - do wentylacji hybrydogwej
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
96 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w ukfadach kana-|szt.
d.5 towych - nasady obrotowe
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
97 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w ukfadach kana-|szt.
d.5 towych - nasada hybrydowa ze sterowaniem NET
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
98 Sterowanie wentylacjg hybrydowa wraz z montazem, rozruchem i programo-  |kpl.
d.5 waniem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
99 Demontaz istniejgcych przewodéw wentylacyjnych wraz z obudowg m
d.6
24,10 m 24,100
RAZEM 24,100
100 Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna, wydatek = 3200 m3/h, sprez dys- |szt.
d.6 pozycyjny = 600Pa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.6 zwirowego o grubosci do 20 cm
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
102 Kratki wentylacyjne, stalowe, zaluzje poziome, 400x300mm szt.
d.6
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
103 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokgtne, typ A do przewodow o |szt.
d.6 obwodzie do 1600 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
105 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.6 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
9,9 m?2 9,900
RAZEM 9,900
106 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.6 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
25,5 m?2 25,500
RAZEM 25,500
107 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.6 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
25,5 m?2 25,500
RAZEM 25,500
108 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ll o0 $r. do 280 mm - |m?2
d.6 udziat ksztattek do 65 %
1,8 m?2 1,800
RAZEM 1,800
109 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o0 $r. do 400 mm - |m?2
d.6 udziat ksztattek do 65 %
3,8 m?2 3,800
RAZEM 3,800
110 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o0 $r. do 800 mm - |m?2
d.6 udziat ksztattek do 65 %
22,6 m?2 22,600
RAZEM 22,600
111 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 2520 szt.
d.6 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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112 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.6 - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do 1500 mm lacji
9,7 m2 izo- 9,700
lacji
RAZEM 9,700
113 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.6 - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do 2000 mm lacji
23,2 m2 izo- 23,200
lacji
RAZEM 23,200
114 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.6 - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do 3000 mm lacji
243 m2 izo- 24,300
lacji
RAZEM 24,300
115 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym - m2 izo-
d.6 udziat ksztaltek do 65%; $rednica kanatéw do 350 mm lacji
26,2 m2 izo- 26,200
lacji
RAZEM 26,200
116 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym - m2 izo-
d.6 udziat ksztattek do 65%; Srednica kanatéw do 500 mm lacji
1,75 m2 izo- 1,750
lacji
RAZEM 1,750
7 INSTALACJA GAZU
117 Przedmuchanie instalacji gazu przed demontazem pkt.
d.7 pob.
2 pkt. 2,000
pob.
RAZEM 2,000
118 Demontaz rurociggow stalowych o $r. 25-32 mm m
d.7
37,3 m 37,300
RAZEM 37,300
119 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potagczeniach spawanych o $r. m
d.7 nom. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
42,30 m 42,300
RAZEM 42,300
120 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o sr. m
d.7 nom. 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8,2 m 8,200
RAZEM 8,200
121 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o sr. m
d.7 nom. 15 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0,8 m 0,800
RAZEM 0,800
122 Zawory kulowe o $r. 20 mm szt.
d.7
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
123 Zawory kulowe o $r. 15 mm szt.
d.7
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
124 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed 100 m
d.7 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $rednica rurociggu do 65 mm
1 100 m 1,000
RAZEM 1,000
125 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.7 ciggoéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
4,8 m?2 4,800
RAZEM 4,800
126 Odttuszczanie rurociggow m2
d.7
4,8 m?2 4,800
RAZEM 4,800
127 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.7 zewnetrznej 58-219 mm
Krotnosé = 2
4.8 m?2 4,800
RAZEM 4,800
128 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m2
d.7 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
4,8 m?2 4,800
RAZEM 4,800
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129 Montaz czujek pozarowych - metanu/propanu szt.
d.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130 Montaz modutu sterujacego szt.
d.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
131 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132 Zawor klapowy odcinajgcy szt.
d.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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