OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa al. J. Pitsudskiego w rejonie przystanku al. Pitsudskiego - Galaktyczna nr 113 w zakresie
urzgdzen Dynamicznej Informacji Przystankowej (DIP):

1. Tablica Dynamicznej Informacji Przystankowej,

2. Linia kablowa niskiego napiecia zasilajgca w/w tablice,

oraz budowa kanalizacji teletechniczne;j.

3. Rozbidérka i odbudowa nawierzchni.
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kosztorys inwestorski DIP-02 v4

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty ziemne i towarzyszace(wspodlne dla branzy elektrycznej i telekomunikacyjnej)
1 Obstuga geodezyjna (wytyczenie + inwetaryzacja) kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Woprowadzenie tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projek- |kpl.
d.1|kakk. wiasna |tem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.1/0701-02
62*0.4*0.8 m3 19.840
RAZEM 19.840
5/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll m3
d.1/0702-02
62*0.4*0.8 m3 19.840
RAZEM 19.840
2 Roboty elektryczne
6|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.2|0705-01 rura ostonowa DVK 50
18 m 18.000
RAZEM 18.000
7|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2|0713-01 mknietych
kabel YKYzZo 3x4mm2 0,6/1kV
25 m 25.000
RAZEM 25.000
8|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.2|0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.2/0907-06 bednarka ocynkowana 25x4mm
19 m 19.000
RAZEM 19.000
10{KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat Il m
d.2/0907-05 prety stalowe ocynkowane fi 18mm
18 m 18.000
RAZEM 18.000
11|KNNR 5 Whytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.2{0407-01 wytgczniki nadprgdowe B10, 6kA, 1P
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 5 Montaz znakéw drogowych podswietlanych na maszcie wraz z wykonaniem kpl.
d.2{1010-01 fundamentu
analogia dwustronna tablica dynamicznej informacji przystankowej TIP-1014833 wraz
kompletng konstrukcjg wsporczg
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.2{1302-02
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2(1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty telekomunikacyjne
16|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m
d.3|0705-01 rura ostonowa OPTO 40/3,7 (HDPE)
46 m 46.000
RAZEM 46.000
17|ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie |szt.
d.3|S.A.-040 kategorii lll
0301-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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kosztorys inwestorski DIP-02 v4

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
18/KNR 5-01 Reczne wciaganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplastycznej do kana- [m
d.3/0602-07 lizacji kablowej w otwér wolny
Swiattowdd Z-XOTKtsd 4J
450 m 450.000
RAZEM 450.000
19|ZN-97/TP Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych tubowych; przetacznica zigcz.
d.3|S.A.-039 skrzynkowa, 1 spajany swiattowdd
0607-01
8 ztgcz. 8.000
RAZEM 8.000
20|ZN-97/TP Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych na bebnach z kabla (1 zmie- |odc.
d.3|S.A.-039 rzony $wiattowaéd)
0901-01
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
21|ZN-97/TP Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z kabla (1 zmie- |odc.
d.3|S.A.-039 rzony $wiattowdd)
0901-05
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
22|ZN-97/TP Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koricowe z kabla - odcinek  |odc.
d.3|S.A.-039 kontrolny (1 zmierzony $wiatlowdd)
0901-09
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
4 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni
23|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ROZBIORKA (0,5*R, M=0, S=0)
analogia
17.5*1.5 m2 26.250
RAZEM 26.250
24/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- |m2
d.4/0805-07 sypce cementowo-piaskowej
6*1.5 m2 9.000
RAZEM 9.000
25|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.4|0806-08 wej
12 m 12.000
RAZEM 12.000
26|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Kostka z rozbiorki.
17.5*1.5 m2 26.250
RAZEM 26.250
27|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, |m?2
d.4|0503-06 spoiny wypetnione piaskiem. Plyty z demontazu.
6*1.5 m2 9.000
RAZEM 9.000
28/KNNR 6 QObrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.4|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg. Obrzeza z demontazu.
12 m 12.000
RAZEM 12.000
29|KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.4/0104-01
17.5*1.1+6*1.1 m2 25.850
RAZEM 25.850
30{KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4(0113-01 15cm
17.5*1.3 m2 22.750
RAZEM 22.750

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 16017 Uzytkownik: Ustugi Elektryczne Damian Frydryk




