USEUGH ELEKTRYCZNE DAMIAN FRYDRYK
UL I Armii Wojska Polskiego 105, 59-222 Mithowice

tel. 513 167 244, e-mait: frydrykdamian@poczta.onet.pl nrew. proj. DIPO2

J“ BRANZA ELEKTRYCZNA | TELEKOMUNIKACYJNA j.
egzemplarz nr: A ié

| TYTUL | Przebudowa al. J. Pilsudskiego w rejonie praystanku al. Pifsudskiego ~

! PROJEKTU: | Galaktyczna nr 113 w zakresie urzqdzen Dynamicznej Informacji Przystankowej

‘ - (DIP) oraz budowa kanalizacji teletechnicznej -

ADRES Legnica, d; nr 93/13 chreb 0013 Wrocfaw<kte Przedrme:.me
dz. nr 1517 —obreb 0018 Bielany

~ INWESTOR: | GMINA LEGNICA

! | pl. Stawiariski 8, 59-220 Legnica ;
‘ JEDNOSTKA | UStUGI ELEKTRYCZNE DAMIAN FRYDRYK Il
} PROJEKTOWA: | ul Il Armii Wojska Polskiego 105, 59-222 Miltowice '
1" | tef. 513 167 244, e-mail: frydrykdamian@poczta.onet.pl
i FUNKCIA [ IMIE | NAZWISKO t DATA PODPIS ‘
i I
| e ‘Dw'" o
arp i
. magr inz. Damian Frydrvk |25, ©F az'_):( 8{%2;?; | be ogranic .
Projektant . ) . qu noact InstAakyin ]Wkﬁl;l'::mych
branza elektryczng ! e LA00 A5 S'eic' nstaiaalll ur:é ét?/?:zerl\gc y
L | 0 L]
‘ y ! " nr ewl::\ei?gt HOgi18, 172/008/15
| 1 '
i | |
|
Projektant o ‘ JJ}: ,aPVS?ARD Qp I
branza %, ;RYSZafd. Sqny V. &2 Lors Dvrg;mg: b ZT/QQ/LE ‘\,_, me;u |
i : , 27/92/1w z dziedTiny tolekomuniir:- i 1‘
W‘ telekomunikacyjna B amlon: iimpas 17 ‘I
it i

1. Oswiadczenie
Podstawa opracowanic \‘
Opis techniczny ‘
Czesc rysunkowa ‘

Dokumenty formalne (spis wewngtrz opracowania) |

‘\ SPIS DZIALOW OPRACOWANIA:

w N

IR

LEGNICA Strona 1



Preebudowa al, . Pitsudskieqo w rejonie preystanka ol Pilsudskiego - Galoktyczna e 113w zakresie urzgdzen Dynamicznef informacii Preystankowey

(DIP) oraz budowa konalizacy teletechaiczney
e ew, proj. DIPO2

SPIS TRESC!

OSNIATCZENIE PROIERT AN TN, 1orransessesmmssmsbnsnstbrshinssmmnsbiss e s sor o Ao e s it 3
PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt e e s ar e e e s es s s im e s s e e e e b aae e e nn e 4
OPES TECHNICZINY oottt et bt e e e et e et o s et be e ey a et an e e e insa et 5

3.1 Przedmiol opratoWaniai. o s s sy oo ams v e 5
3.2 T TS T BT OV o s s o s o B3 5 R T VNS 0 4 G B AN S TS A A e 5
33 Odziatywanie na srodowisko i 0chrona tEFEMU . mminsmesmuimmyassmms i s i s s 5
3.4. OBSFaT Gl TN AT T I TTWIREEVETT 2t oo s e ST s e B P N T o s 2 5
3.5, Rozwigzania projektowe ... R A S T R ST T 5
3.5.1.  Tablica Dynamicznej informacji PraystankQwe]. ... 5
3.5.2.  Zasilanie w energie lekIryCIng ..o e 5
35,3, INSTAlACHE UZIBIMIBJACA. cvevre ittt e s 6
354, Ochrond PrEaciWPOEAZEITOWE wwievremmtrasmsssn s oo sstmms oo s AL e s S AT B As s a0 800 e H e 7
3.5.5. Kanalizacja teletechniczna i siec Swiattowodowa.....civiiiiin e, 7
3.5.6. Odtworzenie nawierZehni. oo s e s s 7
3.5.7. Wykaz materiatow podstawowych ... a8
3.6. Obliczenia techNICZNg coum e s riamsn i st s sesav e s A S S A AR R A 9
3.6.1.  Dobor kabli i przewodow ze wzgledu na obcigZalnosc¢ pradowa dtugotrwalg ..o, 9
B.6.2.  ODITCIONTA ZWATCTOWE .« .eorn e sy shobos st s /3 Fams w08 LR A UL B4 o A BRI T b 0 s T 10
3.6.3.  Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe]. .. 10
3.6.4.  Sprawdzenie spadku NAPIGEIA......ooviei it 10
3.7. LIWAEE KOFIGOWE ..ottt e e e b s b e e 14,
CZESC RYSUNKOWA ...ocooveeteis s et sva s ssesesas s s s i s st s b 12
4.1. Plan zagospodarowania terenu (rys. nr 1E-01) = skala 1:500 ..o, 12
4.2. Schemat ideowy zasilania (rys. nEIE=02) oo 12
g3 Schemat kanalizacji kablowe] i sieci swiattowodowej {rys. nrlE-03). ..o 12
DOKURMENTY FORMALNE. ..o ives s vassbausboss saaias on s 54 sos s siai s s sl se S50 088 4340108 Lm0 TAS S48 00 SEAD FERRI ORI LSY 16

Strona 2




Preebudowa al, 4. Pifsudskiego w rejonie preystanku of. Pilsudskiego - Galoktycena ne 113w zakiesie uregdzend Dynamicenef Informacii Praystankowe|
(DIF) eraz budowa konalicacy teletechpicznej

nr ew. proj. DiPo2

I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243
poz. 1623 z podiniejszymi zmianami) oswiadczam, e projekt hudowlany pt. ,Przebudowa
al. J. Pitsudskiego w rejonie przystanku al. Pitsudskiego —~ Galaktyczna nr 113 w zakresie urzgdzen
Dynamicznej Informacji Przystankowej (DIP} oraz budowa kanalizacji teletechnicznej” sporzadzony
jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu ktoremu ma stuzyé.
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Preebudowa al, L. Pitsudskiego w rejonie preystanku al. Pilsudskiego - Galaktyczna ne 113 w zokiesie urzgdzert Dynamicznef Informacji Przystank owey
(DIP) orae budowa kanalicacy teletechnicene)
nroew. proj. DIPG2

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

»  Zlecenie i umowa z inwestorem.

= Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna.

= Mapa do ceiéw projektowych.

o Dz, U. z2010r Nr 243 poz 1623 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
(z pézniejszymi zmianami).

* Rozporzadzie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telemunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

*  Dz.U. nr 80 poz. 717 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

= Dz.U. 03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r.,
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

* Dz.U.03.120.1133 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 1., w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

*  PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow,

»  N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

»  N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

= 7ZN-96/TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego.

e 7ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

v 7ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe. Wymagania i badania.

= 7N-96/TP S.A. - 018 Rury polietylenowe /RHDPEp/ przepustowe.

»  ZN-96/TP S.A. - 020 Ztgczki rur. Wymagania i badania.

w  7ZN-96/TP S.A. - 021 Uszczelki korcdw rur. Wymagania i badania.

v ZN-96/TP S.A. - 025 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania.

»  7N-96/TP S5.A. - 002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

»  7ZN-96/TP S.A. - 013 Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe.

w  7N-96/TP 5.A. 012 Kanalizacja kablowa pierwotna.
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Preehudowa al, 1. Pitsudskieqo w rejonie przystanka of. Pitsudskieqgo - Galaktyczna nr 113 w zaktesie urzqdzen Dynamiczne] informaci Prrystankowe|
(DIP) oras budows konalizacy tefetechniceney
ar ew. proj. DIPO2

3.0PIS TECHNICZNY

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa al. ). Pitsudskiego w rejonie przystanku
al. Pitsudskiego — Galaktyczna nr 113 w zakresie urzadzen Dynamicznej Informacji Przystankowej (DIP):

% Tablica Dynamicznej Informacji Przystankowej,

» Linia kablowa niskiego napiecia zasilajaca w/w tablice,

oraz budowa kanalizacji teletechnicznej.

3.2.  Stan istniejacy

W rejonie przystanku al. Pitsudskiego ~ Galaktyczna nr 113 brak jest tablicy Dynamicznej
Informacji Przystankowej. W poblizu przystanku znajduije sie zfacze kablowe RO1 zasilajace urzadzenia
ktadki {windy, oéwietlenie).

3.3. Odziatywanie na srodowisko i ochrona terenu

Projektowane elementy nie maja wplywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wéd i powietrza.
Inwestycja nie zagraza $rodowisku i zdrowiu ludzi. Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana
decyzja srodowiskowa.

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane zapewniaja, iz planowana
inwestycja nie wywiera ujemnego wplywu na srodowisko naturalne i nie stwarza zagrozenia dla
warunkow zdrowia i zycia ludzi zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacii.

3.4. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dz. 95/13 ~ obreb 0013 Wroctawskie Przedmiescie
oraz dz. nr 1517 - obreb 0018 Bielany.

3.,5. Rozwigzania projektowe

3.5.1. Tablica Dynamicznej informacji Przystankowej

W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu (rys. nr IE-01) naiezy zabudowac
dwustronna tablice DIP np. typu TIP-10148180-07 prod. R&G lub réwnowazna. Posadowienie tablicy
nalezy dokona¢ w oparciu o dostarczong przez producenta instrukcje. Nalezy zachowac skrajnig
pionowg 2,5m.

3.5.2. Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie projektowanej tablicy DIP nalezy wykonac z istniejacej szafki RO-1 (szafka zasilajaca
urzadzenia zainstalowane na kladce) za pomoca linii kablowej niskiego napiecia typu YKYzo 3xdmm’
0,6/1kV. Istniejgce szafkg RO-1 nalezy wyposazy<¢ zgodnie z schematem (rys. IE-02).

Projektowang linie kablowa nalezy wykonaé zgednie 2z planem zagospodarowania terenu
(rys. nr [E-01). Kabe! nalezy uktadac na catej diugoéci w rurze ostonowej DVK 50 lub réwnowaznej na
gtebokosci 70cm (gtebokos¢ mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej powierzchni rury).
Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa rodzimego gruntu o grubosci 35¢m i przykry¢ folig koloru

niebieskiego z tworzywa sztucznego (gruboéé folii co najmniej 0,3mm, krawedzie folii powinny
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i ew. proj. DIRG2

wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedi utozonego kabla). Przy skrzyzowaniu lub
zblizeniu z istniejgcg infrastruktura podziemna nalezy przestrzegaé minimainych odleglosci wg
tablicy 1.

Tahlica 1 - Odlegtodci mlpdzy ufnccnvmt he?posrpdmo w ziemi kablami nie nalez«;cyrm da tej samej linii kablowe] wg N SEP-E- (304

et s i iy e e £ O 7 2L e ittt
Lp. Charakterystyka kabfi krzysujacych sie i zblizajgoych T 'i-i})mw..‘;hf Pugmmd pray v
o . B . P .
| “Kable DIPk\monm g tv: me o napmrul 'lmmlcumww‘n dor TkY 2 kablami o t,rm amyru naplnm | 1% i
iiiii _znamionowym lub kablami sypnalizacyjnymi ‘
3 Kable sygnalizacyjne i kable preemaczone do zastlania uiz !ri.mn o >wu1innwww 7 kablami ivyn T ’l)u T I;ﬂ;}'.]stqilykwls
__| samego pizeznaczenia
3 Kable el en o napigciu *lmmlcmowym do lk\-’z Inhi :ml Plr‘klr(l-”tvrpt !yc n_:y-n‘{l‘ 0 r-uls_p'u w |u T ”7]7;' T —_J‘, I
| mnamionowym 1KV < Uy € 30kV B ) |
" I-JM( (F(klrumwrﬂdycm(‘ O NApIgeIt ¢ immmrlnwwn wv < Un % 1(1.(\/ kablaimi lv(u')-:;‘n-r"“g:u_u o M”ﬁ-‘lﬁswvm T m_:n—— 7
- _vplzgijyhx napigl 7 amionowycl b 7 '
|5 1 Kable raznych uiytkowmkow o n: mlvrlh_;l?s.:|i|m'1-u-x:;;;r_r‘1.LIAc_w l;l:\.f R T T __7_5 B
6 | Kablezmufaminnychkabli T T Nie dopuszcrasie | dakip 15
9 Kable eiektroe nergetycine o f'mpmuu N nm(mnwym wyn:ym ez -1[ IV 7 kabl: mu [e’y'r‘-'drmpov T j‘(;— R ........_',‘(.]-.‘
- preedaatu napigd snamionowych e - ' ‘
- a wy;qlku mp. 2.5 4 norimy N ‘7| P } ULH - S o

W przypadku niespetnienia odleglosci podanych w tab. 1, istniejace kable na skrzyzowaniu lub
zblizeniu nalezy chronié rurg ostonowa dwudzielna np. typu A PS prod. AROT lub réwnowazng.

Na catej trasie kablowej nalezy stosowac opaski ocechowane w odlegtosciach nie wiekszych niz
10m oraz w miejscach charakterystycznych (wejécia kabla do rur ostonowych, przy glowicach
kablowych, przy skrzyzowaniu itp). Opaska ocechowana powinna zawieraé co najmniej:

*  numer ewidencyjny linii;

= typ kabla;

= znak uzytkownika kabla;

*  rok utozenia kabla.

Konce linii kablowej naleiy zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci za pomoca palczatek
termokurczliwych typu AK3 1,5-16 prod. RADPOL lub réwnowaznych.

UWAGI KONCOWE

* Temperatura kabla przy ukladaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez
producenta.

' Promien gigcia powinien byé nie mniejszy od podanego przez producenta.

3.5.3. Instalacja uziemiajaca

W kole o srednicy 300m obejmujgcym koniec projektowanej linii kablowej znajduje sie
uziemienie przewodu PE w szafce RO-1 o wartosci £ 100). W celu spetnienia wymagan zawartych w
normie N SEP-E-001 nalezy przy tablicy DIP wykonac uziemienie przewodu PE o wartosci £ 100, Uziom
nalezy wykonaé za pomoca bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm uktadanej w rowie kablowym na
gtebokosdci min. 0,6m. Bednarke nalezy zasypaé gruntem rodzimym. W przypadku niemoznosci
spetnienia wymaganej wartosci rezystancji, nalezy rozbudowaé o uziomy pionowe wykonane z pretow
stalowych ocynkowanych PFe/Zn fi 18. Uziomy pionowe nalezy pograzy¢ w gruncie tak aby najwyzsza
czesé znajdowata sie na glebokosci nie mniejszej niz 0,5m, a najnizsza na gtebokosci nie mniejszej niz
3m pod powierzchnig gruntu. Miejsca spawdw halezy oczyscié i zabezpieczy¢ przed korozjg. Bednarke
wystajaca ponad poziom gruntu nalezy pomalowac w pasy zielono - 26fte.
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Pecebudowa al, 1 Pilsudskiego w rejonie przystanku al. Pitsudskiego — Galaktyczna ne 113 w rakeesie urzgdzen Dynamicznef Informacfi Preystankowe;
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3.5.4. QOchrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku bezposrednim (ochrona podstawowa) realizowana
jest poprzez stosowanie;

= jzolacji roboczej;

v  obuddw o stopniu ochrony co najmniej P2X.

Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) realizowana
jest za pomoca nastepujacych srodkow:

*  samoczynne wytaczenie zasilania w czasie do 5s.

3.5.5. Kanalizacja teletechniczna i siec¢ swiatfowodowa

W celu pofaczenia projektowanej tablicy DIP z istniejagcg siecig LEGMAN nalezy wybudowad
kanalizacje teletechniczng zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys, [E-01). Kanalizacje kablowa
nalezy wykonac za pomoca rur OPTO 40/3,7 (materiat HDPE) lub réwnowaznych. Rury nalezy uktadaé
na glebokosci 70cm (gtebokosé mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej powierzchni
rury). Utozone rury nalezy zasypac warstwa rodzimego gruntu o grubosci 35em i przykryé folig koloru
pomaranczowego z whkladky stalowa. Zastosowaé folie z  nadrukiem UWAGA KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYINY”. W miejscach wskazanych na planie nalez zabudowacd studnie kablowe
typu SKR-1(1) lub rownowazne. Studnie nalezy wyposazyé w ramy typu lekkiego 2 podwdjng pokrywa.
Pokrywy studni muszg posiadac wywietrznik i logo Zamawiajacego. Wszystkie studnie powinny
posiadad zabezpieczenie przed ingerencjg osob nieupowaznionych do ich otwierania (zgodnie z norma
ZN-05 TPSA — 041). Kanalizacje kablowg nalezy zabezpieczyé przed wnikaniem ciat statych, wilgoci i
gazow. tgczenie rur nalezy wykonad jedynie w studniach kablowych. Rura QPTO 40/3,7 musi byé
oznaczona na calej diugodci barwnym paskiem w celu jednoznacznej identyfikacji.

Tablice DIP nalezy polgczy¢ sSwiattowodem jednomodowym typu Z-XOTKtsd 4) z panelem
swiattowodowym umieszczonym w sterowniku sygnalizacji swietlnej SK-13. Linig swiattowodows
nalezy ulktadac w projektowanej i istniejgcej kanalizacji teletechnicznej.

3.5.6. Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie po wykonanych robotach nalezy przywrdécic¢ do stanu plerwotnego. Wykopy na
catej szerokosci nalezy zagescic mechanicznie warstwami co 30cm do osiggnigcia wspotczynnika
zageszczenia min. 0,98, Odbudowa nawierzchni nalezy wykonaé z petnowartosciowyeh materiatow.
Nalezy odtworzy¢ spadki poprzeczne i podtuzne.,
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Przebudowa al. J. Pitsudskiego w rejonie przystanku al. Pilsudskiego — Galaktyczna nr 113 w zakresie urzqdzen Dynamicznej Informacji Przystankowej
(DIP) oraz budowa kanalizacji teletechnicznej

nr ew. proj. DIPO2

3.5.7. Wykaz materiatow podstawowych

Lp. Nazwa materiatu J.m. | llosé
Dwustronna Tablica Dynamicznej Informacji Przystankowej np. TIP-1014833
1 , . kpl 1
prod. R&G lub réwnowazna
2 | Kabel YKY 3x4mm? 0,6/1kV m | 25
3 | Folia kablowa niebieska TO-ENN/40/30 lub réwnowazna m 18
4 | Palczatka AK 3 1,5-16 lub réwnowazna szt 2
5 | Rura ostonowa DVK 50 lub rownowazna m 18
6 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 19
7 | Pret stalowy ocynkowany fi 18mm m 18
8 | Wyfacznik B10, 6kA, 1P szt 1
9 | Rura ostonowa OPTO 40/3,7 (HDPE) lub rownowazna m 46
10 | Studnia SKR-1{1) z rama typu lekkiego i podwdjna pokrywa kpl 1
11 Folia pomaraniczowa z wktadka metalows i opisem ,,UWAGA KABEL - 26
OPTOTELEKOMUNIKACYINY”
12 | Swiattowdd typu Z-XOTKtsd 4 m | 450
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Preebudowa al, J. Prisudskiego w refonie preystanka af. Pilsudskiego - Galoktyczna nr 113 w zakresie urzgdzen Dynamicznej Informacji Prrystankowef

(DIP) cirae budowa kanalizcacys tefetechniczney
ar ew. poj. DIPO2

3.6. Obliczenia techniczne

Przyjete oznaczeniaq:

1 ki ~ minimalny prad zwarciowy jednofazowy;
741 1moe — Mmaksymalny prgd zwarciowy jednofazowy,
I, = rwarciowy prgd udarowy;

. —prad szczytowy,

In - znamionowy prgd zabezpieczenia;

1.~ prgd wylgczenia urzgdzenia zabezpieczajgcego dla czasu t,;

., — dopuszczalny czas wylgczenia zwarcia,

I~ diugotrwala obcigzalnosé prqdowa kabla/przewodu;

k, —krotnosc pradu zadziatania zabezpieczenia przy przecigieniu,;

U, —znamionowe napiecie fazowe;

Cininy Croo, - WSROHCZYNNIK nupieciowy;

P, —znamionowa moc czynna urzgdzenio;

P: —maoc czynna szczytowa,

Q. ~ moc bierna szczytowa;

k; —wspotczynnik jednoczesnosci;

cosg — wspofczynnik mocy;

L — dlugosc przewadu/kabla;

v - konduktywnosc przewodu;

$—przekroj poprieceny iyly preewodu/kabla;
X' —reakiancju jednostkowa przewodu/kabla;

Rty Xi ¢ rezystancia, reaktancja przy zwarciu 1-fazowym;
Rsy, Xir—rezystancia, reaktancja przy zwarciu 3-fazowym;
21, Zys— impedancija przy zwarciu 1-fazowym/3- fazowym;

K —wspalczynnik udaru;

iy —napiecie zwarcia transformatora;

Unr — znamionowe napiecie transformatera;
Sur=—znamionowda moc transformaltora;

AU - spadek napiecia;

AUy - dopuszezalny spadek napiecia

3.6.1. Dobdr kablii przewoddw ze wzgledu na

Pn casep fn/f. B in i
S e S L I e e
~N
ip. Relacjo §‘ g
kw A b A
£
]
N
1 Zastlanie O1P 0% 0,95 2.3 B10 10 1.4%

ko*in/1,45

10,0

Sprawdzenie dobranych przewodow na warunki przeciazalnosci

Typ przewodu

YKYz0 x4

! Sposch ulozenia |

4

obciazalnost pradowsg diugotrwala

i

e

Wartinki
vi

" Loy
w3
o

i
el

N

-

Ocena

POZYTYWNA
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Preebudowi al, ). Pilsudskiego w rejonie preystanka al Pifsudskiego - Galaktyezna ne 113 w zakiesie urzqdzert Dynamiczaef Informacji Preystankowej
(DIP) orae budowo kanalizacy teletechniciney

e ew. proj. DIPO2

3.6.2. Obliczenia zwarciowe

Parametry zastgpere elementdw elektroenergetycznych - zwarcie w szafce RD-1

Lp. Flement sieci el-en s

S, e

S

System el-en J - . 0.5200

0,0700

UWAGA: Wartosc rezystancji oraz reaktancji systemu el-en uzyskano metodg pomiarowa. Do pomiaru
uzyto miernik MPI 525 nr fabryczny A90934,

Parametry zastgpeze elementéw elektroenergetycznych - ewarcie prey tablicy DIP

[ T

L ¥y i" 5 X' R X
‘.p. Element sieci el-en T A B R i

m m/*mm?

1 Systern el-en

Q Q

e S s R e S ains |

0,06700

0,5200

YKYio 3xd4mm?

25,0 55 02272 0040
& 0,7472 0,074
Wartosci prgddw zwarciowych
U, Contn Cimaa Ry Xy Ly K 1 frst F'hs froex Iy
tp_ MiEf’CC fWﬂrCl’a B e T, e S B rirea = - A i FEXREC S ORI e
v - - o] ) [#] - kA kA KA
1 A-szathka RO-1 230 | 095 ! 00,5200 00700 05247 1,02 0,016 0,438 0,632
2 B ablica P 230 | 0,85 i 0,7472 0,0740 J 0,7503 1.02 0,291 0,306 0,442
e e e e s s A o PREHOO = e SRR AR i, i SRem LI SR, SXETE e e e S e s s NP
3.6.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Ochrona prreciwporatenlowa - samoczynne wytqczenie zasilania
( to la %t fta Warunek
Lp. Miejsce zwarcia Typ rabezpleczenia e e A H Ocena
H A A
i Tablica DI J 5,0 50 \ 291 J POZYTWYNA
U s p s lens e s e b s s RPN NGRS, IR, NSRRI, UL U
3.6.4. Sprawdzenie spadku napiecia
Spadk naplgd
o eS8 s st st P e S e e e S
- P L p 5 AU l Meep
urHet
N PEESRNSCE S SE— iy o RO URSRIRFI P——— S A — Ocena
e ohliczeniowy Typ pramvady ; .
KW m m/Q*mm’ mm’ % %%
i__- Tabbica ip YKYio 3xdmim.? 0.50 25,00 | 55,00 4,00 0,21
Nuina 0.21 100 POZYTVWNA
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Preebudowa ol J. Pifsudskiego w rejonie preystanka al. Pitsedskiego - Galaktyezno ne 113w zakiesie urzodzert Dynamiczoey Informacji Przystankowe)
(DIP} orees budowo kanalizacy teietechniczne)
nrew. proj. DIPO2

3.7. Uwagi koricowe

* Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja techniczna oraz obowigzyjgcymi
normami i przepisami.

*  Oterminie przystapienia do wykonywania robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
obceych sieci i urzadzen znajdujgcych sie w zasiegu prowadzonych robot i uzgodnié z nimi
warunki prowadzenia robot oraz nadzor nad ich przebiegiem.
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Preebudowa al. ). Pifsudskiego w refonie preystanka al. Pilsudskiego - Galaktyczna ne 113 w zakiesie arzgdzent Dynamiczaef Informacii Praystankowe;
(DIF) oras budowa kanalicacy teletechniceney
nr ew. proj. Dir02

4.CZESC RYSUNKOWA

4.1. Plan zagospodarowania terenu (rys. nr IE-01) - skala 1:500
4,.2.  Schemat ideowy zasilania {rys. nr 1E-02)

4.3. Schemat kanalizacji kablowej i sieci swiattowodowej {rys. nr 1E-03)
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