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1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego
Przebudowa al. J. Pitsudskiego w rejonie przystanku al. Pitsudskiego — Miarki nr 103 w zakresie
urzagdzen Dynamicznej Informacji Przystankowej (DIP).

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem opracowania sg wymagania niezbedne do prawidtowego wykonania i odbioru
robot budowlanych dotyczacych przebudowy al. J. Pitsudskiego w rejonie przystanku al. Pitsudskiego —
Miarki nr 103 w zakresie urzgdzen Dynamicznej Informacji Przystankowej (DIP). Zakres robét obejmuje:

= posadowienie tablicy Dynamicznej Informacji Przystankowej,

= budowe linii kablowej niskiego napiecia zasilajgcej w/w tablice,

= budowe kanalizacji teletechnicznej wraz z siecig swiattowodowa.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
B Geodezyjne wytyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza.
= Pomiary zaggszczenia gruntu.
= Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy miesci sie w granicach pasa drogowego al. J. Pitsudskiego (dz. nr 377). Wszystkie
prace bedg wykonywane poza jezdnig. Prowadzone roboty mogg spowodowac trudnosci w ruchu
pieszym i rowerowym.

1.5. Nazwy i kody CPV

Lp. Opis Kod CPV

1 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych | 45231400-9
2 Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe nigdzie wczesniej niezdefiniowane:
= DIP - tablica Dynamicznej Informacji Przystankowej, stuzagca do wyswietlania komunikatow
tekstowych oraz gtosowych dla osob korzystajgcych z komunikacji miejskiej (MPK).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wiasciwosci wyrobéw budowlanych
Uzyte materiaty budowlane musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz musza
by¢ zgodne z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami w STWiOR .
Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych materiatéw przy spetnieniu ponizszych warunkow:
= parametry techniczne wyrobow budowlanych beda niegorsze niz podane w dokumentacji
projektowe;j,
= zaproponowane wyroby budowlane bedg doopuszczone do stosowania w budownictwie.
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2.2. Przechowywanie wyrobéw budowlanych
Materialy budowlane nalezy przechowywac zgodnie z wytycznymi producenta majgc na uwadze
bezpieczenstwo uczestnikdw inwestycji oraz osob postronnych.

2.3. Transport wyrobéw budowlanych

Transport wyrobow budowlanych powinien odbywac sie w taki sposdb aby:
= nie uszkodzi¢ materiatéw budowlanych,
= nie zagrazac zyciu lub zdrowiu osob postronnych.

2.4. Sktadowanie

Materiaty nalezy sktadowaé w miejscach nienarazonych na uszkodzenia wyrobow budowlanych.
Nalezy przestrzega¢ wymogow stawianych przez producentéw. Materiaty nie nalezy sktadowaé w
miejscach w ktdrych ruch pieszych lub pojazdow bytby utrudniony.

2.5. Kontrola jakosci

Dostarczone wyroby budowlane nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
wymogami dokumentacji projektowej. W przypadki stwierdzenia wad nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie producenta i Inwestora (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Procedure
reklamacyjng nalezy uzgodni¢ z producentem uszkodzonego materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU BUDOWLANEGO

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprzet umozliwiajgcy wykonanie powierzonego zadania
zgodnie z dokumentacjg projektowg i w terminie okreslonym w umowie.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dobry stan maszyn budowlanych, a przede wszystkim ma
obowigzek zapewnic¢ aby ich uzytkowanie nie stwarzafo zagrozenia dla zycia i zdrowia operatoréw i
0sob postronnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia takiej liczby $rodkéw transportu aby zapewnic
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie
okreslonym w umowie. Zastosowane $rodki transportu nie moga negatywnie wptywac na srodowisko
naturalne i stwarzac zagrozenia dla zycia i zdrowia personelu i osdb postronnych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogélne

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej, instrukcjami
producentéw, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca
odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i w przypadku stwierdzenia, iz prace prowadzone sg
niezgodnie z powyzszymi wymaganiami, Wykonawca ma obowigzek usuniecia zgtoszonych wad i
usterek w terminie okreslonym w umowie.

Wszelkie zmiany proponowane przez Wykonawce muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem i
Projektantem, a w przypadkach watpliwych moze by¢ konieczna ekspertyza lub ocena specjalistow.
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Zastosowane zmiany nie moga obniza¢ jakosci i funkcjonalnosci rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowe;j.

5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji az
do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdét. Zabezpieczenie terenu budowy nie podlega
dodatkowemu wynagrodzeniu i przyjmuje sie, ze koszt zabezpieczenia terenu budowy jest ujety w
cenie kontraktu.

5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej. Do obowigzkéw Wykonawcy jest zapewnienie sprawnego sprzetu
przeciwpozarowego i umiejscowienie go w miejscach tatwo dostepnych dla pracownikéw. Materiaty
tatwopalne nalezy sktadowac¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za straty bedace nastepstwem
pozaru, ktéry powstat w wyniku jego dziatan.

5.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia obiektéw i urzadzen podziemnych i
naziemnych wynikajgce z dziatan w ramach niniejszego przedsiewziecia. Wykonawca odpowiada za
ochrone i zabezpieczenie istniejacej i projektowanej infrastruktury.

Wykonawca w razie uszkodzenia obiektu lub instalacji jest zobowigzany bezzwtocznie
powiadomi¢ Inwestora, wtasciciela uszkodzonego obiektu/instalacji oraz zainteresowane wiadze.
Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy przy pracach naprawczych.

5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie odziezy i sprzetu ochronnego niezbednego do
bezpiecznego wykonywania prac. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczeristwa zycia i zdrowia pracownikow
i 0sdb postronnych nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktu.

5.6. Uktadanie kabli energetycznych

Kabel nalezy uktadaé na catej dtugosci w rurze ostonowej DVK 50 lub réwnowaznej na gtebokosci
70cm (gtebokosé mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni rury). Utozony
kabel nalezy zasypaé¢ warstwg rodzimego gruntu o grubosci 35cm i przykryc folig koloru niebieskiego z
tworzywa sztucznego (grubos¢ folii co najmniej 0,3mm, krawedzie folii powinny wystawac co najmniej
50mm poza zewnetrzng krawedZz utozonego kabla). Przy skrzyzowaniu lub zblizeniu z istniejacy
infrastrukturag podziemna nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci wg tablicy 1.
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Tablica 1 — Odlegtosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezgcymi do tej samej linii kablowej wg N SEP-E-004.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé [cm]
Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajgcych Pionowa na Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1kV z kablami o tym samym napieciu 15 g+
znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
2 Kable sygnalizacyjne .i kable przeznaczone do zasilania urzadzen oswietleniowych z kahlami tego 5 WG, Saabikee
samego przeznaczenia
3 Kable el-en a napieciu znamionowym do 1kV z kablami elektroenergetycznymi o napieciu 15 25
znamionowym 1kV < Uy < 30kV
4 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1kV < Un < 30kV z kablami tego samego 15 10
przedziatu napiec¢ znamionowych
5 Kable roznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30kV 15 25
6 Kable z mufami innych kabli Nie dopuszcza sie Jak Ip. 1-5
7 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30kV z kablami tego samego 50 50
przedziatu napie¢ znamionowych

*za wyjatkiem p. 2.5.4 normy N SEP-E-004

W przypadku niespetnienia odleglosci podanych w tab. 1, istniejace kable na skrzyzowaniu lub
zblizeniu nalezy chroni¢ rurg ostonowg dwudzielng np. typu A PS prod. AROT lub réwnowazna.

Przejscie projektowanej linii kablowe] przez jezdnie/wjazdy na posesje nalezy wykonaé za
pomoca przewiertu sterowanego lub przecisku. Minimalna odlegtos¢ pionowa miedzy gérng czescig
rury ostonowej a gérng powierzchnig jezdni powinna wynosi¢ 120cm. Ostona otaczajgca powinna
wystawac poza kraweznik lub krawedz jezdni na dtugosé¢ co najmniej 50cm z kazdej strony. Miejsca
wprowadzenia kabla do oston otaczajacych nalezy uszczelnic.

Na catej trasie kablowej nalezy stosowac opaski ocechowane w odlegtosciach nie wiekszych niz
10m oraz w miejscach charakterystycznych (wejscia kabla do rur ostonowych, przy gtowicach
kablowych, przy skrzyzowaniu itp). Opaska ocechowana powinna zawiera¢ co najmniej:

= numer ewidencyjny linii;

= typ kabla;

= znak uzytkownika kabla;

= rok ufozenia kabla.

Konice linii kablowej nalezy zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci za pomocg palczatek
termokurczliwych.

UWAGI KONCOWE

=  Temperatura kabla przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez
producenta.

®  Promien giecia powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta.

5.7. Wykonanie uziomoéw

Uziom nalezy wykona¢ za pomoca bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm uktadanej w rowie
kablowym na glebokoséci min. 0,6m. Bednarke nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym. W przypadku
niemoznosci spetnienia wymaganej wartosci rezystancji, nalezy rozbudowac¢ o uziomy pionowe
wykonane z pretéw stalowych ocynkowanych PFe/Zn fi 18. Uziomy pionowe nalezy pograzy¢ w gruncie
tak aby najwyzsza cze$¢ znajdowata sie na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m, a najnizsza na gtebokosci
nie mniejszej niz 3m pod powierzchniag gruntu. Miejsca spawoéw nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ przed
korozja. Bednarke wystajgcg ponad poziom gruntu nalezy pomalowac w pasy zielono — zétte.

5.8. Montaz tablicy DIP
Przed przystgpieniem do prac nalezy zleci¢c uprawnionemu geodecie wytyczenie miejsca
posadowienia tablicy DIP, ponadto nalezy dokonac¢ oceny stanu gruntu oraz zweryfikowac poprawnosc
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doboru fundamentdéw. Wykop dla fundamentu tablicy DIP nalezy wykonac jako wasko przestrzenny
recznie lub mechanicznie za pomocag wiertnicy. Fundament stupa nalezy posadowié¢ zgodnie z
wytycznymi producenta. Fundament nalezy posadowi¢ na 10 cm warstwie ubitego zwiru.

Kabel zasilajgcy oraz swiattowdd nalezy wprowadzi¢ poprzez otwdr technologiczny w
fundamencie. Podtgczenie kabli wykonaé zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja.

Montaz stupa do fundamentu nalezy dokonac za pomoca dostarczonych od producenta nakretek,
podktadek i zaslepek zapobiegajacym korozji. Maksymalne odchylenie stupa od pionu nie moze by¢
wieksze niz 0,001 wysokosci stupa. Nalezy zachowac skrajnie pionowa 2,5m.

5.9. Wykonanie kanalizacji teletechnicznej i sieci Swiattowodowej

Kanalizacje kablowa nalezy wykonaé za pomocg rur HDPE 40/3,7. Rury nalezy uktadaé na
gtebokosci 70cm (gtebokosé mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gdérnej powierzchni rury).
Utozone rury nalezy zasypac¢ warstwg rodzimego gruntu o grubosci 35cm i przykry¢ folig koloru
pomaranczowego z wktadka stalowg. Zastosowa¢ folie z nadrukiem ,UWAGA KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”. Nalezy zabudowaé studnie kablowe typu SKR-1(1) lub réwnowazne.
Studnie nalezy wyposazy¢ w ramy typu lekkiego z podwdjng pokrywa. Pokrywy studni muszg posiadac
wywietrznik i logo Zamawiajgcego. Wszystkie studnie powinny posiada¢ zabezpieczenie przed
ingerencja oséb nieupowaznionych do ich otwierania (zgodnie z norma ZN-05 TPSA - 041). Kanalizacje
kablowg nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem ciat statych, wilgoci i gazéw. taczenie rur mozna
wykona¢ jedynie w studniach kablowych. Rura HDPE 40/3,7 musi by¢ oznaczona na catej dtugosci
barwnym paskiem w celu jednoznacznej identyfikacji. Przejscie kanalizacji teletechnicznej pod
wjazdem na posesje nalezy wykona¢ za pomocg przewiertu sterowanego. Przewiert wykonac¢ z
wykorzystaniem rury SRS-G 110/6,3 (RHDPEp) lub rownowaznej. W/w rura bedzie stanowita przepust
dla rury HDPE 40/3,7. Minimalna odlegtos¢ pionowa miedzy gérng czescig rury ostonowej a goérna
powierzchnig jezdni powinna wynosi¢ min. 120 cm. Ostona otaczajgca powinna wystawac¢ poza
kraweznik lub krawedz jezdni na dtugos¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony.

Tablice DIP nalezy potfaczy¢ swiattowodem jednomodowym typu Z-XOTKtsd 4J z panelem
Swiattowodowym umieszczonym w sterowniku sygnalizacji swietlnej. Linie Swiattowodowa nalezy
uktadac recznie w projektowanej i istniejgcej kanalizacji teletechnicznej

6. KONRTOLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLNAYCH

6.1. Wymagania ogdlne

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt.
Wykonawca ma obowigzek przeprowadzania badan i pomiaréw w celu wykazania Inwestorowi
(Inspektorowi) zgodnos$¢ dostarczonych materiatéw i realizacji robét z wymaganiami STWIOR.
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora o terminie i zakresie badan i pomiaréw. Wykonawca
przedstawia wyniki badan i pomiaréw do akceptacji Inwestora.

6.2. Linia elektroenergetyczna

Do zakresu kontroli i badan linii elektroenergetycznej wchodzi:
s sprawdzenie gtebokosci zakopania kabla,
m  sprawdzenie rodzaju zastosowanych rur ostonowych,

= sprawdzenie odlegtosci folii ochronnej od kabla,
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= sprawdzenie wykonania opisow kablowych,

» sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu nad kablem,

= sprawdzenie przywrdcenia nawierzchni do stanu pierwotnego,
= pomiar rezystancji izloacji kabla,

= pomiar ciggtosci zyt.

6.3. Instalacja uziemiajaca

W czasie wykonywania uziomu nalezy sprawdza¢ glebokos¢ utozenia bednarki oraz nalezy
kontrolowac odlegtos¢ instalacji uziemiajacej od kabli elektroenergetycznych (min. odlegtos¢ to 10cm).
Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywa¢ co 10m dla uzioméw poziomych, przy czym
bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60cm. Kontroli podlegajg, takze miejsca faczenia
bednarki oraz prawidtowos$¢ wykonania ochrony antykorozyjnej.

Po wykonaniu instalacji uziemiajgcej nalezy wykonac¢ pomiary rezystancji, otrzymane wyniki nie
moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji technicznej.

6.4. Szafka ztaczowo — pomiarowa
Szafke ztaczowo - pomiarowa nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem:
= zeodnosci zabudowanej aparatury z dokumentacja projektowsa,
= opisow, oznaczen i schematow,
= jakosci potgczen kabli i przewodoéw,
= badania rezystancji izolacji zabudowanej aparatury.

6.5. Kanalizacja teletechniczna i linia $wiattowodowa

Do zakresu kontroli i badan kanalizacji teletechnicznej i linii $wiattowodowej wchodzi:
= sprawdzenie gtebokosci zakopania kanalizacji,

= sprawdzenie rodzaju zastosowanych rur osfonowych,

= sprawdzenie odlegtosci folii ochronnej od rur ostonowych,

m  sprawdzenie szczelnosci kanalizacji,

m  sprawdzenie poprawnosci wykonania studni kablowych,

= sprawdzenie wyrobienia studni kablowych,

= sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu,

= sprawdzenie przywrocenia nawierzchni do stanu pierwotnego,
= pomiar reflektometryczny linii Swiattowodowej na bednie,

= pomiar reflektometryczny linii Swiattowodowej montazowy,

= pomiar reflektometryczny linii Swiattowodowej koricowy.

6.6. Tablica DIP
Tablice DIP nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem:
= wizualnej estetyki,
®  zgodnosci lokalizacji z dokumentacja projektowa,
" doktadnosci ustawienia stupa w pionie,
»  jakosci potaczen kabli i przewoddw,
" jakosci potaczen srubowych,
* jakosci wykonania ochrony antykorozyjnej,
= ochrony przeciwporazeniowej (pomiar impedancji petli zwarciowej),
= prawidlowego dziatania.
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7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych prac zgodnie z dokumentacja
projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Przy tworzeniu obmiaru obowigzywac beda nastepujace jednostki:

= dla kabli, przewodow, rur i uziomow: m,
» dla stupdéw, fundamentow, studzienek, tablicy DIP, itp.: szt, kpl
» dla robdt ziemnych: m, m3.

Urzadzenia pomiarowe niezbedny do prawidtowego wykonania obmiaru robot zobowigzany jest
dostarczy¢ Wykonawca. Na wniosek Inwestora Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wazne
Swiadectwa legalizacyjne dla wybranych przyrzagdéw pomiarowych.

Obmiary rob6t nalezy wykonywac przed czesciowymi lub koncowymi odbiorami prac. Obmiary
robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania, natomiast robdt ulegajacych
zakryciu beda wykonywane przed ich zakryciem.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania ogdlne

Gotowosé do obioru zgtasza pisemnie Wykonawca. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
wymaganiami norm i przepisow, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne oraz gdy
wykonane prace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Wykaz robdt:
= wykonanie wykopdw kablowych,
= wykonanie fundamentow,
»  utozenie rur ostonowych,
»  ylozenie kabla elektroenergetycznego i $wiattowodowego,
= wykonanie uziomow.

8.3. Odbidr koncowy

Odbidr koricowy zostanie dokonany w terminie okreslonym w umowie.

Podczas odbioru koricowego komisja sprawdza zgodnos¢ wykonanych prac z dokumentacjg
projektowa, sprawdza wyniki pomiaréw pod wzgledem zgodnosci z normami i przepisami oraz ocenia
stan wizualny wykonanych robdt. W przypadku niezgodnosci z wymaganiami, komisja moze nakazac
usuniecie usterek w wymaganym czasie.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot moze byé dokonane po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich odbiorze lub
etapami okreslonymi w kontrakcie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robat.
Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego zakresu robdt stanowi wartosé tych robot
obliczona na podstawie:
= cen jednostkowych ustalonych w umowie i ilosci robét zatwierdzonych przez Inwestora lub
= ystalonej w umowie kwoty ryczattowej.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 2003, Nr 47, poz. 401).

= Rozporzadzie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paidziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telemunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

= Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

= Wieloarkuszowa norma PN-HD 60364 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

= N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

= N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

= ZN-96/TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego.

= 7ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

= ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe. Wymagania i badania.

m  7ZN-96/TP S.A. - 018 Rury polietylenowe /RHDPEp/ przepustowe.

= ZN-96/TP S.A. - 020 Ztgczki rur. Wymagania i badania.

= 7ZN-96/TP S.A. - 021 Uszczelki koricow rur. Wymagania i badania.

= 7ZN-96/TP S.A. - 025 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania.

" 7ZN-96/TP S.A. — 002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

m  7ZN-96/TP S.A. — 013 Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe.

= 7ZN-96/TP S.A. — 012 Kanalizacja kablowa pierwotna.
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