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1.OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243
poz. 1623 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany pt. ,Przebudowa
al. J. Pitsudskiego w rejonie przystanku al. Pitsudskiego — Miarki nr 103 w zokresie urzqdzeri Dynamicznej
Informacji Przystankowej (DIP)” sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.
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Przebudowa ol 1. Pitsudskiego w rejonie praystanku al. Pisudskiego — Miarki nr 103 w 2okiesie urzqdzer Dynamiczaef Informacy Przystankowej {DIP)
nr ew. proj. DIPQ1

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

»  Zlecenie i umowa z inwestorem.

*  Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna.

*  Mapa do celéw projektowych.

» Dz. U. z2010r. Nr 243 poz 1623 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane
(z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paidziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telemunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie,

= Dz.U. nr 80 poz. 717 USTAWA 2z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

*  Dz.U, 03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r.,,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

a  Dz.U, 03.120.1133 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r., w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

# PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosc pradowa diugotrwata przewodow.

»  N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

s N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

= ZN-96/TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego.

m ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

= 7N-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe. Wymagania i badania.

»  ZN-98/TP S.A. - 018 Rury polietylenowe /RHDPEp/ przepustowe.

®  ZN-96/TP S.A. - 020 Ztgczki rur. Wymagania i badania.

s 7ZN-96/TP S.A. - 021 Uszczelki koncdw rur. Wymagania i badania.

s 7ZN-96/TP S.A. - 025 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania.

= 7N-96/TP 5.A, — 002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

= 7N-96/TP S.A. — 013 Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe.

*  ZN-96/TP S.A. - 012 Kanalizacja kablowa pierwotna.
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Przebudowa al. 1. Pifsudskiego w rejonie praystanku al. Pilsudskiego — Miarkt nr 103 w 2akresie ureqdzen Dynamicznef Informacys Preystankowej (DIP)
nr ew. proj. DIPO1

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa al. J. Pitsudskiego w rejonie przystanku
al. Pitsudskiego — Miarki nr 103 w zakresie urzadzen Dynamicznej Informacji Przystankowej (DIP):

* Tablica Dynamicznej Informacji Przystankowej

* Linia kablowa niskiego napiecia zasilajgca w/w tablice

* Kanalizacja teletechniczna wraz z siecig swiattowodowa.

3.2.  Stanistniejgcy

W rejonie przystanku al. Pitsudskiego — Miarki nr 103 brak jest tablicy Dynamicznej Informacji
Przystankowej. W poblizu przystanku znajduje sig sterownik sygnalizacji swietlnej SK-13 oraz szafka
zfgczowo ~ pomiarowa ZK-13 zasilajgca w/w sterownik.

3.3. Odziatywanie na srodowisko i ochrona terenu

Projektowane elementy nie majg wpltywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wéd i powietrza,
Inwestycja nie zagraza srodowisku i zdrowiu ludzi. Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana
decyzja srodowiskowa.

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane zapewniajg, iz planowana
inwestycja nie wywiera ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarza zagrozenia dla
warunkow zdrowia i zycia ludzi zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji.

3.4. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dz. 377 — obrgb 0018 Bielany.
3.5. Rozwigzania projektowe

3.5.1. Tablica Dynamicznej Iinformacji Przystankowej

W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu (rys. nr |E-01) nalezy zabudowac
dwustronng tablice DIP np. typu TIP-10148180-07 prod. R&G lub rownowaing. Posadowienie tablicy
nalezy dokonac w oparciu o dostarczong przez producenta instrukcje. Nalezy zachowaé skrajnig
pionowg 2,5m.

3.5.2. Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie projektowanej tablicy DIP nalezy wykonac z istniejacej szafki ztgczowo ~ pomiarowej ZK-
13 (zabudowanej przy sterowniku sygnalizacji $wietlnej SK-13) za pomoca linii kablowej niskiego
napiecia typu YKYzo 3x4mm’ 0,6/1kV. Istniejgce ztacze ZK-13 naleizy przebudowaé zgodnie z
schematem (rys. IE-02). W w/w szafce znajdowac sie bedzie wspdlny uktad pomiaru zuzycia energii dla
sterownika sygnalizacji $wietlnej SK-13 oraz tablicy DIP.

Projektowang linie kablowa nalezy wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu
(rys. nr IE-01). Kabel nalezy uktadaé na catej dtugosci w rurze ostonowej DVK 50 lub réwnowainej na
gtebokosci 70cm (gtebokosé mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej powierzchni rury).
Utozony kabel nalezy zasypaé¢ warstwg rodzimego gruntu o gruboéci 35cm i przykry¢ folig koloru
niebieskiega z tworzywa sztucznego (grubosé folii co najmniej 0,3mm, krawedzie folii powinny
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Preebudowa al 1, Pitsudskiego w refonie preystanku ol Pitsudskiego - Miarks nr 103 w zakresie urzqdzed Dynamicznef Informacys Przystankowej (DIP)
nr ew. proj. DIPO1

wystawadé co najmniej 50mm poza zewnegtrzng krawed? utozonego kabla). Przy skrzyzowaniu lub
zblizeniu z istniejgcy infrastrukturg podziemng nalezy przestrzegaé¢ minimalnych odlegioéci wg
tablicy 1.

Tablica 1 Od?egioam mledzy uiozonvm: bezposrednuo w ZleI kab!aml nie nalezacym do tej samej linii kablowej wg N SEP-E-004,

T H'N;jnr;t; ijI:i dopuszc .'.-; -: ndl( leglodc [rm]
Lp. Charakterystyka kabli krryzujgoych sie i ebhizajgeych “Pronowa na T Pozioma prey
______ R e B skizyzowaniu rblizeniu
1 “Kable F#el\uoenorgct rzne o napieciu znamlonnwvm ‘do 1kV 7 kablami o tym .unwrn napigci o 15 Wﬁkg;; T
1 4namionowym lub kablami sygnalizacynyi S | S
5 Kable sygnahizacyjne i kable preeznaczone do zasilaria urzqdze 1 o8 wmtlmmwyc bz kablami tepc) ' G Mibgasiestykad
| samego przeznaczenia o I I I
3 “Kable el-en o napieciu nnammnnwwn n do 1kV 7 kablami Plr‘-ktmmwrgclyc Znymi g napiecio 15 ' . ﬁ); .
ZRATONOWYm 1kV < Un < 30k\.f )
4 Kable elektroenergetyczne o HdplPLlLl znarmionowyri 1kV < Uy £ 30KV 7 kabtarm) tvpo snmogu 15 o 10
| pre zedziahy na[m;c. ina mlonuwv( h S R o ]
51 [(.ah_lg_réin_y_cle_ uz_x,'_ll*nwnlkow o naplquu znammnowym do 30kV o o 15 - A
| O Kable 7 rnufaml innych Fmbh e o A“_ o le- do]lu,.erTir*-: _:.,@i,l.f’]—,i’:mt
4 Kable elektroene: getyx ZNE 0 NAPIKCIL ZNATRIONOWYIM WY2sZym nil 30KV 7 kr)iJI unl lut_u ,arnego 50 50
] __plzedzmlu napige znamionowych b e

*2a wvquklem p. 2.5.4 normy N N SEP ( -004

T A R & e Rt T - p—— A SRR I T T T T S T S T B2 e A T, m_‘j

W przypadku niespetnienia odleglosci podanych w tab. 1, istniejace kable na skrzyzowaniu lub
zblizeniu nalezy chroni¢ rura ostonows dwudzielng np. typu A PS prod. AROT lub réwnowazng.

W miejscu wskazanym na rys. 1E-01 przejscie projektowanej linii kablowej nalezy wykonaé za
pomoca przewiertu sterowanego. Minimalna odlegtosc pionowa miedzy gdrna czesécia rury osfonowe;j
a gorng powierzchnig jezdni powinna wynosi¢ 120cm. Ostona otaczajgca powinna wystawac poza
kraweznik lub krawed? jezdni na dtugosé co najmniej 50cm z kazdej strony. Miejsca wprowadzenia
kabla do oston otaczajacych nalezy uszczelnié.

Na catej trasie kablowej nalezy stosowac opaski ocechowane w odlegtosciach nie wigkszych niz
10m oraz w miejscach charakterystycznych {wejicia kabla do rur ostonowych, przy glowicach
kablowych, przy skrzyzowaniu itp). Opaska ocechowana powinna zawierac¢ co najmniej:

®  numer ewidencyjny linii;

= typ kabla;

s znak uzytkownika kabla;

*  rok utozenia kabla.

Konce linii kablowej naleiy zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci za pomocy palczatek
termokurczliwych typu AK3 1,5-16 prod. RADPOL lub réwnowaznych.

UWAGI KONCOWE

s Temperatura kabla przy uktadaniu powinna byc¢ nie nizsza od wartoici podane] przez
producenta.

=  Promien giecia powinien byé nie mniejszy od podanego przez producenta.

3.5.3. Instalacja uziemiajaca

W kole o srednicy 300m obejmujacym koniec projektowanej linii kablowej znajduje sie
uziemienie przewodu PE w sterowniku SK-13 o wartosci £ 100. W celu spetnienia wymagan zawartych
w normie N SEP-E-001 nalezy przy tablicy DIP wykona¢ uziemienie przewodu PE o wartosci £ 100,
Uziom nalezy wykonac za pomocg bednarki ocynkowanej FeZn 25xdmm uktadanej w rowie kablowym
na gtebokosci min. 0,6m. Bednarke nalezy zasypaé gruntem rodzimym. W przypadku niemoznoéci
spetnienia wymagane] wartosci rezystancji, nalezy rozbudowacd o uziomy pionowe wykonane z pretow

Strona 6




Przebudowg ol 1. Pitsudskiego w 1efonie praystanku al. Pifsudskiege ~ Miarkr ne 103 w zakresie urzqdzed Dynamucznef Informaci Preystankowey (DiP)
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stalowych ocynkowanych PFe/Zn fi 18. Uziomy pionowe nalezy pograzy¢ w gruncie tak aby najwyisza
czeéé znajdowata sie na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m, a najnizsza na gtebokosci nie mniejszej niz
3m pod powierzchnig gruntu. Miejsca spawdw nalezy oczyscié i zabezpieczy¢ przed korozjg. Bednarke
wystajaca ponad poziom gruntu nalezy pomalowac w pasy zielono - 26tte.

3.5.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku bezposrednim (ochrona podstawowa) realizowana
jest poprzez stosowanie:

= jzolacji roboczej;

v pbuddw o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) realizowana
jest za pomocy nastepujacych srodkdw:

»  samoczynne wytaczenie zasilania w czasie do 5s.

3.5.5. Kanalizacja teletechniczna i sie¢ swiattfowodowa

W celu potaczenia projektowanej tablicy DIP z istniejacy siecia LEGMAN nalezy wybudowac
kanalizacje teletechniczng zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys. IE-01). Kanalizacje kablowa
nalezy wykonaé za pomoca rur OPTQ 40/3,7 (materiat HDPE) lub réwnowaznych. Rury nalezy ukfadad
na glebokoéci 70cm (glebokoéé mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej powierzchni
rury). Utozone rury nalezy zasypaé warstwa rodzimego gruntu o gruboéci 35¢m i przykry¢ folig koloru
pomaranczowego 2z wkladky stalowa. Zastosowaé folie z nadrukiem ,UWAGA KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”. W miejscach wskazanych na planie nalez zabudowa¢ studnie kablowe
typu SKR-1(1) lub réwnowazne. Studnie nalezy wyposazy¢ w ramy typu lekkiego z podwdjng pokrywa.
Pokrywy studni musza posiadaé wywietrznik i logo Zamawiajgcego. Wszystkie studnie powinny
posiadaé zabezpieczenie przed ingerencjg 0s6b nieupowaznionych do ich otwierania (zgodnie z norma
ZN-05 TPSA — 041). Kanalizacje kablowa nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem ciat stalych, wilgoci i
gazoéw. taczenie rur nalezy wykonaé jedynie w studniach kablowych. Rura OPTO 40/3,7 musi by¢
oznaczona na catej dtugosci barwnym paskiem w celu jednoznacznej identyfikacji. Przejscie kanalizacji
teletechnicznej pod wijazdem na posesje nalezy wykona¢ za pomocg przewiertu sterowanego.
Przewiert wykonaé z wykorzystaniem rury SRS-G 110/6,3 (RHDPEp) lub réwnowaznej. W/w rura bedzie
stanowita przepust dla rury OPTO 40/3,7. Minimalna odlegtoé¢ pionowa migdzy gorng czescig rury
ostonowej a gdrng powierzchnig jezdni powinna wynosi¢ min. 120 cm. Ostona otaczajaca powinna
wystawaé poza kraweznik lub krawed? jezdni na dtugosé co najmniej 50 cm z kazdej strony.

Tablice DIP nalezy polaczyé éwiattowodem jednomodowym typu Z-XOTKtsd 4) z panelem
éwiattowodowym umieszczonym w sterowniku sygnalizacji $wietlnej SK-13. Linig $wiattowodowg
nalezy uktadaé w projektowanej i istniejacej kanalizacji teletechnicznej.

3.5.6. Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie po wykonanych robotach nalezy przywrécié do stanu pierwotnego. Wykopy na
catej szerokosci nalezy zageécié mechanicznie warstwami co 30cm do osiggnigeia wspotczynnika
zageszczenia min. 0,98. Odbudowa nawierzchni nalezy wykonaé z petnowartosciowych materiatéw.
Nalezy odtworzyé spadki poprzeczne i podtuzne.

Strona 7




Przebudowa al. J. Pitsudskiego w rejonie przystanku al. Pitsudskiego — Miarki nr 103 w zakresie urzqdzeri Dynamicznej informacji Przystankowej (DIP)
nr ew. proj. DIPO1

3.5.7. Wykaz materiatéw podstawowych

Lp. Nazwa materiatu Jom. | llos¢
Dwustronna Tablica Dynamicznej Informacji Przystankowej np. TIP-1014833
1 3 y kpl 1
prod. R&G lub rownowazna
2 | Kabel YKY 3x4mm? 0,6/1kV m 70
3 | Folia kablowa niebieska TO-ENN/40/30 lub réwnowazna m 53
4 | Palczatka AK 3 1,5-16 lub réwnowaina szt 2
5 | Rura ostonowa DVK 50 lub réwnowazna m 53
6 | Rura ostonowa SRS-G 110/6,3 (RHDPEp) lub réwnowazna m 19
7 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 65
8 | Pret stalowy ocynkowany fi 18mm m 3
9 | Roztacznik bezpiecznikowy 63A 3P, DO2 szt 1
10 | Wytacznik B10, 6kA, 1P szt 3
1 Z’{qczki rozgatezne 3x10mm? + 1x35mm? np. 284-621 prod. WAGO lub _— )
réwnowazine
12 | Rura ostonowa OPTO 40/3,7 (HDPE) lub réwnowazna m 60
13 | Studnia SKR-1(1) z rama typu lekkiego z pokrywg podwdéjng kpl i
14 Folia pomarariczowa z wktadka metalowg i opisem ,,UWAGA KABEL " 60
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”
15 | Swiattowdd typu Z-XOTKtsd 4) m | 91
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Przebudowa ol 1, Pitsudskiege w rejonie przystanku al. Pilsudskiego — Miarks nr 103 w 2akresie urzqdzen Dynarmicene] Informacyi Preystankowej (DHP)

nr ew. proj. DIPO1

3.6.

3.6.1. Dobdr kabli i przewodow ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowg diugotrwaly

Lp.

Obliczenia techniczne

Przyjete oznaczenia:

k1 jmin — minimainy prgd zwarciowy jednofazowy;

1”41 fmar — maksymalny prqd zwarciowy jednofazowy;

ip —zwarciowy prgd udarowy;

ls—prqgd szczytowy;

In —znamionowy prgd zabezpieczenia,

la = prad wyftgczenia urzgdzenia zabezpieczajqeego dla czasu ta;
t, ~dopuszczalny czas wytgczenia zwarcia,

I: = diugotrwata obcigzalnosé prgdowa kabla/przewodu;
k; — krotnosé prqgdu zadziatania zabezpieczenia przy przecigzeniu;
U, - znamionowe napiecie fazowe;

Cominy Cmay - WSpOIczynnik napigciowy;

P, — znamionowa moc czynna urzgdzenia;

Ps-moc czynna szczyltowa;

Qs —moc bierna szczytowa,;

k;— wspolczynnik jednoczesnosci;

cose - wspofczynnik mocy;

L~ diugosé przewodu/kabla;

v — konduktywnosc przewodu;

S — przekroj poprzeczny 2yly przewodu/kabla;

x’ = reaktancja jednostkowo przewodu/kabla;

Rz, Xi .~ rezystancja, reaktancja przy zwarciu 1-fazowym;
Rs. X2y —rezystancja, reaktancja przy zwarciu 3-fazowym;
Zip 23— impedancia przy zwarciu 1-fozowym/3-fazowym;
Kk — wspalczynnik udaru,;

uy— napiecie zwarcia transformatora;

Un; — znamionowe napiecie transformatora;
Syr—znamionowa moc transformatora;

AU - spadek napiecia;

Al — dopuszeczalny spadek napiecia

Sprawdzenie dobranych praewoddéw na warunki przecigzalnosci

}

.
ia |
1}
]

I ka: ka™1e/1,45

i FEEUS SR —

Py | cosg I/l

Warunki

B i

Typ

Relacja
kW - A

| zabezpieczenia
{ >
»
Typ przewodu
iSposéb uloienial

|
|
|
|
|
l
|
1
i
|

Zasilame DIP 051 095 2,3 B10 10 1,45 10,0 YKYio 3x4 D 38

O] RN S RN SESURNUS ISSPOPIIS. I S .

PR 4 A

k1,452,

Ocena

POZYTYWNA
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Przebuttowe al. 1 Pitsudskiego w rejonie praystanku al. Pitsudskiego — Miarkt nr 103 w zakresie urzqdzen Dynamicznef Informarcyi Preystankowej (DIE)

nrew. proj. DIPO1

3.6.2. Obliczenia zwarciowe

Parametry zastepcze elementow eleklroenargetycznych - zwarele w ZK-13
SRR S R N S i EEEAR S SrHER AT B
!7 ux Unr Snr L ¥ s X' Rir Xie
Lp. Element sieci el-en s e e e
% v KVA m m/Q*mm? mnm’ 2/km e} 2
1 System el-en - 00,2100 00,1500
A SUMA: 02100 | 61500

UWAGA: Wartosc rezystancji oraz reaktancji systemu el-en uzyskano metoda pomiarows. Do pomiaru
uzyto miernik MPI 525 nr fabryczny AS0934.

Parameiry pastppeze elementéw elektroenergetycanych - 2warcie pray tablicy INp
ux Unt Shr L % 5 x Ris Xy r
Lp. Element sieci el-en = N R Sl B e SR R
% v kVA m m/CFmm? mm* | fkm [ed fe}
T Syster el-en 0.2100 0,1500
2 YKYZo 3xdmm?2 70,0 55 4 0,08 0,6364 0,0112
B SUMA: 08464 | 0,1612
Wartodel pradow xwarclowych
AN peiaih e
Uy Crn Cmen Ry Xiy 21y K ks 1% fmax ip
Lp. Migjsce zwarcia e R e = s i e
v - 2 Q 2 kA kA kA
1 A-ztgcze ZK-13 230 | 0,95 1 02,2100 0,1500 0,2581 1,03 0,847 0,891 1,304
2 B - tablica DIP 230 1 0,95 1 0,8404 0,1612 08616 1,02 0,254 0,267 0,38%
(S SR (- B - . b -
3.6.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Ochrona przeciwporaieniowa - sumoczynne wylgczenie zasilania
AL s I R SR L (LW ol R
ta Ia "1 gt Warunelk
ip. Miejsce zwarcia Typ zabezpieczenia |-~ TR B s o i i Ocena
s A A
ez AT M| R oo T e =i SESESESSUSSERE s 1wt g 2 Iy e
1 Tablica DIP B1O 50 50 254 POZY TWYNA
3.6.4. Sprawdzenie spadku napigcia
Spadki napigé
il Pa L y 5 au .
n
) ! I S Oc
i obliczeniowy typiptaewedi Gl
kW m
|1 | TablicaDip | YKViosxdmm2 | 050 | 70,00
POZYTYWNA
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Preebudowa ol 1. Pitsudskiego w rejonie przystanku al. Pilsudskiego ~ Miarke nr 103 w 2akresie ureqdzen Dynamuczie] Informacyi Preystankoweyj (D)

nr ew, proj. DIPO1
3.7. Uwagi koricowe

» (Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzyjacymi
normami i przepisami.

* (O terminie przystapienia do wykonywania robét nalezy powiadomic¢ wszystkich uzytkownikéw
obecych sieci i urzadzen znajdujgcych sig w zasiegu prowadzonych robot i uzgodnic¢ z nimi
warunki prowadzenia robdt oraz nadzér nad ich przebiegiem.
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Przebudowa ol 1. Pitsudskiego w rejonie przystanku af. Pitsudskiego - Miarke nr 103 w zakresie ureqdzen Dynomiczne] Informacyi Preystankowey (DIP)
nr ew. proj. DIPO1

4.CZESC RYSUNKOWA

4.1. Plan zagospodarowania terenu (rys. nr IE-01) ~ skala 1:500
4.2. Schemat ideowy zasilania (rys. nr IE-02)

4.3. Schemat kanalizacji kablowej i sieci Swiatfowodowej (rys. nr [E-03)
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