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PREZYDENT MIASTA LEGNICY Legnica, dnia 18.07.2016r

DT-2/400/ S.079 /h,"g\IZO‘IG

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz U. z
2015r, poz. 460, Dz.U. z 2015r poz. 774, Dz.U. z 2015r poz. 774 Dz.U. z 2015r poz. 774 poz. 870, Dz.U. z 2015r poz.
774 poz.1366, Dz.U. z 2015r poz. 1830, Dz.U. z 2015r poz. 2281) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks poslepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.: Dz.U. z 2014r. Poz. 183,
poz.1195 Dz.U. z 2015r.poz.211, poz.702) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Damiana Frydryk — ustugi
Elektryczne, ul. Il Armii Wojska Polskiego 105, 59-220 Legnica, wystepujacego w imieniu Inwestora: Gminy
Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica:

wyrazam zgode na lokalizacjg zadania: ,Przebudowa al. Pilsudskiego w rejonie przystanku al.
Pifsudskiego — Rondo Niepodlegiosci nr 110 w zakresie urzgdzen Dynamicznej Informacji Przystankowej
(DIP) oraz budowa kanalizacji teletechnicznej” w pasie drogowym al. Pilsudskiego w Legnicy
na dzialce geodezyjnej nr 1872/1 obr. 0038 Piekary Osiedle
na nastepujacych warunkach:

1.Roboty instalacyjne, ziemne i drogowe wykonywac¢ przy zabezpieczeniu i oznakowaniu zgodnym z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

2.0dtworzenie nawierzchni wykona¢ w oparciu o uzgodniony z ZDM projekt branzy drogowej. Projekt
opracowac zgodnie z ponizej podanymi zasadami.

3.W przypadku przekroczenia ulicy bez naruszenia konstrukcji jezdni i chodnikéw (np. metodg przewiertu)
lub w nawierzchni gruntowej, projekty organizacji ruchu i odbudowy nawierzchni nie sg przez ZDM
wymagane.

4.ZDM nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujgacymi sig w pasie
drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

5 Wydana decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z obowigzku dokonania czynnosci formalno-prawnych
wynikajacych z odrebnych przepisow prawnych.

6.Decyzja obowigzuje w okresie 2 lat od jej wydania i traci wazno$¢ w przypadku nie dotrzymania
podanych warunkow

7.Integralng czescig decyzji jest opieczetowany przez ZDM zafgcznik graficzny.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 107 kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w caloéci zadania
strony.
! UZGODNIENIE
Niniejsza decyzja stanowi rowniez uzgodnienie projektu ,Przebudowa al. Pilsudskiego w rejonie
przystanku al. Pilsudskiego - Rondo Niepodlegtosci nr 110 w zakresie urzadzen Dynamiczne]
Informacji Przystankowej (DIP) oraz budowa kanalizacji teletechnicznej” w pasie drogowym al.
Pilsudskiego w Legnicy na dzialce geodezyjnej nr 1872/1 obr. 0038 Piekary Osiedle.

PRAWO DO DYSPONOWANIA TERENEM
Inwestorem zadania jest Zarzad Drog Miejskich w Legnicy. Prawo do dysponowania terenem pasa
drogowego na dzialce geodezyjnej nr 1872/1 obr. 0038 Piekary Osiedle wynika z pelnionej funkcji
zarzgdcy drogi.

POUCZENIE

1. Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczna z pozwoleniem na budoweg stosownie do
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r nr 243 poz. 1623 z pozniejszymi zmianami: } .
2. Zgoda zarzgdey drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jesl rownoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robot w
pasie drogowym, o ktore wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Zarzgdu Drog Miejskich w Legnicy w trybie |
na warunkach, okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U z 2004r. Nr 140, poz. 1481):
3. Wnioskodawca powinien miesigc przed planowanym zajecia pasa drogowego wystapi¢ z wnioskiem do ZDM o
wydanie decyzji administracyjne] zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego zalaczajgc:

* projekt zagospodarowania

* kopie decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot
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OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania :
- PN-S 02205
- BN-77/8931-12
- Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. , Dz.U. Z 2016r poz. 124 w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
- zlecenie inwestora
- wizja lokalna w terenie

II. Zakres opracowania :
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odbudowy chodnikéw ul. Pilsudskiego, w Legnicy,
ktérych rozbiorka jest konieczna aby wykona¢ urzadzenia Dynamicznej Informacji Przystankowej oraz
kanalizacje teletechniczng
ITI. Stan istniejacy :
Ulica Pilsudskiego polozona jest we wschodniej czgéci Legnicy i przebiega od skrzyzowania
z ul. Rzeczypospolitej — Moniuszki do skrzyzowania z ul. Sudeckg. Przedmiotowy odcinek ulicy znajduje sig
pomiedzy Rondem Niepodleglosei i ul. Wierzynskiego.
Ulica Pilsudskiego posiada przekrdj uliczny dwujezdniowy, obustronne chodniki, §ciezki rowerowe. Pomigdzy
jezdnig i chodnikami usytuowane sg pasy zieleni. Obramowanie jezdni stanowia krawgzniki betonowe.

IV. Technologia robét :
1. Technologia odbudowy nawierzchni:
Po wykonaniu kanalizacji teletechnicznej nalezy:
1. Nawierzchnia chodnikow:
- zasypac i zages¢ wykop warstwami o maksymalnej grubosdci 20cm do poziomu 0,50m ponizej konstrukeji
nawierzchni
- rozebrac elementy konstrukcji nawierzchni zgodnie z przekrojami normalnymi
- usuna¢ parti¢ gruntu w klinie odlamu pomigdzy obsypka a spodem konstrukeji jezdni
- zasypa¢ i zaggszczaé wykop warstwami grubosci 20cm do spodu konstrukeji nawierzchni
- odbudowa¢ konstrukcje nawierzchni zgodnie z zaprojektowang technologia
2. Trawnik:
- zasypac i zaggszcza¢ wykop warstwami grubosci 20cm do glgbokosci 10 cm ponizej niwelety trawnika
- rozécieli¢ warstwe humusu gr. 10cm
- obsia¢ trawg bez nawozenia
Wykona¢ badania stopnia zageszczenia gruntu i okres$li¢ jego wskaznik Is, ktory dla chodnikéw powinien
wynosi¢ min. 0,97, dla trawnika min 0,95,
W przypadku stwierdzenia, ze wskaznik zageszczenia jest nizszy, nalezy grunt doggsci¢ aby uzyska¢ zgodny z
powyzszymi. Sporzadzi¢ protokot zaggszezenia gruntu.
2. Konstrukeja nawierzchni do odbudowania:
a. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej:
- warstwa §cieralna z kostki betonowej gr. 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm gr. 15cm
warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego gr. 10cm

b. Obrzeza betonowe:
- obrzeze betonowe 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej 1: 4 gr. 3-4cm
- lawa betonowa z oporem, beton C12/15
¢. Trawnik: dlugos$¢ 13,00m, szer. odbudowy 0,50 m
- rozscielenie warstwy humusu gr. 10cm
- obsianie trawg bez nawozenia
Odbudowe¢ nawierzchni wykona¢ w sprzyjajgcych dla tego rodzaju robdt warunkach atmosferycznych oraz
przy zabezpieczeniu i oznakowaniu zgodnym z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
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Chodnik do odbudowy

Skala 1:20

| T
|

Warstwa cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
N Podsypka cementows — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

izn pjeloid

Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm
1 Warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego gr. 10 cm

g =% B i i gl B
2 A iires Legnica al. Pilsudskiego — Rondo
) ) Niepodleglo$ci dz. nr 1872/1
. bvaator i Legrica, PL Soufafeki
Tytut rysunku  |Chodnik do odbudowy Skala 1: 20
Projektant Jan Wydra - Upr. 185/90/Lw @
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