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Preehudowa al, J. Pilsudskiego w refonie przystanku af. Pifsudskiego ~ Rondo Niepodleglosel nr 110 w zekresie urzqdzen Dynanceney Informaocji
Praystankowey (IIP)
nr ew. proj. Biro4a

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243
poz. 1623 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczam, Ze projekt budowlany pt. ,Przebudowa
al. J. Pifsudskiego w rejonie przystanku al. Pifsudskiego — Rondo Niepodlegfosci nr 110 w zakresie
urzgdzen Dynamicznej Informacji Przystankowej (DIP)” sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgeymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny 2z punkiu widzenia celu ktéremu ma
sfuzyc.
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Przebudowa al, 1. Pifsudskiego w rejonie przystanku al, Pifsudskiego - Rondo Niepodlegtosel nr 110 w zakresie arzqdzen Dynamiczne] Informacyi
Preystankowey (DIF)
nr ew. proj. DIPGA

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

& Zlecenie i umowa z inwestorem.

®  Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna.

= Mapa do celdw projektowych.

s Dz, U. z2010r. Nr 243 poz 1623 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
(z pozniejszymi zmianami).

®  Rozporzadzie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telemunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

x Dz.U. nr 80 poz. 717 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

»  Dz.U. 03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r.,
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

= Dz.U. 03.120.1133 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r., w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projekiu budowlanego.,

®  PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Debor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosc pragdowa diugotrwata przewodow.

w  N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

s N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

= 7N-96/TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego.

& 7N-96/TP S.A, - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

»  ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe. Wymagania i badania.

= ZN-96/TP S.A. - 018 Rury polietylenowe /RHDPEp/ przepustowe.

»  ZN-96/TP S.A. - 020 Ztaczki rur. Wymagania i badania.

m 7N-96/TP S.A., - 021 Uszczelki konedw rur. Wymagania i badania.

s ZN-96/TP S.A. - 025 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawezo - lokalizacyjne. Wymagania i badania.

»  7N-96/TP S5.A. — 002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

= ZN-96/TP 5.A. — 013 Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe.

» 7N-96/TP S.A. - 012 Kanalizacja kablowa pierwotna.
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Preebudown al, J. Pifsuclskiogo w rejonie preystanku al. Pifsudskiego - Rondo Niepodieglosel ne 110w zakresie ureqdzen Dynamicane] informacji
Praystankowe] (DIP)
nr ew. proj. DIPG4

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa al. J. Pilsudskiego w rejonie przystanku
al. Pitsudskiego — Rondo Niepodiegiosci nr 110 w zakresie urzadzenn Dynamicznej Informaciji
Przystankowej (DIP):

= Tablica Dynamicznej Informacji Przystankowe]

* Linia kablowa niskiego napiecia zasilajaca w/w tablice

*  Kanalizacja teletechniczna wraz z siecia swiatfowodowa.

3.2,  Stanistniejacy

W rejonie przystanku al. Pitsudskiego — Rondo Niepodlegtosci nr 110 brak jest tablicy
Dynamiczne]j Informacji Przystankowej. W poblizu przystanku zabudowana jest szafka oswietleniowa
S0O-106 oraz sterownik sygnalizacji swietlnej SK-29.

3.3. QOdziatywanie na srodowisko i ochrona terenu

Projekiowane elementy nie maja wplywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza,
Inwestycja nie zagraza Srodowisku i zdrowiu ludzi. Dla przedmiotowe]j inwestycji nie jest wyrnagana
decyzja srodowiskowa.

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane zapewniajg, iz planowana
inwestycja nie wywiera ujemnego wplywu na srodowisko naturalne i nie stwarza zagrozenia dla
warunkdéw zdrowia i zycia ludzi zardwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacil.

3.4.  Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dz. 1872/1 - obreb 0038 Piekary Osiedle.
3.5. Rozwigzania projektowe

3.5.1. Tablica Dynamicznej Informacji Przystankowej

W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu (rys. nr |E-01) nalezy zabudowac
dwustronng tablice DIP np. typu TIP-10148180-07 prod. R&G lub rownowazng. Posadowienie tablicy
nalezy dokonaé w oparciu o dostarczong przez producenta instrukcje. Nalezy zachowac skrajnie
pionowa 2,5m.

3.5.2. Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie projektowanej tablicy DIP nalezy wykonaé z istniejacej szafki odwietleniowej
50-106/R-289-7 za pomocsy linii kablowej niskiego napiecia typu YKYzo 3x4mm’ 0,6/1kV. Istniejacy
szafke SO-106 nalezy wyposazy¢ zgodnie z schematem (rys. IE-02). W w/w szafce znajdowac sie bedzie
wspdlny uktad pomiaru zuzycia energii dla oswietlenia drogowego oraz tablicy DIP.

Projektowana linie kablowa nalezy wykonaé zgodnie z planem zagospodarowania terenu
(rys. nr IE-01). Kabel nalezy uktadaé na catej dtugosci w rurze ostonowej DVK 50 lub rownowaznej na
gtebokosci 70cm (glebokosé mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni rury).
Utozony kabel nalezy zasypaé warstwg rodzimego gruntu o grubosci 35cm i przykryé folig koloru
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Priebudowa al, 4. Pifsudskiego w rejonie prrystanka al. Pilsudskiego - Rondo Niepodiegtoscl nr 110w zakresie urzgdzen Dynamieene; informacji
Preystankawey (I1P)

nrew. proj. DIPO4

niebieskiego z tworzywa sztucznego {grubosc folii co najmniej 0,3mm, krawedzie folii powinny
wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawed? utozonego kabla). Przy skrzyzowaniu lub
zblizeniu z istniejacg infrastrukturg podziemna nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtoéci wg
tablicy 1.

Tabhca 1 Odleg!o C‘l maed v u{ozonymu b«nzpo"rﬁdmo w z:erm kdb|dl’hi nie nalezacymi do tej .ampj linit kablowm wg N SEP-E- 004

e T R T 3 M L T e e T e Y -

Naunnu i dnpn-;?n alna rullu pi ¢ [r mj
Lp. Charakterystyka kabli krayiujgoych sie i zblizajacych P»ulmwa na Pozioma piey
ki zysowaniu zhlizen

“Kable l‘fl‘}\ll’ﬁ(’lif’fgr wl e o vupu;clu !n.unmnnwym "o 16V 7 kablami o tym mmym rmp:tﬂ o

Af_mmlmmwwu uh knbl.mn syphalizacyinyon

Kable sygnalizacyjne i Kable przeznaczone do zasitania u adfeu o',\,-.'setle'mnwy- Tz kablan 1rapu R
_samego przeznaczenia

Kable ol ~E1 0 napieciu z:mmnnnwym tln 1k\.’ 7 kablami (‘h"kllﬁl’l!uf'l 1yt m\,rnn o mpn ciu

_jA raimionowym 1kY < Uy < 30kV 15 25
7'47 Kable elektioenerg mvune o uapmfu zit;'nmonnwym 1kV = Uu < 30KV 7 ke tego s N A _1;”— T Wlﬁr) o
_prredaaly napiee Znanmion: mn,uch '
_T\ dh!e rocnych | u’vl! (o vnlimwn u.lpur i - . LN s ] EI |
€ dehlr- uwhnn mnyC h k(lhh 7 - . Mie du[ﬁ_uif_;';-( 15te allp. 1-5 I

l\ able e inkrrorn qpetycine o namﬁrlu m 1rnumuwym WW vm niz 0KV 2 kablami tego samego
preediatur 2 snamionowych

W przypadku niespetnienia odlegtosci podanych w tab, 1, istniejace kable na skrzyzowaniu lub
zblizeniu nalezy chroni¢ rurg ostonowa dwudzielng np. typu A PS prod. AROT lub réwnowaing.

Na catej trasie kablowej nalezy stosowac opaski ocechowane w odlegtosciach nie wiekszych niz
10m oraz w miejscach charakterystycznych (wejscia kabla do rur ostonowych, przy glfowicach
kablowych, przy skrzyzowaniu itp). Opaska ocechowana powinna zawieraé co najmniej:

®  numer ewidencyjny linii;

= typ kabla;

5 znak uzytkownika kabla;

" ok wtozenia kabla,

Konce linii kablowej nalezy zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci za pomoca palczatek
termokurczliwych typu AK3 1,5-16 prod. RADPOL lub réwnowaznych.

UWAGI KONCOWE

* Temperatura kabla przy ukiadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez
producenta,

*  Promien giecia powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta.

3.5.3. Instalacja uziemiajaca

W kole o $rednicy 300m obejmujacym koniec projektowanej linii kablowej znajduje sie
uziemienie przewodu PE w szafce SO-106 o wartosci £ 10Q. W celu spetnienia wymagan zawartych w
normie N SEP-E-001 nalezy przy tablicy DIP wykonaé uziemienie przewodu PE o wartosci € 10Q. Uziom
nalezy wykona¢ za pomoca bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm ukfadanej w rowie kablowym na
glebokosci min. 0,6m. Bednarke nalezy zasypaé gruntem rodzimym. W przypadku niemoznosci
spetnienia wyrnaganej wartoéci rezystancji, nalezy rozbudowaé o uziomy pionowe wykonane z pretéw
stalowych ocynkowanych PFe/Zn fi 18. Uziomy pionowe nalezy pogratyé w gruncie tak aby najwyzsza
czgsc znajdowala sie na glebokosci nie mniejszej niz 0,5m, a najnizsza na glebokosci nie mniejszej niz
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Preebudows al, J. Pifsudskiogo w rejonie preystantu al. Pisudskiego - Roado Niepodieglosel ne 110 w zakresie urzqgdzen Dynamicmey Informaci
Przystankowe; (DIP)

ar ew, proj. biro4

3m pod powierzchnia gruntu. Miejsca spawdw nalezy oczyscic | zabezpieczyc przed korozja. Bednarke
wystajgeg ponad poziom gruntu nalezy pormalowad w pasy zielono — zotte,

3.5.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku bezposrednim (ochrona podstawowa) realizowana
jest poprzez stosowanie:

* izolacji roboczej;

s obuddw o stopniu ochrony co najmniej [P2X.

Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim {ochrona przy uszkodzeniu) realizowana
jest za pomoca nastepujacych srodkow:

®  samoczynne wylgczenie zasilania w czasie do 5s.

3.5.5. Kanalizacja teletechniczna i sie¢ swiatiowodowa

W celu potaczenia projektowanej tablicy DIP z istniejaca siecia LEGMAN nalezy wybudowac
kanalizacje teletechniczna zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys. IE-01). Kanalizacjg kablowa
nalezy wykonac za pomoca rur OPTO 40/3,7 oraz DVK 110 (material HDPE) lub rownowaznych. Rury
nalezy uktadac¢ na glebokosci 100cm (glebokosé mierzena prostopadle od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni rury). Utozone rury nalezy zasypac warstwa rodzimego gruntu o grubosci 35¢m i przykryé
folia koloru pomaraniczowego z wkiadka stalowa. Zastosowad folie z nadrukiem ,UWAGA KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYINY”. W miejscach wskazanych na planie nalez zabudowac studnie kablowe
typu SKR-2 lub réwnowazne. Studnie nalezy wyposaiy¢ w ramy typu lekkiego z podwojna pokrywa.
Pokrywy studni muszg posiadaé¢ wywietrznik i logo Zamawiajgcego. Wszystkie studnie powinny
posiadac zabezpieczenie przed ingerencjg osdb nieupowaznionych do ich otwierania (zgodnie z norma
ZN-05 TPSA — 041). Kanalizacje kablowa nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem ciat statych, wilgoci i
gazdw. kaczenie rur nalezy wykonaé jedynie w studniach kablowych. Rury OPTO 40/3,7 muszg by¢
oznaczone na catej dtugosci barwnym paskiem w celu jednoznacznej identyfikacji. Przejscie kanalizacji
teletechnicznej pod jezdnig nalezy wykonac za pomocy przewiertu sterowanego. Przewiert wykonac z
wykorzystaniem rur SRS-G 160/9,1 oraz SRS-G 110/6,3 (RHDPEp) lub réwnowaznych. Minimalna
odleglosé pionowa miedzy gbrng czescig rury ostonowej a gorng powierzchnia jezdni powinna wynosic
min. 120 cm. Osfona otaczajaca powinna wystawaé poza kraweznik lub krawedz? jezdni na diugosc co
najmniej 50 cm z kazdej strony.

Tablice DIP nalezy pofgczyé swiattowodem jednomodowym typu Z-XOTKtsd 41 z panelem
swiatfowodowym umieszczonym w sterowniku sygnalizacji swietlnej SK-29. Linie Swiatfowodowa
nalezy uktadaé w projektowanej i istniejgcej kanalizacji teletechnicznej.

3.5.6. Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie po wykonanych robotach nalezy przywrocic do stanu pierwotnego. Wykopy na
catej szerokosci nalezy zagescic mechanicznie warstwami co 30cm do osiagnigcia wspofczynnika
zageszczenia min. 0,98. Odbudowa nawierzchni nalezy wykonac z petnowartoséciowych materiatow.
Nalezy odtworzyé spadki poprzeczne i podfuine.
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Przebudowa al. J. Pitsudskiego w rejonie przystanku al. Pitsudskiego — Rondo Niepodlegtosci nr 110 w zakresie urzqdzen Dynamicznej Informacji
Przystankowej (DIP)
nr ew. proj. DIP04

3.5.7. Wykaz materiatow padstawowych

Lp. Nazwa materiatu J.m. | llos¢
Dwustronna Tablica Dynamicznej Informacji Przystankowej np. TIP-1014833
1 s ; kpl 1
prod. R&G lub réwnowazna
2 | Kabel YKY 3x4mm? 0,6/1kV m 24
3 | Folia kablowa niebieska TO-ENN/40/30 lub réwnowazna m 17
4 | Palczatka AK 3 1,5-16 lub réwnowazna szt 2
5 | Rura ostonowa DVK 50 lub réwnowazna m 17
6 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 18
7 | Pret stalowy ocynkowany fi 18mm m 21
8 | Wytacznik B10, 6kA, 1P szt 1
9 | Rura ostonowa OPTO 40/3,7 (HDPE) lub réwnowazna m | 234
10 | Rura ostonowa DVK 110 (HDPE) lub réwnowazna m 43
11 | Rura ostonowa SRS-G (RHDPEp) 160/9,1 lub réwnowazna m 15
12 | Rura ostonowa SRS-G (RHDPEp) 110/6,3 lub réwnowazna m 15
13 | Studnia SKR-2 z ramag typu lekkiego i podwdjng pokrywa kpl 2
14 Folia pomarariczowa z wktadka metalowa i opisem ,, UWAGA KABEL m 45
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”
15 | Swiattowdd typu Z-XOTKtsd 4 m | 128
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Preebudown al, L. Pilsudskiego w rejonie preystanka af. Pifsudskiego -

Preystankowey (I1P)
nr ew. proj. DIP04

3.

3.6.1. Dobor kablii przewodow ze wzgledu na obcuaza!noéé pradowq dlugatrwaia

6.

Obliczenia techniczne

Przyjete oznaczenia:

", .
K1 -foddn

Py
} "k: fmax

i, — zwarciowy prad udarowy;

Jo—=prgd szczytowy;

1a -~ znamionowy prgd zabezpieczenia;

minimalny prgd zwarciowy jednofazowy;

-~ maksymalny prgd zwarciowy jednofazowy;

1, = prad wylgezenia urzqdzenia zabezpieczajgeego dla czasu t,

i, — dopuszczalny czas wylgezenia zwarcio;

1~ diugotrwala obcigzalnosc prgdowa kabla/przewodu;

k> —krotnosc pradu zadziatonia zabezpieczenia przy przecigieniu;

U, — znamionowe napiecie fazowe;

Cininy o = WSpOIczynnik napieciowy;

P, znamionowa moc czynna urzgdzenia,

P —moc czynina szczytowrs;

Q< —moc hierna szczytowa,

ki —wspolczynnik fednoczesnosci;

cosgp — wspofezynnik mocy;

L - diugosc przewodu/kabla;

v — konduktywnosc przewodu;

S~ przekroj poprzeczny iyly przewodu/kabla;
X"~ reaktancja jednostkowa przewodu/kablea;

Ry s, X175 - rezystancja, reaktancia przy zwardiu 1-fazowym;

R'.‘;, Xw““
Z1g, Zag

K — wspofczynnik udaru;

Ly

- napiecie zwarcia transformatora;

Unr —znamionowe napiecie transformatora;

Snr = znamionowa moc transformatora;

AU - spodek napiecia;

A U.u\'-p =

Relacja

Zastlanie DIP

cosgp

095

dopuszczalny spadek napiecic

rezystancja, reaktoncia przy zwatciu 3-fazowym;
—impedancja przy zwarciu 1-fazowym/3-fazowym;

Sprawd:eme dobranvrh przewodcw na warunk; przeclqa‘alnnm

I.;/ I

{ Tyvp
i zabezpieczem‘a ;

|
{

In

k}

1,45

Tvp przewodu

YRYZo Axd

| Sposob vfoienia |

=

i-

38

Woerrunki

&
)
N )
vl -
vi s
=5
2
»
.
=4

Rondo Niepodlegloscl or 110w zokresie yrzgdeen Dynameznef formacyi

Ocena

POZYTYWNA
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Preebhudowa af, £, Pilsudskieqo w rejanie przystanku af. Pitswdskiego - Rondo Niepodiegloscl ne 110w zakresie urzadeen Dynamiczne) Informacji
Przystankowey (1NP)

e ew. proj. DIr04

3.6.2. Obliczenia zwarciowe

IO, R

Element sieci el-en

Parametry zastgpoze elementow elekivoenergetycanyeh - zwarcie w $0-106/R-289-7

Systermn el en

S L y 5 x' l_ Ry Xie
kVA m m/R*mm? mm? /km @ Q
- U 1400 0, ﬂ‘)( )(J
A - SUMA:; U, mnu 00 ;uu

UWAGA: Wartosc rezystancji oraz reaktancji systemu el-en uzyskano metoda pomiarowa. Do pormiaru
uzyto miernik MP! 525 or fabryczny A90934

Parametry zastgpcze elementow elektroenergetycznych - zwarcle przy tablicy DIP
Ux Upr Shr I v | L Xis
Lp. Element sieci el-en G aEi i sy e S ,f,,l,.. o 2 ety
% v kva m m/n*mrw mm? Q
1 ‘\yrtz\m s'l on ‘ - | - U U')('M
YKYz0 ?x‘lm mé 24,0 55 I 4 ‘ 0,08 n Ut) 13
B SUMA: 00n38
Wartoscl pradéw zwarciowych
Us Emin Cotran Ry Ky iy 3 1kt et 1" fmax ip
L. Migjsce zwarcia SR e e e o e S i ruscns - i
W - - 2 2 2 kA kA kA
T S U RN | SO ASURURI -SSR | A (SR Y. S
1 A-szatha 50-106 230 09t 1 10,1400 0,0500 0,31487 102 1,470 1,547 2,232
2 B tablica DiP 230 | 095 p) 0,3582 00538 0,362 1,04 0,603 0,64 0,916
3.6.3. Sprawdzenle skutecznosci ochrony przecuwporazenlowe;
Ochrona prreciwporateniowa - samoczynne wylgozenie zasitania
ta l’ ter l 1" Jinda Warunek
Ip. Miejsce IWUI’(‘IH Typ zabezpierzenia "l "l""‘ e i i S i R 0‘:8"0
s A A
S o B T e oSBT | S Py .._.’._- T [ o Miien 2l oo :
1 Tablica DIP B10 L 5,0 [ 50 603 POZYTWYNA
it e A o e B M g D e S i e b e JORN —- - —e et it - S et it Vb - Y SIS . e SRR - e ]
3.6.4. Sprawdzenie spadku napiecia
Spadki napigt
B el e e s s e i) ms g e ey e A e S i
pr 18 7 y 8 [ A Alyoy
Punkt
g obliczeniow I Typ przewodu e e e (e = e = ey Ocena
¥ kw m m/(.? mm’ ma? % |
1 .1Lfl|m 11 IJ -rKn o 5x'1mm) | 0, nt) ’1 H\J 44,00 11 L0 \l
o N - . O ORIl SOl . S il [ Sy st s

0
Suma J 0,21 I’UI\ l\ \\f\ \

u;u
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Pesebudown al, J. Pilsuclskiego w rejonte preystanka al. Pifsudskiego — Rondo Niepodlegfoscl ne 110 w rakresie urzgdzen Dynamicaney informaeji
Preystankowey (DIP)
o ew. proj. DIP04

3.7. Uwagi konicowe

* Catosc robdt nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja techniczna oraz obowigzyjacymi
normami i przepisami.

v O terminie przystapienia do wykonywania robdt nalezy powiadomic wszystkich uzytkownikow
obcych sieci i urzadzen znajdujgcych sie w zasiegu prowadzonych robét i uzgodnié z nimi
warunki prowadzenia robot oraz nadzor nad ich przebiegiem,.
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Preehudowa al. 1. Pilsudskiego w rejonie przystanku of. Pitsudskiego - Rondo Niepoadieglosei ne 110w rokeesie urzqdeen Dynamiceney Informacyi
Praystankowey (IMP)
i ew. poj. DIFOA

4.CZESC RYSUNKOWA

4.1. Plan zagospodarowania terenu (rys. nr [E-01) — skala 1:500
4,2, Schemat ideowy zasilania {rys. nr IE-02)

4.3,  Schemat kanalizacji kablowej i sieci swiatlowodowej {rys. nr 1E-03)
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