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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem chodnika z mieszanki
mineralno-asfaltowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem dynamicznej informacji przystankowej — ul. Pitsudskiego w Legnicy.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Chodnik z mieszanki mineralno-asfaltowej, o grubosci warstwy zwykle od 3 do 4 cm,
uktada sie na podbudowie z: gruntu stabilizowanego cementem, wapnem lub aktywnym
popiotem lotnym, kruszywa naturalnego i famanego, gruzu ceglanego lub innego podobnego
materiatu.

Niniejsza SST dotyczy wykonania warstwy $cieralnej chodnika z mieszanki mineralno-
asfaltowej wytwarzanej i wbudowywanej na gorgco. Wykonanie warstwy chodnika z mieszanki
mineralno-asfaltowej wykonywanej i wbudowywanej na zimno powinno odpowiadac
wymaganiom SST D-05.03.06 ,,Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych
i wbudowywanych na zimno”.

1.4. Okreslenia podstawowe

= Chodnik z mieszanki mineralno-asfaltowe] - wydzielona powierzchnia przeznaczona do
ruchu pieszego, wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej utozonej na
odpowiedniej podbudowie.

= Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych na chodniki

Warstwe $cieralng chodnika nalezy wykonac z mieszanki mineralno-asfaltowej, okreslonej
w dokumentacji projektowej, a przy braku ustalen na ten temat - po akceptacji Inzyniera lub
Inspektora nadzoru - z mieszanki drobnoziarnistej o uziarnieniu do 8 mm.

Warstwe $cieralng chodnika mozna wykonywac¢ z innej mieszanki mineralno-asfaltowej,
na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Inzyniera lub Inspektora nadzoru.

2.3. Materiaty do mieszanki mineralno-asfaltowej

Materiatly do mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

2.4. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami okresSlonymi w SST
D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

3.Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet do wykonania robét zostat okreslony w SST D-05.03.05 , Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 3.

4.Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczace transportu okreslono w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Wymagania dotyczace transportu mieszanki mineralno-asfaltowej okreslono w SST D-
05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Zasady projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej okreslono w SST D-05.03.05
»Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.2.

5.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Zasady produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej okreslono w SST D-05.03.05
»Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.3.

5.4. Przygotowanie podtfoza

Wymagania dotyczgce przygotowania podtoza okreslono w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” pkt 5.4.

5.5.  Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Reczne wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej obejmuje:

= posmarowanie gorgcym asfaltem krawedzi kraweznikoéw, opornikéw, obrzezy i innych
urzadzen w chodniku,

= reczne rozécielenie mieszanki przy pomocy widet, topat, szufli, grabi itp., sprawdzenie
profilu rozktadanej mieszanki przy pomocy szablonu,

= reczne zageszczenie mieszanki ubijakami stalowymi przy opornikach, kraweznikach,
obrzezach, sciekach i innych urzadzeniach znajdujacych sie w chodniku,

= mechaniczne zageszczenie wykonanej nawierzchni chodnika walcem wibracyjnym
samojezdnym okotfo 2,5 t lub innym zaakceptowanym przez Inzyniera,

= sprawdzenie profilu nawierzchni chodnika i wyréwnanie nieréwnosci.

Mechaniczne wbudowanie mieszanki obejmuje:

= posmarowanie gorgcym asfaltem krawedzi - jak wyzej,

= roztozenie rozktadarkg mieszanki ze wstepnym jej zageszczeniem urzadzeniami
wibracyjnymi rozktadarki,

= reczne roztozenie mieszanki w miejscach niedostepnych dla rozktadarki,

= mechaniczne zageszczenie wykonanej nawierzchni - jak wyzej - z recznym ubiciem
mieszanki przy kraweznikach i urzadzeniach obcych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania zgodnie z
ustaleniami zawartymi w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania chodnika z mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.3.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych chodnika

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych wykonanego
chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z okreslonymi w SST D-05.03.05
»Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.4.

7. Obmiar robot

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z mieszanki
mineralno-asfaltowej.

8. 0dbior robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera lub Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej obejmuje:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

= oczyszczenie podtoza,

= oznakowanie robot,

=  wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

= transport mieszanki na miejsce wbudowania,

= posmarowanie gorgcym asfaltem krawedzi urzadzen obcych,

= rozscielenie i zageszczenie mieszanki,

= przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

Przepisy zwigzane podano w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 10.
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