Zatacznik nr 1 do
umowy nr GK.271.3.2018

WARUNKI TECHNICZNE

UTWORZENIA BAZY DANYCH GESUT
DLA WYBRANYCH OBREBOW MIASTA LEGNICY

Wojewddztwo: 02 dolnosliaskie
Powiat: 0262 POWIAT LEGNICA
Jednostka ewid.: 026201_1 LEGNICA — obszar miejski

Obreby ewid. : 026201_1.0005, 026201_1.0008, 026201_1.0009 026201_1.0011,
026201_1.0013, 026201_1.0014, 026201_1.0015, 026201_1.0017,
026201_1.0018, 026201_1.0019, 026201_1.0021, 026201_1.0022,
026201_1.0023, 026201_1.0024, 026201_1.0025, 026201_1.0026,
026201_1.0027, 026201_1.0028, 026201_1.0029, 026201_1.0030,
026201_1.0031, 026201_1.0032, 026201_1.0038,



1. Wykaz pojec¢ i skrotow stosowanych w Umowie i zalgcznikach.

Ustawa PGiK

Rozp. EGIB

Rozp. PZGiK

Rozp. BDOTS500

Rozp. o

standardach

BDOTS500

BDSOG

Digitalizacja

EGIiB

EMUIA

GESUT

GML

Metadane

PL-2000

PL-KRON86-NH

Uktad 1965

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
2101 ze zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzesnia 2013 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1183).

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy

danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2028).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r.
w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

Zbior danych bazy danych obiektéw topograficznych o szczegdétowosci zapewniajgcej
tworzenie standardowych opracowan kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, o ktérej
mowa w art. 4 ust. 1b Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zbiér danych bazy danych szczegdtowych osnéw geodezyjnych, o ktérej mowa w art. 4 ust.
la pkt 10 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Proces pozyskiwania kopii cyfrowej poprzez skanowanie postaci materialnej (analogowej) do
ustalonego formatu cyfrowego.

Ewidencja gruntéw i budynkéw okreslona w ustawie z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Zbidr danych bazy danych ewidencji miejscowo$ci, ulic i adresdw, o ktérej mowa art. 4 ust.
la pkt 6 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zbioér danych bazy danych geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu, o ktérej mowa
w art. 4 ust. 1la pkt 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z jezyka ang. Geography Markup Language; uznany za standard techniczny format wymiany
danych przestrzennych, zawierajgcy dane uporzadkowane i sformatowane wedtug modeli
pojeciowych opisanych we wtasciwych przepisach wykonawczych.

W odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, sg to dane o tym zbiorze okreslajgce
zawarte w nim dane pod wzgledem: potozenia i rodzaju obiektéw oraz ich atrybutéw,
pochodzenia, doktadnos$ci, szczegdtowosci i aktualnosci danych zbioru, zastosowanych
standardach, prawach wtasnosci i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach
uzyskania dostepu do danych zbioru oraz ich uzycia w okreslonym celu.

Uktad wspotrzednych ptaskich prostokgtnych okreslony w Rozporzgdzeniu z dnia 15
pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz.U.
z 2012 r., poz. 1247).

Ukfad wspotrzednych wysokosciowych Kronsztad ‘86, o ktorym mowa w § 3.1 pkt 4
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych.

Panstwowy ukfad wspoétrzednych ptaskich prostokgtnych wprowadzony do stosowania w
1968r. - formalnie obowigzywat do 31 grudnia 2009 r.



2 Dane formalno-prawne.

2.1. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego zapoznania sie z niniejszymi warunkami
technicznymi. Zmiana warunkéw technicznych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy bedzie
dopuszczalna jedynie w przypadku zmian w przepisach prawnych i technicznych, na tyle waznych,
ze zmieniajgcych istote zamowienia. Zakres zmian musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce
z Zamawiajgcym i opisany w dzienniku prac.

2.2. Praca podlega zgtoszeniu w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta Legnicy z siedzibg
w Legnicy przy ul. Kosciuszki 38, w ktorym prowadzony jest powiatowy zasob geodezyjny
i kartograficzny.

2.3. Wykonawca pracy zobowigzany jest do zatozenia i biezgcego prowadzenia dziennika prac.
Wykonawca pracy zobowigzany jest do udostepnienia opracowanych materiatdw do kontroli na
kazdym etapie realizacji prac w dowolnym momencie ich trwania oraz do stosowania si¢ do zalecen
0s6b upowaznionych zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do Umowy

2.4. W przypadkach wystgpienia, w trakcie realizacji prac, watpliwosci, co do sposobu ich
przeprowadzenia lub wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowigzujacych przepisach
prawnych i w niniejszych warunkach technicznych Wykonawca pracy zobowigzany jest do
szczegoOtowych uzgodnien z Zamawiajgcym, potwierdzonych zapisami w dzienniku prac. Wyklucza
sie stosowanie przez Wykonawce rozwigzan nieuzgodnionych.

2.5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo ustanowienia niezaleznego Inspektora, ktéry dziatajac
Zz ramienia Zamawiajgcego bedzie sprawowat nadzér nad pracami oraz dokona kontroli
opracowania koncowego. W przypadku ustanowienia Inspektora jego dane niezwtocznie zostang
przekazane Wykonawcy.

2.6. Wszelkie materiaty cyfrowe nalezy przekazywa¢ do kontroli na odpowiednio opisanych nos$nikach
informatycznych, w co najmniej 1 egzemplarzu, a wersje ostateczne do operatu technicznego w 2
egzemplarzach.

2.7. Dane o atrybutach geometrycznych obiektéw tworzonych i modyfikowanych baz danych, zawarte
w przekazanych przez Zamawiajgcego operatach pomiarowych a takze pozyskane z pozostatych
zrédet danych, nalezy uwzgledni¢ w taki sposdb, aby okreslone na ich podstawie potozenie tych
obiektow zostato uzyskane z maksymalng mozliwg doktadnoscig. Nalezy takze mie¢ na uwadze
dotozenie wszelkich staran, aby wszystkie mozliwe do pozyskania atrybuty obiektéw
przedmiotowych baz danych zostaty okreslone z maksymalng doktadnoscig.

2.8. Podstawowe zrédta danych jakie nalezy wykorzysta¢ w niniejszym opracowaniu:
2.8.1.Dane cyfrowe i analogowe zgromadzone w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta,

w tym wchodzace w sktad baz danych: PZGiK, EGIiB, BDSOG.
2.8.2.0rtofotomapa.

2.9. Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jako dodatkowe, pomocnicze zrodto danych mozna wykorzystaé
inne serwisy internetowe np. typu Street View lub inne przekazane przez Zmawiajgcego

2.10. System teleinformatyczny jaki funkcjonuje u Zamawiajgcego to TurboEWID w wersji 9.1. Wiecej
informacji na temat systemu oraz jego mozliwosci technicznych, mozna uzyska¢ na stronie
internetowej producenta oraz wtasciciela praw autorskich systemu, firmy GEOMATYKA-KRAKOW
S.C. z Krakowa: www.geomatyka-krakow.pl. W czasie trwania zamdwienia wersja systemu moze
sie zmienié.

2.11. Aktualnos¢ opracowywanych i harmonizowanych baz danych nie moze byé wczesniejsza niz
5 tygodni od umownego terminu zakonczenia kolejnych etapéw wykonania prac.

3 Obowiagzujace przepisy prawne.

3.1. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j..Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.);

3.2. Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r., poz. 1938);

3.3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.);

3.4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz.1907 ze zm.);

3.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz.1332 ze zm.);

3.6. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz.
1382 ze zm.);

3.7. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotdow realizujgcych zadania
publiczne (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.);

3.8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntow
i budynkéw (t.j.: Dz. U. 2 2016 r., poz. 1034 ze zm.);

3.9. Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych
obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2028);

3.10. Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrze$nia 2013 r. w sprawie
organizaciji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.
z2013r., poz. 1183);



3.11.  Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do pahstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572);

3.12.  Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy
dotyczacych zgtaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu
tych prac oraz przekazywania ich wynikdw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924);

3.13. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz.1247);

3.14. Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352);

3.15.  Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie panstwowego rejestru
granic i powierzchni jednostek podziatow terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r., poz. 199);

3.16. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidenc;ji
miejscowosci, ulic i adreséw (Dz. U. z 2012 r., poz. 125);

3.17.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczego6towych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.z 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.);

3.18. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.z 2013 r., poz. 640);

3.19. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegoétowych warunkow
funkcjonowania systemu gazowego (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1059 ze zm.);

3.20. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegétowych
warunkow funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);

3.21. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw
Trwatych (KST) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864);

3.22.  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektoéw Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz.1316 z p6zn. zm.);

3.23. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2012 r.,poz.462
ze zm.);

3.24. Rozporzgadzenie Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych (t.j.: Dz. U. 2017 r.,
poz. 2247 ze zm.).

Wykonawca winien uwzgledni¢ wszelkie zmiany przepisdw prawnych w zakresie przedmiotowego
opracowania, ktére wejdg w zycie w trakcie trwania prac i nie pézniej niz dwa miesigce przed ich
zakonczeniem.

4. Charakterystyka ogdlna.

Opracowanie obejmuje 23 obreby wskazane w ponizszych tabelach, wchodzgce w skfad jednostki
ewidencyjnej 026201_1 LEGNICA - obszar miejski zamieszkiwany przez okofo 100.000
mieszkancow. Zestawienie danych statystycznych obszaru opracowania wg stanu na dzienh
13.04.2018 r. zawiera ponizsza tabela:

Tabela 1. Dane statystyczne ewidencji gruntow i budynkow.

L.p. Nazwa obrebu Nr obrebu Pow. llos¢ dziatek llos¢ budynkow
ewid.[ha]
1 Bartniki 026201_1.0023 62.4810 1027 827
2 Bartoszow 026201_1.0030 254.5663 369 176
3 Bielany 026201_1.0018 117.7910 1297 1198
4 Domki 026201_1.0028 74.7898 500 569
5 Fabryczna 026201_1.0009 86.9783 1654 1390
6 Glinki 026201_1.0021 76.3380 433 376
7 Huta 026201_1.0025 161.3752 49 266
8 Kartuzy 026201_1.0011 72.7240 1106 1108
9 Legnicki Dwor 026201_1.0022 88.2785 211 120
10 Ludwikowo 026201_1.0026 204.5075 105 79
11 Nowa Wies 026201_1.0031 99.3446 178 33
12 Nowe Osiedle 026201_1.0024 77.5279 563 636
13 Nowiny 026201_1.0019 49.9108 199 136
14 Nowy Dwor 026201_1.0029 67.4072 110 109




15 Ogrody 026201_1.0014 83.7746 838 660
16 Piagtnica 026201_1.0005 114.5210 562 440
17 Piekary Osiedle 026201_1.0038 426.7457 3162 1780
18 Przybkow 026201_1.0032 593.4661 1182 840
19 Rybaki 026201_1.0027 77.3196 204 100
20 Tarninéw 026201_1.0015 135.1541 1997 1692
21 Winiary 026201_1.0017 63.3142 820 857
22 Wroctawskie 026201_1.0013 131.4354 844 564
Przedmiescie
23 Zosinek 026201_1.0012 131.3352 457 215
Razem: 3 251,09 17 867 14 207

4.1 Obowigzujacy uktad wspétrzednych ptaskich dla opracowania: PL-2000 strefa 5.
4.2 Obowigzujacy uktad wspoétrzednych wysokosciowych dla opracowania: PL-KRON86-NH

5. Charakterystyka zasobu mapy ewidencyjnej oraz bazy danych ewidencji gruntéw i budynkow.

5.1 Na obszarze opracowania istnieje wektorowa obiektowa mapa ewidencyjna prowadzona
w systemie teleinformatycznym, w zakresie dziatek, konturéw uzytkéw gruntowych i budynkow.
Aktualizacja mapy ewidencyjnej w petnym zakresie od chwili przetworzenia do postaci elektronicznej
(2003 r.), odbywa sie w systemie informatycznym do prowadzenia ewidencji gruntow
i budynkéw. Zmiany w operacie ewidencji gruntéw i budynkéw sg wprowadzane na biezaco
w zintegrowanej bazie danych systemu teleinformatycznego.

5.2 Mapa ewidencyjna powstata z wykorzystaniem znajdujgcych sie w zasobie geodezyjnym materiatow
okreslajgcych przebieg granic, w tym danych liczbowych (X,Y) okreslajgcych potozenie punktow
granicznych, materiatéw z pomiaru mapy zasadniczej a w przypadku braku w zasobie geodezyjnym
danych poprzez wektoryzacje (digitalizacje) rastra mapy zasadniczej w skali 1:500.

5.3 Dane geometryczne budynkéw przy tworzeniu numerycznej mapy ewidencyjnej okreslone zostaty na
podstawie pomiaréw kartometrycznych (digitalizacji rastra mapy zasadniczej). W ramach tworzenia
bazy danych BDOT500 zostata wykonana korekta geometrii budynkéw i utworzono elementy trwale
zwigzane z budynkami.

6. Charakterystyka zasobu mapy zasadniczej na obszarze opracowania

6.1.Zasob analogowych map zasadniczych, funkcjonujgcych na obszarze opracowania jaki nalezy
wykorzystac do niniejszego opracowania obejmuje dokumenty o cechach:
nosnik: matryce i pierworysy,
- gtebia koloru: monochromatyczne, kolorowe,
- format: A-1,
- uktady wspétrzednych ptaskich: uktad 1965, PL-2000, ukfad lokalny ,,Grodziec”
- uktady wspétrzednych wysokosciowych: Kronsztad ‘60,

6.2.Ponizsza tabela zawiera informacje statystyczne zasobu map zasadniczych dla obszaru
opracowania.

Tabela 2. Zestawienie zasobow mapy zasadniczej obrebdw stanowigcych przedmiot opracowania.

Charakterystyka analogowej mapy zasadniczej
Lp Obreb Liczba ark. Skala map Uktad wspé{rzednych Dane zrédiowe
map plaskich

1 026201_1.0005 21 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
2 026201_1.0008 26 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
3 026201_1.0009 18 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
4 026201_1.0011 15 1:500 Uktad lokalny ,Grodziec” Pomiary terenowe
5 026201_1.0013 27 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
6 026201_1.0014 19 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
7 026201_1.0015 27 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
8 026201_1.0017 13 1:500 Uktad lokalny ,Grodziec” Pomiary terenowe




9 026201_1.0018 22 1:500 Uktad lokalny ,Grodziec” Pomiary terenowe
10 026201_1.0019 11 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
11 026201_1.0021 16 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
12 026201_1.0022 19 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
13 026201_1.0023 14 1:500 Ukfad 1965 Pomiary terenowe
14 026201_1.0024 17 1:500 Uktad lokalny ,Grodziec” Pomiary terenowe
15 026201_1.0025 33 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
16 026201_1.0026 33 1:500 Ukfad 1965 Pomiary terenowe
17 026201_1.0027 18 1:500 Ukfad 1965 Pomiary terenowe
18 026201_1.0028 19 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
19 026201_1.0029 17 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
20 026201_1.0030 39 1:500 Ukfad 1965 Pomiary terenowe
21 026201_1.0031 22 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
22 026201_1.0032 84 1:500 Uktad 1965 Pomiary terenowe
24 Uktad lokalny ,Grodziec”
23 026201_1.0038 63 1:500 Uktad lokalny ,,Grodziec” Pomiary terenowe

Uwaga! Przez arkusze map nalezy rozumiec sekcje map w kroju arkuszowym A1;

6.3.Wykonawca jest zobowigzany do archiwizacji

w formie analogowej wedtug nastepujgcych kryteriow:

rozdzielczos¢ skanowania: 400 dpi,
format mapy kolorowej: JPG z kompresjg LZW, gtebia 256 koloréw lub w przypadkach
uzasadnionych 128 koloréw
format mapy monochromatycznej: TIFF z kompresjg FAX GROUP 4,

zasobow mapy zasadniczej

prowadzonych

sposob kalibracji: na wszystkie krzyze ramki sekcyjnej oraz w przypadku brakow krzyzy na
dodatkowe elementy mapy, zgodnie z hierarchig wskazang w § 49 rozporzgdzenia
o standardach.

sposob raportowania kalibracji: raport zawierajgcy charakterystyke doktadnosciows, liste
punktéw dostosowania oraz wspoétczynniki rownan kalibracyjnych zapisane w postaci jawnej,
sposob zapisu georeferencji: pliki stowarzyszone TFW, GEO lub georeferencja GEOTIF
w nagtéwku rastra,

sposéb uszlachetnienia tresci rastra: poprzez zastosowanie operacji automatycznych
i manualnych, w tym zastosowanie filtréw odszumiajgcych, usuniecie zbednej tresci oraz
opiséw pozaramkowych, przyciecie rastra do ramki sekcyjnej (§ 48 ust.2 rozporzadzenia
o standardach).

7. Charakterystyka zasobu materiatéw zrédtowych, w tym operatéw pomiarowych.

7.1.Dla obszaru opracowania istniejg materiaty zrédtowe w postaci operatdow technicznych, ktére zostaty
przetworzone do postaci cyfrowej (25% operatow geodezyjnych posiada zakresy przestrzenne).
Zamawiajgcy udostepni je Wykonawcy w celu wykorzystania do opracowania przedmiotowych baz
danych, a takze wykonania dziatarh harmonizujgcych.

Tabela 3.Charakterystyka ilosciowa operatéw technicznych i dokumentéw sktadowych na obszarze opracowania.

Wykazy Mapa
L.p. Obreb Zgtoszenia Operaty | wspoétrzednych| Szkice Dzienniki wywiadu
techniczne pikiet polowe pomiarowe | terenowego
1 026201 _1.0005 353 436 56 1454 424 114
2 026201_1.0008 162 230 23 893 284 63
3 026201 _1.0009 623 519 135 2669 1096 144
4 026201 _1.0011 501 627 67 2321 855 158
5 026201_1.0013 433 390 81 1723 591 181




6 026201_1.0014 238 463 125 1278 675 82
7 026201_1.0015 1020 1084 317 4181 2099 266
8 026201_1.0017 290 451 47 1460 406 93
9 026201_1.0018 523 917 107 2559 863 266
10 026201_1.0019 53 68 8 268 81 19
11 026201_1.0021 118 249 20 961 156 27
12 026201_1.0022 210 222 45 691 254 145
13 026201_1.0023 267 198 65 1213 652 114
14 026201_1.0024 247 473 59 1406 427 113
15 026201_1.0025 259 306 52 1276 333 138
16 026201_1.0026 79 116 228 557 323 89
17 026201_1.0027 119 167 44 720 186 110
18 026201_1.0028 225 346 135 913 631 96
19 026201_1.0029 138 178 33 580 180 73
20 026201_1.0030 479 572 161 1202 1673 271
21 026201_1.0031 58 70 62 311 247 25
22 026201_1.0032 955 1496 491 3095 1995 416
23 026201_1.0038 1242 1843 262 5120 1807 614
Razem: 8 592 11421 2623 36 851 16 238 3617

8. Charakterystyka zasobu w zakresie uzgodnien projektéw sieci uzbrojenia terenu.

8.1.Na obszarze opracowania jest prowadzona analogowa mapa przeglgdowa projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, a uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu dokonuje sie na podstawie
analizy projektéw z analogowg mapg zasadnicza.

8.2.Narady koordynacyjne oraz uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu prowadzone jest
w systemie opisanym w punkcie 2.10 niniejszych warunkow.

8.3.Opracowanie wymaga analizy i wykorzystania dokumentacji projektowych z lat 2014-2018. Kazda
dokumentacja projektowa jest zeskanowana i posiada zakres przestrzenny w systemie TurboEWID.
Od 2017 roku wszystkie projekty sg opracowane numerycznie w postaci wektorowe;.

Tabela 4. Zestawienie tabelaryczne uzgodnionych projektéw uzbrojenia terenu z lat 2014-2018

Rok Liczba projektéw Skan; Posta¢ wektorowa
zakres przestrzenny

2014 240 TAK NIE

2015 218 TAK NIE

2016 138 TAK NIE

2017 109 TAK TAK

2018 40 TAK TAK

9. Pozyskanie informacji branzowych w celu opracowania baz danych i wykonania dziatan
harmonizujgcych:

W instytucjach branzowych zarzgdzajgcych sieciami uzbrojenia terenu funkcjonujgcych na obszarze
opracowania istniejg materiaty zrédtowe, jakie nalezy wykorzysta¢é do niniejszego opracowania.
Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wystgpi pisemnie o udostepnienie takich materiatéw do
poszczegodlnych branz. Tryb i zasady przekazywania poszczegodlnych materialdw zostang ustalone
w toku prac. Ze wzgledu na fakt nieuregulowania formatéw oraz sposobu wymiany danych pomiedzy
instytucjami branzowymi, Wydziatem Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta Legnicy, a Wykonawcg;
nalezy sie spodziewaé, ze materialy branzowe jakie zostang przekazane do opracowania bedg miaty
forme analogowg jak i mogg byé przekazane w formatach ogdlnie przyjetych w tym TXT, DGN, DXF,
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10.

SHP lub KCD oraz innych. Wykonawca jest zobowigzany do zaadaptowania, ewentualnej konwersji
i pelnego wykorzystania dowolnego uzyskanego od Zamawiajgcego zbioru danych bez wzgledu
na jego forme i format. Wszelkie materialy wraz z ich przetworzonymi formami nalezy dotaczy¢
do operatu technicznego.

Charakterystyka systemu odniesien przestrzennych ww. zasobow.

10.1. Na obszarze opracowania funkcjonuje zaséb osnéw poziomych i wysokosciowych, ktére bedg
stuzy¢ do dziatah majgcych na celu ujednolicenie systemdw odniesien przestrzennych dla danych
opracowywanych baz danych. Wspéirzedne poziome punktéw osnéw szczegdtowych zostaty
okreslone w uktadzie 1965 strefa 4 oraz ukiadzie PL-2000 strefa 5 oraz uktadzie lokalnym
.,Grodziec’. Wspolrzedne wysokosciowe punktéw osnéw zostaly okreslone w ukfadzie
PL-KRONB86-NH, Kronsztad '60 i PL-EVRF2007-NH.

10.2. Na obszarze opracowania, w materiatach zrédtowych funkcjonujg inne systemy odniesien
przestrzennych, niz te, w ktérych nalezy wykonaé niniejsze zlecenie, co wymaga dziatan stuzacych
ujednoliceniu systemu odniesien przestrzennych dla wspotrzednych poziomych. Dla materiatéw
PZGiK okreslonych w ukfadzie wspétrzednych poziomych 1965 oraz ukfadzie lokalnym ,Grodziec”,
nalezy wykonaé transformacje obiektow przestrzennych ww. uktadu do uktadu obowigzujgcego
W niniejszym opracowaniu. Transformacje z ukfadu lokalnego ,Grodziec” nalezy wykonaé w oparciu
0 punkty dostosowania otrzymane od zamawiajgcego.

10.3. Dziatania stuzgce ujednoliceniu systemu odniesieh przestrzennych nalezy udokumentowaé
poprzez sporzadzenie raportu zbiorczego zawierajgcego: wykaz ilosciowy przetransformowanych
obiektéw, wspétrzedne uktadu pierwotnego, wspodtrzedne uktadu docelowego.

11. Wykonanie baz danych GESUT

11.2. W ramach opracowania przedmiotowej bazy danych przewiduje sie ich dostosowanie
w zakresie redakcji mapy tak by mozliwe bylo generowanie jednolitych i petnych raportow
graficznych ze zintegrowanej bazy danych systemu teleinformatycznego dla skali 1:500 a dla
terendéw o luzniejszej zabudowie takze w skali 1:1000. Wykonawca ma przygotowac pliki wymiany
danych oraz pliki wprowadzajgce dziatania harmonizujgce tak by redakcja potgczonych raportéw
graficznych pochodzgcych ze wszystkich baz danych w kazdej z wymienionych skal byta poprawna.

11.2. Do utworzenia ww. bazy nalezy w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ operaty pomiarowe
znajdujgce sie w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym miasta Legnicy. Nalezy
przypisa¢ tym materiatom priorytet wyzszy przed innymi materiatami zrodtowymi, chyba ze obiekty
w nich zawarte przestaty istnie¢ lub istotnie zmienity swoje cechy geometryczne. Dane o atrybutach
geometrycznych obiektdw tworzonej bazy danych, zawarte w przekazanych operatach pomiarowych
nalezy uwzgledni¢ w taki sposob aby okreslone na ich podstawie potozenie tych obiektéw zostato
uzyskane z maksymalng mozliwg doktadnoscia.

11.3.  Okreslajgc atrybuty graficzne obiektéw tworzonych baz danych na podstawie operatow
pomiarowych nalezy zwréci¢é szczegblng uwage na odpowiednig analize doktadnosciowg danych
pomiarowych i obliczeniowych oraz tym samym poprawnos$¢ okre$lenia Zzrodta pozyskania geometrii
i potozenia obiektow. Niedopuszczalne jest przypisywanie atrybutowi Zrédto wartosci: ,pomiar na
osnhowe i obliczenia, w tym pomiary GPS powigzane z osnowg" w przypadkach kiedy:

— dane pomiarowe i obliczeniowe dajg doktadnosci ponizej oczekiwanych z zastosowanych
technik pomiaru,

— dokfadnos¢ potozenia jest nizsza niz wynikajgca z rozporzgdzenia o standardach dla danej
klasy obiektéw,

— w celu okreslenia geometrii obiektu konieczne byty pomiary w oparciu o elementy mapy lub
inne pomocnicze zrédta danych.

11.4.  Analogicznie nalezy traktowac inne przypadki i sytuacje gdzie okreslenie atrybutu zroédia nie jest
jednoznaczne lub wymaga tzw. szacowania.

11.5. Przy analizie danych pochodzgcych z poszczegodinych zrédet danych nalezy przyjaé, ze dane
oraz informacje w nich zawarte majg rézne poziomy zaufania oraz r6zng doktadnos¢. W ramach
niniejszych warunkéw technicznych ustala sie 7 poziomoéw zaufania stuzgcych ustalaniu wtasciwego
priorytetu jaki przypisuje sie informacjom o obiektach pochodzgcych z réznych zrédet danych.

Rozpoczynajac od priorytetu najwyzszego (wiarygodnosci najwyzszej) ustala sie:
Poziom 1 - dane pozyskane z operatow pomiarowych PZGiK, spetniajgcych zapisy rozporzgdzenia
o standardach oraz niesprzeczne z co najmniej jednym z pozostatych Zzrédet danych,



Poziom 2 - dane pozyskane z operatow pomiarowych PZGiK, spetniajgcych zapisy rozporzgdzenia
o standardach oraz sprzeczne z co najmniej jednym z pozostatych zrédet danych,

Poziom 3 - dane pozyskane z operatéw pomiarowych PZGiK, nie spetniajgcych zapiséw
rozporzgdzenia o standardach oraz niesprzeczne z co najmniej jednym z pozostatych zrédet danych,

Poziom 4 - dane pozyskane z operatow pomiarowych PZGIK, nie spetniajgcych zapiséw
rozporzgdzenia o standardach oraz sprzeczne z co najmniej jednym z pozostatych zrédet danych,

Poziom 5 - dane pozyskane z digitalizacji rastrow map PZGiK oraz niesprzeczne z co najmniej
jednym z pozostatych zrédet danych,

Poziom 6 - dane pozyskane z digitalizacji rastrow map PZGiK oraz sprzeczne z co najmniej jednym
z pozostatych zrédtach danych.

Poziom 7 - dane pozyskane z materiatdw branzowych.

11.6. Niezaleznie od ustalonych pozioméw zaufania nalezy stosowa¢ zamiane tych poziomoéw dla
informacji z poszczegdlnych zrédet danych, kiedy zachodzg ku temu logiczne przestanki, np.:
— w przypadku kiedy dane pochodzgce ze zrodta o nizszym poziomie zaufania spetniajg tzw.
logike sieci w przeciwienstwie do danych o wyzszym poziomie zaufania,
— w przypadku kiedy doktadno$¢ danych pochodzacych ze zrédta o nizszym poziomie zaufania
jest wyzsza niz danych pochodzgcych ze zrédta o wyzszym poziomie zaufania.

11.7. Przez brak tzw. sprzecznosci z pozostatymi zrodlami danych mozemy rozumie¢ takze
niewystepowanie informacji o potozeniu obiektéw okreslonych danym zrédiem w pozostatych
zrédtach danych.

11.8. Wykonawca jest zobowigzany do podejmowania wtasciwych ocen poziomu zaufania danych
zrodtowych. W przypadku kiedy ocena ta jest niejednoznaczna nalezy dokonac¢ konsultacji
z Zamawiajgcym.

11.9.  Po uwzglednieniu operatéw pomiarowych nalezy wykonaé¢ pozyskanie oraz weryfikacje danych
0 obiektach sieci uzbrojenia terenu w pierwszej kolejnosci na podstawie rastrow mapy zasadniczej,
nastepnie z materiatéw zrédtowych pochodzacych od instytucji branzowych oraz na podstawie
innych materiatéw, w tym rastrow uzgodnionych projektéw sieci uzbrojenia terenu (dawniej przez
ZUDP obecnie na naradach koordynacyjnych), przekazanej ortofotomapy.

11.10. Priorytet, jaki nalezy nada¢ operatom pomiarowym nad innymi zrédtami danych, dotyczy
w szczegolnosci atrybutow geometrycznych oraz opisowych obiektu. Fakt istnienia obiektu,
w zwigzku z mozliwoscig jego likwidacji majgcej miejsce juz po pomiarze (np. w przypadku
likwidacji/przebudowy sieci, itp.), nalezy weryfikowa¢ dodatkowo uwzgledniajgc date zrédta danych,
ktéra moze obnizy¢ priorytet operatéw w stosunku do ,mtodszych" zrédet danych w tym zakresie.
Istotne znaczenie ma tu atrybut data pomiaru, ktéry nalezy pozyskiwa¢ ze szkicéw polowych, a
takze sprawozdan technicznych operatéw (kiedy na szkicu data jest nieczytelna lub jej brak). Tenze
atrybut swiadczy o dacie obiektu i bezposrednio stuzy do analizy majgcej na celu okreslenie istnienia
obiektu. Dla prawidiowego okre$lenia istnienia obiektu nalezy umiejetnie przeanalizowaé
nastepujgce zrodta danych oraz ich atrybuty:

— szkice polowe wraz z datg pomiaréw uwidocznionych na szkicu,

— zasob map analogowych,

— mapy wywiadu terenowego a w szczegolnosci skreslenia obiektéw na tych mapach,
— Ortofotomapa, jakg Zamawiajgcy udostepni do opracowania.

11.11. Do okreslania istnienia obiektow nalezy kierowal sie zasada, ze w przewazajgcej iloSci
przypadkow, kiedy obiekt znajduje sie na mapach analogowych (nie zostat "wydrapany") wéwczas
obiekt znajduje sie takze w terenie. Co do sugerowania sie mapg analogowa, nalezy, dla kazdego
zasobu map, a takze poszczegdélnych podobszaréw opracowania, konsultowac sie z Zamawiajgcym
ze wzgledu na ich rézng aktualnos¢ oraz dyscypling przy ich prowadzeniu, szczegolnie w okresie
przed rokiem 1990. Z kolei skreslenia uwidocznione na mapach wywiadu terenowego jednoznacznie
Swiadczg o tym, ze dany obiekt nie wystepuje w terenie.

11.12. Materiaty branzowe nalezy wykorzysta¢ w szczegoélnosci do okreslenia:
przebiegu brakujgcych, nie wystepujgcych w innych zrédtach danych obiektéw lub ich czesci,
atrybutéw, ktére mogg by¢ doktadniej okreslone niz w pozostatych Zzrédtach danych, identyfikatoréw
branzowych.

11.13. Obiekty tworzonej bazy danych majg odznacza¢ sie nastepujgcymi cechami ogélnymi:
— kazdy obiekt przedmiotowej bazy danych pozyskany z materiatéw Zrédtowych, musi posiadac
informacje o identyfikatorze materiatu zasobu; a w przypadku opracowan sprzed roku 2014
dodatkowo numer operatu;
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— w przypadku natomiast pozyskania drogg digitalizacji materiatbw zasobu - numer
identyfikacyjny pracy geodezyjnej niniejszego opracowania.

12. Charakterystyka obiektéw sieci uzbrojenia terenu

12.1.  Obiekty sieci uzbrojenia terenu (GESUT) nalezy segmentowaé¢ na przesylowe (magistrale),
rozdzielcze, przylgcza i inne stosujgc nastepujgce definicje wynikajgce z przepiséw branzowych. Dla
sytuacji pozostatych innych niz wynikajgce z przepiséw branzowych obiekty sieci uzbrojenia terenu
nalezy uzupetni¢ o wiasciwe funkcje stosujgc zasady:

—  funkcje ,inny” nadaje sie przewodowi od urzadzenia pomiarowego do punktu odbioru lub
przewodowi pomiedzy punktami odbioru;

—  funkcje "przytacze" nadaje sie przewodowi od sieci rozdzielczej do urzgdzenia pomiarowego,
a w przypadku kiedy nie wystepuje urzgdzenie pomiarowe - od sieci rozdzielczej do punktu odbioru;

— w przypadku funkcji "rozdzielczy" nalezy przyja¢é segmenty, od ktérych wychodzg ustalone
uprzednio "przytgcza";

— w przypadku funkcji ,Przesytowy” nalezy przyja¢ segmenty, od ktérych wychodzg ustalone
uprzednio ,rozdzielcze”.

12.2. W ramach segmentacji przewodow nalezy zachowaé ciggtosé przewodow chyba, ze wystepujg
okolicznosci wymuszajgce przerwanie osi przewodu (urzgdzenia zbiorcze, stacje zbiorcze, komory
podziemne, wezly, granice administracyjne obszaru opracowania i inne przewidziane w przepisach).

12.3. W ramach podziatu przewodéw na tzw. Odcinki przewodéw o jednolitych cechach, nalezy je
przerywac jedynie w miejscach charakterystycznych (punkt zmiany cechy, wezet).

12.4.  Obiekty sieci uzbrojenia terenu (GESUT) nalezy tworzyé uwzgledniajgc szczegolne relacje
pomiedzy obiektami wedtug zasad:

- zmiany wartosci atrybutéw nie powodujg utworzenia nowego obiektu, a wytgcznie nowej wers;ji

dla juz istniejgcego obiektu,

- zmiany wartosci atrybutéw dla fragmentu obiektu (odcinka przewodu w bazie) powoduje
segmentacje obiektu na odcinki,

- obiekt ,przewdéd” musi przechodzi¢ przez urzgdzenie techniczne z nim zwigzane oraz musi
posiadac relacje typologiczng z tymze urzadzeniem, z wyjgtkiem obiektu "wtaz", w ramach tego
samego rodzaju sieci,

- nie nalezy wykazywac obuddéw przewodoéw jesli sg zintegrowane z przewodem,

- obiekty klasy ,przewod” zachowujg ciggtos¢ topologiczng przy przejsciu przez obiekt
»=urzgdzenia techniczne”,

- obiekty stanowigce przytagcza do budynkéw powinny dochodzi¢ do budynku lub jego elementéw
strukturalnych,

- przejscie przewodu sieci przez kanat lub komore podziemng nie powoduje segmentacji obiektu,

- jezeli materiaty zrédtowe nie wskazujg inaczej, to wysokos¢ przewodu lub obudowy przewodu
to atrybut rzedna gory "punktu o okreslonej wysokosci" wykazywana na przewodzie, a w
przypadku zastosowania odnosnika umieszczona nad kreska; wyjgtkowo dla przewodéw
kanalizacyjnych wysokos¢ przewodu wykazywana jest przez atrybut rzedna dotu,

- relacie jeden do wielu, jakg nalezy okresli€¢ pomiedzy obiektem, ktéry powstat
z réznych operatow, nalezy zbudowac poprzez powigzanie z odpowiednimi obiektami punktow
(pikiet lub punktéw roboczych), z ktérych kazdy posiada relacje do obiektu wtasciwego operatu
lub zgtoszenia pracy geodezyjnej.

12.5. Obiekty bazy danych GESUT nalezy uzupemi¢ o wszystkie mozliwe atrybuty obiektow

uwzgledniajgc zaréwno dane Zrodtowe, w tym z materiatdw uzyskanych od instytucji branzowych jak

i tzw. logike topologiczng sieci i urzgdzen obstugujgcych poprzez przypisanie wiasciwych wartosci

stownikowych atrybutéw, w szczegdlnosci:

- dla atrybutu przebieg oraz relacji potozenia przewoddéw i urzgdzen wzgledem obiektéw
BDOT rozrdzniajgc sposrod wartosci: nadziemny, naziemny i podziemny,

- dla atrybutu eksploatacja przewodow i urzgdzen sposréd wartosci: czynny, nieczynny,

- dla atrybutu istnienie przewoddéw i urzadzen sposrdod wartosci; istniejacy
i projektowany.

12.6. Dla kazdego obiektu, oprocz atrybutdw geometrycznych nalezy okreslic wszystkie mozliwe
do pozyskania atrybuty okreslone rozporzadzeniem, w tym, nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
poprawne okreslenie atrybutu zrodia, ktéry moze przyjmowac nastepujgce wartosci stownikowe:

—  pomiar na osnowe i obliczenia, w tym pomiary GPS powigzane z osnowa,
—  pomiar wykrywaczem przewodow,
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— dane branzowe,

— digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy,

—  fotogrametria,

—  GPS bez powigzania z osnowa,

— inne,

—  pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe,
— nieokreslone - brak danych.

12.7.  Obiekty bazy GESUT majg spetnia¢ wymagania poprawnej topologii oraz poprawnej budowy
wzajemnych relacji i wigzan okreslonych w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia, w tym w
szczegoblnosci nalezy zwréci¢ uwage na poprawne powigzanie armatury naziemnej z obstugiwang
siecig poprzez relacje a w przypadku uzasadnionym na materiatach zrédtowych dodatkowo poprzez
pokrycie geometryczne. Istotne jest lokowanie urzadzen sieci uzbrojenia terenu (wiazy, szafy
sterownicze, urzadzenia naziemne) w stosunku do przebiegu obstugiwanych przewodéw w sposoéb
zgodny z ich potozeniem - zalecana jest staranna analiza w zakresie relacji tgczacych rézne rodzaje
przewodow podziemnych z armaturg naziemng, np.: wiazy do studzienek kanalizacyjnych nie lezg
zwykle centralnie na osi odcinka kanalizacji podziemnej, zatem nie nalezy ich korygowa¢ (dosuwac).

12.8. Wykonawca dotozy wszelkiej starannosci na poprawne rozdzielnie sieci na poszczegolne
podsieci (jezeli takie wystepujg) - wedlug zasady, ze poszczegdlne podsieci wynikajga ze
Swiadomego procesu wytworczego realizowanego przez inwestorow.

12.9. Wykonawca ujawni w bazie danych GESUT podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu na
podstawie dokumentow udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego (w szczegolnosci
projektow uzgodnienn dokumentacji projektowej). W przypadku braku dokumentéw lub informacii,
pozwalajgcych na ustalenie wtadajgcego Wykonawca w bazie danych GESUT przyjmie dla atrybutu
wiadajgcy wartos¢ atrybutu specjalnego <<template>>.

13. Obiekty projektowane i zbiér danych rejestru uzgodnien dokumentacji projektowej.

13.1. Obiekty projektowane nalezy utworzy¢ poprzez pozyskanie z rastrow w oparciu
0 zarchiwizowane projekty uzgodnien dokumentacji projektowej za pomocg pomiaru
kartometrycznego. Nalezy pamietaé, ze dla takich obiektéw atrybut istnienia przyjmuje wartosc
projektowany. Przy tworzeniu obiektéw projektowanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich
potozenie i potgczenie z juz istniejgcymi (zrealizowanymi) sieciami, na ich aktualno$¢ oraz mozliwy
fakt ich realizacji odnotowany poprzez inwentaryzacje powykonawczg lub inny pomiar oraz
uwidocznienie na  materiatach  zrédlowych, w  tym na mapach  zasadniczych
i w opracowywanej bazie danych GESUT. Niedopuszczalne jest ujawnienie w bazie danych obiektu
projektowanego w przypadku kiedy materialy Zrédtowe wskazujg na to, ze wystepuje on jako
element istniejgcy.

13.2.  Obiekty projektowane, dla ktérych ujawniono ich stan zrealizowany nalezy uwzglednié
w dziataniu harmonizujgcym stuzgcym usunieciu rozbieznosci pomiedzy zbiorem danych uzgodnieh
dokumentacji projektowej a przedmiotowymi bazami danych poprzez zmiane wtasciwych atrybutéw
obiektow spraw rejestru uzgodnieh dokumentacji projektowej w systemie teleinformatycznym
z uwzglednieniem tzw. catkowitej lub czesciowej realizacji projektu.

14. Dziatania harmonizujace.

14.1. W ramach utworzenia bazy danych GESUT przewiduje sie dziatania harmonizujgce
w odniesieniu do bazy EGIB, w tym: w przypadku wystapienia kolizji budynkéw ewidencyjnych
oraz elementéw uzbrojenia podziemnego biegngcego wzdtuz $cian budynku (przewody
»wchodzg" pod budynki) dokonac¢ analizy materiatow zrédtowych.

14.2. Niedopuszczalne jest pominiecie lub brak reakcji w postaci dziatania harmonizujgcego,
w przypadkach kiedy zachodzg opisane rozbieznosci lub kolizje. Zmiany w poszczegdlnych
ewidencjach i rejestrach w ramach dziatan harmonizujgcych nalezy, w porozumieniu
z Zamawiajgcym, wprowadzi¢ do bazy danych systemu TurboEWID stosujgc mechanizmy
stuzgce aktualizacji bazy danych tego systemu w zaleznosci od tematyki harmonizowanych
danych, w tym dla danych ewidencji gruntéw i budynkéw za pomocg plikébw SWDE
zawierajgcych rozszerzony katalog obiektdow ewidencyjnych. Rozbieznosci lub kolizje, dla
ktérych Zamawiajacy przewidziat konieczno$¢ wyjasnienia i usuniecia (dokonania zmiany
zarbwno w ramach opracowywanych baz danych jak i w bazach danych harmonizowanych),
jednakze nie dokona sie usuniecia tejze rozbieznosci, ze wzgledu na brak informacji
potrzebnych do jej usuniecia lub jezeli pozyskanie takich informacji wychodzi poza zakres
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niniejszego opracowania - nalezy fakt taki odnotowac¢ w formie znacznikéw w opracowywanych
bazach danych o okreslonej lokalizacji wtasciwej co do miejsca wystepowania, opisie dziatania
wraz z opisem rozbieznosci oraz raportu w postaci tabelarycznej w ramach sprawozdania
technicznego do zgtoszonej pracy geodezyjnej, w formie ustalonej z Zamawiajgcym w toku
prac.

15. Metadane.

Dla

danych powstatych w ramach budowy bazy danych GESUT nalezy uzupetni¢ metadane

w systemie teleinformatycznym oraz dla bazy danych sporzadzi¢ zbiory metadanych zgodne
z normami ISO i dostarczy¢é Zamawiajgcemu wraz z plikiem nagtéwkowym, stuzgcym do
przegladania tresci zbioréw metadanych w dowolnej przegladarce internetowe;j.

16. Skiad

operatu technicznego oraz inne dane cyfrowe jakie wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu.

W wyniku prac nalezy wykona¢ operat techniczny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
w ramach ktérego materiaty nalezy pogrupowac dla kazdego obrebu ewidencyjnego oddzielnie.
Operat ten bedzie podlega¢ przekazaniu do Wydziatu Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta Legnicy
prowadzgcego powiatowy zasob geodezyjny i kartograficzny. Powinien on zawiera¢é dokumentacje
powstatg w wyniku zgtoszonej pracy geodezyjnej, a w szczegdlnosci:

16.1
16.2
16.3

16.4.

16.5.

16.6.

. zawiadomienie o wykonaniu zgtoszonych prac;
. uzupetniony dziennik prac;
. sprawozdanie techniczne z przeprowadzonych prac, zawierajgce miedzy innymi:

— raport materiatéw PZGiK przekazanych do opracowania wraz z raportem analizy materiatow
zrédtowych z wykorzystania tych materiatéw,
— omoéwienie technologii wykonania opracowania, omodwienie wszystkich dodatkowych
ustalen ze zleceniodawcg w trakcie realizacji prac (odstepstwa od ustalen zawartych
w warunkach technicznych), dane informatyczne (date aktualnosci opracowanej bazy,
numer statystyczny jednostki ewidencyjnej i numer ewidencyjny obrebu, format
przekazanych danych informatycznych, spis przekazywanej dokumentacji numerycznej
i opis nosnika);
probne wydruki opracowanej bazy danych (format A1) wraz z trescig baz harmonizowanych
dla obszaréw wskazanych przez Zamawiajgcego;
raport z analiz bazy danych GESUT zawierajgcy dodane obiekty GESUT (nazwa klasy, ilo$¢),
dtugos¢ obiektéw GESUT (obreb, rodzaj sieci, ilos¢ obiektow, taczna dlugosé);
dane cyfrowe na odpowiednich nosnikach w dwéch egzemplarzach w tym:
— dane przedmiotowych baz danych w formatach wymienionych w powyzszych warunkach
technicznych,
— metadane utworzonych baz wraz z plikami nagtéwkowymi,
— zarchiwizowane zasoby map zasadniczych,
— projekty uzgodnien ZUDP, materialy branzowe oraz inne materialy przekazane do
archiwizacji.

17. Tryb i zasady zasilenia bazy danych systemu teleinformatycznego.

17.1

17.2.

. W ramach wykonania zadania bedgcego przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawca zasili

baze danych systemu teleinformatycznego funkcjonujgcego w Wydziale Geodezji i Kartografii
Urzedu Miasta Legnicy. W ramach tego dziatania Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania i dostarczenia Zamawiajgcemu zbioréw danych utworzonej bazy danych
GESUT w postaci plikow GML zgodnych ze schematem aplikacyjnym lub innym np. KCD
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

W celu utworzenia bazy GESUT w systemie teleinformatycznym oraz w celu wprowadzenia
dziatan harmonizujgcych, modyfikujgcych dane bazy danych systemu teleinformatycznego,
nie pdézniej niz 5 tygodni przed umownym terminem zakonhczenia prac, nalezy:

—pozyska¢ od Zamawiajgcego dane i operaty, jakie zostaty przyjete do PZGiK w czasie
trwania prac, celem wprowadzenia do opracowywanej bazy danych aby zachowaé
wymagang aktualno$¢ opracowania.

—zawnioskowac¢ o zablokowanie danych w roboczej bazie danych systemu Zamawiajgcego.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram blokady bazy robocze;.
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18. Zasady kontroli przedmiotu Umowy

Po zlozeniu zawiadomienia o gotowosci do przekazania opracowania i dokumentacji zwigzanej
z realizacjg niniejszej Umowy przez Wykonawce, Zmawiajacy w terminie 3 dni roboczych udostepni
kopie bazy danych w srodowisku testowym dla Wykonawcy.

Podstawg przystgpienia do kontroli ww. zbioréw danych jest skuteczne zasilenie i modyfikacja przez
Wykonawce kopii bazy danych systemu teleinformatycznego przygotowanymi plikami. Wykonawca
wykona ww. czynnosci w czasie 2 dni roboczych i zawiadomi o tym Zamawiajgcego. Zawiadomienie
bedzie podstawg rozpoczecia procesu odbioru przedmiotu Umowy.

Kontrola zaktada nastepujacy tryb:

18.1.

18.2.

Weryfikacja merytoryczna (w $rodowisku testowym na kopii bazy danych) zostanie
przeprowadzona dla potgczonych i zharmonizowanych baz danych wczytanych do kopii bazy
danych systemu teleinformatycznego. Weryfikacja merytoryczna zostanie przeprowadzona
przez Zamawiajgcego w czasie 5 dni roboczych. Z kontroli zostanie sporzadzony raport.
Zamawiajgcy nie ma obowigzku wskazywania wszystkich wykrytych btedéw, a jedynie
przyktady btedéw. Wykonawca ma obowigzek poprawienia wszystkich btedéw na podstawie
wskazanych przyktadow.

Kontrola merytoryczna bedzie obejmowac:
—zgodnos¢ i kompletno$¢ merytoryczng opracowanej bazy danych z trescig materiatéw
zrédtowych,
—poprawnos¢ topologiczng obiektéw opracowanej bazy danych,
—poprawnos¢ i kompletnos¢ wprowadzonych dziatan harmonizujgcych z pozostatymi

bazami danych systemu teleinformatycznego w celu uzyskania interoperacyjnosci
wszystkich baz danych,

—poprawnos¢ utworzonej redakcji raportéw graficznych o tresci pochodzgcej z wielu
zharmonizowanych baz danych.

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji merytorycznej Wykonawca w terminie 5 dni
roboczych usunie btedy i dostarczy poprawny produkt. Zamawiajgcy przeprowadzi drugg
weryfikacje w czasie 3 dni roboczych. Dopuszcza sie wylgcznie dwie iteracje weryfikacji
merytorycznej. W przypadku nie uzupetnienia brakow w ww. terminie lub nie dostarczenie
poprawionych zbioréw danych, raport z weryfikacji merytorycznej produktu nie bedzie zawierat
rekomendacji do odbioru przedmiotu Umowy, co bedzie podstawg odstgpienia od Umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Weryfikacja zasilenia (w srodowisku produkcyjnym na roboczej bazie danych) zostanie
przeprowadzona po pozytywnym raporcie z weryfikacji merytorycznej, bedzie dotyczyta
poprawnosci zatadowania zbioréw danych do roboczej bazy danych w systemie
teleinformacyjnym Zamawiajgcego ktéry zostanie udostepniony Wykonawcy. Wykonawca
przeprowadzi ww. czynnosci w czasie 2 dni roboczych o czym zawiadomi Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokona weryfikacji merytorycznej i poprawnosci zasilenia w czasie 3 dni
roboczych. Pozytywny raport z weryfikacji zasilenia bedzie podstawg do sporzgdzenia protokotu
odbioru z danego etapu realizacji Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia gotowosci do odbioru tak aby w przypadku
przeprowadzania najdtuzszego wariantu odbioru nie przekroczyé harmonogramu kolejnych
etapéw realizacji Umowy.
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