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Plac Stowiariski 8 Legnica, 13.06.2018r.
IM.RZP.271.6.1.296.13.2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wybér
Wykonawey robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Zespol Szkot
Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyiiskiego 1 - Termomodernizacja budynkéw szkoly”

W zwiazku z wniesionym przez Wykonawcoéw zapytaniami do specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia W ww. postepowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych
z dnia  29.01.2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 — z pézn. zm) oraz pkt VII ppkt 5 Instrukcji dla
Wykonawcow” - Rozdziat 2 siwz Zamawiajacy ponizej publikuje tres¢ zapytan i informuje, ze na czes¢ udziela
odpowiedzi, a na pozostate udzieli odpowiedzi po ich uzyskaniu od projektantow.

Pytania ponumerowane narastajgco — patrz zapytania odpowiedzi pisma Zamawiajacego
IM.RZP.271.6.1.296.13.2018 z dnia 25.05.2018r.129.05.2018r.

Pytanie 4:

... Skrzydla okienne A21, A22, a23, A24, A25 i A26 — prosze o podanie na rysunkach sposoby oraz kierunki
otwierania. Powloka przeciwsloneczna- o jaie szklenie chodzi, prosze sprecyzowanie. Jaki rodzaj
nawiewnikow?

Odpowieds:

Na rysunkach A21-A26 opisano sposéb otwierania/uchylania okien w wierszach ,,Rodzaj” oraz ,,Uwagi”.
Powloka przeciwstoneczna standardowa producenta.

Nawiewniki zwykle, sterowane recznie — w zaleinosci od wielkosci okna i jego konstrukcji stosowac
nawiewniki maksymalnej wielkosci przeplywu powietrza przy priyjetej wielkosci profilu konstrukcyjnego
okna. Nawiewnik powinien by¢ w kazdym oknie nad kaidym gérnym skrzydlem. Jesli okno ma 3 skrzydla (w
rzucie poziomym) to stosowac 3 nawiewniki w gornej czesci okna i analogicznie w kazdym kolejnym oknie 7
mniejszq lub wiekszq iloscig skrzydel.

Przed zamoéwieniem wymiary naleZy weryfikowac z natury.

Podziat stolarki okiennej i drzwiowej zgodny z istniejgcq.

Pytanie 5:

s Skrzydta A27 - prosze¢ o podanie na rysunkach sposoby oraz kierunki otwierania.
Powloka przeciwstoneczna- o jakie szklenie chodzi, prosz¢ sprecyzowanie. Nawiewniki jaki rodzaj?
Czy w oknach sa zastosowane stupki state czy szprosy wewnatrz-szybowe? Prosze poda¢ szerokosci podziatu
konstrukcji.

Odpowieds:

Na rysunku A27 opisano sposéb otwierania/uchylania okien w wierszach ,,Rodzaj” oraz ,,Uwagi”.

Powloka przeciwstoneczna standardowa producenta.

Nawiewniki zwykle, sterowane recznie — w zaleznosci od wielkosci okna i jego konstrukcji stosowaé
nawiewniki maksymalnej wielkosci przeplywu powietrza przy priyjetej wielkosci profilu konstrukcyjnego

okna. Nawiewnik powinien by¢ w kazdym oknie nad kazdym gérnym skrzydlem. Jesli okno ma 3 skrzydia (w
rzucie pozionmym) to stosowac 3 nawiewniki w gérnej czesci okna i analogicznie w kaidym kolejnym oknie 7
mniejszq lub wigkszq iloscig skrzydel.

Szerokosci podziatu konstrukcji — patrz odpowied? na pyt. nr 4

W oknach wystepujq stupki i szprosy wewngqtrz-szybowe. W przypadku tych zestawéw ze wzgledéw
konstrukcyjnych nalezy zastosowac obecne rozwigzania kwestii kwater stafych i kwater rozwieranych

(zdjecia).

Zgodnie 7 uwagq na rysunku nalezy sprawdzi¢ na budowie mozliwos¢ demontau istniejgcych okien pod
wzgledem konstrukcyjnym.




Pytanie 6:

»-» A28- drzwi PCV prosze o podanie sposobu i kierunkoéw otwierania, wyposazenie drzwi czy w drzwiach
wystepuja panele CPV w dolnej czesci?

Odpowieds:

Kierunek otwierania drzwi oraz wystgpowania paneli PCV zgodny ze stanem istniejgcym. Wystepujg panele
PCV.

Projekt nie zmienia kierunkow otwierania drzwi ze wzgledu na kwestie ewakuacyjne.

Wymiana stolarki drzwiowej musi by¢ wykonana w odniesieniu do stanu istniejgcego.

Pytanie 7:

»--. 035,036 , doktadne wymiary, czy sa to $cianki state?
Odpowiedz:

Czesciowo sq to Scianki stale, a czesciowo skrzydta otwierane.
Doktadne wymiary - patrz odpowied? na pyt. nr 4

Pytanie 8:

»-.. F2 drzwi zewnetrzne- czy maja by¢ z naswietleniem gérnym?

Odpowieds:

Nalegy przewidzie¢ naswietla. Zgodnie 7 inwentaryzacjq wysokos¢ tego zestawu to 265 cm i taka podana
zostala w zestawieniu.

Pytanie 9:

Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 1 pkt. d) z dnia 09.06.2017 we wszystkich oknach nalezy zastosowaé
powloke przeciwstoneczna. Prosz¢ o informacje o jakie konkretnie szklo chodzi, czy ma by¢ to szklo selektywne
bezbarwne czy szkto barwione w masie. Prosze poda¢ parametry dla tego szkfa.

Pytanie 10:

Czy maja Panstwo informacj¢ z jakiego materiatu sa przeznaczone do demontazu trojkatne fragmenty attyk?
Czy jest to cegla, czy zelbeton ? Z powierzchownej odkrywki przez Nas dokonanej wynika ze jest to odlew
zelbetonowy.

Pytanie 11:
Jakie wyposazenie maja posiada¢ drzwi zewnetrzne z PCV? Czy maja by¢ wyposazone w samozamykacze, dwa
zamki z wkiadkami, pochwyt czy klamke. Czy w ktorys z tych drzwi nalezy zastosowa¢ zamki antypaniczne?

Pytanie 12:

Pozycja 1 12 przedmiaru robét — o jakie zaluzje okienne chodzi. Czy dotyczy to wszystkich okien? Stare zaluzje
lub rolety moga nie pasowa¢ do nowych okien. Co w tym wypadku? Jesli nowe to prosze poda¢ charakterystyke
materiatowa i dokladne ilosci do wyceny.

Pytanie 13:
Pozycja 89 przedmiaru robdt — montaz podokiennikow z konglomeratu. Jakiej szerokosci i grubosci maja by¢é
podokienniki? Jaki kolor podokiennikow przyja¢ do wyceny czy moze byé botticino?

Pytanie 14:

Z dokonanej w dniu 11.06.2018r wizji lokalnej wynika, Zze powierzchnie dachéw sa w dobrym stanie
technicznym, papa nie ma spekan ani pofatdowan. Tak wigc przypuszczamy, ze powierzchnia pod papa jest
rowniez w dobrym stanie i naszym zdaniem nie ma potrzeby skuwania istniejacej posadzki (wylewki). Na jakiej
podstawie przewidziano skucie posadzki i dlaczego? Zerwanie posadzki i wylanie nowej moze powodowaé, z
uwagi na czas trwania tych prac, narazenie obiektu na zalanie podczas opadow i w konsekwencji generowac
znaczne Koszty zwiazane z remontem pomieszczen. Jest to rozwigzanie zbyt ryzykowne dla takiej powierzchni
dachu, gdyz trudno jest tak duze dachy wilasciwie zabezpieczy¢.

Pytanie 15:
Czy w zwiazku z remontem dachu przewidziano do wymiany leje spustowe, kratki i rury odprowadzajace wode
z dachow, gdyz obecne, po dokonaniu wizji wydaja si¢ przestarzale i zuzyte.

Pytanie 16:
Dlaczego dla dachow przewidziano w jednym miejscu ocieplenie przez wdmuchanie granulatu, a w innym
miejscu utozenie na sucho plyt z welny mineralnej. Czym jest to spowodowane, dlaczego jest to tak rozdzielone?




Pytanie 17:
Czy przewidziano zastosowanie listw dociskowych na obrébkach kominéw, ogniomurow i attyk? Jesli nie to
prosimy o podanie ilosci i uzupehienie przedmiaréw.

Pytanie 18:
Jakg technologi¢ przewidziano na hydroizolacje dachow? Dlaczego papa podktadowa jest do -25°C, natomiast
gorna wierzchnia papa jest do -10°C ? Producenci sugeruja odwrotny uktad.

Pytanie 19:

Dokumentacja opisuje zerwanie starego pokrycia dachowego, skucie starej szlichty betonowej, podniesienie
ptyt korytkowych, usunigcie starej izolacji. Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang technologii wykonania poprzez
polozenie nowej styropapy bez usuwania (zrywania) starego podfoza?

Pytanie 20:

Czy Zamawiajacy dopuszcza wyrownanie grubszym styropianem (np. 15cm) wnek okiennych w celu
zniwelowania uskokéw przy oknach z catoscig elewacji ?

Pytanie 21:

Czy jest konieczne mycie elewacji przed dociepleniem? Elewacja jest w dobrym stanie i samo gruntowanie
wedtug nas w zupetnosci wystarczy.

Pytanie 22:
Czy istniejace spekania tynku zewnetrznego mozna uzupehicé klejem elastycznym?

Pytanie 23:
Przy wykopach dla izolacji pionowej fundamentéw moga ulec zniszczeniu krzewy i ro$linnos¢ znajdujaca sie
blisko budynku. Co w tym wypadku? Czy mozna je usuna¢? Czy nalezy posadzi¢ nowe krzewy?

W zwiazku z koniecznoscia analizy dokumentacji przetargowej w celu przygotowania rzetelnych ofert przez
Wykonawcoéw Zamawiajacy zmienia terminu sktadania ofert na 20.06.2018r. i w zwiazku z powyzszym zmienia
zapisy ,, Instrukeji dla Wykonawcow” — Rozdziat 2 siwz punktow:

- wpkt XI ppkt 12:

z:,, ... Gmina Legnica — siedziba Urzad Miasta Legnica
Plac Slowianski 8, 59-220 Legnica
» Wybor Wykonawcy robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Zesp6l Szkot Integracyjnych
w Legnicy ul. Wierzyiskiego 1 - Termomodernizacja budynkéw szkoly”
Nie otwiera¢ przed 06.06.2018r. godz. 11°°.....”

na:,, .. Gmina Legnica — siedziba Urzad Miasta Legnica
Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica
» Wybor Wykonawcy robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ., Zespot Szkol Integracyjnych
w Legnicy ul. Wierzynskiego 1 - Termomodernizacja budynkéw szkoly”
Nie otwieraé przed 20.06.2018r. godz. 11°°....”

- w pkt XII ppkt 1:

z:,, ... 1. Oferte nalezy zlozyc (...) nie pézniej niz do 06.06.2018r.do godz. 11%...”

na:,, ... Oferte nalezy zlozy¢ (...) nie p6zniej niz do 20.06.2018r. godz. 11.00...”
- w pkt XII ppkt 2:

z: ,, ... Otwarcie ofert nastapi w dniu 06.06.2018r.0 godz. 11°°...”

na: ,, ... Otwarcie ofert nastapi w dniu 20.06.2018r. o godz. 11°°...”

Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjasnienia prowadzq do istotnej zmiany
tresci ogloszenia i stanowiq integralng cze¢sé specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
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Legnica, 25.06.2018r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wybor
Wykonawcy robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Zespol Szkél
Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzynskiego 1 - Termomodernizacja budynkéw szkoly”

W' zwiazku z wniesionym przez Wykonawcéw zapytaniami do specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia w ww. postepowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych
z dnia  29.01.2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 — z pbézn. zm) oraz pkt VII ppkt 5 ,Instrukcji dla
Wykonawcow” - Rozdziat 2 siwz Zamawiajacy ponizej publikuje tresé zapytan i informuje, ze na cze$é udziela
odpowiedzi, a na pozostate udzieli odpowiedzi po ich uzyskaniu od projektantéw.

Pytania ponumerowane narastajaco: patrz zapytania - odpowiedzi pisma Zamawiajacego
IM.RZP.271.6.1.296.13.2018 z dnia 25.05.2018r., 29.05.2018r., 04.06.2018r., 13.06.2018r. i 18.06.2018 r.

L.

Pytanie 10:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 pkt. d) z dnia 09.06.2017 we wszystkich oknach nalezy zastosowaé
powloke przeciwstoneczng. Prosze o informacje o jakie konkretnie szkto chodzi, czy ma by¢ to szklo selektywne
bezbarwne czy szklo barwione w masie. Prosze poda¢é parametry dla tego szkla.

Odpowieds:

Patrz odpowied? na pytanie nr 4 i nr 6 z pisma IM.RZP.271.6.1.296.13.2018 z dnia 13.06.2018r. —
opublikowane na stronie internetowej Zamawiajacego w BIP-ie www.um.bip.legnica.eu w dniu 13.06.2018r.

Pytanie 11:

Czy maja Panstwo informacje z jakiego materiatu sg przeznaczone do demontazu trdjkatne fragmenty attyk?
Czy jest to cegla, czy zelbeton ? Z powierzchownej odkrywki przez Nas dokonanej wynika ze jest to odlew
zelbetonowy.

Odpowieds:

Nalegy przyjgc do wyceny, ze tréjkqtne fragmenty attyk sq zelbetowe.

Pytanie 12:

Jakie wyposazenie maja posiada¢ drzwi zewnetrzne z PCV? Czy majg by¢ wyposazone w samozamykacze,
dwa zamki z wkfadkami, pochwyt czy klamke. Czy w ktorys z tych drzwi nalezy zastosowaé zamki
antypaniczne?

Odpowied?:

Patrz odpowied? na pytanie nr 7 z pisma IM.RZP.271.6.1.296.13.2018 z dnia 13.06.2018r. — opublikowane na
stronie internetowej Zamawiajacego w BIP-ie www.um.bip.legnica.eu w dniu 13.06.2018r.

Pytanie 13:

Pozycja 1 i 2 przedmiaru robot — o jakie zaluzje okienne chodzi. Czy dotyczy to wszystkich okien? Stare zaluzje
lub rolety mogg nie pasowa¢ do nowych okien. Co w tym wypadku? Jesli nowe to prosze podac¢ charakterystyke
materialowa i doktadne ilosci do wyceny.

Odpowiedz:

Wystepujq Zaluzje aluminiowe, materiatowe i antywlamaniowe - poz. 2-5 zaktualizowanego przedmiaru.
Dotyczy to wszystkich okien, poza tymi ktére bedg zamurowywane (Dokumentacja projektowa). Wyceng nalezy
sporzqdzi¢ w oparciu o przedmiar. Nalety przyjgc rolety wewnetrine tekstylne 7 tkaniny gladkiej, montowane
na skrzydle okiennym. Mechanizm laricuszkowy, grubosé 0,24-0,35 mm; zaciemnienie 70-90%; gramatura
175-225 g/ni’.



Zamawiajgcy w dniu 25.06.2018 r. zamiescit na stronie zaktualizowany przedmiar robdt. Jednoczesnie
uniewaznia przedmiar robot zamieszczony w dniu 23.05.2018 r. w Rozdziale 4 do SIWZ.

Pytanie 14:

Pozycja 89 przedmiaru robot — montaz podokiennikéw z konglomeratu. Jakiej szerokosci i grubosci maja by¢
podokienniki? Jaki kolor podokiennikdéw przyja¢ do wyceny czy moze by¢ botticino?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w dniu 25.06.2018 r. zamiescil na stronie zaktualizowany przedmiar robot. Jednoczesnie
uniewaznia przedmiar robdt zamieszczony w dniu 23.05.2018 r. w Rozdziale 4 do SIWZ.

Do wyceny nalezy przyjg¢ wymiary parapetéw wewnetrznych:

- korytarze: 28 cm (szerokosé) x 4 cm (grubosé)

- sale: 35 cm (szerokosé) x 4 cm (grubosé)

Dtugos¢ parapetéw wewnetrznych z podziatem na korytarze i sale podana jest w poz. 23 zaktualizowanego
przedmiaru.

Do wyceny naleZy przyjgé wymiary parapetow zewnetrznych:

- 20-40 cm (szerokosé) x 1,5-2,5 cm (grubosc)

Dlugosé parapetow zewnetrznych podana jest w poz. 135 zaktualizowanego przedmiaru.

Do wyceny mozna przyjgé botticino. Ostateczna decyzja zostanie podjeta po przedstawieniu probek w trakcie
realizacji robot w uzgodnieniu 7 Zamawiajgcym i UZytkownikiem.

Pytanie 15:

Z dokonanej w dniu 11.06.2018r wizji lokalnej wynika, ze powierzchnie dachéw sa w dobrym stanie
technicznym, papa nie ma spekan ani pofaldowan. Tak wiec przypuszczamy, ze powierzchnia pod papa jest
rowniez w dobrym stanie i naszym zdaniem nie ma potrzeby skuwania istniejacej posadzki (wylewki). Na jakiej
podstawie przewidziano skucie posadzki i dlaczego? Zerwanie posadzki i wylanie nowej moze powodowaé, z
uwagi na czas trwania tych prac, narazenie obiektu na zalanie podczas opadéw i w konsekwencji generowac
znaczne koszty zwigzane z remontem pomieszczen. Jest to rozwiazanie zbyt ryzykowne dla takiej powierzchni
dachu, gdyz trudno jest tak duze dachy wlasciwie zabezpieczy¢.

Odpowiedz:

Wykonanie nowego pokrycia i wylewek przyjeto ze wigledu na uzytkowanie budynku przez kolejne lata oraz w
twigzku z metodq termoizolacji przyjetej w audycie energetycznym — wymiana welny mineralnej na stropie.
Ostateczna decyzja zostanie podjeta w trakcie realizacji po wykonaniu otworéw technicznych w uzgodnieniu 7
inspektorem nadzoru.

Pytanie 16:

Czy w zwigzku z remontem dachu przewidziano do wymiany leje spustowe, kratki i rury odprowadzajace wode
z dachow, gdyz obecne, po dokonaniu wizji wydaja si¢ przestarzate i zuzyte.

Odpowieds:

Tak, wszystkie elementy odprowadzajgce wode 7 dachu przewidziano do wymiany - poz. 135-138 przedmiaru.

Pytanie 17:

Dlaczego dla dachéw przewidziano w jednym miejscu ocieplenie przez wdmuchanie granulatu, a w innym
miejscu utozenie na sucho ptyt z welny mineralnej. Czym jest to spowodowane, dlaczego jest to tak rozdzielone?
Odpowied::

Rozwigzanie przyjete na bazie audytu energetycznego. Preferowane jest docieplenie granulatem przestrzeni
stropodachu wentylowanego - poz. nr 43 prredmiaru. MoZliwy do realizacji zakres docieplenia stropodachu
zostanie ustalony w trakcie realizacji w uzgodnieniu 7 inspektorem nadzoru.

Pytanie 18:

Czy przewidziano zastosowanie listw dociskowych na obrébkach kominéw, ogniomuréw i attyk? Jesli nie to
prosimy o podanie ilosci i uzupetnienie przedmiarow.

Odpowied?: Tak, ilosci podano w poz. 47 przedmiaru.

Pytanie 19:

Jaka technologie przewidziano na hydroizolacje dachow? Dlaczego papa podktadowa jest do -25°C, natomiast
gorna wierzchnia papa jest do -10°C ? Producenci sugeruja odwrotny uktad.

Odpowieds:

Technologia zgodnie 7 zaleceniami wybranego producenta. Ostateczna decyzja zostanie podjeta w trakcie
realizacji w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.




Pytanie 20:

Dokumentacja opisuje zerwanie starego pokrycia dachowego, skucie starej szlichty betonowej, podniesienie
plyt korytkowych, usunigcie starej izolacji. Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane technologii wykonania poprzez
polozenie nowej styropapy bez usuwania (zrywania) starego podtoza?

Odpowieds:

Metoda termoizolacji pryyjeta w Projekcie wynika z zalozen Audytu energetycznego. Jesli parametry przegrody
bedq zachowane — dopuszcza sie zmiang technologii. Ostateczna decyzja zostanie podjeta w trakcie realizacji
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Pytanie 21:

Czy Zamawiajacy dopuszcza wyréwnanie grubszym styropianem (np. 15cm) wnek okiennych w celu
zniwelowania uskokow przy oknach z catoscia elewacji ?

Odpowieds:

Projekt nie zmienia architektury elewacji. Nalezy przyjgé grubosé styropianu jak w Dokumentacji.

Pytanie 22:

Czy jest konieczne mycie elewacji przed dociepleniem? Elewacja jest w dobrym stanie i samo gruntowanie
wedtug nas w zupetno$ci wystarczy.

Odpowieds:

Ostateczna decyzja zostanie podjeta w trakcie realizacji w uzgodnieniu 7 inspektorem nadzoru.

Pytanie 23:

Czy istniejace spekania tynku zewnetrznego mozna uzupeic¢ klejem elastycznym?

Odpowieds:

Metoda powinna by¢ zgodna z opracowaniem ,,Opinia o stanie technicznym $cian attykowych budynku C-5
Zespolu Szkot Integracyjnych im. Piastéw Slgskich w Legnicy” opracowanq przez Nadzor, Zarzqdzanie i
Wykonawstwo w Budownictwie Mirostaw Kubow oraz czescig konstrukcyjng projektu. Ostateczna decyzja
zostanie podjeta w trakcie realizacji w uzgodnieniu 7 inspektorem nadzoru.

Pytanie 24:

Przy wykopach dla izolacji pionowej fundamentow moga ulec zniszczeniu krzewy i roslinnosé znajdujaca sie
blisko budynku. Co w tym wypadku? Czy mozna je usungé? Czy nalezy posadzi¢ nowe krzewy?

Odpowieds:

Po zakoriczeniu robdt teren naleiy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego — poz. 147 przedmiaru. Poszczegdlna
zielen do odtworzenia w porozumieniu 7 Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

II.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp oraz pkt VIII ppkt 1 ,,Instrukcji dla Wykonawcéw” - Rozdziat 2

SIWZ Zamawiajacy zmienia — modyfikuje:

- tres¢ Projektu umowy — Rozdziat 3 SIWZ jak nizej:

»W §13 projektu umowy — Rozdzial 3 siwz dodaje si¢ ust. 10 o tresci: ,, Wysoko$¢ wynagrodzenia moze byé

waloryzowana nie czg$ciej ni; raz na 12 miesiecy, nie wczesniej niz po uplywie pierwszego roku realizacji

umowy. Wykonawca przedloiy Zamawiajgcemu na pismie propozycje zmiany wynagrodzenia i jego wysokos¢
po waloryzacji. Ewentualny wzrost wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po obustronnych negocjacjach

przeprowadzonych w oparciu o:

- wwskainik cen produkcji budowlano-montaiowej” ogloszony w drodze obwieszczenia Prezesa Gléwnego
Urzedu Statystycznego opublikowanego w Monitorze Polskim za rok kalendarzowy poprzedzajqcy
rewaloryzacje, o ile powyzszy wskainik GUS przekroczy 10% oraz

- szczegdlowq kalkulacje wirostu wynagrodzenia sporzqdzong przez Wykonawce uzasadniajgcq wzrost

wynagrodzenia...”

- tre$¢ zalacznika nr 4 do Instrukcji dla Wykonawcow”- Rozdzial 2 siwz ,,\Wykaz czesci zamowienia
powierzonych podwykonawcom”™ — w zalaczeniu.



W zwiazku z konieczno$cia analizy zaktualizowanej dokumentacji przetargowej w celu przygotowania
rzetelnych ofert przez Wykonawcow Zamawiajacy zmienia terminu sktadania ofert na 29.06.2018r. i w zwiazku
z powyzszym zmienia zapisy ,, Instrukcji dla Wykonawcow” — Rozdziat 2 siwz punktow:

- wpkt XI ppkt 12:
z:,,... Gmina Legnica — siedziba Urzad Miasta Legnica
Plac Slowianski 8, 59-220 Legnica
» Wybor Wykonawcy robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Zespot Szkol Integracyjnych
w Legnicy ul. Wierzynskiego 1 - Termomodernizacja budynkow szkoly”
Nie otwiera¢ przed 06.06.2018r. godz. 11°°.....”

na: ,, ... Gmina Legnica — siedziba Urzad Miasta Legnica
Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica
»Wybor Wykonawcey robdt budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Zespol Szkol Integracyjnych
w Legnicy ul. Wierzynskiego 1 - Termomodernizacja budynkow szkoly”
Nie otwiera¢ przed 29.06.2018r. godz. 11°°....”
- w pkt XII ppkt 1:

z:, .. . Oferte nalezy ztozy¢ (...) nie pézniej niz do 06.06.2018r.do godz. 11%...”
na:,, ... Ofert¢ nalezy zlozy¢ (...) nie pézniej niz do 29.06.2018r. godz. 11.00...”
- w pkt XII ppkt 2:

z: ,, ... Otwarcie ofert nastapi w dniu 06.06.2018r.0 godz. 11°°...”
na: ,, ... Otwarcie ofert nastapi w dniu 29.06.2018r. o godz. 11%..”

Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjasnienia prowadzq do istotnej zmiany
tresci ogloszenia i stanowiq integralng czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

7. up. Pre _Liml Miasta
Jdatigq Zicrikicwicz

(Zastepfa Prezydenta)




