Zatgcznik nr 3
SPECYFIKACJA
Odtworzenie zabytkowego zatozenia Parku Miejskiego w Legnicy zniszczonego w
wyniku przejscia huraganu w dniu 23.07.2009r"
wycinka drzew i frezowanie karpin po wycietych drzewach

Opis przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie nastepujgcych prac:

Wycinka drzew (poz. 1-4 z przedmiaru) obejmuje:

1.

2.
3

4.

Sciecie wyznaczonego drzewa — potozenie w catosci lub ciecie we fragmentach w
zaleznosci od uwarunkowan terenowych i ew. kolizji,

pociecie pnia i grubych konardéw Scietego drzewa na odcinki o dtugosci 1,2 m,
zwiezienie drewna i utozenie w stosach na terenie przy Palmiarni w Parku Miejskim w
Legnicy,

Uporzgdkowanie miejsc wykonywanych robét.

Frezowanie karpin (poz. 5-19 z przedmiaru) obejmuije:

1.

2.

6.

7.

wyfrezowanie karpin pozostatych po wczesniejszych wycinkach drzew, na gtebokosé
min. 20 cm ponizej powierzchni gruntu,

wyfrezowanie karpin pozostajgcych po obecnej wycince drzew na gtebokos¢ 20 cm
lub 40 cm liczgc od powierzchni gruntu, Pnie do glebokiego frezowania zostaty
wymienione w tabeli inwentaryzacyjnej i gospodarki drzewostanem);

zatadowanie, dowiezienie i roztadowanie humusu w ilo$ci niezbednej do uzupetnienia
ubytkdw w gruncie po frezowaniu karpiny (humus udostepnia Zamawiajgcy; jest on
zesktadowany na terenie Parku Miejskiego w Legnicy)

zasypanie humusem miejsca po frezowaniu wraz zageszczeniem mechanicznym
ziemi,

oczyszczenie terenu wokdt miejsca po usunieciu karpin z pozostatych po frezowaniu
kawatkdéw drewna poprzez zgrabienie i wywiezienie na teren przy Palmiarni w Parku
Miejskiego w Legnicy ,

odtworzenie tfrawnika : w miejscach frezowania na gteboko$¢ 20 cm, poprzez wysiew
nasion mieszanki fraw wraz z ich przemieszaniem z ziemiq

uporzgdkowanie miejsc wykonywanych robdt.

Rozdrabnianie gatezi (poz. 20 z przedmiaru) obejmuije:

1.
2.

3.

rozdrobnienie rebakiem gatezi pozostatych po wycince drzew,

zwiezienie i utozenie w pryzmy powstatych zrebek na terenie przy Palmiarni w Parku
Miejskim w Legnicy,

uporzgdkowanie miejsc wykonywanych robot

W pozycjach 1-19 przedmiaru podane $rednice pnia (do 20 cm, 21-40 cm, itd.) oznaczajg
srednice mierzong na wysokosci 130 cm od powierzchni gruntu.

Cena jednostki obmiarowej

Dla wszystkich pozycji kosztorysu ceny jednostki obmiarowej (koszt jednostkowy) muszg
zawiera¢ wkalkulowane wszystkie prace, ktére zapisano w  pkt. ,,Opis przedmiotu
zamaowienia” niniejszej specyfikacii.



Zakres rzeczowy i terminy wykonania wycinki i frezowania pni:

Lp. Wycinka drzew Frezowanie pni Termin

ilo§¢ iloS¢
1. 720 szt 840 szt 14.12.2010r.
2. 100 szt 421 szt 30.03.2011r.
Razem 820 szt 1262 szt

Drzewa do wycinki oraz pnie do frezowania oraz kolejnos$¢ ich wycinki i frezowania bedzie
wskazywat inspektor nadzoru. Ustuga bedzie wykonywana sektorowo, w kolejnosci
chronologicznej tak by odzyskang przestrzen, bezposrednio po uporzgdkowaniu mozna byto
przeznaczy<¢ pod sadzenie nowych drzew.



