
 
 
 

ZAŁĄCZNIK  NR  8 

WYKAZ PARAMETRÓW 

Nazwa wykonawcy:....................................................................................................................... 
Adres wykonawcy: ....................................................................................................................... 
Numer telefonu: ..............................., numer fax-u............................, e-mail .............................. 
 

PARAMETR OPIS PARAMETRU 
TAK 
NIE (inny niż opisany – należy 
opisać, określić) 

Autobus typu 1 – pojazd fabrycznie nowy, nieużywany,  
rocznik 2018 lub 2017 

 

Pojemność autobusu 
Ilość foteli pasażerskich - min 18  

z możliwością szybkiego i łatwego demontażu foteli  
w celu przewozu 2 wózków inwalidzkich  

przy zachowaniu min. 12 foteli pasażerskich 

 

Urządzenia dodatkowe  
-Wewnętrzna platforma najazdowa składana o długości min. 2,40 m 
- Zestaw szyn podłogowych do mocowania 2 wózków inwalidzkich 
- 2 komplety pasów do mocowania wózków i zabezpieczające      
osobę niepełnosprawną na wózku 

 

Kolor lakieru  
Kolor jasny - biały lub srebrny 

jednakowy dla wszystkich 5 pojazdów 
 

Nadwozie i konstrukcja nośna  
Nadwozie i konstrukcja nośna autobusu powinna być wykonana w 
oparciu o najnowsze, obecnie stosowane technologie, pozwalające 

na wieloletnią eksploatację bez konieczności wykonywania naprawy 
głównej a szczególnie wykonywania napraw blacharskich nadwozia. 

 

Oznakowanie pojazdu  
Autobus z dodatkową sygnalizacją świetlną oraz emblematami 

informacyjnymi o przewozie osób niepełnosprawnych, oznakowany 
logotypem Zamawiającego wg dostarczonego przez Zamawiającego 

projektu 

 

Podłoga  
Niska podłoga na 100 % powierzchni z materiałów wodoodpornych, 

antypoślizgowa 
 

Siedzenia pasażerskie  
Pojedyncze fotele pasażerskie tapicerowane z kompletem 

łatwościągalnych pokrowców, możliwość łatwego zmywania, 
demontażu i montażu,  regulowane oparcia, opuszczane 

podłokietniki od strony przejścia, trzypunktowe pasy 
bezpieczeństwa 

 

Silnik  
Minimum 150 KM 

spełniający normę czystości spalin EURO 6 
 

Zbiornik paliwa  
Pojemność minimum 70 litrów  

Skrzynia biegów  
Skrzynia biegów manualna 6 biegowa 

 
 



Układ hamulcowy  
Układ hamulcowy dwuobwodowy, hamulce tarczowe na przedniej 
 i tylnej osi, system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas 
hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadania,  

system stabilizacji toru jazdy 

 

Ogumienie  
Dwa komplety kół - z ogumieniem letnim i zimowym, rozmiar opon 

jednakowy na wszystkich osiach 
 

Klimatyzacja  
Klimatyzacja strefowa fabryczna manualna lub elektroniczna, 

całopojazdowa z możliwością wyłączenia przedziału pasażerskiego 
z zachowaniem klimatyzowania przedziału kierowcy 

 

Ogrzewanie  
Niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe przestrzeni 

pasażerskiej typu mokrego lub suchego z funkcją programowania 
 

Wyposażenie  
Światła do jazdy dziennej w technologii automatycznej, oświetlenie 

przedziału pasażerskiego, chlapacze kół, oznaczone wyjścia 
ewakuacyjne zaopatrzone w młotki do zbicia szyb, luk ewakuacyjny 

dachowy, 3-punktowe  atestowane pasy bezpieczeństwa, lusterka 
zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie, system 
elektrycznego odsuwania  drzwi bocznych z wysuwanym 

elektrycznie  podestem ułatwiającym wejście pasażerom do pojazdu 
przy drzwiach bocznych z funkcja zdalnego sterowania, system 
nawigacji satelitarnej, tachograf elektroniczny – 24 godzinny, 

poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, sygnał czujników 
parkowania przód i tył ostrzegający o zbliżaniu się przeszkody, 
kamera cofania, układ kierowniczy ze wspomaganiem, szyby 
przyciemniane w kabinie, ciemne w przestrzeni pasażerskiej, 
elektrycznie podgrzewane zarówno przednia jak i w drzwiach 

tylnych, szyby w przestrzeni pasażerskiej min. 2 szt. uchylane lub 
otwierane. 

 

Zabezpieczenia  
Centralny zamek sterowany pilotem, zabezpieczenie drzwi przed 

otwarciem, autoalarm, immobilizer 
 

Pozostałe akcesoria  
Koło zapasowe, apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy  

Warunki gwarancji  
Gwarancja obejmująca bezpłatne przeglądy techniczne pojazdu w 

zakresie utrzymania gwarancji w całym okresie jej udzielenia przez 
Wykonawcę. Serwis w promieniu max. 80 km od Legnicy oraz 
serwis doraźny na miejscu w Legnicy w przypadku drobnych 

awarii w czasie do 72h od zgłoszenia, również w odniesieniu do 
wyposażenia (windy, platformy najazdowe) 

 

Pozostałe wymagania  
Zakres niezbędnego wyposażenia musi być zgodny  

z obowiązującymi w Polsce przepisami 
 i normami, zastosowane materiały i wyposażenie (windy, platformy 

najazdowe) muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, posiadać 
wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i 

dopuszczenia do ruchu i użytkowania, sprawny technicznie i wolny 
od wad konstrukcyjnych (karty pojazdu, karty gwarancyjne, 

certyfikaty UDT) 

 

 
 
 
 



 
PARAMETR OPIS PARAMETRU 

TAK 
NIE (inny niż opisany – należy 
opisać, określić) 

Autobus typu 2 – pojazd fabrycznie nowy, nieużywany, 
 rocznik 2018 lub 2017 

 

Pojemność autobusu 
Ilość foteli pasażerskich min 11 

Ilość miejsc przeznaczonych na wózek inwalidzki – min. 2 
 

Urządzenia dodatkowe  
- Winda wewnętrzna z możliwością opuszczania ręcznego 
- Zestaw szyn podłogowych do mocowania 2 wózków inwalidzkich  
- 2 komplety pasów do mocowania wózków i zabezpieczające osobę 

niepełnosprawną na wózku 

 

Kolor lakieru  
Kolor jasny - biały lub srebrny 

jednakowy dla wszystkich 5 pojazdów 
 

Nadwozie i konstrukcja nośna  
Nadwozie i konstrukcja nośna autobusu powinna być wykonana w 
oparciu o najnowsze, obecnie stosowane technologie, pozwalające 

na wieloletnią eksploatację bez konieczności wykonywania naprawy 
głównej a szczególnie wykonywania napraw blacharskich nadwozia. 

 

Oznakowanie pojazdu  
Autobus z dodatkową sygnalizacją świetlną oraz emblematami 

informacyjnymi o przewozie osób niepełnosprawnych, oznakowany 
logotypem Zamawiającego wg dostarczonego przez Zamawiającego 

projektu 

 

Podłoga  
Niska podłoga na 100 % powierzchni z materiałów wodoodpornych, 

antypoślizgowa 
 

Siedzenia pasażerskie  
Pojedyncze fotele pasażerskie tapicerowane z kompletem 

łatwościągalnych pokrowców, możliwość łatwego zmywania, 
demontażu i montażu,  regulowane oparcia, opuszczane 

podłokietniki od strony przejścia, trzypunktowe pasy 
bezpieczeństwa 

 

Silnik  
Minimum 150 KM 

spełniający normę czystości spalin EURO 6 
 

Zbiornik paliwa  
Pojemność minimum 70 litrów  

Skrzynia biegów  
Skrzynia biegów manualna 6 biegowa  

Układ hamulcowy  
Układ hamulcowy dwuobwodowy, hamulce tarczowe na przedniej i 

tylnej osi, system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas 
hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadania,  

system stabilizacji toru jazdy 

 

Ogumienie  
Dwa komplety kół - z ogumieniem letnim i zimowym, rozmiar opon 

jednakowy na wszystkich osiach 
 

Klimatyzacja  
Klimatyzacja strefowa fabryczna manualna lub elektroniczna, 

całopojazdowa z możliwością wyłączenia przedziału pasażerskiego 
z zachowaniem klimatyzowania przedziału kierowcy 

 



Ogrzewanie  
Niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe przestrzeni 

pasażerskiej typu mokrego lub suchego z funkcją programowania 
 

Wyposażenie  
Światła do jazdy dziennej w technologii automatycznej, oświetlenie 

przedziału pasażerskiego, chlapacze kół, oznaczone wyjścia 
ewakuacyjne zaopatrzone w młotki do zbicia szyb, luk ewakuacyjny 

dachowy, 3-punktowe  atestowane pasy bezpieczeństwa, lusterka 
zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie, system 
elektrycznego odsuwania  drzwi bocznych z wysuwanym 

elektrycznie  podestem ułatwiającym wejście pasażerom do pojazdu 
przy drzwiach bocznych z funkcja zdalnego sterowania, system 
nawigacji satelitarnej, tachograf elektroniczny – 24 godzinny, 

poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, sygnał czujników 
parkowania przód i tył ostrzegający o zbliżaniu się przeszkody, 
kamera cofania, układ kierowniczy ze wspomaganiem, szyby 
przyciemniane w kabinie, ciemne w przestrzeni pasażerskiej, 
elektrycznie podgrzewane zarówno przednia jak i w drzwiach 

tylnych, szyby w przestrzeni pasażerskiej min. 2 szt. uchylane lub 
otwierane. 

 

Zabezpieczenia  
Centralny zamek sterowany pilotem, zabezpieczenie drzwi przed 

otwarciem, autoalarm, immobilizer 
 

Pozostałe akcesoria  
Koło zapasowe, apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy  

Warunki gwarancji  
Gwarancja obejmująca bezpłatne przeglądy techniczne pojazdu w 

zakresie utrzymania gwarancji w całym okresie jej udzielenia przez 
Wykonawcę. Serwis w promieniu max. 80 km od Legnicy oraz 
serwis doraźny na miejscu w Legnicy w przypadku drobnych 

awarii  
w czasie do 72h od zgłoszenia, również w odniesieniu  

do wyposażenia (windy, platformy najazdowe) 

 

Pozostałe wymagania  
Zakres niezbędnego wyposażenia musi być zgodny  

z obowiązującymi w Polsce przepisami 
 i normami, zastosowane materiały i wyposażenie (windy, platformy 

najazdowe) muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, posiadać 
wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i 

dopuszczenia do ruchu i użytkowania, sprawny technicznie i wolny 
od wad konstrukcyjnych 

 (karty pojazdu, karty gwarancyjne, certyfikaty UDT) 

 

 
      
      Podpisano 

         ................................................................... 
                   (upoważnieni  przedstawiciele Wykonawcy) 
 

         .............................................................. 
                       (nazwa, adres) 
 


