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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT

Obiekt bedgcy przedmiotem robét budowlanych w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pt. "Przebudowa
budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i
Edukacji Witelona" jest wolnostojgcym 3-kondygnacyjnym budynkiem o ztozonym ksztatcie. Budynek jest
obiektem zabytkowym, zlokalizowanym na obszarze strefy Srodmiejskiej w Legnicy, przy Alei Orta Biatego 7.

Zaprojektowane roboty bedg wykonywane w dwéch etapach:

1. Etap - Remont i przebudowa istniejgcego budynku oraz wykonanie dobudéwek (pomieszczenia 0,22 i 0,23,
tarasu pod zadaszeniem), wykonanie catej drogi, Smietnika i dojazdu do smietnika.

2. Etap - Dobudowa portyku i zagospodarowanie terenu: wykonanie dziedzinca - tarasu zewnetrznego
pomiedzy budynkiem projektowanym a istniejgcym, pochylni zewnetrznych, schodéw zewnetrznych.

Niniejszy kosztorys obejmuje tylko roboty branzy elektrycznej. W trakcie realizacji zadania zostang wykonane
nizej wyszczegolnione grupy robét;.

1 Zasilanie obiektu

2 Rozdziat energii

2.1 Przeciwpozarowy wytacznik pradu budynku
2.2 Rozdzielnica QP

2.3 Przeciwpozarowy wyfacznik wezta cieplnego
2.4 Obwody pozarowe

3 Rozdzielnice obiektu

3.1 Rozdzielnica RG/RP1

311 Zasilanie RG/RP1

3.1.2 Montaz rozdzielnicy RG/RP1

3.2 Rozdzielnica RPO-G

321 Zasilanie RPO-G

3.2.2 Montaz rozdzielnicy RPO-G

3.3 Rozdzielnica RPO-O

331 Zasilanie RPO-O

3.3.2 Montaz rozdzielnicy RPO-O

34 Rozdzielnica RP1

34.1 Zasilanie RP1

3.4.2 Montaz rozdzielnicy RP1

4 Oswietlenie obiektu

4.1 Oswietlenie podstawowe

4.2 Oswietlenie awaryjne

5 Instalacje gniazd i zasilania urzadzen

6 Instalacja odgromowa i uziemiajgca

7 Instalacja systemu alarmu pozaru

8 Instalacja sygnalizacji napadu i wkamania

9 Montaz Gtownych punktow dystrybucyjnych
9.1 Gtoéwny Punkt Dystrybucyjny Serwerownia
9.2 Gtoéwny Punkt Dystrybucyjny Ochrona pom 03
10 Instalacje okablowania strukturalnego

11 Instalacja monitoringu

12 Instalacja kontroli dostepu

13 Instalacja oddymiania klatki schodowej
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Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszcz
one

Robocizn
a

Materiaty

Sprzet

Kp

Razem

Udziat %

Zasilanie obiektu

Rozdziat energii

Rozdzielnice obiektu

Oswietlenie obiektu

QY B W N =

Instalacje gniazd i
zasilania urzadzen

(o]

Instalacja odgromowa i
uziemiajgca

Instalacja systemu
alarmu pozaru

Instalacja sygnalizacji
napadu i wtamania

Montaz Gtéwnych
punktéw
dystrybucyjnych

10

Instalacje okablowania
strukturalnego

11

Instalacja monitoringu

12

Instalacja kontroli
dostepu

13

Instalacja oddymiania
klatki schodowej

Kosztorys razem

Stownie:
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Zasilanie obiektu
1 KNNRS5 | Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. [ll| m3
d.1| 0701-02
55%0,4*0,8 m3 17,600
RAZEM 17,600
2| KNNR5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1| 0706-01 szerokosci do 0,4 m
55*2 m 110,000
RAZEM 110,000
3] KNNR5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1| 0705-01 | Ostona rurowa gietka do kabli, polietylenowa DVK o
Srednicy: 170mm
110 m 110,000
RAZEM 110,000
4/ KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.1| 0713-02 | lub kanatach zamknietych
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 1x240mm2
RAZEM 440,000
5 KNNR5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.1| 0702-02 | gruncie kat. Ill
55%0,4*0,6 m3 13,200
RAZEM 13,200
6/ KNNR5 | Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju | szt.
d.1| 0726-04 | zyt do 400 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
Koricdwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na Zytach
Cu, typu K 240 mm2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
7] KNNR 5 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1| 1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
Rozdziat energii
21 Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu budynku
KNNR S | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2.1 1207-01
60 m 60,000
RAZEM 60,000
9] KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2.1] 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
Kabel energetyczny bezhalogenowy (NJHXH FE
180/E30/NKGs 0,6/1kV 3x1,5mm2
60 m 60,000
RAZEM 60,000
10 KNNR5 [ Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.2.1] 0301-08 | mocowany przez przykrecenie do konsolek osadzonych w
podiozu - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
11 KNNR5 | tacznikii przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt.
d.2.1] 0307-01 | jednobiegunowe
przycisk pozarowy wylacznika pradu
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
121 KNNR5 [ Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.1| 1208-01
60 m 60,000
RAZEM 60,000
13| KNNR5 [ Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.2.1] 1208-05 | cementowo-wapiennej
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
60 * 0,02 * 0,02 m3 0,024
RAZEM 0,024
2.2 Rozdzielnica QP
14 KNNR5 [ Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na | Szt.
d.2.2] 0403-03 | fundamencie prefabrykowanym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Przeciwpozarowy wytgcznik wezia cieplnego
15 KNNR5 [ Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.
d.2.3| 0404-05 | Obudowa do wylacznika nadpradowego serii 300 - S6 IP
20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNNR5 [ Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)- szt.
d.2.3| 0407-04 | biegunowy w rozdzielnicach
Rozlgcznik izolacyjny malogabarytowy tablicowy 3-fazowy
3-biegunowy FR-303 (do 100A)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.4 Obwody pozarowe
17| KNNR 5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2.4| 1207-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
18] KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.2.4| 0205-03 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym niz
betonowe
Kabel energetyczny bezhalogenowy (NJHXH FE
180/E30/NKGs 0,6/1kV 5x6mm2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
19 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.2.4| 1208-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
20 KNNRS5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.2.4] 1208-05 | cementowo-wapiennej
40*0,02*0,02 m3 0,016
RAZEM 0,016
21l KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.2.4] 1301-02 | niskiego napiecia ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
3 Rozdzielnice obiektu
31 Rozdzielnica RG/RP1
3.11 Zasilanie RG/RP1
22| KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, m
d.3.1] 0715-03 | budowlach lub na estakadach z mocowaniem
1 Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 1x240mm2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
23 KNNRS | Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju | szt.
d.3.1| 0726-04 | zyt do 400 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
1 tworzyw sztucznych
Koricdwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na Zytach
Cu, typu K 240 mm2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3.1.2 Montaz rozdzielnicy RG/RP1
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24/ KNNR5 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - podtgczenie 190 szt.
d.3.1.| 0404-04 | przewodow
2 Rozdzielnica RG/RP-1 - obudowa If ki izolacji wyposazona
w rozfacznik bezp 3 faz 315/400A, wyfacnik silnikowy 3 faz
16A, rozigcznik bezp 3 polowy 6/16A, ochronnik przepiec
typ 1, rozl.bezp 3 faz 100/160A - 3 sz, rozl.bezp 3 faz
63/160A, rozl bezp 3 faz25/63A, wylacznik nadmiarowy 3
faz B6, lampka kontroina napiecia - 3 5zt, wyl.roznicowy z
czlonem nadmiarowym 3 faz C25/0,03 - 2 521,
wyf.roznicowy z czlonem nadmiarowym 3 faz B16/0,03 - 5
szt, wyl.roznicowy z czlonem nadmiarowym 3 faz
B25/0,03, wyt.rdznicowy z czlonem nadmiarowym 1 faz
B10/0,03, wyt.rdznicowy z czlonem nadmiarowym 1 faz
B16/0,03 - 4szt, wyt.roznicowy z czionem nadmiarowym 1
faz B6/0,03, wyfacznik roZnicowy 3 faz 40/0,03 - 10szt, wyt
nadmiarowy 1 faz B20 - 11szt, stycznik 3 faz 16A - 7 521,
wyt nadmiarowy 1 faz B4-0 7 52, ukfad sterowania z
czujnika pogodowego - 7 szt, wyf nadmiarowy 1 faz B16-
19szt, wyf nadmiarowy 1 faz B10 - 3 521, aktor zalaczajacy
oswietlenie, przycisk sterujacy oswietleniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.3.1.| 1301-01 napiecia do 5 pél
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26 KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.3.1.[ 1301-01 niskiego napiecia ar
2
42 pomi 42,000
ar
RAZEM 42,000
27| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego |pomi
d.3.1.[ 1301-02 niskiego napiecia ar
2
11 pomi 11,000
ar
RAZEM 11,000
3.2 Rozdzielnica RPO-G
3.21 Zasilanie RPO-G
28 KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, m
d.3.2| 0715-04 | budowlach lub na estakadach z mocowaniem
1 Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x50mm2
35 m 35,000
RAZEM 35,000
29 KNNRS5 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.3.2| 0726-10 | zytdo 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
1 tworzyw sztucznych
Koricowka kablowa rurkowa do zaprasowania na Zylach
Cu K 50mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.2.2 Montaz rozdzielnicy RPO-G
30f KNNRS5 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - podtgczenie 210 szt.
d.3.2.| 0404-03 | przewodow
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.3.2| 1301-01 napiecia do 5 pol
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32 KNNRS | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego |pomi
d.3.2[ 1301-01 niskiego napiecia ar
2

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
70 pomi 70,000
ar
RAZEM 70,000
3.3 Rozdzielnica RPO-O
3.3.1 Zasilanie RPO-O
33 KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, m
d.3.3.| 0715-02 | budowlach lub na estakadach z mocowaniem
1 Kabel energelyczny YKY-0,6/1kV 5x10mm2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
34 KNNRS5 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.3.3.| 0726-09 [ zytdo 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z
1 tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.3.2 Montaz rozdzielnicy RPO-O
35| KNNR5 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - podtgczenie 168 szt.
d.3.3.| 0404-03 | przewodow
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.3.3.| 1301-01 napiecia do 5 pdl
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
37| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.3.3.[ 1301-01 niskiego napiecia ar
2
56 pomi 56,000
ar
RAZEM 56,000
3.4 Rozdzielnica RP1
3.41 Zasilanie RP1
38| KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, m
d.3.4| 0715-04 | budowlach lub na estakadach z mocowaniem
1 Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x50mm2
35 m 35,000
RAZEM 35,000,
39 KNNRS5 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.3.4| 0726-10 | zyt do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z
1 tworzyw sztucznych
Koricowka kablowa rurkowa do zaprasowania na Zylach
Cu K 50mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.4.2 Montaz rozdzielnicy RP1
40[ KNNRS5 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - podtgczenie 146 szt.
d.3.4.| 0404-03 | przewodow
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.3.4. 1301-01 napiecia do 5 pél
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42 KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.3.4| 1301-01 [ niskiego napiecia ar
2
42 pomi 42,000
ar
RAZEM 42,000
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

73
d.3.4.
2

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napiecia

pomi
ar

4

pomi
ar

4,000

RAZEM

4,000

Oswietlenie obiektu

4.1

Oswietlenie podstawowe

a4
d.4.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

oprawy lyp R -Oprawa oswietleniowa na Zrodfa LED 7V -
1080im - 4000K, CRI >= 80, IP43 IKO3 Obudowa oprawy
wykonana z Hoczonego aluminium z koricowkami w ABS.
Klosz mleczny z poliweglanu, wewnaltrz i na zewnagtrz
gladki, pytoszczelny , odporny na promieniowanie UV .
Powloka proszkowa , stabilizowana promieniami UV,
wyposazona w komplecie ze wspornikami dla " aplikacji na
Scianie lub suficie . Produkt wykonany zgodnie z norma
EN605898 - CEl 34 - 21 Stopieri ochrony zgodnie z norma
EN 60529.

kpl.

9

kpl.

9,000

RAZEM

9,000

45
d.4.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

oprawy typ L1 - 11W-Oprawy z diodarni Led 900/1400im -
4000K CRI 80,gwarantuja moc 12/18W oraz trwalosc
strumienia swietlinego rzedu 70%: 25.000h (L 70850),
wspdfczynnik mocy: >=0,9 Obudowa z odlewanego
cisnieniowo aluminium, odblysnik - panel ze szkia
akrylowego (PMMA) o grubosci 6mm, z sitodrukiem
laserowym, zwymiarowany dla mocy LED. Powfoka
proszkowa, poliestrowa, odporna na dziatanie
promieniowania UV. WyposaZona w komplecie z
regulowanym uchwytem stalowym, srednica do zabudowy
160/170mm. Klasa bezpieczeristwa fotobiologicznego:
woina od ryzyka. Oprawa wyprodukowana zgodnie Z
normag EN 60598-1-CEl 34.21; posiada stopieri protekcjf
zgodny z norma EN 60529.

kpl.

15

kpl.

15,000

RAZEM

15,000

46
d.4.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

oprawy typ L2 - 16W-Oprawy z diodami Led 900/1400/m -
4000K CRI 80,gwarantuja moc 12/18W oraz trwalosc
strumienia swietinego rzedu 70%.: 25.000h (L 70B50),
wspdfczynnik mocy: >=0,9 Obudowa z odlewanego
cisnienfowo afuminium, odblysnik - panel ze szkfa
akrylowego (PMMA) o grubosci 6mm, z sitodrukiem
laserowym, zwymiarowany dfa mocy LED. Powfoka
proszkowa, poliestrowa, odporna na dziatanie
promieniowania UV. WyposaZona w komplecie z
regulowanym uchwytem stalowym, srednica do zabudowy
160/170mm. Klasa bezpieczeristwa folobiologicznego:
woina od ryzyka. Oprawa wyprodukowana zgodnie z
norma EN 60598-1-CEl 34.21; posiada stopieri protekcji
zgodny z norma EN 60529,

kpl.

6

kpl.

6,000

RAZEM

6,000
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

a7
d.4.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

oprawy typ L4 - 16W-Oprawy z diodarni Led 900/1400im -
4000K CRI 80,gwarantuja moc 12/18W oraz trwalosc
strumienia swietlinego rzedu 70%: 25.000h (L 70850),
wspdfczynnik mocy: >=0,8 Obudowa z odlewanego
cisnieniowo aluminium, odblysnik - panel ze szkia
akrylowego (PMMA) o grubosci 6mm, z sitodrukiem
laserowym, zwymiarowany dla mocy LED. Powfoka
proszkowa, poliestrowa, odporna na dziatanie
promieniowania UV. WyposaZona w komplecie z
regulowanym uchwytem stalowym, srednica do zabudowy
160/170mm. Klasa bezpieczeristwa fotobiologicznego:
woina od ryzyka. Oprawa wyprodukowana zgodnie Z
normag EN 60598-1-CEl 34.21; posiada stopieri protekcji
zgodny z norma EN 60529.

kpl.

6

kpl.

6,000

RAZEM

6,000

18
d.4.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

oprawy typ L5 - 16W-Oprawy z diodami Led 900/1400im -
4000K CRI 80,gwarantuja moc 12/18W oraz trwalosc
strumienia swietinego rzedu 70%.: 25.000h (L 70B50),
wspdfczynnik mocy: >=0,9 Obudowa z odlewanego
cisnienfowo afuminium, odblysnik - panel ze szkfa
akrylowego (PMMA) o grubosci 6mm, z sitodrukiem
laserowym, zwymiarowany dfa mocy LED. Powfoka
proszkowa, poliestrowa, odporna na dziatanie
promieniowania UV. WyposaZona w komplecie z
regulowanym uchwytem stalowym, srednica do zabudowy
160/170mm. Klasa bezpieczeristwa folobiologicznego:
woina od ryzyka. Oprawa wyprodukowana zgodnie z
norma EN 60598-1-CEl 34.21; posiada stopieri protekcji
zgodny z norma EN 60528.

kpl.

20

kpl.

20,000

RAZEM

20,000

9
d.4.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

oprawy typ T -Oprawa z diodami LED: 3050/m - 4000K -
CRI93 - 29\, IP65IK05, Wspdiczynnik mocy >= 0.95
Obudowa i ramka z formowanego wiryskowo poliweglany,
wandaloodpornego i zmnigjszonej palnosci. Utrzymanie
70% strumienia swietinego 40000h (L 70B850). Sredni okres
eksploatacji LED przekracza 50 000 godzin. L 70B50,
Indeks glare UGR: UGR<19 Diody Led sg rozmieszczone
na obwodzie plafonu, wewnatrz aluminiowej ramki, ktdra
peini funkcje systemu rozpraszania. Oswietlenie jest
rozpraszane w sposob jednolity przez opalizujacy klosz, w
celu zapobieZenia moZliwosciom bezposredniego
olsnienia. Montaz do zabudowy, na uchwytach lub
zwieszana. Klasa bezpieczeristwa fotobiologicznego:
Wolna od ryzyka. Wyprodukowane zgodnie z
obowigzujaca norma EN60598-1 CE/ 34-21. Stopieri
protekcji, zgodnie z norma EN 60529. Moga byc
instalowane na powierzchniach fatwopainych

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448



Przedmiar

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

50 KNNRS5
d.4.1 0502-02

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

oprawy typ H1-Oprawy z diodami LED : 3780Im/5400/m -
4000K - CRIS0 - 25W/38W, Wspdifczynnik mocy: >= 0,95,
wspofczynnik oddawania barw: >= 80, trwalosc strumienia
swietinego: 80.000h L80B20 Obudowa formowana
wiryskowo z szarego poliweglanu, nietfukacego sie i
samogasnagcego, stabilizowanego promieniami UV, o duZef
odpornosci mechanicznej, dzieki strukturze wzmocnionej
wewnetrznymi Zeberkami. Odblysnik formowany
wiryskowo z poliweglanu, z wewneltrznymi Zeberkami
umoZziiwiafacymi wieksza kontrole Zrodla swiatla,
samogasnacy V2, stabilizowany promieniami UV, gfadkie
wykoriczenie z zewnalrz ulatwia czyszczenie i gwarantuje
uzyskanie maksymalnef skutecznosci swietiney.
Zamkniecie zatrzaskowe ze srubami zabezpieczajgcymi ze
stali nierdzewnej. Odblysnik z ocynkowanej blachy
stalowey, lakierowanef piecowo, pokrytej bialta Zywica
poliestrowa, stabilizowana promieniami UV. Rozmiary: L
1260mm - 102mm - 120mm Klasa bezpieczeristwa
fotobiologicznego woina od ryzyka

kpl.

10

kpl.

10,000

RAZEM

10,000

51| KNNRS5
d.4.1 0502-02

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

oprawy typ H2 -Oprawy z diodami LED : 3780Im/5400/m -
4000K - CRI80 - 25W/38W, Wispolezynnik mocy: >= 0,95,
wspofczynnik oddawania barw: >= 80, trwalosc strumienia
swietinego: 80.000h L80B20 Obudowa formowana
wiryskowo z szarego poliweglanu, nietfukacego sie i
samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV, o duZej
odpornosci mechanicznej, dzieki strukturze wzmocnionef
wewnetrznymi Zeberkami. Odblysnik formowany
wiryskowo z poliweglanu, z wewnetrznymi Zeberkami
umoZliwiajacymi wieksza kontrole Zrodla swiatla,
samogasnacy V2, stabilizowany promieniami UV, gladkie
wykoriczenie z zewnatrz ufatwia czyszczenie | gwarantuje
uzyskanie maksymalnef skutecznosci swietingy.
Zamkniecie zatrzaskowe ze srubami zabezpieczajacymi ze
stali nierdzewnej. Odblysnik z ocynkowanej blachy
stalowey, lakierowanej piecowo, pokrytej bialg Zywica
poliestrows, stabilizowana promieniami UV. Rozmiary: L
1260mm - 102mm - 120mm Klasa bezpieczeristwa
fotobiologicznego woina od ryzvka

kpl.

43

kpl.

43,000

RAZEM

43,000

52 KNNRS5
d.4.1) 0502-02

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

oprawy typ H3 -Oprawy z diodami LED : 3780Im/5400/m -
4000K - CRI80 - 25W/38W, Wispolezynnik mocy: >= 0,95,
wspofczynnik oddawania barw: >= 80, trwalosc strumienia
swietinego: 80.000h L80B20 Obudowa formowana
wiryskowo z szarego poliweglanu, nietfukacego sie i
samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV, o duZej
odpornosci mechanicznej, dzieki strukturze wzmocnionef
wewnetrznymi Zeberkami. Odblysnik formowany
wiryskowo z poliweglanu, z wewnetrznymi Zeberkami
umoZliwiajacymi wieksza kontrole Zrodla swiatla,
samogasnacy V2, stabilizowany promieniami UV, gladkie
wykoriczenie z zewnatrz ufatwia czyszczenie | gwarantuje
uzyskanie maksymalnef skutecznosci swietingy.
Zamkniecie zatrzaskowe ze srubami zabezpieczajacymi ze
stali nierdzewnej. Odblysnik z ocynkowanej blachy
stalowey, lakierowanej piecowo, pokrytej bialg Zywica
poliestrows, stabilizowana promieniami UV. Rozmiary: L
1260mm - 102mm - 120mm Klasa bezpieczeristwa
fotobiologicznego woina od ryzvka

kpl.

5

kpl.

5,000

RAZEM

5,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448



Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

53
d.4.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

oprawy typ P - Oprawa kwadratowa/ lub prostokatna dzieki
szybkiemu pofaczeniu moze byc z fatwoscig mocowana do
sufitu, bez otwierania oprawy. Ksztalt gwaraniuje jednolity
rozsyt swiatla, a biate LED (30007 4000 K) generuja
Swiatfo wysokiej jakosci, zapewniajace najwyzszy komfort
wzrokowy oraz perfekcyjny wspdiczynnik oddawania barw
(CRI >80). Obudowa i ramka z formowanego wiryskowo
poliweglanu, wandaloodporego i zmniejszajacy palnosc,
podiaczenie zasilania bez potrzeby otwierania urzadzenia.
Montaz wpuszczany lub zawieszanay LED: 3435/m -
4000K - CRI83 - 36W. LED: 5300im - 4000K - CR/I83 -
52W. Klasa bezpieczeristwa fotobiologicznego.: Wolna od
ryzyka, wspofczynnik mocy: >= 0.95, Utrzymanie 70%
strumienia swietinego 40000h (L 70B50) Wyprodukowane
zgodnie Z norma EN60598-1 CEl 34-21.

kpl.

48

kpl.

48,000

RAZEM

48,000

54
d.4.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

oprawy typ Q -Oprawy z diodami LED - 26W - 3000/4000K
- CRI 90 -Wspdfczynnik mocy >=0,92 Trwalos¢ strumienia
Swietlnego rzedu 70%.: 50.000h (L 70B50). Obudowa z
odlewanego cisnieniowo aluminium, odblysnik z
hartowanego szkla , wyjatkowo przezroczyste gr. 4mm,
odporne na wslrzgsy termiczne i uderzenia. Powlekana
dwuetapowo 1 .powloka proszkowa, odporna na korozje i
oddzialywanie srodowiska o duzym zasoleniu. 2
:stabilizowanie promieniami UV. Wykoriczenie stanowr
szorstka powfoka Raslry z metalizowanego poliweglanu
V0. W komplecie piyta do montazu sciennego. Przewdd z
hermetyczna zfaczka umoZliwiajaca szybka i fatwa
instalacje. Klasa bezpieczeristwa fotobiologicznego: Wolna
od ryzyka Oprawa wyprodukowana zgodnie z norma
EN60598-1 CEl 34-21. Stopieri protekcji zgodny z norma
EN 605289.

kpl.

33

kpl.

33,000

RAZEM

33,000

55
d.4.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

oprawy typ B -Oprawa LED: 4000K - 480/m - 4,5W,
CRI>80

kpl.

10

kpl.

10,000

RAZEM

10,000

56
d.4.1

KNNR 5
0509-04

Oprawy montowane w ziemi dla lamp LED w obudowie
IP67 przykrecane do podtoza

oprawy typu D -Oprawy z diodami LED - COB 13W -
3000K - 1600im 350mA max 3000Kg, IP67 IK10, CRI 80
LED COB 6W - 230V - 3000K - 600im - 38° - max 3000Kg
Obudowa z nylonu wzmocnionego widknem szklanym,
Klosz z harfowanego szkia, odporne na wstrzasy termiczne
{ uderzenia. Rama wykonana ze stali nierazewnef AIS/
316. Wyposazenie: Uszczelka silikonowa i kauczukowa
Produkt wykonany zgodnie z normg EN60598 - CEl 34 - 21
Stopieri ochrony zgodnie z normg EN 60529. Kiasa
ochronnosci Il. Klasa bezpieczeristwa fotobiologicznego
wolna od ryzyka

kpl.

4

kpl.

4,000

RAZEM

4,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448



Przedmiar

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

57 KNNRS5
d.4.1 0502-02

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

oprawy typ K1 - Nowoczesna oprawa szynowa Z
uniwersalnym adapterem i peing regulacja: jest idealna
oprawg umoZziiwiajaca uzyskanie spersonalizowanego
oswietlenia, podkresiajacego wartosc kaZzdego
wyposazenia. Wyposazona w aluminiowy zwierciadlany
reflektor o wysokiej wydajnosci, zawifera diody LED
najnowszej generacji o mocy 207 40W. Szeroki zakres
lumendw (od 2.000 do 4.000lim) zapewria dfugl okres
eksploatacyi (50 tysiecy godzin) oraz optymaine
zachowanie strumienia swietinego. Nowe oprawy ledowe
umoZziiwiaja realizacje profektow oswietleniowych coraz
bardzief wyszukanych i skutecznych, przy duZej
oszczednoscr energetyczne). Oprawy z diodami LED:
3000/4000K - 3000im - 25W - CRI 92 - 45°, utrzymanie
70% strumienia swietinego 50000h (L 70B50) Obudowa z
odlewanego cisnieniowo aluminium, odbfysnik -
oksydowane i wyblyszczane aluminium w wersfach
wyposazonych w lampy bez odblysnika. Malowanie.
pytkowe lakierem epoksydowym z poliestrem, wylrzymate
na promieniowanie UV. Wyposazenie: ramie obrotowe o
promieniu obrotu 355° wokdf osi pionowef. Uniwersainy
adapter Wyroby zgodne z normg EN 60598-1-CEl 34.21,
posiadaja stopieri protekcji zgodny z normag EN 60529
Klasa bezpieczeristwa fotoblologicznego: Wolna od ryzyka
EN62471.

kpl.

128

kpl.

128,000

RAZEM

128,000

58 KNNRS5
d.4.1] 0502-02

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

oprawy typ K2 - 32W Nowoczesna oprawa szynowa Z
uniwersalnym adapterem i pefng regulacja: jest idealna
oprawag umoZiiwiajgaca uzyskanie spersonalizowanego
oswietlenia, podkresiajacego wartosc kaZzdego
wyposazenia. Wyposazona w aluminiowy zwierciadlany
reflektor o wysokief wydajnosci, zawfera diody LED
najnowszej generacji o mocy 207 40W. Szeroki zakres
lumendw (od 2.000 do 4.000/m) zapewnia diugl okres
eksploatacyi (50 lysiecy godzin) oraz optymaine
zachowanie strumienia swietinego. Nowe oprawy ledowe
umoZzliwiajg realizacje projektow oswietleniowych coraz
bardziej wyszukanych i skutecznych, przy duzef
oszczednoscl energetycznej. Oprawy z diodami LED:
3000/4000K - 3000im - 25W - CRI 92 - 45°, utrzymanie
70% strumienia swietlnego 50000h (L 70B50) Obudowa z
odlewanego cisnieniowo aluminium, odblysnik -
oksydowane i wyblyszczane aluminium w wersjach
wyposazonych w lampy bez odblysnika. Malowanie:
pytkowe lakierem epoksydowym z poliestrem, wytrzymale
na promieniowanie UV. WyposaZzenie: ramie obrotowe o
promieniu obrotu 355° wokdt osi pionowej. Uniwersalny
adapter Wyroby zgodne z norma EN 60598-1-CEl 34.21,
posiadaja stopieri protekcji zgodny z norma EN 60529.
Klasa bezpieczeristwa folobiologicznego: Wolna od ryzyka
EN62471.

kpl.

40

kpl.

40,000

RAZEM

40,000

59 KNNRS5
d.4.1| 0501-03

Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykle) -
Swietlowkowa do 4x40 W

oprawy typ N - Oprawa dekoracyjna zwieszana /L. max = 1
m/

kpl.

4

kpl.

4,000

RAZEM

4,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448




Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

60
d.4.1

KNNR 5
0501-02

Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) -
Swietldbwkowa do 3x40 W

oprawy M1-Oprawa z diodami LED 18W/9W 3000/4000K -
CRI80. przy zastosowaniu transformatora art.
22092036/38-00 Wspofczynnik mocy: >0,9 Utrzymanie
70% strumienia swietinego 50000h (L 70B50) Obudowa z
anodyzowanego aluminium, odblysnik z oksydowanego i
wyblyszczanego aluminium, klosz przezroczysty klosz z
poliweglanu, odporny na promieniowanie UV RdzZne
moZliwosci zamocowania do sciany i sufitu Klasa
bezpieczeristwa fotobiologicznego: Wolna od ryzyka EN
62471

kpl.

44

kpl.

44,000

RAZEM

44,000

61
d.4.1

KNNR 5
0509-04

Oprawy montowane w ziemi dla lamp LED w obudowie
IP67 przykrecane do podtoza

oprawy typu MF -Oprawy z diodarmi LED - COB 13W -
1P67 Produkt wykonany zgodnie z norma EN60598 - CE/
34 - 21 Stopieri ochrony zgodnie z norma EN 60529. Klasa
ochronnosci Il. Klasa bezpleczeristwa fotobiologicznego
wolna od ryzyka

kpl.

17

kpl.

17,000

RAZEM

17,000

62
d.4.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlbwkowa do 2x20 W
oprawy typ SQ obudowa grafitowa IP67, osw posrednie

kpl.

21

kpl.

21,000

RAZEM

21,000

63
d.4.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

oprawy typ F1 Oprawa dekoracyjna - Nabudowana oprawa
Swiecgca gora/dof na okraglg swietlowke T5. Obudowa
wykonana jest z aluminium i standardowo malowana na
kolor bialy Lampa . 1x55 TLC-5C 2GX13

kpl.

10

kpl.

10,000

RAZEM

10,000

64
d.4.1

KNNR 5
0501-03

Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) -
Zyrandol 1

kpl.

3

kpl.

3,000

RAZEM

3,000

65
d.4.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle

3900

3 900,000

RAZEM

3 900,000

66
d.4.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe

Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mmZ2

3900

3 900,000

RAZEM

3 900,000

67
d.4.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe

Kabel telekomunikacyjny stacyfny YnTKSYekw
2x2x0,8mm2

650

650,000

RAZEM

650,000

68
d.4.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

3900

3 900,000

RAZEM

3 900,000

69
d.4.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej

m3

3900 * 0,02 * 0,02

m3

1,560

RAZEM

1,560

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
70 KNNRS5 [ Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. Ill | m3
d.4.1| 0701-02
110*0,4*0,8 m3 35,200
RAZEM 35,200
711 KNNR5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.4.1| 0706-01 szerokosci do 0,4 m
RAZEM 220,000
72 KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.4.1] 0705-01 Osfona rurowa gietka do kabli, polietylenowa DVK o
srednicy: 50mm
RAZEM 110,000
73] KNNR5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.4.1] 0702-02 | gruncie kat. Il
110*0,4*0,6 m3 26,400
RAZEM 26,400
74) KNNRS5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.4.1] 0301-08 | mocowany przez przykrecenie do konsolek osadzonych w
podiozu - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
75| KNNR5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
d.4.1| 0302-01 Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO 60mm
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
76| KNNR5 | Lacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.4.1] 0306-02 instalacyjnej
tacznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyZszony
IP-20 1-biegunowy
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
77  KNNRS [ kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.4.1] 0306-02 instalacyjnej
Przycisk klawiszowy, 250V/6A: "dzwonek" lub "Swiatio”
standard podwyZszony p:t IP-20
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
78] KNNR5 [ kacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | Szt.
d.4.1] 0306-02 | instalacyjnej
tacznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyZszony
IP-44 7-biegunowy
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
79 KNNRS | kgczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt.
d.4.1| 0306-03 | tgcznik ps/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyZszony
IP-20 swiecznikowy
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
80| KNNR5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.4.1) 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kotkow plastykowych
osadzonych w podtozu ceglanym
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
811 KNNRS5 [ Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.4.1| 0406-01 czujka ruchu i obecnosci 180 stopni
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
82 KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.4.1] 0406-01 czujka ruchu i obecnosci 180 stopni Master
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83] KNNRS5 [ Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d4.1 0406-01 czujka ruchu i obecnosci 180 stopni Slave
1 szt. 1,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448



Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

1,000

4.2

Oswietlenie awaryjne

84
d.4.2

KNNR 5
0502-02

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

oprawyVN12 - Obudowa z biafego lub opcjonalnie szarego
poliweglanu « Kiasa izolacji If « Stopieri ochrony IP41 »
Dioda power LED W « Temperatura otoczenia 0°C do
+40°C » Czas pracy w lrybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny «
Montaz: natynkowo na suficie - Wymiary. kwadratowa
120x120x40 [mm] - Oprawa z soczewka korytarzowa,
waska « Strurmieri Swietiny oprawy: 150 Im (tryb SE)

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

85
d.4.2

KNNR 5
0502-02

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietldwkowa do 2x20 W

oprawy VN31 -Obudowa z biafego lub opcjonalnie szarego
poliweglanu « Kiasa izolacji If - Stopieri ochrony IP41 «
Dioda power LED 3W « Temperatura otoczenia 0°C do
+40°C « Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny »
Montaz: natynkowo na suficie « Wymiary: kwadratowa
120x7120x40 fmm] - Oprawa z soczewka symeltryczna,
szeroka « Strumieri swietiny oprawy: 390 Im (tryb SE)

kpl.

41

kpl.

41,000

RAZEM

41,000

86
d.4.2

KNNR 5
0502-02

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietldwkowa do 2x20 W

oprawy XN30-Obudowa z bialego poliweglanu, klosz z
przeZroczystego poliweglanu « Klasa izolacji If = Stopieri
ochrony IP65 « LED 3W « Temperatura otoczenia 0°C do
+40°C « Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny »
Montaz: natynkowy, podtynkowy « Wymiary: prostokgtna
276x143x44 [mm] « Strumieri swietiny oprawy: 350 Im (tryb
SE)

kpl.

15

kpl.

15,000

RAZEM

15,000

87
d.4.2

KNNR 5
0502-02

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

oprawy QN30+T - Obudowa ze stali nierdzewnef
pomalowanej na biafo « Klasa izolacji 1 - Stopieri ochrony
1P65 * Dioda power LED 3x1W » Temperatura otoczenia -
20°C do +40°C « Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3
godziny « Montaz: bezposrednio na scianie « Oprawa z
so0czewka asymetryczng - Wymiary: kwadratowa
231x230x81 [mm] « Strumieri swietiny oprawy: 360 Im (tryb
SE). Posiada wbudowanag grzatke

kpl.

9

kpl.

9,000

RAZEM

9,000

88
d.4.2

KNNR 5
0502-02

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

oprawy Y1 - Obudowa z szarego poliweglanu « Kiasa
izolacji If « Stopieri ochrony /P44 « Pasek LED 7 W «
Temperatura otoczenia 0°C do +40°C « Czas pracy W
trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny « Montaz: bezposrednio
na scianie « Wymiary: 337x189 [mm] « Rozpoznawalnosc
znaku 30m

kpl.

29

kpl.

29,000

RAZEM

29,000

89
d.4.2

KNNR 5
0502-02

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) -
Swietlowkowa do 2x20 W

oprawy Y3 -Obudowa z szarego poliweglanu « Kiasa
izolacji I « Stopieri ochrony P44 « Pasek LED 1 W «
Temperatura otoczenia 0°C do +40°C « Czas pracy W
tryble awaryjnym 1,2 lub 3 godziny - Montaz: natynkowo
(sufit) « Wymiary: 337 fmm] + dlugosc zawiesia (max 1m) «
Rozpoznawalnosc znaku 30m

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
90[ KNR AL-01 | Montaz centrali monitorujgcej o$wietlenie awaryjne szt.
d.4.2| 0101-02 | Centratka monitoringu - 1 czyteiny wyswietlacz dotykowy,
SST-E1 poz | kolorowy VGA 5,7" Montaz Scienny, wymiary:
3.1 300x200x4 1mm 2 Whudowany akumulator zapewniajacy
podtrzymanie wiasne centralki 5h 3 Ztgcza komunikacyjne
RJ45, SD 4 Styki beznapieciowe wejsciowe 4szt. 5 Styki
beznapieciowe wyjsciowe 4szt. 6 Styki napieciowe
wejsciowe (230V) 2szt. 7 Wbudowane karly komunikacyjne
umoZiiwiajace podfgczenie do 250 opraw 3szt. 8
MoZliwosc podigczenia dodatkowych modufow
podrzednych, z kidrych kazdy mozZe kontrolowac do 250
opraw 13szt. 9 Wbudowany timer i kalendarz 1szt. 10
MoZliwosc podzialu opraw na grupy 15 grup 171
Indywidualny adres IP dla centralki i kaZdego modufu
podrzednego TCF/P
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000]
911 KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.4.2] 1207-01
950 m 950,000
RAZEM 950,000
92| KNNRS5 [ Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 [ m
d.4.2) 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
Przewdd YDY-450/750V 3x 1,5mm2
950 m 950,000
RAZEM 950,000
93] KNNR5 [ Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 [ m
d.4.2 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
SST-E1 poz | betonowe
3.1 Przewdd; RS485; 2x2x24AWG; linka; Cu, ekranowany;
PVC; szary; 8,65mm
950 m 950,000
RAZEM 950,000
94| KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4.2] 1208-01
950 m 950,000
RAZEM 950,000
95( KNNRS5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.4.2| 1208-05 | cementowo-wapiennej
950 * 0,02 * 0,02 m3 0,380
RAZEM 0,380
5 Instalacje gniazd i zasilania urzadzen
96/ KNNR5 [ Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.5| 0301-08 | mocowany przez przykrecenie do konsolek osadzonych w
podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
447 szt. 447,000
RAZEM 447,000
97| KNNRS5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
d.5| 0302-01 Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO 60mm
447 szt. 447,000
RAZEM 447,000
98] KNNR5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.5| 0308-02 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
Gniazdo wiyczkowe izolacyjne p/t 2P+Z 10A/16A, 250V
PT-130L IP20 standard wyZszy
176 szt. 176,000
RAZEM 176,000
99| KNNR5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.5| 0308-02 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
Gniazdo wiyczkowe izolacyjne p/t 2P+Z 10A/16A, 250V
PT-130L P44 standard wyZszy
79 szt. 79,000
RAZEM 79,000
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100 KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.5| 0308-02 [ podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2
Gniazdo DATA z uziem., 16 A, 250 V=, z uchying osfona, z
kluczem (z zac. srub.) -
144 szt. 144,000
RAZEM 144,000
101 Dostawa ramek do gniazd szt.
d.5 Ramka dla osprzetu podiynkowego potrdjna
Ramka dla osprzetu podtynkowego podwdjna
Ramka dla osprzetu podiynkowego pieciokrotna
Ramka dla osprzetu podtynkowego poczworna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102 KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.5 1207-01
2500 m 2 500,000
RAZEM 2 500,000
103] KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.5| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2
2500 m 2 500,000
RAZEM 2 500,000
104/ KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2| m
d.5| 0205-02 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
Przewdd YDY-450/750V 5x2,5mm2
160 m 160,000
RAZEM 160,000
105 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.5| 0205-03 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
Przewdd YDY-450/750V 5x4mm2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
106 KNNRS5 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.5| 0205-03 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym niz
betonowe
Przewdd YDY-450/750V 5x6mmZ2
120 m 120,000
RAZEM 120,000
107] KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.5 1208-01
2800 m 2 800,000
RAZEM 2 800,000
108] KNNR5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.5| 1208-05 | cementowo-wapiennej
2800 * 0,02 * 0,02 m3 1,120
RAZEM 1,120
109 KNNRS [ Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 4 szt.
d.5| 0303-08 | wylotach dla przewodow o przekroju do 16 mm2
Puszka podfogowa 10 modufowa pod wykiadzine
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
110 KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.5| 0308-04 | natynkowe 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do
16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
Gniazdo wiyczkowe do listew instalacyjnych 10/16A 250V,
IP 20 pojedyncze
92 szt. 92,000
RAZEM 92,000
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111 KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.5| 0308-04 natynkowe 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do
16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
Gniazdo wiyczkowe do listew instalacyjnych 10/16A 250V,
1P 20 pojedyncze DATA z kluczem
92 szt. 92,000
RAZEM 92,000
112 KNNRS [ Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych | m
d.5| 0101-04 | bruzdach w betonie
Rura elektroenergetyczna z tworzywa gietkia z pifotem
RG(-P) 28mm
240 m 240,000
RAZEM 240,000
113] KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.5| 0308-06 bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
114/ KNNR5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.5| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy| szt.
d.5| 1304-06 [ nastepny pomiar)
305 szt. 305,000
RAZEM 305,000
116 KNNRS5 | Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementow m
d.5| 0213-02 | grzewczych - przewod mocowany do siatki montazowej
przewod grzewczy 30W/m
880 m 880,000
RAZEM 880,000
117)  KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.5| 0406-01 czufnik gruntowy do przewodow grzewczych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6 Instalacja odgromowa i uziemiajgca
118 KNNRS5 [ Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.6| 0601-02 | mocowane na wspornikach klejonych
SST-E1 poz | Prety stalowe okragfle ocynk. fi 8
3.1
290 m 290,000
RAZEM 290,000
119 KNR-W 5-08 | Laczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomocg | Szt.
d.6| 0618-01 | ztgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
SST-E1 poz | Zacisk uniwersalny czterowylot. drut-drut
3.1
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
120 KNNR5 | Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.6| 0103-01 rury winidurowe gruboscienne fi 16
SST-E1 poz
3.1
130 m 130,000
RAZEM 130,000
121] KNNR5 | Przewody instalacji odgromowej wciggane do rur m
d.6| 0201-08 | prety stalowe ocynkowane fi 10
SST-E1 poz
3.1
130 m 130,000
RAZEM 130,000
122 KNNR5 | Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.6| 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kotkow plastykowych
SST-E1 poz | osadzonych w podiozu ceglanym
3.1
13 szt. 13,000
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RAZEM 13,000
123] KNNR5 | Puszkiz tworzywa sztucznego o wym. 95x115i 140x140 | szt.
d.6| 0303-10 | mm o 4 wylotach dla przewodéw o przekroju do 16 mm2
SST-E1 poz | Puszka scienna do zlacza odgrom.z tw.szt.
3.1
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
124| KNNRS | Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.6| 0612-06 | wyrownawczych - potgczenie pret-ptaskownik
SST-E1 poz | Zigcze kontroine drut-drut czterosrubowe
3.1
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
125 KNNR5 | Iglice typu 10-2.5 o masie 21 kg montowane na dachu z kpl.
d.6| 0615-05 | gotowymi kotwami
SST-E1 poz | iglice odgromowe 2,5m
3.1
128 kpl. 128,000
RAZEM 128,000
126| KNNRS [ Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.6| 1304-03 pomiar)
SST-E1 poz
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127] KNNR5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy szt.
d.6| 1304-04 | nastepny pomiar)
SST-E1 poz
3.1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
128/ KNNR5 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.6] 0605-02 | 0.6 m; kat.gruntu lll
140 m 140,000
RAZEM 140,000
129] KNNRS | tgczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow | szt.
d.6| 0611-01 | wyrownawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w
wykopie
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
130] KNNR-W 9 | Szyna wyréwnania potencjatéw (gtéwna szyna szt.
d.6] 0607-01 uziemiajgca)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 Instalacja systemu alarmu pozaru
131 KNR AL-01 | Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii szt.
d.7| 0101-03 | dozorowych
SST E1 poz | Centrala sygnalizacji poZarowef o pojemnosci
3.1 standardowej 8 adresowalnych petli dozorowych w kazdef
po 127 adresow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132| KNR AL-01 | Montaz obudowy o wielkosci do 1 HE szt.
d.7| 0114-01 Pojemnik akumulatoréw (dla akumulatorow od 24 Ah do 44
SST E1 poz | Ah)
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
133] KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.7| 0109-02 | akumulator 12V 33Ah
SST-E1 poz
3.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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134| KNR AL-01 | Montaz zasilacza do 12V DC/17 W szt.
d.7) 0112-02 | Zasilacz 24V-2A 18Ah
SST E1 poz
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135 KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu | szt.
d.7| 0401-01 Optyczna czujka dymu
SST E1 poz
3.1
98 szt. 98,000
RAZEM 98,000
136| KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa | szt.
d.7| 0401-02 | temperatury
SST E1 poz | Liniowa czujka dymu
3.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
137 KNR AL-01 | Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu szt.
d.7] 0403-01 konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy
SST-E1 poz | pozarowych - czujek
3.1 Gniazdo czujki dymu
Podstawa gniazda czujek
102 szt. 102,000
RAZEM 102,000
138| KNR AL-01 | Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu szt.
d.7| 0402-02 adresowego
SST E1 poz | Reczny ostrzegacz poZarowy adresowalny z izolatorem
3.1 zwarc
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
139] KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub szt.
d.7] 0108-01 zewnetrznego
SST E1 poz | Sygnalizator AS-366 akustyczno-opt. wew
3.1
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
140{ KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub szt.
d.7] 0108-01 zewnetrznego
SST E1 poz | Sygnalizator AS-367 akustyczno-opt. Zew
3.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
141| KNR AL-01 | Montaz modutu adresowego sterujgcego do 8 wejs¢/wyjs¢ | szt.
d.7| 0113-11 Modut sterujgcy MD-8.A, 8 wej.,zasilanie 12V,
SST E1 poz
3.1
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
142| KNR AL-01 | Montaz modutu adresowego sterujgcego do 2 wejsé/wyjsé | szt.
d.7| 0113-09 | Modut sterujacy czujki liniowej, zas.230V
SST E1 poz
3.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
143| KNR AL-01 | Montaz zasilacza do 12 V DC/65 W szt.
d.7| 0112-05 | Zasilacz syst. PS-4/24sv, 24V, max 4A, SELV
SST E1 poz
3.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
144 KNNRS | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.7| 1207-01
SST E1 poz
3.1
900 m 900,000
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RAZEM 900,000
145 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.7] 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
SST E1 poz | betonowe
3.1 Kabel telekom. YnTKS Yekw 1x2x0,8
900 m 900,000
RAZEM 900,000
146 KNNRS [ Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.7| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
SST E1 poz | betonowe
3.1 Kabel bezhalogenkowy sygnalizacyjny o odp. ogniowej 90
min HTKSH ekw PH90 1x2x0,8mm2
240 m 240,000
RAZEM 240,000
147 KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.7| 1208-01
SST E1 poz
3.1
900 m 900,000
RAZEM 900,000
148/ KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu syst
d.7| 0601-01 alarmowego - do 25 krokow programowych (instrukcii) em
SST-E1 poz
3.1
1 syst 1,000
em
RAZEM 1,000
149] KNR AL-01 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.
d.7| 0602-06 | konwencjonalnych do 32 elementow liniowych
SST E1 poz
3.1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
150| KNR AL-01 | Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 256 szt
d.7| 0604-06 | elementow liniowych
SST E1 poz
3.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
151 KNNRS [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.7| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
SST E1 poz | betonowe
3.1 Przewdd HDGs-300/500V 3x1,5mm2
60 m 60,000
RAZEM 60,000
152| KNR AT-14 | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - m
d.7| 0102-01 | odcinek poziomy, kabel miedziany
Kabel bezhalogenkowy sygnalizacyjny o odp. ogniowej 90
min HTKSH ekw PHS0 1x2x0,8mm2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
163] KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.7] 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
SST E1 poz | betonowe
3.1 Przewdd sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V
2x1,5mm2
120 m 120,000
RAZEM 120,000
8 Instalacja sygnalizacji napadu i wiamania
154| KNR AL-01 | Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii szt.
d.8| 0101-05 | dozorowych
SSTnr SE-01| Centrala alarmowa cyfrowa adresowalna 128 wejs¢
pkt1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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155 KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i szt.
d.8| 0201-04 | ultradzwickowa
SSTnr SE-01| Czujka ruchu PIR duaina
pkt1.3
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
156| KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu- ultradzwiekowa szt.
d.8| 0201-02 | Czujkaruchu PIR
SSTnr SE-01
pkt1.3
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
157| KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu- ultradzwigkowa szt.
d.8| 0201-02 | Czujkazbicia szyby z funkcja antymaskingu, akustyczna
SSTnr SE-01
pkt1.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
158/ KNR AL-01 | Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.8| 0203-01 Kontaktron nawierzchniowy
SSTnr SE-01
pkt1.3
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
159 KNR AL-01 | Montaz zasilacza do 12 V DC/32 W szt.
d.8| 0112-03 | Zasilacz 230V / 12VAC
SSTnr SE-01
pkt1.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
160{ KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub szt.
d.8 0108-01 zewnetrznego
SSTnr SE-01| Sygnalizator akustyczno-opt.
pkt1.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
161| KNR AL-01 | Montaz elementow obstugowych - pulpit obstugowy szt.
d.8] 0111-02 | (konsola) z wyswietlaczem LCD
SSTnr SE-01| Manipulator LCD do CA
pkt1.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
162| KNR AL-01 | Montaz modutu adresowego sterujgcego do 8 wejs¢/wyjs¢ | szt.
d.g| 0113-11 Ekspander 8 wejs¢ + 8 wyjsc (bez zasilacza; GRADE 3)
SSTnr SE-01| /NT-PP
pkt1.3
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
163] KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.8 1207-01
SSTnr SE-01
pkt1.3
450 m 450,000
RAZEM 450,000
164| KNNRS [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.8| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
SSTnr SE-01| betonowe
pkt1.3 Przewdd do syst. alar. YTDY 6x0,5mm
450 m 450,000
RAZEM 450,000
165 KNR AL-01 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.
d.8| 0602-03 | konwencjonalnych do 8 elementdw liniowych
SSTnr SE-01
pkt1.3
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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166| KNR AL-01 | Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 120 szt
d.8| 0604-05 | elementow liniowych
SSTnr SE-01
pkt1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9 Montaz Giéwnych punktow dystrybucyjnych
9.1 Gtowny Punkt Dystrybucyjny Serwerownia
167] KNR AT-14 | Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych kpl.
d.9.1 0110-01 Szafa telefoniczna kablowa 19" - 42 U
SST-E1 poz
3.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
168| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel kpl.
d.9.1 0110-03 | wentylacyjny
SST-E{I poz | Panel wentylacyjny 19" (4 wentylatory) 5010 229/4
3.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
169 KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pétka kpl.
d.9.1 0110-05 | mocowana w 4 miejscach do Scian szafy
SST-E1 poz | Panel porzadkujgcy przebiegi kablowe 19"/1U
3.1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
170] KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - potka kpl.
d.9.1] 0110-05 | mocowana w 4 miejscach do $cian szafy
SST-3E;I poz | Pdtka do szafy 19", wysuwana, 1000 mm, 1U
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
171] KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa kpl.
d.9.1] 0110-04 | zasilajgca
SST-E 11 poz | Listwa zasilajgca 6-gniazd do szafy RACK 19"
3.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
172| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz | kpl.
d.9.1| 0110-09 | awaryjny
SST-3EJ poz | Zasilacz bezprzerwowy UPS-CP-3KVA/240AC 2800276
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
173] KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz | kpl.
d.9.1] 0110-09 | awaryjny
SST-E 11 poz | Zasilacz bezprzerwowy UPS-CP-1,6KVA/240AC 2800276
3.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
174| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kpl.
d.9.1) 0110-07 | urzadzenie aktywne
SST-E1 poz | switch 48xRJ45 1Gb PoE
3.1
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
175 KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem szt.
d.9.1] 0108-02 | ekranowanym w przygotowanych stelazach 19"
SST-3E;I poz | patchpanel 19" 1U 24 porty RJ45 kat 6a
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
176| KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem szt.
d.9.1] 0108-02 | ekranowanym w przygotowanych stelazach 19"
SST-E1 poz | patchpanel 19" 1U 12 gniazd SC/APC
3.1
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
177] KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem szt.
d.9.1] 0108-02 | ekranowanym w przygotowanych stelazach 19"
SST-E1 poz | patchpanel 19" 1U 25 poriow RJ45 kat.3
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
178| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kpl.
d.9.1) 0110-07 | urzgdzenie aktywne
SST-E1 poz | POE-163 mieszacz IEFE
3.1
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
179 KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kpl.
d.9.1) 0110-07 | urzgdzenie aktywne
SST-E1 poz | Punkt dostepowy Ubiquiti UniFi UAP Access Point
3.1 802.11b/g/n 300Mbps
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
180[ KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kpl.
d.9.1) 0110-07 | urzadzenie aktywne
SST-E1 poz | Modut mini GBIC 1 port swiatfowodowy SX, LC 550 m.
3.1
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
181 KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kpl.
d.9.1) 0110-07 | urzgdzenie aktywne
SST-E1 poz | SDR-75/24 zasilacz na szyne
3.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
182 KNR AT-14 | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - m
d.9.1l 0102-02 odcinek poziomy, kabel $wiattowodowy
Kabel swiatfowodowy & widknowy ogdinego stosowania
MM 50/125 OM2 ,L S57H, luZna tuba CFR-00475
40 m 40,000
RAZEM 40,000
9.2 Gtowny Punkt Dystrybucyjny Ochrona pom 03
183| KNR AT-14 | Montaz szafki wiszgcej lub punktu posredniego o masie kpl.
d.9.2] 0110-13 | ponad 2 do 12 kg
SST-E1 poz | Szafastojgca rack15 U 19" 600x400 drzwi szklane
3.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
184 KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel kpl.
d.9.2] 0110-03 | wentylacyjny
SST-E1 poz | Panel wentylacyjny 19" (4 wentylatory) 50710 229/4
3.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
185 KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pétka kpl.
d.9.2 0110-05 | mocowana w 4 miejscach do $cian szafy
SST-E1 poz | Panel porzadkujgcy przebiegi kablowe 19"/1U
3.1
7 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
186| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - potka kpl.
d.9.2 0110-05 | mocowana w 4 miejscach do $cian szafy
SST-E1 poz | Pdtka do szafy 19*, wysuwana, 1000 mm, 1U
3.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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187| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa kpl.
d.9.2] 0110-04 | zasilajgca
SST-E1 poz | Listwa zasilajgca 6-gniazd do szafy RACK 19"
3.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
188 KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz | kpl.
d.9.2] 0110-09 | awaryjny
SST-E1 poz | Zasilacz bezprzerwowy UPS-CP-1,6KVA/240AC 2800276
3.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
189 KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kpl.
d.9.2] 0110-07 | urzadzenie aktywne
SST-E1 poz | switch 16xij45 100mb poe
3.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
190| KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem szt.
d.9.2] 0108-02 | ekranowanym w przygotowanych stelazach 19"
SST-3E;I poz | patchpanel 19" 1U 24 porty RJ45 kat 6a
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
191| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kpl.
d.9.2] 0110-07 | urzadzenie aktywne
SST-E1 poz | ochronnik przepieciowy dla kamer zewnetrznych
3.1
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
192] KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - szt.
d.9.2] 0503-04 | urzgdzenie do cyfrowego zapisu obrazu
SST-3E11 poz | refestraior 40 kanatowy Full Hd
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
193] KNR AL-01 | Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - monitor | szt.
d.9.2 0501-03 | TVU
SST-E1 poz | Monitor kolorowy serii NOVA typ NVM/200 BB System
3.1 200, kolor bialy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10 Instalacje okablowania strukturalnego
194 KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu | szt.
d.10| 0107-01 | Gniazdo komputerowe pt 1xRJ-45 nieekranowane kat. 5-6
SST-E1 poz
3.1
262 szt. 262,000
RAZEM 262,000
195 KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - | szt.
d.10| 0107-07 | dodatek za montaz gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z
SST-E1 poz | podtgczeniem modutu
3.1
262 szt. 262,000
RAZEM 262,000
196 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.10{ 1207-05
SST-E1 poz
3.1
5100 m 5 100,000
RAZEM 5 100,000
197] KNNR5 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm m
d.10] 0102-06 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
SST-E1 poz | beton
3.1 Rura karbowana, gietka typ lekki RG 21mm’
5100 m 5 100,000
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RAZEM

5 100,000

198
d.10

KNNR 5
1208-01
SST-E1 poz
3.1

Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm

5100

5 100,000

RAZEM

5 100,000

199
d.10

KNR AT-14
0102-01
SST-E1 poz
3.1

Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego -
odcinek poziomy, kabel miedziany
Przewdd (skretka) UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 6

5100

5 100,000

RAZEM

5 100,000

200
d.10

KNR AT-14
0111-01
SST-E1 poz
3.1

Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z
wymaganiami

pomi
ar

262

pomi
ar

262,000

RAZEM

262,000

11

Instalacja monitoringu

201
d.11

KNR AT-14
0102-01
SST-E1 poz
3.1

Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego -
odcinek poziomy, kabel miedziany

Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 6 nieekranowany
4x2x23 AWG, LSOH

850

850,000

RAZEM

850,000

202
d.11

KNR AL-01
0501-01
SST-E1 poz
3.1

Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - kamera
TVU wewnetrzna

Kamera CCTV kolor, wewnetrzna,rozdzielczosc 4 MPX,
matryca CMOS, 1/37, OV « funkcja dzieri/noc - filtr IR «
obiektyw motor-zoom, auto-focus, =2.8 = 12 mm/F1.4
Predkosc przetwarzania -30 ki/s dla 2592 x 1520 i nizszych
rozdzielczosci 3 strumienie kodowaria « zaawansowane
funkcfe analizy obrazu - sabotaz, pojawienie sie obiektu,
zZnikniecie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy
» Reakcja na zdarzenia alarmowe - e-mail z zatgcznikiem,
zapis na FTP, zapis na karte SD, aktywacja wyjscia
alarmowego « obsfuga kart microSD « czufosc 0.07 Ix (0 Ix
Z wigczonym IR) » oswietlacz IR, zasieg do 30 m

szt.

14

szt.

14,000

RAZEM

14,000

203
d.11

KNR AL-01
0501-01
SST-E1 poz
3.1

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera
TVU wewnetrzna

Kamera CCTV kolor, wewnetrzna, rozdzielczosc 12 MPX «
funkcja dzieri/noc - filtr IR « obiektyw ,rybie oko”, =1.65
mmv/F2.8 « Predkosc przetwarzania - 30 kl/s dla 3840 x
2160 (UHD), 60 ki/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych
rozdzielczosci « obsfuga kart microSD « czufosc od 0.07 Ix
(0 Ix z wlaczonym IR) « oswietlacz IR, zasieg do 5m «
Zasilanie PoE, 12 VDC

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

204
d.11

KNR AL-01
0501-02
SST-E1 poz
3.1

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera
TVU zewnetrzna

Kamera CCTV kolor, zewnetrzna, rozdzielczos¢ 4 MPX,
matryca CMOS, 1/3", OV « funkcja dzieri/noc - filtr IR »
obiektyw motor-zoom, auto-focus, 2.8 ~ 12mm/F1.4 «
Predkosc przetwarzania -30 ki/s dla 2592 x 1520 i niZszych
rozdzielczosci = 3 strumienie kodowania + zaawansowane
funkcje analizy obrazu - sabotaz, pojawienie sie obiektu,
znikniecle obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy
« Reakcja na zdarzenia alarmowe - e-mail Z zalacznikiem,
zapis na FTP, zapis na karte SD, akiywacja wyjscia
alarmowego - obsfuga kart microSD « czulosc od 0.07 Ix »
oswietlacz IR, zasieq do 50 m

szt.

16

szt.

16,000

RAZEM

16,000
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205 KNR AL-01 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.11] 0506-01
SST-E1 poz
3.1
4 linia 4,000
RAZEM 4,000
12 Instalacja kontroli dostepu
206| KNR AL-01 | Montaz zestawu kontroli dostepu szt.
d.12| 0101-01 modut kontrolera przejsc z zasilaczem buforowym w
SST-E1 poz | obudowie
3.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
207| KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.12| 0109-01 Akumulator 12V 7,2Ah
SST-E1 poz
3.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
208| KNR AL-01 | Montaz transformatora 18V 40VA szt.
d.12| 0112-01 transformator 18V 40VA
SST-E1 poz
3.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
209 KNR AL-01 | Montaz elementow obstugowych - klawiatura szyfrowa szt.
d.12| 0208-01 Klawiatura z czyinikiem kart
SST-E1 poz
3.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
210] KNR AL-01 | Montaz elektromechanicznych elementdw blokujgcych - szt
d.12| 0304-01 | elektrozaczep w wykonaniu standard
SST-E1 poz | Zamek magnetyczny (rvgiel) do bramy,drzwi
3.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
211 KNR AL-01 | Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.12| 0203-01
SST-E1 poz
3.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
212 KNNR5 | taczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej szt.
d.12| 0306-01 | przycisk wyjscia
SST-E1 poz
3.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
213 KNNR5 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 szt.
d.12| 0303-01 wylotach dla przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
SST-E1 poz | puszka z terminatorem linii
3.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
214 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.12| 1207-01
SST-E1 poz
3.1
45 m 45,000
RAZEM 45,000
215  KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.12| 0209-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
SST-E1 poz | mocowania
3.1 Przewdod YDY-450/750V 3x1,5mm2
20 m 20,000
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RAZEM

20,000

216
d.12

KNNR 5
0209-01
SST-E1 poz
3.1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania

Przewdd LiYY (TP) 250V 2x2x0,5

30

30,000

RAZEM

30,000

217
d.12

KNNR 5
0209-01
SST-E1 poz
3.1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania

Przewod LiYCY 250V 6x0,5

25

25,000

RAZEM

25,000

218
d.12

KNNR 5
0209-01
SST-E1 poz
3.1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania

Kable sterownicze LiYY 300/300V 2 x0.75 mm2

25

25,000

RAZEM

25,000

219
d.12

KNNR 5
1208-01
SST-E1 poz
3.1

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

45

45,000

RAZEM

45,000

13

Instalacja oddymiania klatki schodowej

220
d.13

KNR AL-01
0101-01
SSTnr SE-1
pkt1.3

Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii
dozorowych

Centralka oddymiania - winny byc przystosowana fest do
pracy ciagtef w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w
Zzakresie temperatur od - 10 °C do + 55 °C i przy
wilgotnosci wzglednef powietrza do 80 % przy + 55 °C.
Centralki winny umoZziliwiac:

wykrywanie poZaru (Zadymienia),

uruchamianie automalyczne lub reczne urzadzeri
przeciwpoZarowych, instalowanych w systemach
oddymiania,

sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanow pracy
urzadzeri (alarm, uszkodzenie),

automatyczna konltrole zadzialania urzadzeri
przeciwpozarowych i wykonawczych (sitowniki,
elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania,
automalycznag kontrofe wiasnych ukiadow i obwodow
centrall,

przekazywanie podstawowych informacji do systemow
nadrzednych o alarmie, uszkodzeniu, stanie urzadzer
przeciwpoZarowych i wykonawezych,

Ze wzgledu na roZnorodnosc zasilania i sterowania
sifownikdw i napedow elektrycznych urzadzeri
przeciwpozarowych centralka obsfuguje sterowanie
sifownikéw dwukierunkowych, dwuprzewodowych lub
trzyprzewodowych, sifownikow ze spreZyng powroitna,
trzymaczy drzwiowych oraz elektrozaczepow. Centrala
wspoilpracuje z recznymi przyciskami oddymiania oraz
przyciskami przewietrzania. Posiada moZliwosc
wspdipracy z automalyka pogodowa rozZnych producentow.
Modulowa budowa centrali pozwala na wykorzystanie
szeregu uniwersalnych wejsc i wyjsc do podilgczenia
zewnelrznych instalacji systemu oddymiania. Centrala
posiada wewnetrzng pamiec zdarzeri, moZe zarejesirowac
do 1000 wpisow. Konfigurowana przez port USB.

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

221
d.13

KNNR 5
0406-01
SSTnr SE-1
pkt1.3

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Czujka pogodowa deszcz-wiatr

szt.

szt.

1,000
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RAZEM 1,000
222 KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu | szt.
d.13| 0401-01 Czufka dymu optyczna
SSTnr SE-1
pkt1.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2231 KNNR5 | Przygotowanie podifoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.13| 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kotkdw plastykowych
SSTnr SE-1 | osadzonych w podtozu ceglanym
pkt1.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
224 KNNR5 | kaczniki natynkowe do przygotowanego podtoza szt.
d.13| 0306-07 | przycisk przewietrzania klapy dymowej
SSTnr SE-1
pkt1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
225 KNNR5 | tgczniki natynkowe do przygotowanego podtoza szt.
d.13| 0306-07 | przycisk oddymiania klapy dymowej
SSTnr SE-1
pkt1.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
226) KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.13| 1207-01
SSTnr SE-1
pkt1.3
40 m 40,000
RAZEM 40,000
2271 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.13| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
SSTnr SE-1 | betonowe
pkt1.3 Kable do instalacji przeciw poZarowych w powfoce
bezhalogenowef HTKSH 3x2x0,.8
30 m 30,000
RAZEM 30,000
228/ KNNR S5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.13| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
SSTnr SE-1 | betonowe
pkt1.3 Przewdd sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V
3x2 5mm2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
229 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.13| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
SSTnr SE-1 | betonowe
pkt1.3 Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8
40 m 40,000
RAZEM 40,000
230 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.13| 1208-01
SSTnr SE-1
pkt1.3
40 m 40,000
RAZEM 40,000
231 KNNRS | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.13] 1208-05 | cementowo-wapiennej
SSTnr SE-1
pkt1.3
40*0,01*0,02 m3 0,008
RAZEM 0,008

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
232 KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5kg szt.
d.13| 0406-01 sifownik klapy oddymiajacef - NAPED t ANCUCHOWY
SSTnr SE-1 | 24V, 500N/500MM/1,4A - KA54/500
pkt1.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
233 KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.13| 0406-01 sifownik klapy napowietrzania - NAPED DRZWIOWY DDS
SSTnr SE-1 | 54/500
pkt1.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
234| KNR AL-01 | Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 szt
d.13| 0604-01 elementéw liniowych
SSTnr SE-1
pkt1.3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448



Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |Stawka robocizny kosztorysowej w robotach r-g 6 918,3406
instalacji elektrycznych - region dolnoslaski -
DS - Legnica
RAZEM
Slownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |zuraw samochodowy m-g 4,0580
2 |ciggnik kotowy m-g 2,5180
3 |Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 6,8990
4 |[Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g 2,6400
5 |Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g 2,5180
6 |Spawarka elektr.transfor.500A m-g 14,8200
7 |przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 78,0760
8 |Srodek tacznosci bezprzewodowe;j m-g 156,1520
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | wazelina techniczna kg 1,0250 0,0000 1,0250
2 | bednarka ocynkowana 30x4 m 145,6000 0,0000 145,6000
miedziowana
3 | prety stalowe ocynkowane fi 10 m 135,2000 0,0000 135,2000
4 | Prety stalowe okragte ocynk. fi 8 m 301,6000 0,0000 301,6000
5 | siatka montazowa m2 224,4000 0,0000 224,4000
6 | Zamek magnetyczny (rygiel) do szt 2,0000 0,0000 2,0000
bramy,drzwi
7 | uchwyty rurfi 16 szt. 273,0000 0,0000 273,0000
8 | piasek m3 18,4800 0,0000 18,4800
9 | Piasek naturalny kopany m3 0,0088 0,0000 0,0088
10 | piasek do betonow m3 3,4100 0,0000 3,4100
11 | Cement portlandzki CEM I/Rlub N - t 0,0015 0,0000 0,0015
CEM | 32,5 workowany
12 | cement portlandzki CEM 1 t 0,5921 0,0000 0,5921
13 | Wapno hydratyzowane workowane t 0,0013 0,0000 0,0013
14 | ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,4960 0,0000 0,4960
15 | Modut sterujacy MD-8.A, 8 szt 13,0000 0,0000 13,0000
wej.,zasilanie 12V,
16 | Modut sterujgcy czujki liniowej, szt 4,0000 0,0000 4,0000
zas.230V
17 | rozdzielnica QP - obudowa Il ki kpl. 1,0000 0,0000 1,0000
izolacji na fundamencie
prefabrykowanym zamykana na
zamek, wyposazona w wytgcznik
gtowny 3 polowy 400A z
wyzwalaczem wzrostowym,
przetacznik faz, roztgcznik
bezpiecznikowy 1 faz 6/16A,
18 | Obudowa do wytgcznika szt 1,0000 0,0000 1,0000
nadpradowego serii 300 - S6 IP 20
-32-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448




Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa

j.m.

llosé

Ilinw.

Il wyk.

Cena jedn.

Wartos¢

19

Rozdzielnica RG/RP-1 - obudowa Il
kl izolacji wyposazona w roztacznik
bezp 3 faz 315/400A, wytacnik
silnikowy 3 faz 16A, roztgcznik bezp
3 polowy 6/16A, ochronnik przepie¢
typ 1, rozt.bezp 3 faz 100/160A - 3
szt, rozt.bezp 3 faz
63/160A,rozt.bezp 3 faz25/63A,
wyfacznik nadmiarowy 3 faz B6,
lampka kontrolna napiecia - 3 szt,
wyt.réznicowy z czionem
nadmiarowym 3 faz C25/0,03 - 2
szt, wyk.réznicowy z cztonem
nadmiarowym 3 faz B16/0,03 - 5
szt, wyk.réznicowy z cztonem
nadmiarowym 3 faz B25/0,03,
wyt.réznicowy z czionem
nadmiarowym 1 faz B10/0,03,
wyt.roznicowy z cztonem
nadmiarowym 1 faz B16/0,03 - 4szt,
wyt.roznicowy z cztonem
nadmiarowym 1 faz B6/0,03,
wytgcznik roznicowy 3 faz 40/0,03 -
10szt, wyt nadmiarowy 1 faz B20 -
11szt, stycznik 3 faz 16A - 7 szt, wyt
nadmiarowy 1 faz B4-0 7 szt, uktad
sterowania z czujnika pogodowego
- 7 szt, wyt nadmiarowy 1 faz B16-
19szt, wyt nadmiarowy 1faz B10 - 3
szt, aktor zataczajgcy oswietlenie,
przycisk sterujgcy oswietleniem

szt.

1,0000

0,0000

1,0000

20

rozdzielnica RPO-G - obudowa Il kI
izolacji wyposazona w: wytgcznik
gtowny 3 polowy 100A, ochronnik
typ 2, wytacznik nadmiarowy 3 faz
B6, lampka kontrolna napiecia - 3
szt, wyt.roznicowy z cztonem
nadmiarowym 1 faz B16/0,03 -
13szt, wyt.roznicowy 3 faz 40/0,03 -
10szt, wyl.nadmiarowy 1 faz B16-
60szt

szt.

1,0000

0,0000

1,0000

21

rozdzielnica RPO-O - obudowa Il kI
izolacji wyposazona w: wytgcznik
gtowny 3 polowy 100A, ochronnik
typ 2, wytacznik nadmiarowy 3 faz
B6, lampka kontrolna napiecia - 3
szt, wyt.roznicowy 3 faz 25/0,03 -
4szt, wyt.nadmiarowy 1 faz B10 -
26szt, aktor zataczajgcy osw- 3 szt,
przycisk sterujacy - 6 szt, zasilacz
KNX, inSide Control systemu Dali,
wyt réznicowy z czionem
nadmiarowym 1 faz B10/0,03 - 5szt,
sterownik czasowy - 2 szt,
wyt.nadmiarowy 1 faz B6- 2 szt

szt.

1,0000

0,0000

1,0000

22

rozdzielnica RP1 - obudowa Il kI
izolacji wyposazona w: wytgcznik
gtowny 3 polowy 100A, ochronnik
typ 2, wytacznik nadmiarowy 3 faz
B6, lampka kontrolna napiecia - 3
szt, roztgcznik bezp 3 faz 40/63A-
4szt, wyt.ré6znicowy z czioinem
nadmiarowym 1 faz B16/0,03 - 3,
wyt.roznicowy 3 faz 40/0,03 - 6szt,
wyt.nadmairowy1 fz B16 - 24szt,
aktor zataczajgcy oswietlenie,
sterownik oswietlenia Dali, wtgcznik
rézn. z cztonem nadma, irowym 1
faz B10/0,03 - 3 szt

szt.

1,0000

0,0000

1,0000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448
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Zestawienie materiatow

zasilacza; GRADE 3) INT-PP

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢

23 [ Rozlgcznik izolacyjny szt 1,0000 0,0000 1,0000
matogabarytowy tablicowy 3-
fazowy 3-biegunowy FR-303 (do
100A)

24 | Zasilacz syst. PS-4/24sv, 24V, max | szt 3,0000 0,0000 3,0000
4A, SELV

25 | Zasilacz bezprzerwowy UPS-CP- szt 1,0000 0,0000 1,0000
3KVA/240AC 2800276

26 | Zasilacz bezprzerwowy UPS-CP- szt 2,0000 0,0000 2,0000
1,6KVA/240AC 2800276

27 | Zasilacz 230V / 12VAC szt 3,0000 0,0000 3,0000

28 | czujka ruchu i obecnosci 180 stopni | szt 29,0000 0,0000 29,0000

29 | czujka ruchu i obecnosci 180 stopni | szt 1,0000 0,0000 1,0000
Master

30 | czujka ruchu i obecnosci 180 stopni | szt 1,0000 0,0000 1,0000
Slave

31 | czujnik gruntowy do przewodow szt. 4,0000 0,0000 4,0000
grzewczych

32 | Czujka pogodowa deszcz-wiatr szt. 1,0000 0,0000 1,0000

33 | sitownik klapy oddymiajacej - szt. 4,0000 0,0000 4,0000
NAPED tANCUCHOWY 24V,
500N/500MM/1,4A - KA54/500

34 | sitownik klapy napowietrzania - szt. 4,0000 0,0000 4,0000
NAPED DRZWIOWY DDS 54/500

35 | Czujka dymu optyczna szt 3,0000 0,0000 3,0000

36 | Optyczna czujka dymu szt 98,0000 0,0000 98,0000

37 | Liniowa czujka dymu szt 4,0000 0,0000 4,0000

38 | Kontaktron nawierzchniowy, szt 5,0000 0,0000 5,0000
szczelina 25 mm, zaciski,

39 | Kontaktron nawierzchniowy szt 35,0000 0,0000 35,0000

40 | Manipulator LCD do CA szt 3,0000 0,0000 3,0000

41 | Czujka ruchu PIR szt 18,0000 0,0000 18,0000

42 [ Czujka ruchu PIR dualna szt 22,0000 0,0000 22,0000

43 | Czujka zbicia szyby z funkcja szt 3,0000 0,0000 3,0000
antymaskingu, akustyczna

44 | Klawiatura z czytnikiem kart szt 2,0000 0,0000 2,0000

45 | transformator 18V 40VA szt 4,0000 0,0000 4,0000

46 | Centrala alarmowa cyfrowa szt 1,0000 0,0000 1,0000
adresowalna 128 wejs¢

47 | Centrala sygnalizacji pozarowej o | szt 1,0000 0,0000 1,0000
pojemnosci standardowej 8
adresowalnych petli dozorowych w
kazdej po 127 adreséw

48 | Reczny ostrzegacz pozarowy szt 24,0000 0,0000 24,0000
adresowalny z izolatorem zwar¢

49 [ Akumulator 12V 7,2Ah szt 4,0000 0,0000 4,0000

50 | Sygnalizator AS-366 akustyczno- szt 17,0000 0,0000 17,0000
opt. wew

51 | Sygnalizator AS-367 akustyczno- szt 2,0000 0,0000 2,0000
opt. Zew

52 | Sygnalizator akustyczno-opt. szt 3,0000 0,0000 3,0000

53 | Ekspander 8 wejs¢ + 8 wyjsé (bez | szt 10,0000 0,0000 10,0000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448
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Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa

j.m.

llosé

Ilinw.

Il wyk.

Cena jedn.

Wartos¢

54

Centralka oddymiania - winny by¢
przystosowana jest do pracy ciagtej
w pomieszczeniach o matym
zapyleniu, w zakresie temperatur
od-10°Cdo + 55 °Ciprzy
wilgotnosci wzglednej powietrza do
80 % przy + 55 °C. Centralki winny
umozliwia¢:wykrywanie pozaru
(zadymienia),uruchamianie
automatyczne lub reczne urzadzen
przeciwpozarowych, instalowanych
w systemach oddymiania,
sygnalizowanie akustyczne i
optyczne stanow pracy urzgadzen
(alarm, uszkodzenie),automatycznag
kontrole zadziatania urzgdzen
przeciwpozarowych i
wykonawczych (sitowniki,
elektromagnesy, wentylatory itp.)
systemu oddymiania,automatyczng
kontrole wlasnych uktadow i
obwodow centrali,przekazywanie
podstawowych informacji do
systemow nadrzednych o alarmie,
uszkodzeniu, stanie urzadzen
przeciwpozarowych i
wykonawczych,Ze wzgledu na
roznorodno$c¢ zasilania i sterowania
sitownikéw i napedow
elektrycznych urzadzen
przeciwpozarowych centralka
obstuguje sterowanie sitownikow
dwukierunkowych,
dwuprzewodowych lub
trzyprzewodowych, sitownikéw ze
sprezyng powrotna, trzymaczy
drzwiowych oraz elektrozaczepow.
Centrala wspotpracuje z recznymi
przyciskami oddymiania oraz
przyciskami przewietrzania.
Posiada mozliwos¢ wspétpracy z
automatykg pogodowg réznych
producentéw. Modutowa budowa
centrali pozwala na wykorzystanie
szeregu uniwersalnych wejsc i
wyjs¢ do podigczenia zewnetrznych
instalacji systemu oddymiania.
Centrala posiada wewnetrznag
pamiec¢ zdarzen, moze
zarejestrowac¢ do 1000 wpisow.
Konfigurowana przez port USB.

kpl

1,0000

0,0000

1,0000

55

Monitor kolorowy serii NOVA typ
NVM/200 BB System 200, kolor
biaty

szt

1,0000

0,0000

1,0000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448
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Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa

j.m.

llosé

Ilinw.

Il wyk.

Cena jedn.

Wartos¢

56

Kamera CCTYV kolor, zewnetrzna,
rozdzielczos¢ 4 MPX, matryca
CMOS, 1/3”, OV - funkcja dzien/noc
- filtr IR * obiektyw motor-zoom,
auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
Predkosc¢ przetwarzania -30 kl/s dla
2592 x 1520 i nizszych
rozdzielczosci * 3 strumienie
kodowania « zaawansowane
funkcje analizy obrazu - sabotaz,
pojawienie sie obiektu, zniknigcie
obiektu, przekroczenie linii,
wkroczenie do strefy « Reakcja na
zdarzenia alarmowe - e-mail z
zatgcznikiem, zapis na FTP, zapis
na karte SD, aktywacja wyjscia
alarmowego ° obstuga kart
microSD ¢ czuto$¢ od 0.07 Ix «
oswietlacz IR, zasieg do 50 m

szt

16,0000

0,0000

16,0000

57

Kamera CCTV kolor,
wewnetrzna,rozdzielczos¢ 4 MPX,
matryca CMOS, 1/3”, OV « funkcja
dzien/noc - filtr IR + obiektyw motor-
zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12
mm/F1.4 « Predkos¢ przetwarzania
-30 kl/s dla 2592 x 1520 i nizszych
rozdzielczosci * 3 strumienie
kodowania * zaawansowane
funkcje analizy obrazu - sabotaz,
pojawienie sie obiektu, znikniecie
obiektu, przekroczenie linii,
wkroczenie do strefy « Reakcja na
zdarzenia alarmowe - e-mail z
zatgcznikiem, zapis na FTP, zapis
na karte SD, aktywacja wyjscia
alarmowego ° obstuga kart
microSD ¢ czutos¢ 0.07 Ix (O Ix z
wigczonym IR) « oswietlacz IR,
zasieg do 30 m

szt

14,0000

0,0000

14,0000

58

Kamera CCTYV kolor, wewnetrzna,
rozdzielczos¢ 12 MPX « funkcja
dzien/noc - filtr IR « obiektyw ,rybie
oko”, f=1.65 mm/F2.8 « Predkos¢
przetwarzania - 30 kl/s dla 3840 x
2160 (UHD), 60 ki/s dla 1920 x
1080 (Full HD) i nizszych
rozdzielczosci « obstuga kart
microSD ¢ czutos$¢ od 0.01 Ix (0 Ix z
wigczonym IR) « oswietlacz IR,
zasieg do 5 m « Zasilanie PoE, 12
VDC

szt

2,0000

0,0000

2,0000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448

-36 -




Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa

j.m.

llosé

Ilinw.

Il wyk.

Cena jedn.

Wartos¢

59

oprawy typu D -Oprawy z diodami
LED - COB 13W - 3000K - 1600Im
350mA max 3000Kg, IP67 IK10,
CRI 80 LED COB 6W - 230V -
3000K - 600Im - 38° - max 3000Kg
Obudowa z nylonu wzmocnionego
widknem szklanym, Klosz z
hartowanego szkfa, odporne na
wstrzgsy termiczne i uderzenia.
Rama wykonana ze stali
nierdzewnej AlSI 316.
Wyposazenie: Uszczelka
silikonowa i kauczukowa Produkt
wykonany zgodnie z normg
EN60598 - CEI 34 - 21 Stopien
ochrony zgodnie z normg EN
60529. Klasa ochronnosci Il. Klasa
bezpieczenstwa fotobiologicznego
wolna od ryzyka

szt.

4,0000

0,0000

4,0000

60

oprawy typu MF -Oprawy z diodami
LED - COB 13W - IP67 Produkt
wykonany zgodnie z normg
EN60598 - CEI 34 - 21 Stopien
ochrony zgodnie z normg EN
60529. Klasa ochronnosci Il. Klasa
bezpieczenstwa fotobiologicznego
wolna od ryzyka

szt.

17,0000

0,0000

17,0000

61

oprawy typ H2 -Oprawy z diodami
LED : 3780Im/5400Im - 4000K -
CRI80 - 25W/38W, Wspotczynnik
mocy: >= 0,95, wspotczynnik
oddawania barw: >= 80, trwatos$¢
strumienia $wietlnego: 80.000h
L80B20 Obudowa formowana
wtryskowo z szarego poliweglanu,
niettukagcego sie i samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV, o
duzej odpornosci mechanicznej,
dzieki strukturze wzmocnione;j
wewnetrznymi zeberkami.
Odbtysnik formowany wtryskowo z
poliweglanu, z wewnetrznymi
zeberkami umozliwiajgcymi
wigksza kontrole zrodta Swiatta,
samogasnacy V2, stabilizowany
promieniami UV; gtadkie
wykonczenie z zewnatrz utatwia
czyszczenie i gwarantuje uzyskanie
maksymalnej skutecznosci
swietlnej. Zamknigecie zatrzaskowe
ze Srubami zabezpieczajgcymi ze
stali nierdzewnej. Odbtysnik z
ocynkowanej blachy stalowej,
lakierowanej piecowo, pokrytej
biatg zywica poliestrowa,
stabilizowang promieniami UV.
Rozmiary: L 1260mm - 102mm -
120mm Klasa bezpieczenstwa
fotobiologicznego wolna od ryzyka

szt.

43,0000

0,0000

43,0000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448
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Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa

j.m.

llosé

Ilinw.

Il wyk.

Cena jedn.

Wartos¢

62

oprawy typ R -Oprawa
oswietleniowa na zrédta LED 7W -
1080Im - 4000K, CRI >= 80, IP43
IKO3 Obudowa oprawy wykonana z
ttoczonego aluminium z
koncowkami w ABS. Klosz mleczny
z poliweglanu, wewnatrz i na
zewnatrz gtadki, pytoszczelny ,
odporny na promieniowanie UV .
Powtoka proszkowa , stabilizowana
promieniami UV, wyposazona w
komplecie ze wspornikami dla "
aplikacji na $cianie lub suficie .
Produkt wykonany zgodnie z norma
EN60598 - CEI 34 - 21 Stopien
ochrony zgodnie z normg EN
60529.

szt.

9,0000

0,0000

9,0000

63

oprawy typ L1 - 11W-Oprawy z
diodami Led 900/1400Im - 4000K
CRI 80,gwarantujg moc 12/18W
oraz trwatos¢ strumienia swietlnego
rzedu 70%: 25.000h (L70B50),
wspotczynnik mocy: >=0,9
Obudowa z odlewanego
cisnieniowo aluminium, odbtys$nik -
panel ze szkfa akrylowego (PMMA)
o grubosci 6mm, z sitodrukiem
laserowym, zwymiarowany dla
mocy LED. Powtoka proszkowa,
poliestrowa, odporna na dziatanie
promieniowania UV. Wyposazona
w komplecie z regulowanym
uchwytem stalowym, srednica do
zabudowy 160/170mm. Klasa
bezpieczenstwa fotobiologicznego:
wolna od ryzyka. Oprawa
wyprodukowana zgodnie z norma
EN 60598-1-CEI 34.21; posiada
stopien protekcji zgodny z norma
EN 60529.

szt.

15,0000

0,0000

15,0000

64

oprawy typ L2 - 16W-Oprawy z
diodami Led 900/1400Im - 4000K
CRI 80,gwarantujg moc 12/18W
oraz trwatos¢ strumienia Swietlnego
rzedu 70%: 25.000h (L70B50),
wspotczynnik mocy: >=0,9
Obudowa z odlewanego
ci$nieniowo aluminium, odbty$nik -
panel ze szkta akrylowego (PMMA)
o grubosci 6mm, z sitodrukiem
laserowym, zwymiarowany dla
mocy LED. Powloka proszkowa,
poliestrowa, odporna na dziatanie
promieniowania UV. Wyposazona
w komplecie z regulowanym
uchwytem stalowym, $rednica do
zabudowy 160/170mm. Klasa
bezpieczenstwa fotobiologicznego:
wolna od ryzyka. Oprawa
wyprodukowana zgodnie z normg
EN 60598-1-CEl 34.21; posiada
stopien protekcji zgodny z normg
EN 60529.

szt.

6,0000

0,0000

6,0000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448
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Cena jedn.

Wartos¢

65

oprawy typ L4 - 16W-Oprawy z
diodami Led 900/1400Im - 4000K
CRI 80,gwarantujg moc 12/18W
oraz trwatos¢ strumienia swietlnego
rzedu 70%: 25.000h (L70B50),
wspotczynnik mocy: >=0,9
Obudowa z odlewanego
cisnieniowo aluminium, odbtys$nik -
panel ze szkfa akrylowego (PMMA)
o grubosci 6mm, z sitodrukiem
laserowym, zwymiarowany dla
mocy LED. Powtoka proszkowa,
poliestrowa, odporna na dziatanie
promieniowania UV. Wyposazona
w komplecie z regulowanym
uchwytem stalowym, srednica do
zabudowy 160/170mm. Klasa
bezpieczenstwa fotobiologicznego:
wolna od ryzyka. Oprawa
wyprodukowana zgodnie z norma
EN 60598-1-CEI| 34.21; posiada
stopien protekcji zgodny z norma
EN 60529.

szt.

6,0000

0,0000

6,0000

66

oprawy typ L5 - 16W-Oprawy z
diodami Led 900/1400Im - 4000K
CRI 80,gwarantujg moc 12/18W
oraz trwatos¢ strumienia Swietlnego
rzedu 70%: 25.000h (L70B50),
wspotczynnik mocy: >=0,9
Obudowa z odlewanego
ci$nieniowo aluminium, odbty$nik -
panel ze szkta akrylowego (PMMA)
o grubosci 6mm, z sitodrukiem
laserowym, zwymiarowany dla
mocy LED. Powloka proszkowa,
poliestrowa, odporna na dziatanie
promieniowania UV. Wyposazona
w komplecie z regulowanym
uchwytem stalowym, $rednica do
zabudowy 160/170mm. Klasa
bezpieczenstwa fotobiologicznego:
wolna od ryzyka. Oprawa
wyprodukowana zgodnie z normg
EN 60598-1-CEl 34.21; posiada
stopien protekcji zgodny z normg
EN 60529.

szt.

20,0000

0,0000

20,0000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448
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llosé
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Cena jedn.

Wartos¢

67

oprawy typ T -Oprawa z diodami
LED: 3050lm - 4000K - CRI93 -
29W, IP65IK05, Wspodtczynnik
mocy >= 0.95 Obudowa i ramka z
formowanego wtryskowo
poliweglanu, wandaloodpornego i
zmniejszonej palnosci. Utrzymanie
70% strumienia swietlnego 40000h
(L70B50). Sredni okres eksploatacji
LED przekracza 50 000 godzin.
L70B50, Indeks glare UGR:
UGR<19 Diody Led sg
rozmieszczone ha obwodzie
plafonu, wewnatrz aluminiowej
ramki, ktora petni funkcje systemu
rozpraszania. Oswietlenie jest
rozpraszane w sposoéb jednolity
przez opalizujgcy klosz, w celu
zapobiezenia mozliwosciom
bezposredniego ol$nienia. Montaz
do zabudowy, na uchwytach lub
zwieszana. Klasa bezpieczehstwa
fotobiologicznego: Wolna od
ryzyka. Wyprodukowane zgodnie z
obowigzujgcag normg EN60598-1
CEIl 34-21. Stopien protekcji,
zgodnie z normg EN 60529. Moga
by¢ instalowane na powierzchniach
tatwopalnych

szt.

1,0000

0,0000

1,0000

68

oprawy typ H1 -Oprawy z diodami
LED : 3780Im/5400Im - 4000K -
CRI80 - 25W/38W, Wspotczynnik
mocy: >= 0,95, wspotczynnik
oddawania barw: >= 80, trwatos$¢
strumienia swietlnego: 80.000h
L80B20 Obudowa formowana
wtryskowo z szarego poliweglanu,
niettukagcego sie i samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV, o
duzej odpornosci mechanicznej,
dzieki strukturze wzmocnione;j
wewnetrznymi zeberkami.
Odbtysnik formowany wtryskowo z
poliweglanu, z wewnetrznymi
zeberkami umozliwiajgcymi
wigksza kontrole zrodta Swiatta,
samogasnacy V2, stabilizowany
promieniami UV; gtadkie
wykonczenie z zewnatrz utatwia
czyszczenie i gwarantuje uzyskanie
maksymalnej skutecznosci
swietlnej. Zamknigecie zatrzaskowe
ze Srubami zabezpieczajgcymi ze
stali nierdzewnej. Odbtysnik z
ocynkowanej blachy stalowej,
lakierowanej piecowo, pokrytej
biatg zywica poliestrowa,
stabilizowang promieniami UV.
Rozmiary: L 1260mm - 102mm -
120mm Klasa bezpieczenstwa
fotobiologicznego wolna od ryzyka

szt.

10,0000

0,0000

10,0000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448
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69

oprawy typ H3 -Oprawy z diodami
LED : 3780Im/5400Im - 4000K -
CRI80 - 25W/38W, Wspotczynnik
mocy: >= 0,95, wspotczynnik
oddawania barw: >= 80, trwatos$¢
strumienia $wietlnego: 80.000h
L80B20 Obudowa formowana
wtryskowo z szarego poliweglanu,
niettukagcego sie i samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV, o
duzej odpornosci mechanicznej,
dzieki strukturze wzmocnione;j
wewnetrznymi zeberkami.
Odbtysnik formowany wtryskowo z
poliweglanu, z wewnetrznymi
zeberkami umozliwiajgcymi
wigksza kontrole zrodta Swiatta,
samogasnacy V2, stabilizowany
promieniami UV; gtadkie
wykonczenie z zewnatrz utatwia
czyszczenie i gwarantuje uzyskanie
maksymalnej skutecznosci
swietlnej. Zamknigecie zatrzaskowe
ze Srubami zabezpieczajgcymi ze
stali nierdzewnej. Odbtysnik z
ocynkowanej blachy stalowej,
lakierowanej piecowo, pokrytej
biatg zywica poliestrowa,
stabilizowang promieniami UV.
Rozmiary: L 1260mm - 102mm -
120mm Klasa bezpieczenstwa
fotobiologicznego wolna od ryzyka

szt.

5,0000

0,0000

5,0000

70

oprawy typ P - Oprawa
kwadratowa/ lub prostokatna dzieki
szybkiemu potgczeniu moze by¢ z
tatwoscig mocowana do sufitu, bez
otwierania oprawy. Ksztatt
gwarantuje jednolity rozsyt Swiatta,
a biate LED (3000 i 4000 K)
generuja Swiatto wysokiej jakosci,
zapewniajgce najwyzszy komfort
wzrokowy oraz perfekcyjny
wspotczynnik oddawania barw (CRI
>80). Obudowa i ramka z
formowanego wtryskowo
poliweglanu, wandaloodpornego i
zmniejszajacy palnosc¢, podtgczenie
zasilania bez potrzeby otwierania
urzadzenia. Montaz wpuszczany
lub zawieszanay LED: 3435Im -
4000K - CRI83 - 36W. LED: 5300Im
- 4000K - CRI83 - 52W. Klasa
bezpieczenstwa fotobiologicznego:
Wolna od ryzyka, wspotczynnik
mocy: >= 0.95, Utrzymanie 70%
strumienia sSwietinego 40000h
(L70B50) Wyprodukowane zgodnie
z normg EN60598-1 CEI 34-21.

szt.

48,0000

0,0000

48,0000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448
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71

oprawy typ Q -Oprawy z diodami
LED - 26W - 3000/4000K - CRI 90 -
Wspotczynnik mocy >=0,92
Trwatos¢ strumienia Swietlnego
rzedu 70%: 50.000h (L70B50).
Obudowa z odlewanego
cisnieniowo aluminium, odbtysnik z
hartowanego szkfa , wyjatkowo
przezroczyste gr. 4mm, odporne na
wstrzgsy termiczne i uderzenia.
Powlekana dwuetapowo 1 :powtoka
proszkowa, odporna na korozje i
oddziatywanie srodowiska o duzym
zasoleniu. 2 :stabilizowanie
promieniami UV. Wykonczenie
stanowi szorstka powtoka Rastry z
metalizowanego poliweglanu V0. W
komplecie ptyta do montazu
Sciennego. Przewdd z hermetyczng
ztaczkg umozliwiajgcg szybkg i
tatwg instalacje. Klasa
bezpieczenstwa fotobiologicznego:
Wolna od ryzyka Oprawa
wyprodukowana zgodnie z norma
EN60598-1 CEI 34-21. Stopien
protekcji zgodny z normg EN
60529.

szt.

33,0000

0,0000

33,0000

72

oprawy typ B -Oprawa LED: 4000K
- 480Im - 4,5W, CRI>80

szt.

10,0000

0,0000

10,0000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448
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73

oprawy typ K1 - Nowoczesna
oprawa szynowa z uniwersalnym
adapterem i petng regulacja: jest
idealng oprawg umozliwiajgca
uzyskanie spersonalizowanego
oswietlenia, podkreslajgcego
wartos¢ kazdego wyposazenia.
Wyposazona w aluminiowy
zwierciadlany reflektor o wysokiej
wydajnosci, zawiera diody LED
najnowszej generacji o mocy 20 i
40W. Szeroki zakres lumenow (od
2.000 do 4.000Im) zapewnia dtugi
okres eksploatacji (50 tysiecy
godzin) oraz optymalne zachowanie
strumienia $Swietlnego. Nowe
oprawy ledowe umozliwiajg
realizacje projektow
oswietleniowych coraz bardziej
wyszukanych i skutecznych, przy
duzej oszczednosci energetyczne;.
Oprawy z diodami LED:
3000/4000K - 3000Im - 25W - CRI
92 - 45°, utrzymanie 70%
strumienia sSwietinego 50000h
(L70B50) Obudowa z odlewanego
ci$nieniowo aluminium, odbty$nik -
oksydowane i wyblyszczane
aluminium w wersjach
wyposazonych w lampy bez
odbty$nika. Malowanie: pytkowe
lakierem epoksydowym z
poliestrem, wytrzymate na
promieniowanie UV. Wyposazenie:
ramie obrotowe o promieniu obrotu
355° wokot osi pionowej.
Uniwersalny adapter Wyroby
zgodne z normg EN 60598-1-CEl
34.21, posiadajg stopien protekc;ji
zgodny z normg EN 60529. Klasa
bezpieczenstwa fotobiologicznego:
Wolna od ryzyka EN 62471.

szt.

128,0000

0,0000

128,0000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448
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74

oprawy typ K2 - 32W Nowoczesna
oprawa szynowa z uniwersalnym
adapterem i petng regulacja: jest
idealng oprawg umozliwiajgca
uzyskanie spersonalizowanego
oswietlenia, podkreslajgcego
wartos¢ kazdego wyposazenia.
Wyposazona w aluminiowy
zwierciadlany reflektor o wysokiej
wydajnosci, zawiera diody LED
najnowszej generacji o mocy 20 i
40W. Szeroki zakres lumenow (od
2.000 do 4.000Im) zapewnia dtugi
okres eksploatac;ji (50 tysiecy
godzin) oraz optymalne zachowanie
strumienia $Swietlnego. Nowe
oprawy ledowe umozliwiajg
realizacje projektow
oswietleniowych coraz bardziej
wyszukanych i skutecznych, przy
duzej oszczednosci energetyczne;.
Oprawy z diodami LED:
3000/4000K - 3000Im - 25W - CRI
92 - 45°, utrzymanie 70%
strumienia sSwietinego 50000h
(L70B50) Obudowa z odlewanego
ci$nieniowo aluminium, odbty$nik -
oksydowane i wyblyszczane
aluminium w wersjach
wyposazonych w lampy bez
odbty$nika. Malowanie: pytkowe
lakierem epoksydowym z
poliestrem, wytrzymate na
promieniowanie UV. Wyposazenie:
ramie obrotowe o promieniu obrotu
355° wokot osi pionowej.
Uniwersalny adapter Wyroby
zgodne z normg EN 60598-1-CEl
34.21, posiadajg stopien protekc;ji
zgodny z normg EN 60529. Klasa
bezpieczenstwa fotobiologicznego:
Wolna od ryzyka EN 62471.

szt.

40,0000

0,0000

40,0000

75

oprawy typ N - Oprawa dekoracyjna
zwieszana/L max=1m/

szt.

4,0000

0,0000

4,0000

76

zyrandol 1

szt.

3,0000

0,0000

3,0000

77

oprawy M1-Oprawa z diodami LED
18W/9W 3000/4000K - CRI80. przy
zastosowaniu transformatora art.
22092036/38-00 Wspdtczynnik
mocy: >0,9 Utrzymanie 70%
strumienia swietinego 50000h
(L70B50) Obudowa z
anodyzowanego aluminium,
odbtysnik z oksydowanego i
wybltyszczanego aluminium, klosz
przezroczysty klosz z poliweglanu,
odporny na promieniowanie UV
Ro6zne mozliwosci zamocowania do
Sciany i sufitu Klasa
bezpieczenstwa fotobiologicznego:
Wolna od ryzyka EN 62471

szt.

44,0000

0,0000

44,0000

78

oprawy typ SQ obudowa grafitowa
IP67, osw posrednie

szt.

21,0000

0,0000

21,0000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448
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79

oprawyVN12 - Obudowa z biatego
lub opcjonalnie szarego
poliweglanu « Klasa izolacji Il «
Stopien ochrony IP41 « Dioda
power LED 1W « Temperatura
otoczenia 0°C do +40°C « Czas
pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3
godziny « Montaz: natynkowo na
suficie « Wymiary: kwadratowa
120x120x40 [mm] * Oprawa z
soczewka korytarzowg, waska *
Strumien swietlny oprawy: 150 Im
(tryb SE)

szt.

1,0000

0,0000

1,0000

80

oprawy VN31 -Obudowa z biatego
lub opcjonalnie szarego
poliweglanu ¢ Klasa izolacji Il ¢
Stopien ochrony IP41 « Dioda
power LED 3W « Temperatura
otoczenia 0°C do +40°C « Czas
pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3
godziny « Montaz: natynkowo na
suficie « Wymiary: kwadratowa
120x120x40 [mm] * Oprawa z
soczewka symetryczng, szerokg
Strumien Swietlny oprawy: 390 Im
(tryb SE)

szt.

41,0000

0,0000

41,0000

81

oprawy XN30-Obudowa z biatego
poliweglanu, klosz z
przezroczystego poliweglanu ¢
Klasa izolacji Il » Stopien ochrony
IP65 « LED 3W « Temperatura
otoczenia 0°C do +40°C « Czas
pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3
godziny « Montaz: natynkowy,
podtynkowy « Wymiary: prostokgtna
276x143x44 [mm] * Strumien
Swietlny oprawy: 350 Im (tryb SE)

szt.

15,0000

0,0000

15,0000

82

oprawy QN30+T - Obudowa ze stali
nierdzewnej pomalowanej na biato ¢
Klasa izolaciji | » Stopien ochrony
IP65 « Dioda power LED 3x1W
Temperatura otoczenia -20°C do
+40°C « Czas pracy w trybie
awaryjnym 1,2 lub 3 godziny *
Montaz: bezposrednio na scianie *
Oprawa z soczewka

asymetryczng « Wymiary:
kwadratowa 231x230x81 [mm] *
Strumien swietlny oprawy: 360 Im
(tryb SE). Posiada wbudowang
grzatke

szt.

9,0000

0,0000

9,0000

83

oprawy Y1 - Obudowa z szarego
poliweglanu « Klasa izolacji Il «
Stopien ochrony IP44 « Pasek LED
1 W « Temperatura otoczenia 0°C
do +40°C » Czas pracy w trybie
awaryjnym 1,2 lub 3 godziny «
Montaz: bezposrednio na Scianie *
Wymiary: 337x189 [mm] «
Rozpoznawalnos¢ znaku 30m

szt.

29,0000

0,0000

29,0000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448
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84

oprawy Y3 -Obudowa z szarego
poliweglanu « Klasa izolacji Il «
Stopien ochrony IP44 « Pasek LED
1 W « Temperatura otoczenia 0°C
do +40°C « Czas pracy w trybie
awaryjnym 1,2 lub 3 godziny *
Montaz: natynkowo (sufit) ¢
Wymiary: 337 [mm] + dlugosc
zawiesia (max 1m) ¢
Rozpoznawalnos$¢ znaku 30m

szt.

1,0000

0,0000

1,0000

85

oprawy typ F1 Oprawa dekoracyjna
- Nabudowana oprawa $wiecgca
gora/dét na okragtg sSwietlowke T5.
Obudowa wykonana jest z
aluminium i standardowo malowana
na kolor bialy Lampa : 1x55 TLC-
5C 2GX13

szt.

10,0000

0,0000

10,0000

86

tacznik p/t klawiszowy, 250V/6A,
standard podwyzszony IP-20 1-
biegunowy

szt

6,1200

0,0000

6,1200

87

tacznik p/t klawiszowy, 250V/6A,
standard podwyzszony I1P-44 1-
biegunowy

szt

20,4000

0,0000

20,4000

88

tacznik p/t klawiszowy, 250V/6A,
standard podwyzszony IP-20
Swiecznikowy

szt

5,1000

0,0000

5,1000

89

przycisk pozarowy wytgcznika
pradu

szt.

3,0600

0,0000

3,0600

90

Ramka dla osprzetu podtynkowego
podwdjna

szt

9,1800

0,0000

9,1800

91

Ramka dla osprzetu podtynkowego
potrojna

szt

109,1400

0,0000

109,1400

92

Ramka dla osprzetu podtynkowego
pieciokrotna

szt

33,6600

0,0000

33,6600

93

Ramka dla osprzetu podtynkowego
poczwdrna

szt

1,0200

0,0000

1,0200

Y

przycisk wyjscia

szt.

5,1000

0,0000

5,1000

95

przycisk przewietrzania klapy
dymowej

szt.

1,0200

0,0000

1,0200

96

przycisk oddymiania klapy dymowe;j

szt.

3,0600

0,0000

3,0600

97

Przycisk klawiszowy, 250V/6A:
"dzwonek" lub "Swiatlo" standard
podwyzszony p/t IP-20

szt

5,1000

0,0000

5,1000

98

Gniazdo wtyczkowe izolacyjne p/t
2P+Z 10A/16A, 250V PT-130L 1P20
standard wyzszy

szt

179,5200

0,0000

179,5200

99

Gniazdo wtyczkowe izolacyjne p/t
2P+Z 10A/16A, 250V PT-130L 1P44
standard wyzszy

szt

80,5800

0,0000

80,5800

100

Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne
IP 44 415V 16A (25A) state
3P+N+Z z roztgcznikiem i blokadg

szt

2,0400

0,0000

2,0400

101

Gniazdo DATA z uziem., 16 A, 250
V™, z uchylng ostong, z kluczem (z
zac. srub.) -

szt

146,8800

0,0000

146,8800

102

Gniazdo wtyczkowe do listew
instalacyjnych 10/16A 250V, IP 20
pojedyncze

szt

93,8400

0,0000

93,8400

103

Gniazdo wtyczkowe do listew
instalacyjnych 10/16A 250V, IP 20
pojedyncze DATA z kluczem

szt

93,8400

0,0000

93,8400

104

Gniazdo komputerowe pt 1xRJ-45
nieekranowane kat. 5-6

szt

262,0000

0,0000

262,0000

105

puszka z terminatorem linii

szt.

2,0400

0,0000

2,0400

106

Puszka instalacyjna z tworzywa
sztucznego PO 60mm

szt

500,8200

0,0000

500,8200

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448
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107 | Puszka Scienna do ztgcza odgrom.z| szt 13,2600 0,0000 13,2600
tw.szt.

108 | Puszka podtogowa 10 modutowa szt 46,9200 0,0000 46,9200
pod wyktadzine

109 | przewdd grzewczy 30W/m m 915,2000 0,0000 915,2000

110 | Rura karbowana, gietka typ lekki m 5 304,0000 0,0000 [ 5 304,0000
RG 21mm’

111 [ rury winidurowe gruboscienne fi 16 | m 135,2000 0,0000 135,2000

112 [ Rura elektroenergetyczna z m 249,6000 0,0000 249,6000
tworzywa gietkia z pilotem RG(-P)
28mm

113 [ Ostona rurowa gietka do kabli, m 114,4000 0,0000 114,4000
polietylenowa DVK o $rednicy:
50mm

114 [ Ostona rurowa gietka do kabli, m 114,4000 0,0000 114,4000
polietylenowa DVK o $rednicy:
110mm

115 [ Ostona przewoddw uziemiajgcych | szt 8,4000 0,0000 8,4000
wykonana z ksztaftownika
ocynkowanego (3m)

116 | Wspornik do przyklej. beton prosty | szt 292,9000 0,0000 292,9000
140-160

117 | iglice odgromowe 2,5m kpl. 128,0000 0,0000 128,0000

118 | Zacisk uniwersalny czterowylot. szt 45,0000 0,0000 45,0000
drut-drut

119 [ Zacisk rynnowy, drut mocow. za szt 8,7000 0,0000 8,7000
pom. mostka'

120 | Ztgcze kontrolne drut-drut szt 13,0000 0,0000 13,0000
czterosrubowe

121 | Ztacze ocynkowane kontrolne drut- | szt 8,4000 0,0000 8,4000
drut cztero$rubowe

122 | szyna wyrdwnania potencjatow typ | szt 1,0000 0,0000 1,0000
K12

123 | Koncéwka kablowa rurkowa do szt 16,0000 0,0000 16,0000
zaprasowywania na zytach Cu, typu
K 240 mm2

124 | Koncoéwka kablowa rurkowa do szt 20,0000 0,0000 20,0000
zaprasowania na zytach Cu K
50mm2

125 | opaski kablowe typu Oki szt 63,7000 0,0000 63,7000

126 | Panel wentylacyjny 19" (4 szt 3,0000 0,0000 3,0000
wentylatory) 5010 229/4

127 | Szafa stojgca rack15 U 19" szt 1,0000 0,0000 1,0000
600x400 drzwi szklane

128 | Szafa telefoniczna kablowa 19" - 42| szt 2,0000 0,0000 2,0000
U

129 | Panel porzadkujacy przebiegi kpl. 8,0000 0,0000 8,0000
kablowe 19"/1U

130 | Potka do szafy 19", wysuwana, kpl. 4,0000 0,0000 4,0000
1000 mm, 1U

131 | Listwa zasilajgca 6-gniazd do szafy | kpl. 4,0000 0,0000 4,0000
RACK 19"

132 | switch 48xRJ45 1Gb PoE kpl. 6,0000 0,0000 6,0000

133 | ochronnik przepieciowy dla kamer | kpl. 16,0000 0,0000 16,0000
zewnetrznych

134 | POE-163 mieszacz IEEE kpl. 7,0000 0,0000 7,0000

135 | Punkt dostepowy Ubiquiti UniFi kpl. 7,0000 0,0000 7,0000
UAP Access Point 802.11b/g/n
300Mbps

136 | Modut mini GBIC 1 port kpl. 12,0000 0,0000 12,0000
Swiattowodowy SX, LC 550 m.

137 | SDR-75/24 zasilacz na szyne kpl. 2,0000 0,0000 2,0000

138 | switch 16xrj45 100mb poe kpl. 2,0000 0,0000 2,0000

139 | Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2| m | 5064,8000 0,0000 | 5 064,8000
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Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
140 | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2| m | 2 600,0000 0,0000 | 2 600,0000
141 [ Przewod YDY-450/750V 5x2,5mm2| m 166,4000 0,0000 166,4000
142 | Przewdd YDY-450/750V 5x4mm2 m 20,8000 0,0000 20,8000
143 | Przewod YDY-450/750V 5x6mm2 m 124,8000 0,0000 124,8000
144 | Przewod sygnalizacyjny m 124,8000 0,0000 124,8000
bezhalogenowy HDGs-300/500V
2x1,5mm2
145 | Przewdd HDGs-300/500V m 62,4000 0,0000 62,4000
3x1,5mm2
146 | Przewod sygnalizacyjny m 31,2000 0,0000 31,2000
bezhalogenowy HDGs-300/500V
3x2,5mm2
147 | Przewod; RS485; 2x2x24AWG,; m 988,0000 0,0000 988,0000
linka; Cu; ekranowany; PVC; szary;
8,65mm
148 | Przewdd do syst. alar. YTDY m 468,0000 0,0000 468,0000
6x0,5mm
149 [ Kabel telekom. YnTKSYekw m 977,6000 0,0000 977,6000
1x2x0,8
150 | Kabel telekomunikacyjny stacyjny m 676,0000 0,0000 676,0000
YnTKSYekw 2x2x0,8mm2
151 | Kable do instalacji przeciw m 31,2000 0,0000 31,2000
pozarowych w powtoce
bezhalogenowej HTKSH 3x2x0,8
152 | Kabel bezhalogenkowy m 249,6000 0,0000 249,6000
sygnalizacyjny o odp. ogniowej 90
min HTKSH ekw PH90
1x2x0,8mm?2
153 | Kabel bezhalogenkowy m 110,0000 0,0000 110,0000
sygnalizacyjny o odp. ogniowej 90
min HTKSH ekw PH90
1x2x0,8mm?2
154 | Kable sterownicze LiYY 300/300V 2| m 26,0000 0,0000 26,0000
x0.75 mm2
155 | Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV m 488,8000 0,0000 488,8000
1x240mm2
156 | Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV m 31,2000 0,0000 31,2000
5x10mm2
157 | Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV m 72,8000 0,0000 72,8000
5x50mm2
158 | Kabel energetyczny m 62,4000 0,0000 62,4000
bezhalogenowy (N)HXH FE
180/E30/NKGs 0,6/1kV 3x1,5mm2
159 | Kabel energetyczny m 41,6000 0,0000 41,6000
bezhalogenowy (N)HXH FE
180/E30/NKGs 0,6/1kV 5x6mm2
160 | Pojemnik akumulatoréw (dla szt 1,0000 0,0000 1,0000
akumulatorow od 24 Ah do 44 Ah)
161 | Kabel swiattowodowy 8 widknowy m 44,0000 0,0000 44,0000
ogolnego stosowania MM 50/125
OM2 ,LSZH, luzna tuba CFR-00475
162 | Przewdd LiYCY 250V 6x0,5 m 26,0000 0,0000 26,0000
163 | Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary| m 935,0000 0,0000 935,0000
kat. 6 nieekranowany 4x2x23 AWG,
LSCOH
164 | Przewdd (skretka) UTP 4x2x0,5 m | 5610,0000 0,0000| 5610,0000
LSOH kat. 6
165 | Przewod LiYY (TP) 250V 2x2x0,5 m 31,2000 0,0000 31,2000
166 | Kotek uniwersalny rozporowy z szt 62,0000 0,0000 62,0000
wkretem fi 6mm
167 | kotki rozporowe plastykowe szt 307,0000 0,0000 307,0000
168 | akumulator 12V 33Ah szt 2,0000 0,0000 2,0000
169 | Zasilacz 24V-2A 18Ah szt 1,0000 0,0000 1,0000
170 | Gniazdo czujki dymu szt 102,0000 0,0000 102,0000
171 | Podstawa gniazda czujek szt 104,0400 0,0000 104,0400
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Wartos¢

172

modut kontrolera przejs¢ z
zasilaczem buforowym w obudowie

szt

4,0000

0,0000

4,0000

173

Centralka monitoringu - 1 czytelny
wyswietlacz dotykowy, kolorowy
VGA 5,7" Montaz $cienny, wymiary:
300x200x4 1mm 2 Wbudowany
akumulator zapewniajgcy
podtrzymanie wiasne centralki 5h 3
Zigcza komunikacyjne RJ45, SD 4
Styki beznapieciowe wejsciowe
4szt. 5 Styki beznapieciowe
wyjsciowe 4szt. 6 Styki napieciowe
wejsciowe (230V) 2szt. 7
Wbudowane karty komunikacyjne
umozliwiajgce podtgczenie do 250
opraw 3szt. 8 Mozliwos¢
podtgczenia dodatkowych modutow
podrzednych, z ktérych kazdy moze
kontrolowa¢ do 250 opraw 13szt. 9
Whbudowany timer i kalendarz 1szt.
10 Mozliwos$¢ podziatu opraw na
grupy 15 grup 11 Indywidualny
adres IP dla centralki i kazdego
modutu podrzednego TCP/IP

szt

1,0000

0,0000

1,0000

174

patchpanel 19" 1U 24 porty RJ45
kat 6a

szt

13,0000

0,0000

13,0000

175

patchpanel 19" 1U 12 gniazd
SC/APC

szt

2,0000

0,0000

2,0000

176

patchpanel 19" 1U 25 portéw RJ45
kat.3

szt

1,0000

0,0000

1,0000

177

rejestrator 40 kanatowy Full Hd

szt

1,0000

0,0000

1,0000

178

materiaty pomocnicze

zt

0,0000

15 148,6539

RAZEM

Stownie:
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