
Aktywny 
SPLITER 
antenowy

REJESTRATOR
AUDIO

230V

Mikrofon komentatora na gęsiej szyi

cat5eKARTA 
DANTE

Switch 
sieciowy 
Gigabit 
Ethernet

XLR OUT

2 x XLR OUT

XLR OUT

2 x XLR IN

       Anteny odbiorcze 

Mikrofon 
bezprzewodowy  - 1

Mikrofon 
bezprzewodowy  - 2

Odbiornik Mikrofonu 
bezprzewodowego 1

XLR OUT

XLR OUT

BNC

BNCBNC

BNC

XLR OUT

Cyfrowa konsola 
AUDIO

cat5e

2 x XLR IN

2 x XLR OUT

 XLR IN

 XLR IN

 XLR IN

 XLR IN

 XLR IN

Monitor 
odsłuchowy L  

Monitor 
odsłuchowy R  

 XLR IN  XLR IN

XLR 
OUT

cat5e

cat5e

Światłowód 1
 w istniejacych  
kanalizacjach 
teletechnicznych

Wszystkie urządzenia podłaczone do 
Zasilania awaryjnego UPS

Wszystkie urządzenia podłaczone do 
Zasilania awaryjnego UPS z 
amplifikatorni 1

Mikrofon bezprzewodowy  
do tej pory użytkowany na 
stadionie

    odtwarzacz
         CD-1

Odbiornik Mikrofonu 
bezprzewodowego 2

XLR OUT  XLR IN

XLR OUT  XLR INOdbiornik Mikrofonu 
bezprzewodowego  do 
tej pory użytkowanego 
na stadionie

Mikrofon przewodowy  do tej pory użytkowany 
na stadionie

XLR OUT  XLR IN
Mikrofon przewodowy  do tej pory użytkowany 
na stadionie

 Pomieszczeniu speakera  naTrybunie A

LEGENDA

KABLE GŁOŚNIKOWE FRNC 

KABEL SYGNAŁOWY CAT 5e

KABLE SYGNAŁOWE ANALOGOWE

KABEL ANTENOWY RG213

KABLE  ZASILAJĄCE AC 230V

Światłowód
 

AMPLIFIKATORNIA 1 w 
Trybunie A w 
pomieszczeniu rozdzielni 
elektrycznej

AMPLIFIKATORNIA 2 
w Trybunie D w 
pomieszczeniu 
rozdzielni elektrycznej

WZMACNIACZ 
MOCY

8 kanałów 
DSP Dante

cat5e

cat5e

ZGM 3

ZGM 1

2 x 6 mm2  długość 160 m  

ZGM 4

ZGM 2

2 x 6 mm2  długość 140 m  

UPS trójfazowy
230V

Przyłącze dla TV
skrzynka 
dziennikarska 4x4

 XLR IN

XLR OUT

 Platforma TV  na Trybunie A

ZGT C3

ZGT C1

2 x 6 mm2  długość 130 m  

ZGT C4

ZGT C2

2 x 6 mm2  długość 120 m  

ZGT C5
2 x 4 mm2  długość 80 m  

Zestawy głośnikowe  na Trybunie A

Zestawy głośnikowe  na Murawe

Zestawy głośnikowe  na trybynę C

ZGT A4

ZGT A2

2 x 6 mm2  długość 190 m  

ZGT A6

ZGT A3

2 x 6 mm2  długość 180 m  

ZGT A7

ZGT A5

2 x 6 mm2  długość 120 m  

ZGT A1

ZGT B4

ZGT B2

2 x 6 mm2  długość 160 m  

ZGT B6

ZGT B3

2 x 6 mm2  długość 200 m  

ZGT B7

ZGT B5

2 x 6 mm2  długość 210 m  

ZGT B1
2 x 4 mm2  długość 80 m  

ZGT D5

ZGT D3

2 x 6 mm2  długość 130 m  

ZGTD4

ZGT D2

2 x 4 mm2  długość 100 m  

ZGT D1
2 x 2,5 mm2  długość 40 m  

Zestawy głośnikowe  na Trybunie B

Zestawy głośnikowe  na Trybunie D

Switch 
sieciowy 
Gigabit 
Ethernet

Światłowód 1
 w istniejacych  
kanalizacjach 
teletechnicznych

WZMACNIACZ 
MOCY

8 kanałów 
DSP Dante

cat5e

cat5e
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Światłowód 2 - 
redundantny
 w istniejacych  
kanalizacjach 
teletechnicznych

2 x 6 mm2  długość 150 m  

3 x 4 mm2  
długość 75 
m  

Światłowód 2 - 
redundantny
 w istniejacych  
szachtach 
kablowych pod 
trybyną/

400V

Kabel 
elektryczny 
400V, 5 x 6 
mm2  długość 
250 m  

Kabel 
elektryczny 
zasilający UPS 
400V, 5 x 10 
mm2  długość 
6 m  

    Router Wi-Fi

XLR 
OUT

cat5e

cat5e

Ethernet

    Antena Wi-Fi 
dalekiego zasięgu

rozdzielnia 
elektryczna


