Legnica, 08.10.2018r.
IM.RZP.271.6.1.339.49.2018

Wszyscy Wykonawey

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wybor
Wykonawcy systemu naglosnienia stadionu w ramach zadania inwestycyjnego ,, Przebudowa
systemu naglosnienia Stadionu im. Orla Bialego w Legnicy”.

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29.01.2004r.
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 — tekst jednolity ze zmianami) oraz pkt VII i VIII , Instrukcji dla Wykonawcow” —
Rozdzial 2 siwz Zamawiajacy ponizej publikuje tresé¢ zapytan i odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Specyfikacje urzadzenia glosnikowego naglasniajacego trybuny spetnia tylko jeden produkt dostepny na rynku
Outline Vegas 15CX dystrybuowany przez firm¢ MBS Pro z Warszawy. Jest to sprzeczne
z prawem zamowien publicznych i ogranicza uczciwg konkurencje. Wnosimy o zmiang specyfikacji oraz
wykre$lenie zapisow ograniczajacych konkurencj¢, a pozostawienie jako wymaganie symulacji akustycznej
i parametrow w niej osiagnigtych (poziom dzwigku, zrozumiato$¢ mowy).

Odpowiedz:

Zamawiajacy zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy Pzp prawidtowo opis-okreslit przedmiot zamoéwienia tj.
s W SposOb jednoznaczny i wyczerpujqcy, za pomocq dostatecznie dokiadnych i zrozumialych okreslen,
uwzgledniajqc wszystkie wymagania i okolicznosci moggce mie¢ wplyw na sporzqdzenie oferty... ”. Dobor sprzetu
i jego parametrow ma na celu stworzenie w petni funkcjonalnego Systemu nagto$nienia dostosowanego
do wymagan stawianych wydarzeniom odbywajacym si¢ na Stadionie oraz dostosowanego do realnych potrzeb
Stadionu. Zamawiajacy podtrzymuje wymagania w zakresie funkcjonalnosci i minimalnych parametrow
technicznych okreslonych w SIWZ. Zapisy siwz pkt I1I ppkt 2 ,,Instrukcji dla Wykonawcow” — Rozdziat 2 siwz
cyt. .....W przypadku wystgpienia w opisie przedmiotu zamdwienia znakéw towarowych, norm, aprobat,
specyfikacji technicznych, systemow odniesienia, patentéw czy pochodzenia -  produkty mozna zastgpié
réownowaznymi, bowiem nalezy przyjgé, ze wskazane znaki towarowe, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne,
systemy  odniesienia, patenty czy pochodzenie okreslajg parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe,
co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza zlozenie oferty w tej czeSci przedmiotu zamdwienia
o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych nie gorszych niz zaproponowane/wymagane przez
Zamawiajqcego. Obowiqzek udowodnienia rownowaznosci lezy po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5
ustawy Pzp - poprzez zalgczenie do oferty np. kart produktéw, katalogéw, opiséw producenta, itp.- czyli opiséw,
ktére w sposob nie budzqcy watpliwosci Zamawiajgcego bedg potwierdzaly réwnowaznosé materialéw
lub rozwiqzan technicznych....” nie wykluczaja zastosowania rozwigzan réwnowaznych. Wykonawca, ktéry
zaoferuje rozwiazania rownowazne, jest obowiazany, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp i powyzszymi zapisami
siwz, wykaza¢, ze speiniaja one wymagania okre§lone przez Zamawiajacego - wymagania symulacji
akustycznej i parametrow w niej osiagnigtych - poziom dzwigku, zrozumiato$¢ mowy — patrz odpowiedz
napytanianr 4 i 5.

Pytanie nr 2:

Specyfikacje¢ wzmacniacza mocy spehia tylko jedno urzadzenie Powersoft X8. Jest to sprzeczne

z prawem zamowien publicznych i ogranicza uczciwg konkurencje. Wnosimy o zmiane specyfikacji oraz

wykreslenie zapisdw ograniczajacych konkurencje, a pozostawienie jako wymaganie symulacji akustycznej

i parametrow w niej osiagnigtych (poziom dzwigku, zrozumiato$é mowy).

Zamawiajacy, po uzyskaniu opinii projektanta, podtrzymuje wymagania w zakresie funkcjonalno$ci
i minimalnych parametréw technicznych okreslonych w SIWZ - patrz odpowiedz na pytanie nr 1.

Pytanie nr 3:

Specyfikacje techniczna gtosnikéw nagtasniajacych boisko spehia tylko jeden produkt DAS Audio Bidriver +.
Wnosimy o zmiane specyfikacji oraz wykreslenie zapisow ograniczajacych konkurencje, a pozostawienie jako
wymaganie symulacji akustycznej i parametrow w niej osiagnigtych (poziom dzwieku, zrozumiato$¢ mowy).
Odpowiedz:

Zamawiajacy, po uzyskaniu opinii projektanta, podtrzymuje wymagania w zakresie funkcjonalnosci
i minimalnych parametréow technicznych okre§lonych w SIWZ - patrz odpowiedz na pytanie nr 1.



Pytanie nr 4:

Urzadzenie Outleni Vegas 15CX, spelniajace specyfikacje projektowa, nie jest urzadzeniem przystosowanym
do instalacji w trudnych warunkach atmosferycznych. Wg karty katalogowej producenta nie posiada on zadnych
atrybutéw urzadzenia zdolnego do instalacji w polskiej strefie klimatycznej (zmienna wilgotnos¢, czeste
przechodzenie temperatury przez 0, niska temperatura, wysoka temperatura, promieniowanie UV), sprzet nie jest
wykonany ze stali nierdzewnej. Czy Zamawiajacy jest $wiadomy i podtrzymuje che¢ instalacji urzadzenia
glosnikowego nie zdolnego do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych?

Pytanie nr 5:

Zapis ,,obudowa zastawu glo$nikowego powinna by¢ wykonana ze sklejki baltyckiej — nie dopuszcza sie
stosowania obudow z tworzywa sztucznego” jest bezpodstawny w swietle powyzszego punktu. Tendencja na
stadionach zlokalizowanych w podobnych strefach klimatycznych jest zupetnie odwrotna: stosowanie urzadzen
gtosnikowych wykonanych z zaawansowanych wiokien szklanych lub obudéw drewnianych wzmacnianych
widknami szklanymi lub innymi materialami chroniacymi obudowy, lub réwniez stosuje sie dodatkowe
obudowy wykonane warsztatowo, w ktorych umieszcza si¢ glosniki drewniane. Wszystkie duze stadiony
w Polsce ale takze np. w Niemczech wyposazone sa w tego typu rozwiazania.

Wnosimy o usuniecie tego zapisu gdyz sa niezgodne ze sztuka inzynierska i wymuszaja na potencjalnych
dostawcach dostawg urzadzen nie dostosowanych do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych.
Odpowiedz na pytanie nr 4i5:

Zamawiajacy zmienia zapis specyfikacji na: ,,...obudowa zastawu glosnikowego powinna by¢ wykonana ze
sklejki  baltyckiej —  dopuszcza  si¢  stosowanie  urzqdzenn  glosnikowych wykonanych
z zaawansowanych widkien szklanych lub obudéw drewnianych wzmacnianych wiéknami szklanymi lub
innymi materiatami chronigcymi obudowy lub obudowy wykonane warsztatowo, w ktérych umieszcza sig
glosniki drewniane...”

Zamawiajacy podtrzymuje wymagania w zakresie funkcjonalnosci i minimalnych parametrow
technicznych okreSlonych w SIWZ. Zapisy nie wykluczaja zastosowania rozwigzan roéwnowaznych.
Wykonawea, ktéry zaoferuje rozwigzania réwnowazne, jest obowigzany wykazaé, Ze spelniajg
one wymagania okreSlone przez Zamawiajacego — wymagania symulacji akustycznej i parametrow
w niej osiagnietych — poziom dZwi¢ku, zrozumialo$¢ mowy - patrz odpowiedz na pytanie nr 1.

Pytanie nr 6:

W zwiazku z przygotowaniem symulacji akustycznej bedacej osobnym dokumentem, w ktére to nie
przedstawiono specyfikacji urzadzen glo$nikowych na ktérych dokonano symulacji, czy zamawiajacy dopusci
rozwiagzanie glo$nikowe, ktére spetni te specyfikacje ( czyli uzyska rownowazny poziom ci$nienia dzwieku
i zrozumiato$ci mowy) ale w innej konfiguracji glosnikowej ( wiecej lub mniej zlokalizowanych w inny
sposob)? Jest to zasadne poniewaz typ uzytego glosnika jest jedynie droga do celu jakim sa zatozone parametry
akustyczne.

Odpowiedz:

Zamawiajacy, po uzyskaniu opinii projektanta, nie dopuszcza alternatywnej konfiguracji, dla ktérej
wymagane byloby przeprowadzenie oddzielnej symulacji i jej analiza. Zamawiajacy nie dopuszcza zmian
w konfiguracji naglo$nienia. Zamawiajacy podtrzymuje wymagania w zakresie konfiguracji systemu
naglo$nienia  okreSlonej w SIWZ. Zapisy nie wykluczaja zastosowania rozwigzan réwnowaznych.
Wykonawca, Kktéry zaoferuje rozwigzania rownowazne, jest obowiazany wykazaé, ze spelniaja
one wymagania okreSlone przez Zamawiajjcego — wymagania symulacji akustycznej i parametrow
w niej osiggnigtych — poziom dzwig¢ku, zrozumialo§¢ mowy - patrz odpowiedz na pytanie nr 1.

Pytanie nr 7:

Na schemacie blokowym zaprezentowano przekroje kabli 2x6mm~”2 oraz dlugosci okablowania.
Wg inzynierskich wyliczen spadku napiecia na kablach dla linii obstugujacej glosniki ZGT A2/ ZGTA4 gdzie
dtugos¢ to 190m//moc znamionowa 2x480W// impedancja dwoch gtosnikéw 40hm daje nam okoto 21% spadku.
Co daje ponad 2dB strat na okablowaniu. Jest to niezgodne z praktyka inzynierska. Dopuszczalne straty to 10%.
W przypadku tego stadionu i jego rozmiaréw, zastosowanych urzadzen glo$nikowych( moce, technologia
transmisji, impedancja) maksymalny dopuszczalny dystans dla kabli o przekroju 2x6mm”2 to 80 m.
Powyzej tej dtugosci nalezy zastosowa¢ wigksze przekroje nawet do 12mm”2. Czy zamawiajacy jest $wiadom
btednych wyliczen w projekcie i je podtrzymuje w dokumentacji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy, po uzyskaniu opinii projektanta, informuje ze podtrzymuje przekroje i dlugosci kabli
podane w siwz.




Pytanie nr 8:

Ewentualne parametry opisujace ogélne walory systemu takie jak poziom maksymalny uzyskiwany przez

zestawy glosnikowe prosimy podawaé ze wspolczynnikiem szczytu (crest faktor), gdyz nie pozwala to na

poréwnanie urzadzen glosnikowych w sposéb profesjonalny. Parametry takie jak pasmo przenoszenia calego

systemu winno by¢ podawane ze spadkami na koncach charakterystyk. Prosimy o uszczegétowienie tych

danych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy, po uzyskaniu opinii projektanta, uzupelnia zapis dla wymagan zestawu glo$nikowego TYP

1 w zakresie:

- maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 135.5 dB SPL (skalkulowany przy uzyciu
wspolezynnika szezytu +10 dB dla odleglosci 1 m w polu swobodnym).

Pytanie nr 9:

W symulacjach projektant zaktada ,A SPL (100 HZ - 10kHz) < +/-3 dB” opisane jako Nierownomiernosc
rozkladu poziomu cisnienia akustycznego. Wyniki symulacji tego nie potwierdzaja. Bowiem projektujacy jako
wynik podaje rownomierno$¢, a odchylenie standardowe ( TO JEST INNY PARAMETR). W wynikach
symulacji programu EASE w postaci dystrybuanty jest okreslany jako StdDev i nie tozsamy
z nierownomierno$cia. Wg zamieszczonego w symulacjach akustycznych wykresy dystrybuanty, dla poziomu
dzwieku bezposredniego z wazeniem A nierdwnomierno$¢ ta wynosi 11 dB (biorac pod uwage 100%
powierzchni) co prawie dwukrotnie przewyzsza zalozona w projekcie i zgodng z praktyka inzynierska
nierownomierno$é¢ mieszczaca sie w zakresie 6 dB ( +/-3dB). Czy Zamawiajacy jest Swiadom, ze projektant nie
spetnia zatozen ktore sam sobie stawia, a przede wszystkim dobrej praktyki budowania systemoéw naglosnienia
na stadionach i podtrzymuje te wymagania ( nieréwnomiernos¢ 11dB)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy, po uzyskaniu opinii projektanta, informuje, Ze nie istnieje kolumna glo$nikowa ktéra
pokryje obszar odstuchowy zblizony powierzchniowo do standardowego sektora na trybunie w 100%
bez spadkow ciSnienia akustycznego. Sredni poziom ci$nienia akustycznego na trybunach uzyskany
w symulacji opublikowanej przez Zamawiajacego wynosi okolo 102,5 dB. Nierownomiernosé pokrycia
nalezy rozpatrywa¢ analizujac procentowy udzial dominujacych poziomow cisniefi na wykresie rozktadu
dystrybuanty. Niemal 90% obszaru powierzchni odstuchowych na trybunach jest pokryta zgodnie
z zalozeniami tolerancji +/- 3 dB tj od 99 dB do 105 dB . To jest wyznacznik dobrego pokrycia
powierzchni odsluchowej.

Zamawiajacy podtrzymuje wymagania w zakresie konfiguracji systemu naglos$nienia okreslonej w SIWZ

Pytanie nr 10:

Symulacje akustyczne nie uwzgledniaja schodow pomiedzy poszczegélnymi sektorami trybun. Czy zamawiajacy
podtrzymuje wymaganie skupienia si¢ nie tylko na tych czgsciach trybun gdzie znajduja si¢ miejsca siedzace?
Odpowiedz: 4

Zamawiajacy, po uzyskaniu opinii projektanta, informuje, ze zalozenia projektowe
przewiduja umieszczenie plaszczyzn odstuchowych na trybunach tylko na obszarze umiejscowienia
krzesel widowni.

Pytanie nr 11:

Prosimy o przedstawienie projektu konstrukcji, lub wyliczen konstruktora z ktorego wynika koniecznos¢
ograniczenia wagi punktu glo$nikowego do 30kg.

Odpowiedz:

Zamawiajacy, po uzyskaniu opinii projektanta, informuje, Ze nie ma  potrzeby sporzadzenia
i przedstawienia takiego projektu lub wyliczenia. Waga do 30 kg jest podana orientacyjnie. Uwzglednia
ciezar glosnika i zawiesi. Na etapie montazu Wykonawca musi przedstawi¢ dokladny projekt
zamocowania glo$nikow do dZzwigarow.

Pytanie nr 12:

Specyfikacje aktywnych zestawow glosnikowych odstuchowych spetnia tylko jeden produkt dostepny na rynku
Ocal Ralpha 50 dystrybuowany przez firm¢ MBS Pro z Warszawy. Jest to sprzeczne z prawem zamowien
publicznych i ogranicza uczciwa konkurencje. Wnosimy o zmiang specyfikacji oraz wykreslenie zapisow
ograniczajacych konkurencje.

Odpowiedz:

Zamawiajacy, po uzyskaniu opinii projektanta, podtrzymuje wymagania w zakresie funkcjonalno$ci
i minimalnych parametréw technicznych okreslonych w SIWZ. Zapisy nie wykluczaja zastosowania
rozwiazain réwnowaznych. Wykonawca, ktéry zaoferuje rozwigzania réwnowaine, jest obowigzany
wykazaé, ze spelniaja one wymagania okreSlone przez Zamawiajacego — wymagania symulacji
akustycznej i parametréw w niej osiagnietych — poziom dzwigku, zrozumialo$¢ mowy patrz odpowiedz na
pytanie nr 1.



Pytanie nr 13:

Prosze o podanie dtugo$ci szyi mikrofonu pulpitowego oraz uzasadnienie wymogu niskiej wagi (26g).
Odpowiedz:

Zamawiajacy, po uzyskaniu opinii projektanta, uzupelnia zapis dla wymagan dotyczacych mikrofonu na
»gesiej szyi”.

- dlugos$é gesiej szyi mikrofonu nie mniej niz 60 cm i nie wigcej niz 70 cm;

- Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie mikrofonu o innej wadze. :
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