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1. INWESTOR     

GMINA LEGNICA 

pl. Słowiański 8 

59-220 Legnica 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego projektu jest przełożenie poza obręb przebudowywanej jezdni ulicy Szczytnickiej 

sieci telekomunikacyjnej będącej własnością ORANGE POLSKA. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

 Aktualnie obowiązujących  przepisów prawnych i  wytycznych ORANGE PL. 

 Danych zebranych przez projektanta w terenie, 

 Warunków Technicznych wydanych przez ORANGE PL pismem: TTISIKU-28045/19/TK z dnia 

02.07.2019r. 

4. ZAKRES RZECZOWY  

Zakres rzeczowy niniejszego projektu obejmuje: 

 Budowa przepustu pod drogą z rury osłonowej grubościennej   Φ 110   55  mb  

 Budowa przepustu z rury dzielonej grubościennej   Φ 120 (A120 PS)   45,0  mb 

 Budowa słupka kablowego       1   szt. 

 Budowa słupa drewnianego 6 m w szczudle betonowym    4  szt. 

 Budowa kabla w ziemi XzTKMX pw 25x4x0,5     300 mb 

 Budowa kabla w ziemi XzTKMX pw 10x4x0,5     285 mb 

 Budowa kabla w ziemi XzTKMX pw 5x4x0,5      150 mb  

 Wykonanie złącza przelotowego na kablu XzTKMX pw 25x4x0,5   2 szt.  

 Wykonanie złącza przelotowego na kablu XzTKMX pw 5x4x0,5 (zbiornik)  2 szt.  

 Wykonanie złącza rozgałęźnego na kablu XzTKMX 25x4x0,5    2 szt. 

 Wykonanie złącza rozgałęźnego na kablu XzTKMX 10x4x0,5    1 szt. 

 Demontaż słupa drewnianego 6 m w szczudle     6 szt. 

 Przebudowa kabla XzTKMX pwn 5x4x0,5      86 mb  

 Przebudowa kabla XzTKMX pwn 2x2x0,5      70 mb  

 Montaż kabla 10 p na głowicy kablowej 10 p w skrzynce kablowej   4 szt. 

 Montaż kabla 20 p na głowicy kablowej 20 p w skrzynce kablowej                                   1 szt. 

 Głowica kablowa 10 p typu KRONE      4 szt. 

 Głowica kablowa 20 p typu KRONE      1 szt.  

 Skrzynka kablowa z logo ORANGE PL      6 szt. 

 Osłona kablowa XAGA 500 55/12-150      5 szt. 

 Osłona kablowa XAGA 500 43/12-150      2 szt. 

 Uchwyt odciągowy MALICO PA 06-200      15 szt. 

 Taśma ostrzegawcza (UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY)   300  mb 

 Rura osłonowa na słupie RHDPE 25x2 mm      16  mb 
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5. STAN ISTNIEJĄCY 

Sieć telekomunikacyjna własność ORANGE PL koliduje z przebudowywaną ulicą Szczytnicką w Legnicy. 

6. STAN PROJEKTOWANY  

Aby umożliwić przebudowę ulicy Szczytnickiej niezbędna jest przebudowa  istniejących sieci 

telekomunikacyjnej biegnącej wzdłuż ulicy Szczytnickiej będącej własnością ORANGE PL. Z przedłożonej przez 

służby  ORANGE PL dokumentacji  wynika, że przedmiotowa, kolidująca z budowaną drogą, sieć składa się z 

dwóch kabli: typu XzTKMXpw 25x4x0,5 oraz XzTKMXpw 10x4x0,5  ułożonych częściowo w drodze ulicy 

Szczytnickiej. 

Sieć ORANGE PL zbudowana jest, również, z tzw. sieci napowietrznej, na którą składają się słupy 

drewniane 6 m w szczudłach betonowych. Część tych słupów (6 sztuk) należy przebudować. 

Oba kable doziemne typu XZTKMXpw 25x4x0,5 oraz XzTKMXpw 10x4x0,5  należy przebudować na 

odcinku: skrzyżowanie Bydgoska-Szczytnica do wysokości Szczytnicka 25. 

Przedmiotowe kable należy ułożyć, we wspólnym wykopie, poza pasem jezdnym budowanej drogi 

wykonując złącza przelotowe i rozgałęźne zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunkach 4, 5 oraz 6. 

Wymagana jest likwidacja i przebudowa słupów drewnianych w szczudłach. Dotyczy to słupów 

przedstawionych na schematach: 

 przebudowa - nr 2 (2’), nr 3 (3’), nr 4 (4’) oraz nr 8 (8’), 

 likwidacja – nr 5 i 6 

Z korzyścią dla przedmiotowej sieci będzie likwidacja dwóch głowic kablowych ulokowanych na słupach 

drewnianych (obszar ulicy Szczytnickiej – Kolonia) i wykonania doziemnych złączy kablowych rozgałęźnych, 

wprowadzając kable wraz z głowicą na istniejące słupy w bliskości budynków mieszkalnych. Zabieg ten zapewni 

sieci dużą niezawodność, co przyniesie  korzyści podczas eksploatacji (utrzymania). 

Konieczne jest przesunięcie istniejącego  słupka kablowego umieszczonego w bliskości posesji nr 15 przy 

ulicy Szczytnickiej. Powodem jest fakt, że przedmiotowy słupek znalazłby  się w ciągu pieszo-rowerowym.  

Istniejące i budowane kable (pod wjazdami do posesji) zostaną osłonięte rurą obiektową (grubościenną), 

w zależności od potrzeb jednorodną lub dzieloną. 

Po przebudowie sieci doziemnej dokonać regulacji abonenckiej sieci napowietrznej. 

7. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Projektowana sieć nie ma wpływu na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wód i gleby. Tereny 

zielone zostaną doprowadzone do stanu pierwotnego. 

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Przy budowie przedmiotowej sieci nie występują zagrożenia dla zdrowia. Dla przedmiotowej inwestycji  

nie jest wymagane sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. (Dz. U. z dn. 17.09.2002 r.)  
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9. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  

 Rura   dzielona  Φ 120  (A 120 PS)      45,0 mb   

 Rura obiektowa grubościenna Φ 110     55,0 mb    

 Słupek kablowy SR 100 P       1 szt.                                                                                

 Słup drewniany 6 m       4 szt. 

 Szczudło betonowe       4 szt. 

 Głowica kablowa 10 p typu KRONE     4 szt. 

 Głowica kablowa 20 p typu KRONE     1 szt. 

 Skrzynka kablowa z logo ORANGE PL     4 szt. 

 Osłona kablowa XAGA 500 55/12-150     5 szt. 

 Osłona kablowa XAGA 500 43/12-150     2 szt. 

 Kablel XzTKMX pw 25x4x0,5      300 mb 

 Kablel XzTKMX pw 10x4x0,5      285 mb 

 Kablel XzTKMX pw 5x4x0,5      150 mb 

 Kablel XzTKMX pwn 5x4x0,5                                                                                 86 mb 

 Kablel XzTKMX pwn 2x2x0,5      70  mb 

 Uchwyt odciągowy MALICO PA 06-200     15 szt. 

 Taśma ostrzegawcza (UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY)  300  mb 

 Rura osłonowa na słupie RHDPE 25x2 mm     16  mb 

 

10. UWAGI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Przy budowie sieci teletechnicznej  należy stosować:  

 ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414), 

 ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami 

budowlanymi. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii kablowych 

napowietrznych. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

 ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. 

Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

Wymagania i badania. (wycofana) 

 ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne 

wymagania techniczne. 

 ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o żyłach 

miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 
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 ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i owijane. 

Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe i 

przełącznicowe. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i 

badania. 

 ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. 

Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 

telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające telekomunikacyjnych 

obiektów budowlanych. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-040/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. 

(Uzupełnienie do KNR 5-01). 

 ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnętrzne do zastosowań 

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.                                   

11. ZALECENIA DLA WYKONAWCY:  

1. W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP.  

2. Przed przystąpieniem do robót ziemnych szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem urządzeń podziemnych 

wykazanych na zatwierdzonych przez ZUD podkładach geodezyjnych, oraz  zaleceniami protokołu.  

3. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na możliwość 

napotkania niewykazanych urządzeń podziemnych.  

4. Szczególną uwagę należy zwracać przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z kablami energetycznymi,  

telekomunikacyjnymi, oraz gazociągami.  

5. Dla dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych ( najczęściej przy niepewnym ich położeniu ) należy dokonać 

przekopów kontrolnych.  

6. Wszystkie skrzyżowania z obiektami podziemnymi zgłosić do odbioru ich właścicielom i potwierdzić fakt 

odbioru wpisem w dzienniku budowy.     

 

 

opracował: 

 

inż. Ryszard Sądur 
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12. WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ORANGE. 
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do likwidacji

istniejący słup
do likwidacji

istniejący słup
do likwidacji

istniejący słup do
przestawienia

- projektowane obrzeże betonowe

- projektowane krawężniki (12cm)
- projektowane krawężniki obniżone (2-3cm)

- projektowane rowy / skarpy

-  projektowane ogrodzenie

- projektowane bariery energochłonne

- projektowane krawężniki wtopione

- projektowane obrzeże betonowe wtopione

- projektowany murek oporowy

- projektowane ogrodzenie zbiornika

- projektowane balustrady

- zakres inwestycji

- projektowane oświetlenie uliczne

- projektowane doświetlenie przejść
  dla pieszych- granice ewidencyjne działek

- projektowanqa sieć LEGMAN
- przebudowywane kanalizacja NETIA
- słupy teletechniczne Orange w nowej lokalizacji

- słupy energetyczne SN w nowej lokalizacji

- likwidacja istniejacych słupów energetycznych
  i teletechnicznych

- projektowany ściek podchodnikowy

- projektowana kanalizacja deszczowa

- kosz na śmieci (peron autobusowy)

- wiata autobusowa

- projektowana kanalizacja teletechniczna Orange - projektowany kabel oświetleniowy

- projektowany kabel SN- projektowany gazociąg

- projektowany kabel nN

- słupy energetyczne nN w nowej lokalizacji

LEGENDA

- projektowana kanalizacja sanitarna wg
odrębnego opracowania

- przebudowywana sieć teletechniczna Orange
- projektowane złącze kablowe rozgałęźne

- złącze kablowe przelotowe
- słupek kablowy
- rura osłonowa przepustowa RHDPEp 110x6,3mm
- rura osłonowa dwudzielna A120PS
- projektowana linia kablowa napowietrzna

Gmina Legnica
pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica

PROJEKTANCI OPRACOWUJĄCY CZĘŚCI PROJEKTU

PRZEBUDOWA  ULIC: BYDGOSKIEJ I SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP II UL. SZCZYTNICKA

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNEJ

1688.15

UWAGA:
1. KABLE NA ODCINKU OD ZŁĄCZA KABLOWEGO PRZY SKRZYŻOWANIU Z UL. PIĄTNICKĄ DO POSESJI NR 23-25
    (STRONA POŁUDNIOWA) UŁOŻYĆ W JEDNYM WYKOPIE.
2. LINIĘ KABLOWĄ NAPOWIETRZNĄ NALEŻY WYKONAĆ Z ZACHOWANIEM SKRAJNI PIONOWEJ MN. 4,5m (NA ODCINKU
    OD SKRZYŻOWANIA  Z UL. PIĄTNICKĄ DO POSESJI NR 25) ORAZ 4,6M (SKRZYŻOWANIE Z UL. PAWICKĄ).
3.  KABLE NA SŁUPACH DO 3 M UKŁADAĆ W RURZE OSŁONOWEJ RHDPE 25X2 MM



XzTKMXpw 5x4x0,5
L=17,0m

RHDPEp 110x6,3
L= 9,0m

XzTKMXpw 5x4x0,5
L=18,0m

RHDPEp 110x6,3
L= 9,0m

A120PS
L= 9,0m

A120PS
L=9,0m

XzTKMXpw 5x4x0,5

L=95m

głowica typ KRONE (10p)
LCA23A 0205 (10p)

głowica typ KRONE (10p)
LCA23A 0204 (10p)

5 istniejący słup
do likwidacji 6istniejący słup

do likwidacji

- projektowane obrzeże betonowe

- projektowane krawężniki (12cm)
- projektowane krawężniki obniżone (2-3cm)

- projektowane rowy / skarpy

-  projektowane ogrodzenie

- projektowane bariery energochłonne

- projektowane krawężniki wtopione

- projektowane obrzeże betonowe wtopione

- projektowany murek oporowy

- projektowane ogrodzenie zbiornika

- projektowane balustrady

- zakres inwestycji

- projektowane oświetlenie uliczne

- projektowane doświetlenie przejść
  dla pieszych- granice ewidencyjne działek

- projektowanqa sieć LEGMAN
- przebudowywane kanalizacja NETIA
- słupy teletechniczne Orange w nowej lokalizacji

- słupy energetyczne SN w nowej lokalizacji

- likwidacja istniejacych słupów energetycznych
  i teletechnicznych

- projektowany ściek podchodnikowy

- projektowana kanalizacja deszczowa

- kosz na śmieci (peron autobusowy)

- wiata autobusowa

- projektowana kanalizacja teletechniczna Orange - projektowany kabel oświetleniowy

- projektowany kabel SN- projektowany gazociąg

- projektowany kabel nN

- słupy energetyczne nN w nowej lokalizacji

LEGENDA

- projektowana kanalizacja sanitarna wg
odrębnego opracowania

- przebudowywana sieć teletechniczna Orange
- projektowane złącze kablowe rozgałęźne

- złącze kablowe przelotowe
- słupek kablowy
- rura osłonowa przepustowa RHDPEp 110x6,3mm
- rura osłonowa dwudzielna A120PS
- projektowana linia kablowa napowietrzna

Gmina Legnica
pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica

PROJEKTANCI OPRACOWUJĄCY CZĘŚCI PROJEKTU

PRZEBUDOWA  ULIC: BYDGOSKIEJ I SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP II UL. SZCZYTNICKA

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNEJ

1692.37

UWAGA:
1. KABLE NA ODCINKU OD ZŁĄCZA KABLOWEGO PRZY SKRZYŻOWANIU Z UL. PIĄTNICKĄ DO POSESJI NR 23-25
    (STRONA POŁUDNIOWA) UŁOŻYĆ W JEDNYM WYKOPIE.
2. LINIĘ KABLOWĄ NAPOWIETRZNĄ NALEŻY WYKONAĆ Z ZACHOWANIEM SKRAJNI PIONOWEJ MN. 4,5m (NA ODCINKU
    OD SKRZYŻOWANIA  Z UL. PIĄTNICKĄ DO POSESJI NR 25) ORAZ 4,6M (SKRZYŻOWANIE Z UL. PAWICKĄ).
3.  KABLE NA SŁUPACH DO 3 M UKŁADAĆ W RURZE OSŁONOWEJ RHDPE 25X2 MM



- projektowane obrzeże betonowe

- projektowane krawężniki (12cm)
- projektowane krawężniki obniżone (2-3cm)

- projektowane rowy / skarpy

-  projektowane ogrodzenie

- projektowane bariery energochłonne

- projektowane krawężniki wtopione

- projektowane obrzeże betonowe wtopione

- projektowany murek oporowy

- projektowane ogrodzenie zbiornika

- projektowane balustrady

- zakres inwestycji

- projektowane oświetlenie uliczne

- projektowane doświetlenie przejść
  dla pieszych- granice ewidencyjne działek

- projektowanqa sieć LEGMAN
- przebudowywane kanalizacja NETIA
- słupy teletechniczne Orange w nowej lokalizacji

- słupy energetyczne SN w nowej lokalizacji

- likwidacja istniejacych słupów energetycznych
  i teletechnicznych

- projektowany ściek podchodnikowy

- projektowana kanalizacja deszczowa

- kosz na śmieci (peron autobusowy)

- wiata autobusowa

- projektowana kanalizacja teletechniczna Orange - projektowany kabel oświetleniowy

- projektowany kabel SN- projektowany gazociąg

- projektowany kabel nN

- słupy energetyczne nN w nowej lokalizacji

LEGENDA

- projektowana kanalizacja sanitarna wg
odrębnego opracowania

- przebudowywana sieć teletechniczna Orange
- projektowane złącze kablowe rozgałęźne

- złącze kablowe przelotowe
- słupek kablowy
- rura osłonowa przepustowa RHDPEp 110x6,3mm
- rura osłonowa dwudzielna A120PS
- projektowana linia kablowa napowietrzna

Gmina Legnica
pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica

PROJEKTANCI OPRACOWUJĄCY CZĘŚCI PROJEKTU

PRZEBUDOWA  ULIC: BYDGOSKIEJ I SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP II UL. SZCZYTNICKA

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNEJ

992.76

UWAGA:
1. KABLE NA ODCINKU OD ZŁĄCZA KABLOWEGO PRZY SKRZYŻOWANIU Z UL. PIĄTNICKĄ DO POSESJI NR 23-25
    (STRONA POŁUDNIOWA) UŁOŻYĆ W JEDNYM WYKOPIE.
2. LINIĘ KABLOWĄ NAPOWIETRZNĄ NALEŻY WYKONAĆ Z ZACHOWANIEM SKRAJNI PIONOWEJ MN. 4,5m (NA ODCINKU
    OD SKRZYŻOWANIA  Z UL. PIĄTNICKĄ DO POSESJI NR 25) ORAZ 4,6M (SKRZYŻOWANIE Z UL. PAWICKĄ).
3.  KABLE NA SŁUPACH DO 3 M UKŁADAĆ W RURZE OSŁONOWEJ RHDPE 25X2 MM



Gmina Legnica
pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica

PROJEKTANCI OPRACOWUJĄCY CZĘŚCI PROJEKTU

PRZEBUDOWA  ULIC: BYDGOSKIEJ I SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP II UL. SZCZYTNICKA

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI ORANGE

587.48

UWAGA:
1. KABLE NA ODCINKU OD ZŁĄCZA KABLOWEGO PRZY SKRZYŻOWANIU Z UL. PIĄTNICKĄ DO POSESJI NR 23-25
    (STRONA POŁUDNIOWA) UŁOŻYĆ W JEDNYM WYKOPIE.
2. LINIĘ KABLOWĄ NAPOWIETRZNĄ NALEŻY WYKONAĆ Z ZACHOWANIEM SKRAJNI PIONOWEJ MN. 4,5m (NA ODCINKU
    OD SKRZYŻOWANIA  Z UL. PIĄTNICKĄ DO POSESJI NR 25) ORAZ 4,6M (SKRZYŻOWANIE Z UL. PAWICKĄ).
3.  KABLE NA SŁUPACH DO 3 M UKŁADAĆ W RURZE OSŁONOWEJ RHDPE 25X2 MM



Gmina Legnica
pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica

PROJEKTANCI OPRACOWUJĄCY CZĘŚCI PROJEKTU

PRZEBUDOWA  ULIC: BYDGOSKIEJ I SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP II UL. SZCZYTNICKA

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI ORANGE

UWAGA:
1. KABLE NA ODCINKU OD ZŁĄCZA KABLOWEGO PRZY SKRZYŻOWANIU Z UL. PIĄTNICKĄ DO POSESJI NR 23-25
    (STRONA POŁUDNIOWA) UŁOŻYĆ W JEDNYM WYKOPIE.
2. LINIĘ KABLOWĄ NAPOWIETRZNĄ NALEŻY WYKONAĆ Z ZACHOWANIEM SKRAJNI PIONOWEJ MN. 4,5m (NA ODCINKU
    OD SKRZYŻOWANIA  Z UL. PIĄTNICKĄ DO POSESJI NR 25) ORAZ 4,6M (SKRZYŻOWANIE Z UL. PAWICKĄ).
3.  KABLE NA SŁUPACH DO 3 M UKŁADAĆ W RURZE OSŁONOWEJ RHDPE 25X2 MM



Gmina Legnica
pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica

PROJEKTANCI OPRACOWUJĄCY CZĘŚCI PROJEKTU

PRZEBUDOWA  ULIC: BYDGOSKIEJ I SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP II UL. SZCZYTNICKA

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI ORANGE

UWAGA:
1. KABLE NA ODCINKU OD ZŁĄCZA KABLOWEGO PRZY
SKRZYŻOWANIU Z UL. PIĄTNICKĄ DO POSESJI NR 23-25
    (STRONA POŁUDNIOWA) UŁOŻYĆ W JEDNYM WYKOPIE.
2. LINIĘ KABLOWĄ NAPOWIETRZNĄ NALEŻY WYKONAĆ Z
ZACHOWANIEM SKRAJNI PIONOWEJ MN. 4,5m (NA ODCINKU
  OD SKRZYŻOWANIA  Z UL. PIĄTNICKĄ DO POSESJI NR 25)
ORAZ 4,6M (SKRZYŻOWANIE Z UL. PAWICKĄ).
3.  KABLE NA SŁUPACH DO 3 M UKŁADAĆ W RURZE
OSŁONOWEJ RHDPE 25X2 MM


