Proj. przejscie szczelne

odpowiednie dla zastosowanych rur

Proj. zasuwa wrzecionowa 2600

Proj. skarpa rowu

lub zbiornika umocniona
wg opisu technicznego

Proj. obsypka rur

montowana do Sciany wylotu

Proj. nachylenie skarpy 1:1,5

Proj. umocnienie
Z kostki kamiennej
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Proj. dno zbiornika
lub rowu

Proj. umocnienie
Z kostki kamiennej
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piaskowa gr. 20cm

bruk kamienny 18/20
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 10cm

warstwa kruszywa famanego 0-31,5 gr. 15cm
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\Proj. podsypka
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Proj. dno zbiornika /

lub rowu

piaskiem gr. 30cm

Proj. rura PVC
—l klasy SN12
—

Proj. ocieplenie rurocigqu keramzytem

Proj. zasuwa wrzecionowa 2600
montowana do Sciany wylotu

gr. 10cm, ewentualnie wefng mineralng

Proj. wylot kolektora

SCHEMAT DOTYCZY
WYLOTU Wyl1 i Wyl 3

wg KPED 02.16

b+300 l
Rzedna |Rzedna| Rzedna & .
Lokalizacja wylotu dna terenu [odbiornika Sre;;uca
Lp. | Nrwylotu Odbiornik wylotu N, N, N, Uwaga
X Y mnpm. | ;nm m n.p.m. mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Wyl1 zbiornik retencyjny 5677787.44 5583163.85 121,30 123,26 120,50 600 zamontow a¢ zasuw ¢ w rzecionow g
2 Wyl3 row 5677798.10 5583231.06 120,43 121,70 120,20 600 zamontow a¢ zasuw ¢ w rzecionow g
3 Wyl4 rzeka Kaczaw a 5677639.90 5583720.83 114,70 115,25 110,90 400 zamontow a¢ klape przeciw cofkow g
[wiesror Gmina Legnica
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
$rednica b n JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
b Nwyor| 04| ° ¢ PROJEKTOWA PR( Xf( ) $p. zo..
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
mm | mno mm | mm | nn PROJEKT TIF 713374612/ 71364 33 95
1 Wyt | 600 | 1530 | 1120 | 930 | 1520 £ kontaki@biprogeo-projekt i
2 Wyi3 | 600 | 1530 | 1120 | 930 | 1520 PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Zespdt projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
UWAGA: -
1. Powierzchnie znajdujace sie pod ziemig zaizolowa¢ poprzez dwukrotne Projektant
smarowanie (np. Abizolem). Nazwa zadania
2. Powierzchnie znadujgce sig nad ziemig zaizolowac poprzez jednokrotne ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
pomalowanie bezbarwng substancjg zabezpieczajaca beton przed W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
wnikaniem wody (np. Litorinem).
3. Rozpatrywac tacznie z planem sytuacyjnym. Nazwa opracowania
4. Beton hydrotechniczny kl. min. C30/37. PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5. Nachylenie skarp 1:1,5 lub istniejace.
6. Humusowanie i obsiew do 1,0 m poza gdrng granice skarp.
7. Dla wylotu WyI3 nalezy réwniez umocnic kostka kamienng dno i Nazwa rysunku SCHEMAT WYLOTU PREFABRYKOWANEGO Z ZASUWA
przeciwskarpe rowu. , WRZECIONOWA DO ZBIORNIKA | DO ROWU
8.Zasuwe wrzecionowa zamocowac za pomoca,
kotew M12 zgodnie z instrukcjg DTR dostarczang Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
przez Producenta.
9. Zasuwe zamontowac wraz z uszczelnieniami EPDM ,
zgodnie z instrukcjg DTR dostarczang przez Producenta. 1% 1092018 IM.272.317.13U.2017 SANITARNA PB+PW 38




