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PodpisNr uprawnień SpecjalnośćZespół projektowy

SANITARNA

mgr inż. Daniel Podkalicki

W TYM: ETAP II UL. SZCZYTNICKA

ROZBUDOWA  ULIC: BYDGOSKIEJ I SZCZYTNICKIEJ 

IM.272.317.13U.201709.2018 38

Projektant

Projektant

308/DOŚ/10 instalacyjna sanitarna

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PB + PW1:25
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WRZECIONOWĄ DO ZBIORNIKA I DO ROWU

SCHEMAT WYLOTU PREFABRYKOWANEGO Z ZASUWĄ 

Proj. nachylenie skarpy 1:1,5

lub rowu

Proj. dno zbiornika 

montowana do ściany wylotu
Proj. zasuwa wrzecionowa O600 

montowana do ściany wylotu
Proj. zasuwa wrzecionowa O600 

odpowiednie dla zastosowanych rur

Proj. przejście szczelne

piaskiem gr. 30cm

Proj. obsypka rur

klasy SN12

Proj. rura PVC

klasy SN12

Proj. rura PVC

piaskowa gr. 20cm

Proj. podsypka 

gr. 10cm, ewentualnie wełną mineralną
Proj. ocieplenie rurociągu keramzytem 

wg KPED 02.16

Proj. wylot kolektora

lub rowu

Proj. dno zbiornika 

z kostki kamiennej

Proj. umocnienie 

z kostki kamiennej

Proj. umocnienie 

WYLOTU Wyl1 i Wyl 3

SCHEMAT DOTYCZY

Dotyczy rys. 38

Dotyczy rys. 14

 
 

 zgodnie z instrukcją DTR dostarczaną przez Producenta.
9. Zasuwę  zamontować wraz z uszczelnieniami EPDM
przez Producenta. 

kotew M12 zgodnie z instrukcją DTR dostarczaną
8.Zasuwę wrzecionową zamocować za pomocą 
przeciwskarpę rowu.
7. Dla wylotu Wyl3 należy również umocnić kostką kamienną dno i 
6. Humusowanie i obsiew do 1,0 m poza górną granicę skarp.
5. Nachylenie skarp 1:1,5 lub istniejące.
4. Beton hydrotechniczny kl. min. C30/37.

3. Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym.
wnikaniem wody (np. Litorinem).

pomalowanie bezbarwną substancją zabezpieczającą beton przed 
2. Powierzchnie znadujące się nad ziemią zaizolować poprzez jednokrotne 
smarowanie (np. Abizolem).

1. Powierzchnie znajdujące się pod ziemią zaizolować poprzez dwukrotne 
UWAGA:

bruk kamienny 18/20

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 10cm

warstwa kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 15cm

wg opisu technicznego

lub zbiornika umocniona

Proj. skarpa rowu
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