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Rys. nr 1 —Plan sytuacyjny — odcinek Bydgoska — osiedle Kolonia,
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PROJEKT PRZEBUDOWY ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ W ETAP Il UL. SZCZYTNICKA.

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI ORANGE.
STADIUM - PROJEKT WYKONAWCZY

1. INWESTOR

GMINA LEGNICA

pl. Stowianski 8
59-220 Legnica

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu jest przetozenie poza obreb przebudowywanej jezdni ulicy Szczytnickiej
sieci telekomunikacyjnej bedacej wiasnosciag ORANGE POLSKA.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Aktualnie obowigzujacych przepisow prawnych i wytycznych ORANGE PL.

Danych zebranych przez projektanta w terenie,

Warunkéw Technicznych wydanych przez ORANGE PL pismem: TTISIKU-28045/19/TK z dnia

02.07.2019r.

4. ZAKRES RZECZOWY

Zakres rzeczowy niniejszego projektu obejmuje:

Budowa przepustu pod droga z rury ostonowej grubosciennej @ 110 55 mb
Budowa przepustu z rury dzielonej grubosciennej @ 120 (A120 PS) 45,0 mb
Budowa stupka kablowego 1 szt.
Budowa stupa drewnianego 6 m w szczudle betonowym 4 szt
Budowa kabla w ziemi XzZTKMX pw 25x4x0,5 300 mb
Budowa kabla w ziemi XzZTKMX pw 10x4x0,5 285 mb
Budowa kabla w ziemi XzZTKMX pw 5x4x0,5 150 mb
Wykonanie zlacza przelotowego na kablu XzZTKMX pw 25x4x0,5 2 szt.
Wykonanie ztgcza przelotowego na kablu XzTKMX pw 5x4x0,5 (zbiornik) 2 szt.
Wykonanie ztacza rozgateznego na kablu XzTKMX 25x4x0,5 2 szt.
Wykonanie zlgcza rozgateznego na kablu XzZTKMX 10x4x0,5 1 szt.
Demontaz stupa drewnianego 6 m w szczudle 6 szt.
Przebudowa kabla XzTKMX pwn 5x4x0,5 86 mb
Przebudowa kabla XzTKMX pwn 2x2x0,5 70 mb
Montaz kabla 10 p na gtowicy kablowej 10 p w skrzynce kablowej 4 szt,
Montaz kabla 20 p na gtowicy kablowej 20 p w skrzynce kablowej 1 szt.
Gtowica kablowa 10 p typu KRONE 4 szt
Gtowica kablowa 20 p typu KRONE 1 szt.
Skrzynka kablowa z logo ORANGE PL 6 szt.
Ostona kablowa XAGA 500 55/12-150 5szt.
Ostona kablowa XAGA 500 43/12-150 2 szt.
Uchwyt odciggowy MALICO PA 06-200 15 szt.
Tasma ostrzegawcza (UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY) 300 mb
Rura ostonowa na stupie RHDPE 25x2 mm 16 mb
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5. STANISTNIEJACY

Sie¢ telekomunikacyjna wiasno$¢ ORANGE PL koliduje z przebudowywang ulicg Szczytnickg w Legnicy.

6. STAN PROJEKTOWANY

Aby umozliwi¢ przebudowe ulicy Szczytnickiej niezbedna jest przebudowa istniejacych sieci
telekomunikacyjnej biegnacej wzdtuz ulicy Szczytnickiej bedacej wtasnoscig ORANGE PL. Z przediozonej przez
stuzby ORANGE PL dokumentacji wynika, ze przedmiotowa, kolidujgca z budowang droga, sie¢ sktada si¢ z
dwoch kabli: typu XzTKMXpw 25x4x0,5 oraz XzTKMXpw 10x4x0,5 utozonych cze$ciowo w drodze ulicy
Szczytnickiej.

Sie¢ ORANGE PL zbudowana jest, rowniez, z tzw. sieci napowietrznej, na ktérg sktadajg sie stupy
drewniane 6 m w szczudtach betonowych. Czes¢ tych stupdw (6 sztuk) nalezy przebudowaé.

Oba kable doziemne typu XZTKMXpw 25x4x0,5 oraz XzZTKMXpw 10x4x0,5 nalezy przebudowaé na
odcinku: skrzyzowanie Bydgoska-Szczytnica do wysoko$ci Szczytnicka 25.

Przedmiotowe kable nalezy utozy¢, we wspdinym wykopie, poza pasem jezdnym budowanej drogi
wykonujac ztacza przelotowe i rozgatezne zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunkach 4, 5 oraz 6.

Wymagana jest likwidacja i przebudowa stupéw drewnianych w szczudtach. Dotyczy to stupow
przedstawionych na schematach:

— przebudowa - nr2(2)), nr3 (3'), nr4 (4') oraz nr 8 (8),
— likwidacja-nr5i6

Z korzyscig dla przedmiotowej sieci bedzie likwidacja dwdch gtowic kablowych ulokowanych na stupach
drewnianych (obszar ulicy Szczytnickiej — Kolonia) i wykonania doziemnych ztaczy kablowych rozgateznych,
wprowadzajac kable wraz z gtowicg na istniejace stupy w bliskosci budynkéw mieszkalnych. Zabieg ten zapewni
sieci duzg niezawodno$¢, co przyniesie korzySci podczas eksploatacii (utrzymania).

Konieczne jest przesuniecie istniejacego stupka kablowego umieszczonego w bliskosci posesii nr 15 przy
ulicy Szczytnickiej. Powodem jest fakt, ze przedmiotowy stupek znalaztby sie w ciggu pieszo-rowerowym.

Istniejace i budowane kable (pod wjazdami do posesji) zostang ostonigte rurg obiektowg (gruboscienng),
w zaleznosci od potrzeb jednorodng lub dzielona.

Po przebudowie sieci doziemnej dokona¢ regulacji abonenckiej sieci napowietrzne;.

7. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowana sie¢ nie ma wplywu na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wod i gleby. Tereny
Zielone zostang doprowadzone do stanu pierwotnego.

8. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przy budowie przedmiotowej sieci nie wystepujg zagrozenia dla zdrowia. Dla przedmiotowe] inwestycii
nie jest wymagane sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. (Dz. U. z dn. 17.09.2002 r.)
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Rura dzielona ® 120 (A 120 PS) 45,0 mb
Rura obiektowa grubo$cienna ® 110 55,0 mb
Stupek kablowy SR 100 P 1 szt.
Stup drewniany 6 m 4 szt
Szczudto betonowe 4 szt.
Gtowica kablowa 10 p typu KRONE 4 szt
Gtowica kablowa 20 p typu KRONE 1 szt.
Skrzynka kablowa z logo ORANGE PL 4 szt.
Ostona kablowa XAGA 500 55/12-150 5 szt.
Ostona kablowa XAGA 500 43/12-150 2 szt.
Kablel XzZTKMX pw 25x4x0,5 300 mb
Kablel XzZTKMX pw 10x4x0,5 285 mb
Kablel XzTKMX pw 5x4x0,5 150 mb
Kablel XzTKMX pwn 5x4x0,5 86 mb
Kablel XzZTKMX pwn 2x2x0,5 70 mb
Uchwyt odciggowy MALICO PA 06-200 15 szt.
Ta$ma ostrzegawcza (UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY) 300 mb
Rura ostonowa na stupie RHDPE 25x2 mm 16 mb

10. UWAGI | POSTANOWIENIA KONCOWE

Przy budowie sieci teletechnicznej nalezy stosowac:

ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414),

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyijne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyijne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania. (wycofana)

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogélne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.
ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

5
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o ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe — termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

o ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i zespoty faczdwkowe, kablowe i
przetacznicowe. Wymagania i badania.

o  ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczen kablowych. Wymagania i
badania.

o ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
Wymagania i badania.

o ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych
obiektow budowlanych. Wymagania i badania.

o ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01).

o ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

11. ZALECENIA DLA WYKONAWCY:

1. W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.

2. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych szczegdtowo zapoznac sie z usytuowaniem urzadzen podziemnych
wykazanych na zatwierdzonych przez ZUD podktadach geodezyjnych, oraz zaleceniami protokotu.

3. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwos$é
napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych.

4, Szczegodlng uwage nalezy zwraca¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami energetycznymi,
telekomunikacyjnymi, oraz gazociggami.

5. Dla doktadnej lokalizacji urzadzer podziemnych ( najczesciej przy niepewnym ich potozeniu ) nalezy dokonaé
przekopdw kontrolnych.

6. Wszystkie skrzyzowania z obiektami podziemnymi zgtosi¢ do odbioru ich wiascicielom i potwierdzi¢ fakt
odbioru wpisem w dzienniku budowy.

opracowat:

inz. Ryszard Sadur
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12.WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ORANGE.

Orange Polska BIPROGEDQ PROJEKT Sp. z 0.0.
Hurt ul.Bukowskiego 2

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 52-418 Wroclaw

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

1 Obstugi Klienta

ul. Dauna 66, 30-629 Krakdw
tel.: 12 265 00 04 www_hurt-orange.pl
Krakdw, 2 lipca 2019r

Mumer pisma: TTISIKU-28045M19/TK
Temat: warunki techniczne na przefozenie urzadzer i sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S A dla

zadania pn.: "Przebudowa ulic: Bydgoskiej | Szczytnickiej w tym etap Il ul.Szczytnickiej" w Legnicy

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo zadania pn.: "Przebudowa ulic: Bydgoskiej | Szczytnickiej w tym etap |l
ul.Szczytnickiej" w Legnicy, informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejagca podziemna i
nadziemna siecia teletechniczna; eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL"). W zwiazku
Z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy, opracowad projekt | wykonad przelofzenie istniejgcych
urzgdzer telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizjp z projektowana inwestycja, zwracajac szczegding
uwagge na normatywne odlegiogci w zakrecie zblizer | skrzyzowar alementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizezych wytycznych:

1. Wykonad przelozenie podziemnej | nadziemnej sieci teletechniczne), poza cbszar kolizji z planowana
inwestycia. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
patdziernika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie ([Dz.U. z 2005r, nr 219, poz. 1864 z pd#n. zmianami);

2 W miejscach skrzyFowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalefy zabezpieczyd
rurg ochronng grubogcienng przez calg szrerokogd jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnogci OPL | bedzie zglaszane
organom Scigania .

4. Wsazystkie prace projektowe | wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przefozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartoéci urzadzed | zachowane zostang
dotychczasowe wiagciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzeri.

5. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réZznice pomigdzy danymi otrzymanymi
Z OPL a stanem w terenie, naleZy je niezwilocznie zgiosicé do OPL, uzgodnié z widagcicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Crangs Foiske Sedion desyra £ amcria | s w Wanmmeas 0. 178 prog Al s oiraoch 1D wissrs se e jerdr. Crzsceigormin prowssimnsgn orms Sas leonowy de mos Wy
X1 Wyrtriel Gospocarcry Kwjosegs Fssitry Secowson DO UTsnem 000001 068; FIEGON 0121007, NP S26-05-50-985; T pokytym = CHICHC Kesites TRkacoeTT WTCE NPT LE5T 07457 dotpe.
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B. Lokalizacje w terenie podziemne] infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyd | oznakowad przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjne]
nienaniesiongj na planie, nalezy ja zabezpieczyé na koszt inwestora | powiadomié przedstawiciela OPL
Dostarczanie | Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Wroclawiu, oraz inspektora nadzoru.

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodniong] | zaakceptowanegj podczas
Marady Koordynacyjnej dokumentacji projektowsj, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnogci z
oryginglemn. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + phyta CD)
proszg skiadaé do zatwierdzenia w Drziale Zarzgdrania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
w Krakowie, ul. Dauna 66;

8. Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byd zaopiniowana tylko po przedstawieniu kKopii peingj
dokumentacji budowlang] | wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjne)

9. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, linii napowietrznej; kabli
miedzianych, linii swiatowodowych zostang udzielone w Dziale Farzadzania Zascbami Infrastrukiury i
Obshugi Klienta w Krakowie przy ul. Dauna 66. (sprawse prowadzi Kedra Tomasz tel. 12 265 00 04), craz
Robert Malinowski tel.: 12 614 65 00 w zakresie kabli Swiattowodowych). Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

10. Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjne] nalezy realizowad po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecié wylgcznie firmie specjalizujacej sig w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada vdokumentowane dogwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczegnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjne] rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska "MEXOTECH" S.A. (62-030 Lubori; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wilasnogé OPL, posiada
certyfikaty 150 9001 gwarantujgce wysoka jakogd prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.{ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska 5.A, posiada certyfikaty 150
9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duZe dofgwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych | gwiatiowodowych,
majacych bezpogredni wplyw na jakost dostarczanych przez OPL usiug, moze zrealizowad wylgcznie
wekazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do cdmowy wydania zgody na prowadzenie prac Zzwigzanych z

budowa lub przebudows sieci, gdy jake wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie
ostatnich 24

miesigcy wyrzadzit dia OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym ckresie OPL rozwiazala taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego
wykonawcy.

11. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinogci w wyniku niedotrzymania
wymagarn | warunkdw okreglonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL umdw z klientami, & takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokogd roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggad nawet kwoty kilkuset
tysigcy ziotych polskich.

12, Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg ninkejgsze warunk techniczne
pisemnie wystapié z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgdzaja protokdét
przekarania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru
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14,

15

wiagciciglskiego 1 odbioru koficowego, cennik oraz wzdr wniosku o nadzdr wiadcicielski wskazano na
stronie www . orange pliwniosekonadzor. Jezeli wnicssk dotyczy rozpoczgcia prac na sieci miedziang] (Cu) i
zasobach wepdlnych {Cu i optotelekomunikacyjnej), wnicsek nalezy kierowad na adras:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Wroclawiu

Whdziat Utrzymania Uskug i Infrastruktury 1- Wroclaw
ul. Purkyniego 2

30-155 Wroclaw

e-mail: CISU.BWWUUIM roclew@ocrangs.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomié z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Siecii IT

Whdzialt Zarzadzania Dostopem do Infrastruktury dia Proceséw Biznesowych
email: EELOPTCprace planowsWROCLAWSorange. com

Dia prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace] wiasnoscia OPL naleizy spefnic
wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgce] przebudowsg | kontakt , numer zZgioszenia nadany przez OPL. Przekazanie takisj
tablicy nastgpuje na zasadach okreglonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkdw technicznych.

Zakohiczone prace zZwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgiosic do odbioru komdrkom

wekazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakorficzeniu prac zwrdci OPL przefozong infrastrukturg telekomunikacyjng oraz przekaze:
+ komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjne] oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wekazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac

+  grkice inwentaryzacji geodezyjne] infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete | okregli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzong do zasobdw geocdezyjnych starostwa powiatowego.

« 7 czynnogci przekazania przelozonej infrastruktury telekomunikacyjne] sporzadzony zostanie
protokdd odbioru technicznego,

+* Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteregsowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy | przedstawiciela OPL

16. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigey od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

17.

moZliwogs zmiany zajetosci kanalizac)i posadowione] w obszarze planowane] inwestycji w Zwiazku
z prowadzona drzistalnogcig operacyjna. W przypadku zamiarmu rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygagnieciu waznogci warunkdw, nalezy wystapié do OPL o ich prolongate bad#
wystawienie nowych.

Ma zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przefozonej
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralna czesd warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik
do warunkdw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyZszych warunkdw
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagarh w trakcie realizacji inwestycji
dla ktdrej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkows Wymagania OPL dostepne sq rdwniez na stronie www_orange pl'wniogsekonadzor.
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Informujemy, Ze w obszarze dziafan inwestycyjnych moga znajdowad sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigoiem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
53 przywieszkami  koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o© wystepowaniu  napiecia
niebezpiecznege. W dokumentac]i projektowej nalezy umiegcié Informacje o mozliwosci wystgpowania
na trasie’w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami nigbezpiecznymi i
koniecznodci zachowania szczegdlnych grodkdw ostroznogci podczas pracy na'w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadad aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem
f—"ﬂ &ﬁv
/._,./H_:g'f_,.' HIIHE_T"\-L‘_\
Tomasz Kedra
Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
Dzial Zarzadzania Zascbami Infrastruktury
i Obstegi Klienta w Krakowie

Zatgezniki:
Zolgezniki:
1. Wiysokosd oplat
2, e ————
3. Dodatkows wymagaria Orange Polska

10
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ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
ImpRo JEKT TF 71374612171 3043395
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Zespét projektowy Nr uprawnied Specjalnose Podpis
Projektant inz. Ryszard Sadur 200920w instalacyjno-nzynieryjna
Sprawdzit inz. Stanistaw Furgo 655/94/UW instalacyjno-inzynieryjna
Nezva zacera PRZEBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
Nazwa opracowania
PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNEJ
Nazwa rysunku
PLAN USYTUOWANIA SIECI ORANGE
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
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- szafa kablowa
o - slup kablowy pojedynczy, istniejacy
o - stup kablowy (blizniak) w szczudle, istniejacy
X - gtowica kablowa
— . —- istniejacy kabel doziemny
— :—- projektowany kabel doziemny
—~—-istniejgca linia kablowa napowietrzna
—~——- projektowana linia kablowa napowietrzna
—e— —- projektowane zlgcze kablowe przelotowe

_<]J_- projektowane zlacze kablowe rozgatezne

O - projektowany stup kablowy pojedynczy
XX - stup kablowy do likwidacii
X - stupek kablowy
——— - rura ostonowa przepustowa RHDPEp 110x6,3mm

———— - rura ostonowa dwudzielna A120PS
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UWAGA:

1. KABLE NA ODCINKU OD ZLACZA KABLOWEGO PRZY SKRZYZOWANIU Z UL. PIATNICKA DO POSESJI NR 23-25
(STRONA POLUDNIOWA) ULOZYC W JEDNYM WYKOPIE.

2. LINIE KABLOWA NAPOWIETRZNA NALEZY WYKONAC Z ZACHOWANIEM SKRAJNI PIONOWEJ MN. 4,5m (NA ODCINKU
OD SKRZYZOWANIA Z UL. PIATNICKA DO POSESJI NR 25) ORAZ 4,6M (SKRZYZOWANIE Z UL. PAWICKA).

3. KABLE NA SLUPACH DO 3 M UKLADAC W RURZE OSLONOWEJ RHDPE 25X2 MM

/\

INWESTOR Gmina Legnica
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA B’PR%EO Sp.zo..
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT T 1337 4612/ 71364 3395
E kontaki@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Zespot projektowy Nr uprawnied Specjalnos¢ Podpis
Projektant inz. Ryszard Sadur 27/92/Lw instalacyjno-inzynieryjna
Sprawdzit inz. Stanistaw Furgo 655/94/UW instalacyjno-inzynieryjna
Neza zederia PRZEBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
Nazwa opracowania

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI ORANGE

Nazwa rysunku

Schemat sieci Orange w obszarze szafy 23A - ul. Szczytnicka do wysokosci
posesji 25 (strona pofudniowa)

Skala

Data

Nr umowy Branza Stadium NI rysunku

05.2019
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o
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X

— . —- istniejacy kabel doziemny

— :—- projektowany kabel doziemny

—~——- istniejgca linia kablowa napowietrzna
—~——- projektowana linia kablowa napowietrzna
—e— - —- projektowane ztacze kablowe przelotowe

G-

o
h 4
X

[ m—

———Do

- szafa kablowa

- stup kablowy pojedynczy, istniejacy

- stup kablowy (blizniak) w szczudle, istniejacy
- gtowica kablowa

- projektowane zigcze kablowe rozgatezne

- projektowany stup kablowy pojedynczy

- stup kablowy do likwidacji

- stupek kablowy

- rura ostonowa przepustowa RHDPEp 110x6,3mm

- rura ostonowa dwudzielna A120PS

\ LCA23A ==

| 0101 (109) T
2}\ —

LCA23A
0205 (10p)

e STNIEJACY SLUP DO LIKWIDACJ!

UWAGA:

1. KABLE NA ODCINKU OD ZLACZA KABLOWEGO PRZY SKRZYZOWANIU Z UL. PIATNICKA DO POSESJI NR 23-25
(STRONA POLUDNIOWA) ULOZYC W JEDNYM WYKOPIE.

2. LINIE KABLOWA NAPOWIETRZNA NALEZY WYKONAC Z ZACHOWANIEM SKRAJNI PIONOWEJ MN. 4,5m (NA ODCINKU
OD SKRZYZOWANIA Z UL. PIATNICKA DO POSESJI NR 25) ORAZ 4,6M (SKRZYZOWANIE Z UL. PAWICKA).

3. KABLE NA SLUPACH DO 3 M UKLADAC W RURZE OSLONOWEJ RHDPE 25X2 MM

INWESTOR Gmina Legnica
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA BIPRmEO Sp.z0.0.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroclaw
PRO‘IEKT TIF 7133746 12/71364 3395
E kontaki@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Zespd projektowy Nr uprawnied Specjalnosé Podpis
Projektant inz. Ryszard Sadur 271921Lw instalacyjno-inzynieryjna
Sprawdzit inz. Stanistaw Furgo 655/94lUN instalacyjno-nzynieryjna
Nenva zaceria PRZEBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
Nazwa opracowania

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI ORANGE

Nazwa rysunku

Schemat sieci Orange PL w obszarze ul. Szczytnicka - Kolonia

Skala

Data Nr umowy

Branza

Stadium

Nr rysunku

05.2019 IM.272.317.130.2017

TELETECHNICZNA PW

05




UWAGA:

1. KABLE NA ODCINKU OD Zt ACZA KABLOWEGO PRZY
SKRZYZOWANIU Z UL. PIATNICKA DO POSESJI NR 23-25
(STRONA POLUDNIOWA) ULOZYC W JEDNYM WYKOPIE.
2. LINIE KABLOWA NAPOWIETRZNA NALEZY WYKONAC Z
ZACHOWANIEM SKRAJNI PIONOWEJ MN. 4,5m (NA ODCINKU
OD SKRZYZOWANIA Z UL. PIATNICKA DO POSESJI NR 25)
ORAZ 4,6M (SKRZYZOWANIE Z UL. PAWICKA).

3. KABLE NA SLUPACH DO 3 M UKLADAC W RURZE
OSt ONOWEJ RHDPE 25X2 MM

o

- stup kablowy pojedynczy, istniejacy
X - gtowica kablowa

—~——- linia kablowa napowietrzna po przebudowie
O - projektowany stup kablowy pojedynczy do wybudowania

(- stup kablowy do likwidacji

Uwaga:
Stup nr 8 ulega przesunieciu o 0,5m, w zwigzku z tym kable
napowietrzne beda wymagaty regulacii.

INWESTOR Gmina Legnica
pl. Stowianiski 8, 59-220 Legnica
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA BIPR%EO $p.z0.0.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT TIF 713374612171 3@3395
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Zespél projektowy Nr uprawnief Specjalnosé Podpis
Projektant inz. Ryszard Sadur 27/92/Lw instalacyjno-inzynieryjna
Sprawdzit inz. Stanistaw Furgo B55/94/UW instalacyjno-nzynieryjna
Nezva zacena PRZEBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
Nazwa opracowania
PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI ORANGE
Nazva rysurky Schemat sieci Orange PL w obszarze skrzyzownia
ul. Szczytnicka - Pawicka
Skala Data Nr umowy Brania Stadium Nr rysunku
05.2019 IM.272.317.13U.2017 TELETECHNICZNA PW 06




