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OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA It ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Prezydent Miasta Legnicy , pl. Stowiarski 8, 59-220 Legnica, woj.
dolnoslaskie, tel. 076 7212100, faks 076 7212115.

. Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.legnica.um.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

[1.1.1) Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiajgcego: Zakup i dostawa artykutéw biurowych
oraz papieru kserograficznego dla Urzedu Miasta Legnicy.

11.1.2) Rodzaj zaméwienia: dostawy.

[1.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: 1.Cienkopis kulkowy
klasy-jakosci typu UB 104 lub réwnowazny Przebija przez kalke i druki samokopiujace, dobrze
pisze po Sliskich powierzchniach, szybko wysychajacy tusz nie rozmazuje sie, Srednica kulki 0,5mm
i grubosci linii pisania 0,3mm kolor - czerwony 350 szt. 2.Cienkopis kulkowy klasy-jakosci typu UB
104 lub réwnowazny. Przebija przez kalke i druki samokopiujgce, dobrze pisze po Sliskich
powierzchniach, szybko wysychajacy tusz nie rozmazuje sie, srednica kulki 0,5mm i grubosci linii
pisania 0,3mm kolor -czarny 400 szt. 3.Cienkopis kulkowy klasy-jakosci typu UB 104 lub
réwnowazny. Przebija przez kalke i druki samokopiujgce, dobrze pisze po $liskich powierzchniach,
szybko wysychajacy tusz nie rozmazuje sie, srednica kulki 0,5mm i grubosci linii pisania 0,3mm

kolor - zielony. 300 szt. 4.Cienkopis kulkowy klasy-jakosci typu UB 104 lub rGwnowazny. Przebija



przez kalke i druki samokopiujgce, dobrze pisze po $liskich powierzchniach, szybko wysychajacy
tusz nie rozmazuje sie, srednica kulki 0,5mm i grubosci linii pisania 0,3mm kolor- niebieski 250 szt
5.Zakreslacz tekstu klasy-jakosci typu Pelikan lub rownowazny, linia szerokosci nie mniej niz 5 mm,
Scieta koncéwka fluorescencyjne z tuszem na bazie wody do pisania na wszystkich rodzajach
papieru, Scieta koncéwka pozwala zakresla¢ w trzech grubosciach linii. Zaznacza tekst bez
zamazywania koloru oryginalnego pisma kolor - pomarariczowy. 100 szt. 6.Zakreslacz tekstu klasy-
jakosci typu Pelikan lub réwnowazny, linia szerokosci nie mniej niz 5 mm, Scieta koricowka
fluorescencyjne z tuszem na bazie wody do pisania na wszystkich rodzajach papieru, Scieta
koncowka pozwala zakresla¢ w trzech grubosciach linii. Zaznacza tekst bez zamazywania koloru
oryginalnego pisma kolor- zétty 100 szt. 7.Zakreslacz tekstu klasy-jakosci typu Pelikan lub
réwnowazny linia szerokosci nie mniej niz 5 mm, Scieta koncéwka fluorescencyjne z tuszem na
bazie wody do pisania na wszystkich rodzajach papieru, scieta koricowka pozwala zakresla¢ w
trzech grubosciach linii. Zaznacza tekst bez zamazywania koloru oryginalnego pisma kolor- r6zowy
100 szt. 8.Zakres$lacz tekstu klasy-jakosci typu Pelikan lub réwnowazny, linia szerokosci nie mnigj
niz 5 mm, Scieta koncowka fluorescencyjne z tuszem na bazie wody do pisania na wszystkich
rodzajach papieru, Scieta koncéwka pozwala zakresla¢ w trzech grubosciach linii. Zaznacza tekst
bez zamazywania koloru oryginalnego pisma kolor- jasna zielen 100 szt. 9.Cienkopisy kleslarskie
klasy-jakosci typu Pilot, Staedler G-TEC-4, grubos¢ linii 0,2mm rozne kolory. 20 szt 10.Pisaki
kreslarskie klasy-jakosci typu RYSTOR lub rownowazny 0,25 5 szt. 11.Pisaki kreslarkie
klasy/jakosci typu RYSTOR lub réwnowazny 1,00 1 0,07 1 0,51 0,35 1 12.Foliopis, klasy-jakosci
typu Stabilo OHPen S 841,Staedler, lub rownowazny pernamentny 0,4mm Przeznaczone do
pisania po prawie wszystkich powierzchniach: szkle, plastiku, metalu, porcelanie, wodoodporne,
bezzapachowe. Szybkoschnagcy atrament. Grubos¢ linii: S- cienka koncowka. 15 szt. 13.Marker z
okragta koricowka do wykonywania trwatych oznaczen na kazdej powierzchni, tusz dobrze kryjacy-
pernament, niezmywalny i wodoodporny klasy/jakosci typu Edding 141F, Staedtler lub réwnowazne.
Szerokos¢ linii pisania 0,6mm- kolor czarny. 5 szt. 14.Marker lakierowy klasy-jakosci typu Edding,
lub réwnowazny, do wykonywania trwatych oznaczen na kazdej powierzchni szerokos¢ linii
pisania:1-2mm- kolor bialy 5 szt. 15.Marker lakierowy klasy-jakosci typu Edding lub réwnowazny do
wykonywania trwatych oznaczen na kazdej powierzchni szeroko$c linii pisania: 0,8mm z okragla
koncowka z metalowa obsadka- kolor biaty. 5 szt. 16.Dlugopis automatyczny klasy-jakosci typu
ZENITH-7 lub réwnowazny niklowany klips, obrgczka i okuwka. Korpus wykonany z I$nigcego
tworzywa, dzielony w 1/3 wysokosci, gérna czes$¢ oSmiokgtna. Z metalowy wktadem
wielkopojemnym 350szt. 17.Dhugopis, klasy/jakosci typu BIC ORANGE Kolor tuszu - niebieski, lub
réwnowazne. 150 szt. 18.Wklad metalowy do dtugopiséw Zenith, o duzej pojemnosci, grubos¢ linii

pisania 0,5mm, -niebieskie 500 sztuk 19.Wktad metalowy do dtugopiséw Zenith - czarne 500 szt.



20.Wkiad zelowy klasy-jakosci typu Handy, dobrze piszac po papierze samokopiujacym. Wkiad
zabezpieczony zatyczka przed wysychaniem. Grubos$¢ lini pisania 0,5mm. Kolor tuszu niebieski, lub
réwnowazny. 100 szt. 21.Wktad do dtugopisu Parker, metalowa obudowa, grubos$¢ linii pisania
0,8mm - kolor tuszu niebieski Op.-12szt 5 op. 22.Wkiad do diugopisu Parker, metalowa obudowa,
grubose linii pisania 0,8mm - kolor tuszu- czarny Op.-12szt. 5 op. 23.Wkiad do dtugopisu Waterman
- zywy, intensywny kolor, duza zywotno$¢ wktadu. Cienka linia pisania ok. 0,5mm. Kolor tuszu
niebieski, lub réwnowazny. Op.-12szt. 5 op. 24.Wktad kulkowy do piéra Waterman- zywy,
intensywny kolor, duza pojemnos¢ i zywotno$¢ wktadu. Cienka linia pisania ok. 0,5mm. Kolor tuszu
niebieski. Op.-8 szt. 5 op. 25.Wktady do dtugopiséw.zwykte- Dtugopis popularny. - czarne600 szt.
26. - niebieskie 600 szt. 27.Naboje atramentowe do piéra wiecznego - Pelikan. Op6 szt. TG.6 kolor
tuszu -niebieski 17 op. 28.Naboje do rapidografow jakosci-klasy typu Rotring, Rytor lub
réwnowazne, stosowane do kreslenia na kalce kreslarskiej, papierze i kartonie. Tusz odporny na
mazanie, wode i Swiatto kolor tuszu -czarny, dla geodetéw 10 op. 29.Rapitografy kreslarskie zelowe
jakosci-klasy typu Rotring, Rytor lub rownowazne, linia pisania 0,2mm, mozliwos¢ kreslenia przy
linijce oraz pisania pod kazdym katem - dla geodetéw. 10 szt. 30.0t6wek HB klasy-jakosci typu
STAEDLER lub réwnowazny 1 op. 12 szt z nietamliwym grafitem odpornym na ztamania, grafit
klejony po catej diugosci, fatwy do wycierania, temperowania. Srednica grafitu 2mm, twardo$¢ HB
2, zatemperowany, bez gumki. 200 szt. 31.0léwek automatyczny, klasy-jakosci typu Rotring, bgdz
réwnowazny, grubos¢ grafitu 0,3, 0,5, 0,25mm- dla geodetéw. 12 szt. 32.0téwek automatyczny,
klasy-jakosci Pentel bgdz réwnowazny, grubos¢ grafitu 0,5mm, gumowy uchwyt. 50 szt. 33.Grafity
oféwkowe, klasy-jakosci Pentel lub réwnowazne, trwate i elastyczne, grubos¢ grafitu HBO,5 zgodne
z zaproponowanym otéwkiem 100 op. 34.Kredki otéwkowe klasy-jakosci Astra, Pentel lub
réwnowazne. Mocne, nietamliwe grafity, wyrazne kolory op- 12 koloréw. 3 op. 35.Korektor, klasy-
jakosci TIPP-EX w tasmie w przezroczystej obudowie do wszystkich rodzajow papieru,
nietoksyczny, szeroko$¢ 5mm, dlugos¢ tasmy 8m.10 szt. 36.Zeszyt A4, klasy-jakosci typu Unipap
brulion laminowany, kratka w twardej oktadce, szyty 96 k. 100 szt. 37.Zeszyt klasy-jakosci typu
Unipap A5 96 kartek- kratka w twardej oprawie, kratka - gramatura papieru min. 65g m2 100 szt.
38.Zeszyt A5 16 kartek kratka 50 szt. Zeszyt A5 80 kartek kratka 300szt. 39.Bloki z makulatury A4
100 kartek kratka , grzbiet klejony, tyt oktadki wykonany z kartonu, dobrej jakosci 150 szt. 40.Bloki z
makulatury A5100 kartek kratka , grzbiet klejony, tyt oktadki wykonany z kartonu, dobrej jakosci 200
szt. 41.Znaczniki samoprzylepne 20 mm x 50mm 4 kolory x 50 szt. 100 op. 42.Kostka papierowa
klejona kolorowa 76 x 76 - 400 kartek, kolorowy. Neonowy mix koloréw. 100 bloczek 43.Koszulki
A4, krystaliczna klasy-jakosci typu Esselte lub réwnowazne antystatyczne, antyrefeksyjne,
wzmocniony pasek z perforacjg. Op 100 szt. Pasujgce do kazdego segregatora, otwierane od gory.

80 op. 44.Koszulki PP na piyty CD, wykonane z mocnego i trwatego tworzywa, na 2 piyty + indeksy



do opisywania zawartosci ptyt. 200 szt. 45.Koszulka z klapkg, przeznaczona na dokumenty w
formacie A4: boczna klapa utatwia wktadanie i wyjmowanie dokumentéw, dodatkowo zabezpiecza
przechowywane dokumenty. Przezroczysta- pasujg do kazdego segregatora.200 szt. 46.0bwoluta
L wykonana z wysokoprzezroczystej folii PCV. Otwierana od gory i prawego brzegu, z wycieciem
na palec utatwiajgcym wyjmowanie dokumentéw 100 szt. 47.Koszulka A5 na dokumenty do
wpinania- na dokumenty- przezroczysta struktura folii, antystatyczne, antyrefleksyjne; otwierane od
gory pasuje do kazdego segregatora. Op. 100 szt. 15 op. 48.Skoroszyt wpinany klasy jakosci typu
Biurfol lub rownowazny, z wasami. Do przechowywania i prezentowania dokumentow o formacie A4
wykonany z PCV, przednia oktadka przezroczysta, miekka, tylna kolorowa, z boczng perforacja
umozliwiajgcg wpiecie do segregatora. Mix kolorow. 500 szt. 49.Skoroszyt zawieszkowy jakosci
klasy typu Unipap. Wykonany z biatej powlekanej jednostronnie wysokiej jakosci tektury
240x300mm. Przednia strona z nadrukowanymi liniami, wewngtrz was metalowy zamocowany w
tekturowym pasku klejonym na catej powierzchni, karton jednostronnie bielony kryty o gramaturze
nie mniej jak 350g m2 -- petny 1000 szt. 50.Skoroszyt oczkowy petny klasy jakosci typu Unipap do
archiwizacji dokumentéw. Biaty powlekany, jednostronnie solidny karton o gramaturze nie mniegj jak
250-280 m2 wewnatrz plastikowy docisk dokumentéw zabezpieczajacy przed skaleczeniem. Na
frontowe] oktadce posiada nadrukowane linie. 500 szt. 51.Teczka wigzana na dokumenty formatu
A4 klasy-jakosci typu Unipap . Biata wykonana z bialego powlekanego jednostronnie kartonu o
gramaturze nie mniej jak 300/m2, wyposazona w mocne tasiemki,z klapkami zabezpieczajgcymi
dokumenty 1000 szt. 52.Teczka z gumka jakosci klasy typu VauPe A4, dwustronnie lakierowana -
laminowana folig. Wykonana z mocnego barwionego kartonu o gramaturze 1000g, z 3-ma
zaktadkami chronigcymi dokumenty przed zniszczeniem. Mix koloréw. Szeroko$¢ grzbietu 20mm.
250 szt. 53.Teczka biata jakosci/klasy typu Unipap z klapami gramatura nie mnigj jak 350g/m2, t.
Zamykana na gumke z haczykami. Wykonana z biatego powlekanego jednostronnie kartonu.
Przeznaczona do przechowywania dokumentow formatu A-4 - solidne i trwate zaczepy. 500 szt.
54.Segregatory A4 dZzwigniowy, oklejony na zewngtrz wewnatrz folia z mechanizmem, z
dwustronna wymienng etykieta na grzbiecie, otwér na palec, na dolnych krawedziach metalowe
okucia, szer. grzbietu nie mniej jak 75mm klasy-jakosci Donau, Esset lub rownowazny. R6zne
kolory, m.in.: czerwony, granatowy, zielony,zo6ty, pomaranczowy, turkus, réz, fiolet, brgzowy. 900
szt. 55.Segregatory A4 dzwigniowy, oklejony na zewnatrz wewnatrz foli, szerokos¢ grzbietu 50mm,
wymienna etykieta na grzbiecie, dolne krawedzie wzmocnione metalowymi okuciami, klasy-jakosci
typu Donau, Esset, lub rownowazny, rozne kolory, m.in.: czerwony, zielony, granatowy, zot,
pomaranczowy, turkus, réz, fiolet, brgzowy. 200 szt. 56.Pojemnik na dokumenty klasy/jakosci
Donau, Leitz, wykonany z tektury pokrytej ekologicznag folig PP o strukturze ptétna, wewngtrz

papierowa okleina. Posiada wciecie na palec, wymienng etykiete grzbietowg. Pojemnos¢ ok 750



kartek lub réwnowazne. 50 szt. 57.Przektadki do segregatora kartonowe 1 /3, A4 prostokatne, bez
Scietych naroznikéw. Intensywne kolory m.in.,: zielony Op.100szt. 2 op . 58.Rolka barwigca do
kalkulatoréw drukujgcych Citizen IR 40T C C dwukolorowa do CX-123 10 szt. 59.Podkiadka do
pisania wykonana z mocnej i grubej tektury gramatura 1200g/m2 z mechanizmem przytrzymujacym
kartki, mocny materiat na oktadce. Format A4 mix koloréw. 30 szt. 60.Klej biurowy klasy-jakosci
typu Astra- biaty w tubie 40ml o konsystencji pasty z naturalnych substancji roslinnych. Do klejenia
papieru i cienkiej tektury. Nietoksyczny. 200 szt. 61.Klej biurowy w sztyfcie, klasy/jakosci typu
Pelikan 20 g, lub réwnowazny. Nietoksyczny, nie zawierajgcy rozpuszczalnikdéw syntetycznych (
posiadajgcy atest PZH), bezbarwny, bezwonny, nie marszczacy papieru. Nadajacy sie do klejenia
papieru, tektury, zdjec¢, tkanin i innych tego typu materiatdw. Gwarancja 2 lata. 300 szt. 62.Tasma
klejaca biurowa, klasy/jakosci typu Grand przezroczysta waska 18 mm x 30 m. Posiadajgca mocny
klej, lub rownowazny (1 op=8 szt.) 500 szt. 63.Tasma klejaca dwustronna, klasy/jakosci typu Grand
silnie klejaca 50mm/10 10 szt. 64.Tasma pakowa wysokiej jakosci do pakowania ciezkich kartonéw
i paczek, klej kauczuk naturalny. Rozmar 48 x 60mm. 250 szt. 65.Magnesy do tablic
suchoscieralnych. Powierzchnia magnesu zabezpieczona lakierem - mix koloréw (zielony, z6étty,
czerwony, niebieski) op.10szt. sSrednica 20mm 50 op. 66.Temperdwka, klasy/jakosci typu Donau lub
réwnowazna pojedyncza - metalowa. 100 szt. 67.Gumka do mazania otdwkowa klasy/jakosci typu
typu Pentel ZEH 0,5 jednolita biata. 100 szt. 68.Gumki recepturki, wytrzymate, elastyczne 60mm
pakowane po 1 kg 4 kg 69.Gumki recepturki, wytrzymate, elastyczne 100mm pakowane po 1 kg 4
kg 70.Antystatyczna folia do laminacji 111 x 154 mm, btyszczgca , (2x125 mic.) Format A6
0p.100szt. 5 op. 71.Antystatyczna folia do laminacji 154 x216 mm 150mic. Format A5, op. 100
sztuk 10 op. 72.N6z do tapet z blokada + zapasowe ostrza. Obudowa wykonana z wytrzymatego
tworzywa. 15 szt. 73.Nozyczki metalowe typu Maped, niklowane, ogélnego zastosowania,
wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej, mocna konstrukcja. Mozliwos¢ uzytkowania przez
osoby prawo i leworeczne. 17 cm (razem z rgczkg)10 szt. 20 cm(razem z raczka) 74. Poduszka do
stempli klasy-jakosci typu Trodat w pudetku z tworzywa o wysokiej jakosci i wytrzymatosci, -
odporna na wysychanie, nasaczona tuszem w kolorze czerwonym, wymiar 110x70mm 50 szt
75.Poduszka do stempli klasy jakosci typu Trodat w pudetku z tworzywa o wysokiej jakosci i
wytrzymatosci, - odporna na wysychanie - bez tuszu. Wymiar 110x70mm 30 szt. 76.Nawilzacz do
palcow, posiada ggbke do nasaczania wodg. 30 szt. 77.Datownik samotuszujgcy w obudowie z
tworzywa z zamknieciem. 10 szt. 78.Dziurkacz biurowy do 60 kartek klasy-jakosci typu Letack HP
60N, lub réwnowazny, metalowy o solidnej konstrukcji, wygodny gumowy uchwyt gwarantujgcy
tatwos$¢ uzytkowania. Ma posiadac¢ wskaznik srodka strony, precyzyjny ogranicznik formatu papieru,
oraz przezroczysty pojemnik na odpady. 20 szt. 79.Zszywacz metalowy klasy/jakosci typu Rapid S

50, lub réwnowazny, w plastikowej obudowie o wysokiej wytrzymatosci, Gltebokos¢ zszywania: 50



mm. zszywki 24/6, 24/8 i 26/6. Zdolnos¢ zszywania: 50 kartek. 25szt. 80.Zszywacz klasy/jakosci
typu Sax 239, lub réwnowazny. Metalowy mechanizm, metalowa podstawa i plastikowe ramie
metalowy element podajacy zszywki mozliwosc zszywania na zewnatrz funkcja zszywania
tapicerskiego szywa do 25 kartek gtebokos¢ wsuniecia kartki: 63mm, zszywki: 24/6 lub 26/6.
pojemnos$c¢: 130 zszywek. 25 szt. 81.Rozszywacz do usuwania zszywek ze spietych dokumentow
(wszystkie rodzaje zszywek). Metalowy z plastikowym uchwytem. 120 szt. 82.Spinacze metalowe
okragte klasy/jakosci typu Grand 70mm 10 op. 83.Spinacz biurowy 28 mm metalowy okragty klasy,
jakosci typu Grand, okragte (1 op=100szt.) 100 op. 84.Klipy do spinania akt-metalowe,
galwanizowane. Odporne na odksztatcenia (op/12 szt.) rozmiar 41mm 200 rozmiar 25mm 100
rozmiar 19mm 100 85.Papier A4 jklasy/jakosci typu Pollux lub réwnowazny 500 kartek w ryzie
(przeznaczony do dwustronnego kopiowania w kserokopiarkach, oraz do drukowania w drukach
laserowych i atramentowych), gramatura 80 g/m2 (+/-2), biatos¢ CIE nie nizsza jak 161 plus minus
2, nieprzezroczysto$¢ min. 90%, wilgotnos¢ 3,8 - 5%, grubos¢ 108 plus minus 3, zaklejenie
mniejsze lub réwne 30, gtadkos¢ 18 plus minus 50, bezpytowy. Gtadkos¢ 18 plus minus 50
(obowigzkowa specyfikacja papieru potwierdzajgca jego parametry), lub réwnowazny. 4000 ryz
86Papier A5 klasy/jakosci tupu Pollux 500 kartek w ryzie (przeznaczony do dwustronnego
kopiowania w kserokopiarkach, oraz do drukowania w drukach laserowych i atramentowych),
gramatura 80 g/m2 plus minus 2, biatos¢ CIE nie nizsza jak 161 plus minus 2, nieprzezroczystos¢
min. 90%, wilgotnos¢ 3,8 - 5%, grubos¢ 108 plus minus 3, zaklejenie mniejsze lub réwne 30,
gtadkos¢ 180 plus/ minus 50, bezpytowy. UWAGA: Ciety i zapakowany fabrycznie przez
producenta. Gtadkos¢ 180 plus minus 50 (obowigzkowa specyfikacja papieru potwierdzajgca jego
parametry), lub réwnowazny. gtadkos¢ 180 plus inus 50, bezpytlowy. UWAGA: Ciety i zapakowany
fabrycznie przez producenta. Gltadkos¢ 180 plus minus 50 (obowigzkowa specyfikacja papieru
potwierdzajgca jego parametry), lub réwnowazny. 200 ryz 87.Papier A3 klasy/jakosci typu Pollux A3
500 kartek w ryzie (przeznaczony do dwustronnego kopiowania w kserokopiarkach, oraz do
drukowania w drukach laserowych i atramentowych ), gramatura 80 g/m2 plus minus 2, biatos¢ CIE
nie nizsza jak 161 plus minus 2, nieprzezroczystos¢ min 90%, wilgotnos¢ 3,8 - 5%, grubos¢ 108
plus minus 3, zaklejenie mniejsze lub rowne 30, gtadkos¢ 180plus minus 50, bezpytowy.
obowigzkowa specyfikacja papieru potwierdzajgca jego parametry , lub rownowazny 200 ryz
88.Papier kancelaryjny w kratke wykonany z offsetu 60g/m2 Format A3 ryza 100 kartek 2 ryzy
89.Papier pakowy brgzowy prgzkowany w arkuszach. Mocny i wytrzymaty. Grubos¢ papieru
80g/m2. Wymiary 100x130cm (1 op= 10kg 10 kg 90.Kalka otéwkowa. Format |A4, niebieska op/100
szt. 10 op. 91.Papier biaty do plotera w formacie AO typu 91/50 o gramaturze 80gm2 niepowlekany
0 wysokiej biatosci. 5 rolka 92.Papier powlekany do plotera klasy/jakosci typu Reprotech ( do

urzadzenia OCE TSC 500). Dlugosc¢ papieru na rolce, grubos¢ papieru 90g/m2 szerokos¢ rolki



914mm x45 - dla geodetéw do wykonywania rysunku technicznego, graficznego, kreslenia
precyzyjnych map i planéw. 3 rolki 93.Papier niepowlekany do wieloformatowych urzadzen
klasy/jakosci tupu Reprotech. Dlugos¢ papieru 100-120m, gramatura 80g/m2 szerokos¢ rolki
914mm - dla geodetéw, do wykonywania rysunku technicznego, graficznego, kreslenia
precyzyjnych map i planéw. 5 rolek 94.Papier niepowlekany do wieloformatowych urzadzen
klasy/jakosci tupu Reprotech. Dlugos¢ papieru 100-120m, gramatura 90g/m2 szerokos¢ rolki
914mm - dla geodetdw, do wykonywania rysunku technicznego, graficznego, kreslenia
precyzyjnych map i planéw. 5 rolek 95.Papier Color laser A4 250g/, m2do kolorowych wydrukéw
laserowych 250 kartek, satynowa gtadka powierzchnia. Przeznaczony do wielobarwnych
prezentacji, grafik, wykreséw. 4 ryz 96.Papier Color laser A4 120g/, m2do kolorowych wydrukéw
laserowych 250 kartek, satynowa gtadka powierzchnia. Przeznaczony do wielobarwnych
prezentacji, grafik, wykreséw. 10 ryz 97.Papier Color laser A4 160g/, m2do kolorowych wydrukdw
laserowych 250 kartek, satynowa gtadka powierzchnia. Przeznaczony do wielobarwnych
prezentacji, grafik, wykreséw. 5 ryz 98.Papier color copy xero A3 160g/ m2 Do drukarek laserowych
-kolor bialy CIE 160 1 ryza 99.Papier A3-Laser Color 250g/m2, 250 kartek 1 ryza 100.Papier
ozdobny w kolorze kosci stoniowej, niepowlekany, ttoczony dwustronnie wzorem prazkéw, format
A4 (210x297mm) 160g zastosowanie: wizytéwki, papiery firmowe, karty okolicznosciowe. 1 ryza
101.Papier A4 250 arkuszy w ryzie o gramaturze 160g/ m2 Klasa papieru A - pastelowe jasne
kolory kolor - tososiowy. 2 ryzy 102.Papier A4 250 arkuszy w ryzie o gramaturze 160g/ m2 Klasa
papieru A - pastelowe jasne kolory kolor bladozielony 2 ryzy 103.Papier A4 250 arkuszy w ryzie o
gramaturze 160g m2/ kolor - kos¢ stoniowa 2 ryzy 104.Papier kolorowy do drukarek laserowych i
atramentowych: format A4 gramatura: 80g/m2, ryza- 500 arkuszy. Klasa papieru A kolor zétty jasny
1 ryza kolor zielony jasny 1 ryza kolor pomaranczowy lryza 105.Arkusz dekoracyjnyklasy/jakos¢i
typu Michalczyk i Prokop, lub réwnowazny. Papier ozdobny do zadruku w drukarkach
atramentowych. Faktura -skéra, format A4, gramatura arkuszy 246g/m2. llos¢ arkuszy w
opakowaniu 25 sztuk Kolor biaty. 1 op. 106.Arkusz dekoracyjny klasy/ jakosci typu Michalczyk i
Proko, lub réwnowazny. Papier ozdobny do zadruku w drukarkach atramentowych. Faktura - ptétno,
format A4, gramatura arkuszy 246g/m2. llo$¢ arkuszy w opakowaniu 25 sztuk. Kolor biaty. 2 op.
107.Arkusz dekoracyjny klasy/jakosci typu Michalczyk i Prokop, lub réwnowazny. Papier ozdobny
do zadruku w drukarkach atramentowych. Faktura - miotek, format A4, gramatura arkuszy 240.
llos¢ arkuszy w opakowaniu 25 sztuk.Kolor krem. 1 op. 108.Arkusz dekoracyjnyklasy/jakosci tupu
Michalczyk i Prokop, lub rownowazny. Papier ozdobny do zadruku w drukarkach atramentowych.
Faktura - Skora, format A4, gramatura arkuszy 240. llos¢ arkuszy w opakowaniu 25 sztuk. Kolor
krem 2 op. 109.Arkusz dekoracyjny klasy/jakosci typu Michalczyk i Prokop, lub réwnowazny. Papier

ozdobny do zadruku w drukarkach atramentowych. Faktura - ptétno, format A4, gramatura arkuszy



240. llos¢ arkuszy w opakowaniu 25 sztuk. Kolor krem 3 op. 110.Arkusz dekoracyjny ozdobny
gtadki o gramaturze 246g m2. Klasyjakosci tupu Michalczyk Prokop, lub réwnowazny. Kolor biaty 3
op. 111.Arkusz dekoracyjny ozdobny gtadki o gramaturze 246g/m2. Klasy/jakosci Michalczyk
Prokop, lub réownowazny. Kolor krem 3 op. 112.Arkusz dekoracyjny klasy/jakosci typu Antalis, lub
réwnowazny. Papier ozdobny, zeberkowany, czesciowo bezchlorkowy, nadaje sie do druku
papieréw firmowych, wizytowek, zaproszen. Gramatura 120, grubos¢ 168, porowato$¢ 1000,
biato$¢ 91%, ph powierzchni 7,0, wilgotno$¢ wzgledna 35-55%, format A4. 100 arkuszy 113.Brystol
format A3 gramatura 240g/m2 kolor - pastelowy niebieski 200 arkuszy 114.Brystol format A3
gramatura 240g/m2 kolor- pastelowy zielony 200 arkuszy 115.Koperta C6 bata SK
(114mmx162mm), bez nadrukéw, wykonana z papieru offsetowego o gramaturze nie nizszej jak
759/ m2 100 000 Szt. 116.Koperta B5 brgzowa HK (176mmx250mm) 2000 szt. 117.Koperta |B5
biata HK (176mmx250mm) 2500 szt. 118.Koperta DL . Okienko prawe. 35 000 szt. 119.Koperta B4
brgzowa HK (250mm x 353mm) z paskiem 3000 szt. 120.Koperta E4 brgzowa z szerokim dnem
samoklejgca z paskiem 100 szt. 121.Koperta C5 brgzowa HK z paskiem. 6000 szt. 122.Koperta C4
rozszerzana- samoprzylepna, wykonana z mocnego papieru 229x324x38mm 120 szt. 123.Koperta
C4 biata samoklejaca 200 szt. 124.Koperta C3 wym. ok. 324 x 458mm - biata 50 szt. 125.Koperta
babelkowa format: H/18 wymiary wew.: 275x360mm 10 szt. 126.Koperta bgbelkowa rozmiar B/12.
wymiary wew: 125x215mm 10 szt. 127.Koperta duza samoklejgca z paskiem. Format min.250 x
353mm 100 szt. 128.Koperta kolorowa w formacie B6 mix kolorow 100 szt. 129.Etykiety
uniwersalne do drukarek atramentowych, laserowych, kserokopiarek. Opakowanie po 100 arkuszy.
105 x148mm 5o0p. 210x 297mm lop 210x148mm 2 op. 130. Etykiety uniwersalne na ptyty CD/DVD
@ 117.( Op./100 szt.) 1 op. 131.Linijka biurowa 20 cm wykonana z przezroczystego materiatu.
Odporna na Scieranie, odksztatcanie, podciete brzegi. 50 szt. 132.Linijka biurowa 30cm wykonana z
przezroczystego materiatu. Odporna na Scieranie, odksztatcanie, podciete brzegi. 50 szt. 133.Tusz
bezolejowy, szybkoschnacy do pieczgtek, poduszek klasy/jakosci typu Noris. Pojemnosé 25ml.
Kolor czerwony. Buteleczka z korncOwka utatwiajgcg nasgczenie poduszek, nakretka w kolorze
tuszu. 150 szt. 134.Etykieta cenowa papierowa na rolce bez nadruku. Wymiary 26 x16mm 50 rolka
135.Teczka aktéwka na zamek dwustronny z klipem, wykonana ze skéry ekologicznej (wewnatrz
miejsce na diugopisy, wizytéwki. Format teczki A4 kolor czarny. Grzbiet 50mm 2 szt..

11.1.5) przewiduje sie udzielenie zamowieri uzupetniajgcych:

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowien uzupetniajgcych

20%

I1.1.6) Wsp6Iny Stownik Zamoéwien (CPV): 30.19.00.00-7, 30.19.76.44-2.



11.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czeSciowej: nie.

[1.1.8) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: nie.

1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 31.12.2014.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

[11.2) ZALICZKI

[11.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

e 11.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Posiadania wiedzy i doSwiadczenia tj. jako Wykonawca wykonat, a w przypadku

Swiadczen okresowych lub ciggltych rowniez wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed
uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w
tym okresie 3 zamowienia obejmujace dostawe artykutéw biurowych o wartosci min.
100.000,- zt brutto kazde - z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotow, na rzecz ktérych dostawy te zostaly lub sg wykonywane wraz z zatgczeniem
dowoddw potwierdzajacych, ze dostawy te zostaly wykonane lub sg wykonywane
nalezycie wg wzoru -zatgcznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawcow- Rozdziat 2 siwz wraz z
zatgczeniem dowodéw tj. poswiadczenia podmiotéw, na rzecz ktérych dostawy zostaty
wykonane lub sg wykonywane, z tym ze w odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych
ww. po$wiadczenie powinno by¢ wydane nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skladania ofert; a jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ ww. poswiadczenia - oswiadczenie Wykonawcy
Ocena spetnienia warunku wedtug : a) oSwiadczenia Wykonawcy- zatgcznik nr 1 do
Instrukcji dla Wykonawcéw b) wykazu wykonanych, a w przypadku $wiadczen
okresowych lub ciggtych rowniez wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed
uptywem terminu skfadania ofert , a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w
tym okresie, - z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotoéw, na rzecz
ktérych dostawy te zostaly lub sg wykonywane wraz z zatgczeniem dowodow
potwierdzajacych, ze dostawy te zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie wg
wzoru -zatacznik nr 3 wraz z zatagczeniem dowoddw tj. poswiadczenia podmiotéw, na

rzecz ktorych dostawy zostaty wykonane lub sg wykonywane, z tym ze w odniesieniu do



dostaw nadal wykonywanych ww. poswiadczenie powinno by¢ wydane nie wczesniej niz
3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert; a jezeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ ww. poswiadczenia -
o$wiadczenie Wykonawcy Ocena spetnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z
formutg spetnia/nie spetnia.
[11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
[11.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu

nalezy przediozyc:

o wykaz wykonanych, a w przypadku S$wiadczen okresowych lub ciggtych réwniez
wykonywanych, gtéwnych dostaw lub ustug, w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych dostawy lub ustugi zostaty
wykonane, oraz zatgczeniem dowoddéw, czy zostaly wykonane lub sg wykonywane

nalezycie;

[11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, nalezy przediozyc:

e osSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

e aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o

dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert;

[11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedktada:

[11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:



e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu skladania wnioskbw o dopuszczenie do udziatlu w

postepowaniu o udzielenie zamdéwienia albo sktadania ofert;

e nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, skladek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wkasciwego organu -
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania wnioskéw o

dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert;

e nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienie - wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do

udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert;

[11.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

¢ lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy

do grupy kapitatowej;

[11.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt Ill.4) albo w pkt 111.5)

1. Formularz oferty wg zalgczonego druku Rozdziatu Nr 1 specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia. 2. Oswiadczenie, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu z art. 22
ust.1 ustawy Pzp wg zatacznika nr 1 do Instrukcji dla Wykonawcow- Rozdziat Nr 2 specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia. 3. Oswiadczenie Wykonawcy - wskazanie czesci zamoéwienia,
ktorej wykonanie powierzy podwykonawcom - wg zatacznika nr 4 do Instrukcji dla Wykonawcow-
Rozdziat Nr 2 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. 4. Oswiadczenie Wykonawcy na
przyjecie warunkéw zmian w umowie - wg zatgcznika nr 5 do Instrukcji dla Wykonawcow- Rozdziat
Nr 2 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. 5. Wypetniong umowe wg Rozdziatu Nr 3
specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia - wypetnienie i akceptacja umowy nie stanowi
zobowigzan prawnych ze strony Zamawiajgcego. 6. W przypadku Wykonawcow ubiegajgcych sie
wspolnie o udzielenie zamdwienia petnomocnictwo, w ktérym Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie
0 udzielenie zamdéwienia ustanowig | wskazg Zamawiajgcemu petnomocnika do reprezentowania
ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowanie w postepowaniu i zawarcie
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Peinomocnictwo bedzie podpisane przez osoby

upowaznione do reprezentowania i podpisywania oswiadczen w imieniu Wykonawcéw zgodnie z



dokumentami rejestracyjnymi. W przypadku niezgodnosci wpisu ze stanem faktycznym Wykonawcy
kazdy Wykonawca musi ztozy¢ dokumenty sporzadzone przez jego wtasciwy organ, a uprawniajgcy
dang osobe lub osoby do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania oswiadczen w imieniu
Wykonawcow. 7. W sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust 2b w zakresie warunkow
okreslonych w pkt. 13 Instrukcji dla Wykonawcow- Rozdziat Nr 2 specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, polegat bedzie na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow, niezaleznie od
charakteru prawnego taczgcych go z nim stosunkéw, pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasob6w na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zaméwienia. 8. Formularz cenowy - wg zatacznika nr 6 do Instrukcji dla Wykonawcow-
Rozdziat Nr 2 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. 9. Specyfikacja techniczna wydana
przez producenta zawierajgca nazwe handlowg i parametry techniczno - jakosciowe

proponowanego w ofercie papieru kserograficznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamdéwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowierit umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Zgodnie z zapisami zatgcznika WARUNKI ZMIAN W UMOWIE - zatgcznik nr 5 do Instrukcji dla
Wykonawcow- Rozdziat 2 siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia: www.legnica.eu

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskac pod adresem: Urzad Miasta
Legnica, Plac Stowianski 7 , pokdj nr 22- Referat zamdwien publicznych.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert:
17.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Urzad Miasta Legnica, Plac Stowianski 8 , pokdj nr 208.
IV.4.5) Termin zwigzania ofertg: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w

przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz



niepodlegajacych zwrotowi srodkéw z pomocy udzielonej przez paristwa cztonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na

sfinansowanie calosci lub czesci zamdéwienia: nie



