FORMULARZ ZGLOSZENIA NIEISTOTNEJ ZMIANY INSTALACII
WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
— STAN PO ZMIANACH

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wlaéciwego do przyjecia zgloszenia:

Urzad Miasta Legnica
Wydziat Ochrony Srodowiska
adres plac Stowianiski 8, 53-220 Legnica

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanyn przez prowadzgcego instalacje:

Stacja bazowa — BT34749 LEG_RZECZYPOSPOLITEJ

2. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sig
instalacja, wraz z podaniem symboli KTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje si¢ instalacja:

KTS1  10030000000000 POLUDNIOWO-ZACHODNI  makroregion

KTS2  10030200000000 Dolnoslaskie wojewodztwo

KTS3 1003021000000 Dolnosigskie ragion

KTS4  10030210200000 Legnicko-gtogowski podregion

KTS5  10030210262000 Legnica | miasto na prawach powiatu
Legnica gmina miejska

KTS6  10030210262011

4. Oznaczenie prowadzqcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby:
Polkomtel Infrastruktura Sp.z 0.0. 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4

5. Adres zakladu, na ktdrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
59-220 Legnica Al. Rzeczypospolitej 99

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do rozporzgdzenia Ministra $rodowiska z dnia 2 lipca 2010 1. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879):

Instalacje radickomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, ktérych rownowaina moc promieniowania
izotropowo wynosi nie mniej niz 15 W, emitujace pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkji Jub wielkoéé $wiadczonych ustug:

Ustugi telekomunikacyjne, bez produkeji. Stacja bazowa telefonii komérkowej przeznaczona do $wiadczenia ustug
telekomunikacyjnych dla ok. 4000 uzytkownikéw na obszarze o promieniu ok, 5000m od stacji.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):

7 dni w tygodniu, 24 h na dobe.

9. Wielkos¢ i rodzaj emisjfi?):
Patrz tabelanrl

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:

7astosowano wszelkie rozwigzania techniczne | technologiczne aby wartosci normatywne promieniowania
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elektromagnetycznego w miejscach dostepnych dla ludnosci byly dotrzymane:

m.in.

- wybdr lokalizacji i azymutéw anten w sposéb zapewniajacy, ze instalacja nie nalezy do grupy mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko:

- automatyczne ograniczanie mocy wyjsciowej — nadajnik pracuje z najnizsza mozliwg mocg niezbedna do realizacji
potaczenia;

- wykonanie sprawdzajacych pomiardéw PEM dla celdw ochrony $rodowiska

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami:

TAK

12. Szczegdlowe dane, odpowiednio do rodiaju insfalacji, zgodne z wymaganiami akreélc;nymi i&"}"achznkahTz do

—1}Patrz-tabefanri

2) Patrz tabela nr 1

3) Patrz tabela nr 1

4) Patrz tabela nr 1

5) Patrz tabela nr 1

6) w odlegtosciach od anten sektorowych, okreslonych zgodnie z z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko {Dz.U.201%9.poz. 1839) , w

- osi gtéwnych wigzek promieniowania tych anten, nie wystepuja miejsca dostepne dla fudnosci. Stacja bazowa
uwzgledniajac docelowa konfiguracjg pracy anten sektorowych, nie zalicza sie do przedsiewzieé mogacych zawsze
znaczgco oddziatywac na Srodowisko i nie zalicza sie do przedsiewzie¢ megqgcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na

srodowisko
7] W zatgczeniu
Tabela nr 1
; Wysokosé ; Zakresy azymutéw i katéw |
Antena Sepcizadag Zakres pracy instalacji St RepmoanA os poch:;e::; o giéwr:rch
geograficzne anten e promieniowania izotropowo e e A
Tilt zakres
Lp (wassd) [MHz] [m n.p.t] [w] Azymut regulacji
{ mechaniczny)
elektryczny
1. 16-10-38E 1800/2100 22 3876/6032 63 2-3/2-3
51-11-48N !
2. 16-10-38E 2600 22 15751 63 2-3
51-11-48N
3. 16-10-38E 1800/2100 22 3876/6032 180 {(-2) 2-3/2-3
51-11-48N
4, 16-10-38E 2600 22 156751 180 (-2) 2-3
51-11-48N
5. 16-10-38E 1800/2100 22 3876/6032 295 2-3/2-3
51-11-48N
6. 16-10-38E 2600 22 15751 295 2-3
51-11-48N
7. 16-10-38E 80000 24 1778,3 252 -
51-11-48N
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13. Miejscowo$¢, data (rok — miesiqc — dzieri):

Poznan ,31.12.2020r,
Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacjg:
Danuta Grgcka ( STREFA)

Podpis ..o iR R —

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgfoszenia: Numer zgtoszenia:

Objasnienia:

1) System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarzadzeniem
wewnetrznym nr 22 Prezesa Gléwnego Urzgdu Statystycznego Z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych

2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napiecie
znamionowe, a w przypadku pozostatych instalacji - rownowazne moce promieniowane izotropowe (EIRP)
poszczegoinych anten.
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Z POMIAROW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

NR 10/44/ OS/2020

RODZAJ INSTALACJI
KOD OBIEKTU

MIEJSCE INSTALACJI

DATA WYKONANIA
POMIAROW

PROWADZACY
INSTALACJE

ADRES

GMINA
POWIAT
WOJEWODZTWO

Instalacja radiokomunikacyjna
BT34749_LEG_RZECZYPOSPOLITEJ

Anteny — na maszcie na dachu budynku
Urzadzenia — w kontenerze technicznym na dachu

30.12.2020 r.

Polkomtel Infrastruktura Sp.z 0.0.
02-673 Warszawa ul.Konstruktorska 4

59-220 Legnica Al. Rzeczypospolitej 99, 276/1 dziatka AM-3;

obreb 17-Winiary
m.Legnica

m.Legnica
dolnosigskie

OSOBA AUTORYZUJACA WYNIKI BADAN

STREFA MICHAL GRACKI
uf, Baczyfiskiego 12/17, 85-822 Bydgoszz
NIP 9532396865 « REGON 364750041
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STREFA MICHAL GRACKI Sprawozdanie nr 10/44 /0S$/2020

I. INFORMACJE OGOLNE

1. Instytucja wykonujgca pomiary:

STREFA MICHAL GRACKI, 85-822 Bydgoszcz ul.Baczynskiego 12/17

Osoby wykonujgce pomiary:

2. Zleceniodawca —
nazwa: DIGICOS SA Poznan
adres: ul. Kamiennogorska 22, 60-179 Poznan

3. Inwestor:
nazwa:Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.0.
adres: 02-673 Warszawa ul.Konstruktorska 4

4. Metodyka pomiaréw:

a) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymania zréznicowanych dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.)

5. Odstegpstwa/ ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej:

- na podstawie art.31 ust.2) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych

instrumentach wsparcia w zwiazku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-21) ( Dz.U.

z 2020 poz.695 z 17.04.2020 r.) brak/brak

Pomiary wykonane zostaly podczas obowiazywania w kraju stanu epidemii,

zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony

srodowiska (Dz. U. 22019 r. poz. 1396 z 27.04.2020, z pézn. zm.9 )

6. Podstawa prawna wykonania pomiarow:

a) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania  zréznicowanych dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.)

b) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. z 2019 poz.2448 z 19.12.2019 1.)

c¢) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.z 2019 poz.1396

z 27.04.2020 r. z p6zn. zmianami 9).

d) Zlecenie na wykonanie pomiaréw 10/2020.

7. Przedstawiciel zleceniodawcy udzielajgcy informacji o parametrach pracy Zrodet —

Inzynierowie ds. Planowania Sieci Radiowej i Radiolinii, imie nazwisko w zapisach

wewnetrznych.

8. Wyniki zamieszczone w sprawozdaniu odnosza sie wylgcznie do badanych obiektéw.

9. Zleceniodawca ma mozliwosc zlozenia pisemnej skargi /reklamacji na dziatalnosé
Laboratorium w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

I.LDANE DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA - OPIS ZRODEL POL

Wykaz zmierzonych urzadzen:
Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Wisokodé Réwnowazna
Zakees hincy bustalacii & d}{()wc moc Zakresy azymutow | katow pochylenia osi
S ! e; o:m T promieniowania glownych wiazek promieniowania
Antena Typ anteny ERIVPNe
Tilt zakres Tilt
\MHz W Af_vmtut : regulacji Sredni
A 1 [m n.p.t] [W] mec 1an_ cm} (mechaniczny)
( elektrvezny) : :
3 . elektryvczny
1. 120115 1800/2100 22 3876/6032 63 2-3/2-3
25
2 120115 2600 22 15751 63 2-3
3. 120115 1800/2100 22 3876/6032 180 (-2) 2-3/2-3 4.5
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4. 120115 2600 22 16751 180 (-2) 2-3
5. 120115 1800/2100 22 3876/6032 295 2-3/2-3
2,5
8. 120115 2600 22 16751 295 2-3
Parametry radiolinii:
Zakres pracy D08l Ré“']rllrl:;azna S :
instalacji > srodkow el. promienfowania Azymut nadajnika Srednica
Antena Typ anteny A izotropowo
[GHz] [m m.p.t] ™ % dBm [mm]
1. RLA(1)80-03 80 24 17783 252 19 03

Wymagania zgodne z pkt.7 zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania zréznicowanych
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z
18.02.2020 r.) sg uwzglednione tak, ze pomiary wykonywane sg podczas typowej
wszystkich urzadzen stacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne

Podany wspétczynnik do poprawki pomiarowej instalacji podany przez operatora pp= 1,65
Pomiary wykonano w godz. od 10:00 + 12:00.

2. Na badanym obiekcie BT34749_LEG_RZECZYPOSPOLITEJ nie wystepujg zrodta pola-EM
innych uzytkownikéw z zakresu czestotliwosci wykonywanych pomiarow oraz nie wystepujg
zrédia spoza zakresu pomiarowego miernika .

Wymagania zgodne z pkt.10 zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania zréznicowanych
dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. z 2020 poz 238 z
18.02.2020 r.) sa uwzglednione tak, ze prace wszystkich instalacji emitujgcych pola
elektromagnetyczne w mierzonym zakresie czestotliwosci potwierdza sie za pomoca
analizatora widma SRM3006.

Il OPIS WYKONANIA POMIAROW
1. Sposodb identyfikacji widma pola elektromagnetycznego:
Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych
przez zleceniodawce danych technicznych urzadzen oraz pomiarow analizatorem
SRM3006.
2.Wykaz uzytych przyrzadow pomiarowych

L Nazwa urzadzenia Numer Miernika Swiadectwo wzorcowania
4. |Narda NBM 520, sonda EF-9091 {2403/01B D-1896 A-0081 LWiMP/P/001/19
». | Narda SRM-3006 3006/01 3501/03 K-1168 K-0148 LWiMP/P/108/20

Przyrzady pomiarowe Narda 520 i SRM3006 podlegajg sprawdzaniom posrednim i okresowym
wedhug procedury zawartej w Instrukcji uzytkowania IU-NBM-520 wyd.1 z 20.12.2018.

3.Warunki srodowiskowe podczas wykonania pomiaréw:

Podczas wykonywania pomiaréw pdl elektromagnetycznych nie wystepowaly opady
atmosferyczne.

4 Warunki pracy urzgdzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9
Zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobow
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STREFA MICHAL GRACKI Sprawozdanie nr 10/44 10S/2020

sprawdzania dotrzymania zroznicowanych dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku ( Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 L)

5. Pomiary wykonano w tych miejscach, w ktérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych
obliczen, stwierdzono wystepowanie pdl elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do
poziomdw dopuszczalnych.

Gtowne kierunki pomiarowe ustalono wzdtuz:
— kierunkéw maksymalnego zasiegu emisji pot elektromagnetycznych

Pomocnicze kierunki ustalono, uwzgledniajac charakterystyki techniczne instalacji, na:
- drogach i $ciezkach prowadzacych do budynkéw mieszkalnych
- w miejscach dostepnych dla ludnosci ( w tym w budynkach mieszkalnych i
innego przeznaczenia )

Ponadto na kierunkach zblizonych do azymutéw anten sektorowych badanej instalacji pomiary
wykonuje sig w 3 punktach, przy czym ostatni punkt miesci sie w odleglosci nie mniejszej niz:

8./EIRPoyy;

i H *
Dmm ( min(MEg?- 1 10 HANT )
gdzie:
Dmin — 0znacza najmniejsza odlegtos¢ od anteny, do ktérej nalezy wykonaé pomiary wzdiuz ustalonych
kierunkéw pomiarowych, wyrazong w m;

EIRPsut — 0znacza sume réwnowaznych mocy promieniowanych izotropowo (EIRP) wszystkich anten, ktérych
azymuty sg odlegte od siebie o mniej niz kat polowy mocy anteny o najszerszej wiazce, wyrazong w W;

min(MEgr) — 0znacza najnizszg dopuszczalng wartosé skladowej elekirycznej pola okreslong dia objetego pomiarami
zakresu czestotliwosci dla miejsc dostepnych dla ludnosci wyrazona w V/im,

Hant — 0znacza wysokos¢ zawieszenia anteny wzgledem powierzchni terenu wyrazong w m;
Piony pomiarowe przedstawiono na zataczonym szkicu sytuacyjnym.

W tabeli wynikéw podano ich wspélrzedne geograficzne ( z wylaczeniem pionéw pomiarowych
zlokalizowanych wewnatrz pomieszczen )

6.Pomiary wykonano w miejscach dostepnych , w sposob umozliwiajgcy wyznaczenie miejsc
wystepowania pol elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w przypadku
stwierdzenia wartosci granicznych , wyznaczenia granic obszaréw ograniczonego
uzytkowania.

7.Za wynik pomiaru przyjeto:
- wariant a)
maksymalng z otrzymanych wartosci chwilowej natezenia pola elektrycznego, jezeli wartosé

ta spetnia warunki podane w rozporzadzeniu ( Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 8

w zakresie 0,1 GHz do 90 GHz wystepujaca w punktach pomiarowych polozonych na
wysokosci od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnia podtoza ( wzdtuz pionu pomiarowego ).

Wszystkie  informacje  wymagane przez klienta sa uzgodnione w  wyniku
przegladu zlecenia.
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STREFA MICHAL GRACKI Sprawozdanie nr 10/44 10S8/2020

Klient nie wskazat dodatkowych pionow pomiarowych.
V. ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIAROW

NA KIERUNKU PROMIENIOWANIA ANTEN SEKTOROWYCH

- dla $redniego pochylenia wiazki:

Tabela nr 1A wariant a

— na kierunku promieniowania anten ( piony pomiarowe zaznaczone szkicu )

- | Na]vﬂ%*;?ﬁf“ez?g:ymama Wartosé natezenia pola natg?;:;ic;égola Przekroczer'!ie
ne pionu mzejsctfmgfdci:ama — ~ wielkos¢ . Si?:ggg;rﬁggiu elektrycznego Sg;:sggggﬁg
f:\ssg;; napkjeranach posliniarowa Zmlegﬁvr\‘,,%::;msc‘ poprawki pomiarowej Zﬁ;&i‘g‘:@:‘fo 28 V/m

prom:;g);wama ‘;?;?jf;@fnzgg dla wspdtczynnika Zﬁzszerzm}e; WYNOSZace]

pp =1.65 Sh ey 16,8 Vim

GPS im E[vim] E[Vim] E[Vim]

(1 ; '(2) . (3) {4) (5)=4xpp (6) =5+U (7)
e, w
[ e T
o ?gilgig:g.‘.g 2 1 17 2 NIE
L% SR, 2 0.6 1,0 1 NIE
979 00 R I T
B e 2 0.7 12 2 NIE
B o e 2 09 16 2 NIE
s R T T
< ?;11 (1)'.‘;’.3,'. ff.'.g 2 14 2,3 3 NIE
B o e 2 07 12 2 NIE
. ?é:lg.g?:g..g 2 0.5 0.8 1 NIE
2] e 2 0,5 08 1 NIE
13. fé:@gg}:gi’é 2 0.6 1,0 1 NIE

Tabela nr 1B wariant a - dla éredniego pochylenia wigzki
— w lokalach, balkonach, tarasach ( pomocnicze piony pomiarowe zaznaczone na szkicu )

Najwigksza o T W;artos-; Przekroczenie
maksymalna Wartosé natezenia natgzenia
, Zmierzona pola elektrycznego pola 150 % wartasci
nr pionu Wysokos¢ wielkost po uwzgiec‘i{l;!_eniu ;E{‘J‘ég‘ﬁ(‘:ﬁ? dopuszczainej
pomia- -~ K ; S - : : poprawki
#id miejsce wykonania pomiaréw w zabudowie pomiarowa zmée’%gz?[ omiate 8 o 28Vim
chwilowej wspoiczynnika uwzglednieniu | Wynoszacej
natezenia pola pp =1,65 ﬁé;iiﬁggig 16,8 Vim
elekirycznogo pomiarowa U
adres {m] E[Vim] E[Vm] E[V/im]
(" (2) 3) 4) (5)=4pp {6) =3+U ()]
A. | Al Rzeczpospolitej 89, 3 pietro pod klapa 2 0.5 08 1 NIE
na dach ’ ’
3. Al. Rzeczpospolite] 97, w wejsciu 2 0,6 10 1 NIE
G Al Rzeczpospolitej 88, w wejsciu 2 0.9 15 5 NIE
{opuszczony) ! !
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D. Ul. Legiondw 2, w wejéciu 2 0,9 1,5 2 NIE
E. UL Sobieskiego 9, w wejsciu 5 0.6 1,0 1 NIE
E. Al Rze<:zpo§ipac;in:téajS l gidg vs;,tro okno na 2 0.8 13 2 NIE
G. Al. Rzeczpospolitej 111, w wejéciu 2 0,6 1,0 1 NIE
H. Ul. Bielanska 2, w wejéciu (opuszczony) 2 0,6 1,0 1 NIE

L Ul. Kwiatkowskiego 10, w wejsciu 2 0,5 0.8 1 NIE
J. Ul Kwiatkowskiego 9, w wejsciu 2 0.6 1,0 1 NIE
K. Ul. Olszewskiego 7, w bramie 2 0.6 1.0 1 NIE
L. Ul. Zagrodowa 12, w bramie 2 0,6 1,0 1 NIE

Niepewnosc standardowa pomiaru uc dla anten sektorowych wynosi 21,5 %
Niepewnosc¢ rozszerzona U przy poziomie ufnosci 95 % i wspdtczynniku rozszerzenia k= 2
wynosi 2*uctj.43 %

Jezeli w kolumnie nr (7) jest NIE to nie wykonuje sie pomiaréw dla tiltu min i max.

SPRAWDZENIA DOTRZYMANIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMOW
POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W SRODOWISKU:

Tabela nr 2A - wariant a — na poziomie terenu ( piony pomiarowe zaznaczone na szkicu)

Najwieksza - o Wartosc
i pi;rju miejsce wykonania wysokese zmlglzggéa po uwzglednieniu |, ggﬁ;ﬁféz’ﬁ?{g@ Harlgac wareae
?{?vrggo pomiarow pomiarowa | zmierzonej wartosci| POPTawki pomiarowej |y aiednianiu “f,t SA0E | walniows
chwilows; dia wspdlczynnika rozszerzonej ; aan Svce:jz
natezenia pola pp =165 niepewnosci Qﬂe ¥
elektrycznego ’ pomiarowa U Ef'H:’E’ﬂ?
GPS [mj E[Vim] E[Vim] E[Vim] HIAM] | Whig/ Wity |
(1 2) 3) ) (3) =4 x pp 6)=5+U () (8)
] e e e [ow v Tem|eus
G 7% I 2 [ 2 o[
3. ?16:‘;{1)22?;2 2 1 17 2 0,007 <1/<1
4, fél ;ji;i’,’fé 2 0,6 1,0 1 0.004 | <1/<1
5. ?;:‘i gygg;:g 2 11 1,8 3 0,007 <1/<1
6. ?é‘;§ é‘,‘;‘é-;':g B 0,7 1,2 2 0,006 | <1/<1
5 P IET:
N B N I I R I8 (ST
a. ié::llégg?':g 2 14 23 3 0,009 <1/<1
10. ?23 :ig‘lgi-éf‘g 2 0,7 1,2 2 0,006 | <1/<1
11. ?éz: g’g?g“g 2 0,5 0.8 1 0,003 <1/<1
G 51 T I N T
13 ?éi:}fég;{;lé 2 0,6 1,0 1 0,004 <1/<1
14, ?g‘:wgg.g:‘g 2 0.8 1,3 2 0,005 <1/<1
15. ?g § ééggg 2 0,5 0.8 1 0,003 | <1/<1
16. %:giggg 2 0,7 1,2 2 0,005 <1/<1
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17. 51°11'51.8"N 1 0.004 <1/<1
16°10'44.2"E 2 Ly 19 ’
18. 51°1148.7'N 6 1 1 0,004 | <1/<1
16’“10’:118 1'E - a a :
19. 5§1°11'49.9"N 1 0,004 | <1/<1
16°10'48 4"E : 0.8 30 !
20. 51°11'48.9"N 0,006 | <1/<1
16°10'45.0'E . 0.7 12 £ i
24 51°11'48.0°N 0,6 1,0 1 0,004 | <1/<1
gt ' | —
29, °11'45.3" 0,006 | <1/<1
16n10’40.0"E 2 O:T -},2 2 1
23 51°11'42.6"N 1 2 0,005 <1/<1
. 16°10'39.5"E 2 De 9 !
24. 51°11'43.0'N 2 0,005 <1/<1
16°10'36.4"E 2 ol e :
25. 51°11'47.1°N 0,005 | <1/<1
16°10'38 9°E 2 o7 he 2 :
26. 51°11'48.0°N 2 0,005 | <1/<1
ol 16°10'356°E L 2 L e :
27. 51°11'48.8"N 2 0,005 <1/<1
16°10'31.0°E 2 0.8 13 0
28. 51°11'61.3"'N 0 0,004 <1/<1
16°1031.4'E 2 0 ! ! ’
29. 51"1149.6"N 2 05 0.8 1 0003 | <1/<1
211805 ’ ' '
30. °11'60.3" [<
161038 9'E 2 0.7 1,2 2 0,005 <1/<
31, 51°11'44.4"N 1 0,004 1/<1
. 16°10'36.6' 2 06 12 = <1/«
Tabela nr 2B wariant a - sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku — w lokalach, balkonach, tarasach
( pomocnicze piony pomiarowe zaznaczone na szkicu)
Najwieksza Wartosc Wartosc
maksymalna natezenia pola natezenia
Zmierzona elekirycznego pola obliczona
i L, wielkos¢ po elektrycznego, wartosc o
;Lﬁg” wysokose zmierzonej | uwzglednieniu | z poprawkami| natezenia |  Wartosci
rowego miejsce wykonania pomiaréw w pomiarowa wartosci poprawki po skiadowej | WskaZnikowe
zabudowie chwilowej | pomiarowsj dla| uwzglednieniu | magnetycz
natezenia wspotczynnika | rozszerzonej nej
pola _ niepewnosci
elektrycznego PP =185 | nomiarowa U | E/H=377
adres [mi E{Vim] E[Vim] E[V/m] | HIAM] | WMe/ Whi
(1) 2) 3 (4) (5) =4 xpp 6)=5+U (7 (8)
A. Al. Rzeczpospolitej 89, 3 pietro pod 2 0.5 0.8 | 0.003 | <1/<1
- klapa na dach ' ' '
B. Al. Rzeczpospolitej 87, w wejsciu 2 0,6 1,0 1 0,004 | <1/<1
G Al Rzeczpospolitej 88, w wejsciu 2 0.9 15 2 0.006 | <1/<1
(cpuszczony) ' ! '
D. Ul Legiondw 2, w wejsciu 2 0,9 15 2 0,006 | <1/<1
E. Ul. Sobieskiego 9, w wejsciu 2 06 1,0 1 0,004 | <1/<1
F. Al. Rzeczpospolitej 105, 3 pietro
okno na klatce schodowej 2 vig Ry 2 008 | =hrsd
G. | Al Rzeczpospolitej 111, w wejsciu 2 0.6 1,0 1 0,004 | <1/<1
H. Ul Bielanska 2, W wejsciu 2 06 10 1 0.004 | <1/< 1'
(opuszczony) . ! !
L. UL Kwiatkowskiego 10, w wejéciu 2 0.5 0.8 i 0,003 I <1/<1
J. Ul. Kwiatkowskiego 8, w wejéciu 2 0.6 1,0 1 0,004 | <1/<1
K. Ul Olszewskiego 7, w bramie 2 0.6 1,0 1 0,004 | <1/<1
L. Ui Zagrodowa 12, w bramie 2 06 1,0 1 0,004 <1/«

Niepewnos¢ standardowa pomiaru uc wynosi 25 %

PO-06/F02S wydanie 11 z 26.09.2020 roku

Strona /stron’ 7/10




STREFA MICHAL GRACKI . Sprawozdanie nr 10/44 /0S/2020

Niepewnos¢ rozszerzona U przy poziomie ufnosci 95 % i wspdtczynniku rozszerzenia k= 2
wynosi 2*uctj.50 %

Dla okreslenia dopuszczalnych poziomdw pol elektromagnetycznych wyznacza sie
wartosci wskaznikowe zgodnie z pkt.25 ppkt.1 rozporzadzenia:
E

WMy = —2

ME min(MHgr)

~ tnin (MEgr)

gdzie:
WME (WMH) — oznacza wartos¢ wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla
skiadowe] elekirycznej pola,

E (H) - oznacza zmierzong warto$¢ skuteczng natezenia pola elekirycznego E, wyrazong w Vim,
- usredniong w sposob okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony srodowiska,
lub
- wartosé chwilowa zgodnie z pkt.11 zalgcznika do rozporzadzenia poz.258 Min. Klimatu z 17.02.2020 r.

min(MEgr) (min WHgr) - oznacza najnizszg dopuszczalng wartos¢ sktadowej elektryczne] pola dla objetego pomiarami zakresu
czestotliwosci dla miejsc dostepnych dla ludnosci okreslona w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 2
kwietnia 2001 r. -~ Prawo ochrony érodowiska wyrazong w V/m rozporzadzeniem Min. Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku

Dz.U z 2019 poz.2448

V. ZASADA PODEJMOWANIA DECYZJI STWIERDZENIA ZGODNOSCI ZE

SPECYFIKACJA

Zgodnie z rozporzadzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie
dopuszczainych poziomow poél elektromagnetycznych w srodowisku ( Dz.U. z 2019 poz.2448
z19.12.2019r.) tabela nr 2  zatacznika — zréznicowane dopuszczalne poziomy pol
elektromagnetycznych dla okreslonych parametréw fizycznych charakteryzujgcych
oddziatywanie pél elektromagnetycznych na srodowisko, dla miejsc dostepnych dla ludnosci

.WYNosz3g :
parametr fizyczny/zakres sktadowa elektryczna E[V/m] Skiadowa
czestotliwosci magnetyczna H

[A/m}
Lp. |1 2 3
9 | od 10 MHz do 400 MHz 28 0,073
10 | od 400MHz do 2 000 MHz | 1,375xf%5 0,0037xf0°
11 | 0d 2 GHz do 300 GHz 61 0,16

-dla czestotliwosci 100 kHz do 10 GHz wartosci E, H oraz S w tabeli 2 nalezy usredniaé¢ w
ciggu 6 minut, przy czym dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych musza byé
dotrzymane w kazdym 6-minutowym okresie czasu.

Dopuszczalne poziomy pol Dopuszczalne poziomy pdl
dla elektromagnetycznych | elektromagnetycznych |

czestotliwosci| charakteryzowane przez dopuszczalne charakteryzowane przez dopuszczalne

w MHz wartosci parametrow fizycznych [V/m] wartosci parametrow fizycznych [A/m]
90 28 0,07
400 28 0,07
800 39 0,10
900 41 0,11
1800 58 0,16
2100 61 0,16
2600 61 0,16
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VI. PRZEDSTAWIENIE STWIERDZENIA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania zréznicowanych dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r. otrzymane wymki
pomiarow przeprowadzonych dla celdow ochrony srodowiska w typowych warunkach pracy
urzadzen stacji bazowej telefonii komorkowej BT34749_LEG_RZECZYPOSPOLITEJ adres:
59-220 Legnica Al. Rzeczypospolitej 99, 276/1 dziatka AM-3; obreb 17-Winiary, gm.
m.Legnica, pow. m.Legnica, woj. dolnoslaskie wskazujg, ze w zadnym punkcie
pomiarowym wokot stacji bazowej nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych poziomow
pol elektromagnetycznych w badanym zakresie pomiarowym i od 400 MHz MHz do 90 GHz
podanych w tabeli 2 zatgcznika do rozporzadzenia Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku
w sprawie dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku ( Dz.U. z 2019
poz.2448 19.12.2019 r.)

6. WNIOSKI

Dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych w srodowisku okresine w przepisach
wydanych na podstawie art.122 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z 27.04.2020 r z pdzn. zm.9 ) uznaje sie za
dotrzymane w obszarze pomiarowym , gdyz w wyniku zastosowania sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomow pdl elekiromagnetycznych w srodowisku, o ktérym mowa w pkt.25
ppkt.1 i pkt.26, zadna z wartosci wskaznikowych nie przekracza wartosci 1.

Ponowne pomiary kontrolne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z 27.04.2020r z
pozn. zm.9.)

UWAGA
® Bez pisemnej zgody STREFA MICHAL GRACKI powyzszych wynikéw nie wolno powielac inaczej jak tylko w calosci.

Zdj

cie obiektu
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Szkic sytuqcyjny z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi
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———— Kierunek anten sektorowych
i Kierunek anten radiolinii

Wspotrzedne geograficzne instalacji: Szeroko$¢ — Diugosé: 16-10-38E 51-11-48N

KONIEC SPRAWOZDANIA
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