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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego, w
ramach realizacji zadania pt. ,Zbiorcza Droga Potudniowa — Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robot wymienionych w p. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy budowie zbiornikdw retencyjno-odparowujgcych.
1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Zbiornik retencyjno-odparowujacy — obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czesci sciekéw opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu, zapewniajgcy rowniez
mozliwo$é swobodnego odparowywania zgromadzonej wody.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne”

2. MATERIALY

2.1. 0Ogblne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Prefabrykaty betonowe:

- Piyta betonowa azurowa typu JOMB

Wymiary 175x100x15

Piyty Zelbetowe zbrojone siatkg z drutu zebrowanego (fi 6mm) wykonane z betonu C25/30.

Podwadjnie zbrojona z otworami owalnymi

- Drogowe piyty betonowe petne
Wymiary 300x150x18

Prefabrykaty powinny posiada¢ atest producenta. Powierzchnie elementdéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow
betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w PN-EN 1339:2005 "Betonowe ptyty brukowe.
Wymagania i metody badan".

Tablica 1. Wymagania wobec prefabrykatéw betonowych, ustalone w PN-EN 1339 do stosowania w warunkach
kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Wymagania

1 | Wiasciwo$ci fizyczne i mechaniczne

1.1 | Odpornos$é¢ na zamrazanie / Ubytek masy po badaniu: warto$é¢ $rednia < 1,0 kg/m®, przy
rozmrazanie z udziatem soli czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajgcych

1.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie (Klasa Klasa | Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrzymato$ci ustalona w wytrz. | wytrzymato$é, MPa wynik, MPa
dokumentaciji projektowej lub przez
Inzyniera) S 35 528
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1.3 | Trwatosé ze wzgledu na Prefabrykaty majg zadawalajacg trwato$¢ (wytrzymatosé)

wytrzymatosc jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg
normalnej konserwacji

1.4 | Odpornosc¢ na Scieranie Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci ustalona w Klasa szerokiej Bdhmego,
dokumentaciji projektowej lub przez odpor- | sciernej, wg zat. wg zat. H normy — badanie
Iniyniera) nosci G normy — a|ternatywne

badanie
podstawowe
H <23mm < 20000 mm®/5000 mm?

1.5 | Odpornos¢ na poslizg/ zadawalajgca odpornos¢ - jesli gérna powierzchnia nie byta
poslizgniecie szlifowana i/lub polerowana

2.2.2 Beton

Do produkcji prefabrykatow nalezy uzy¢ beton klasy C-30/37 spetniajgcego warunek mrozo-odpornosci F >= 150 wg
PN-EN 206-1:2003.

Sktadniki betonu zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12 (wraz z krajowym uzupetnieniem
PN-B-06265:2018:10) nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych w ilosciach moggcych obniza¢ trwatos¢ betonu
lub spowodowaé korozje zbrojenia. Ustalona ogélna przydatnos¢ danego sktadnika nie oznacza, ze moze on by¢
stosowany w kazdej sytuacji i do kazdego betonu.

Jesli nie ma normy europejskiej dotyczgcej danego skiadnika, gdy nie jest on w niej uwzgledniony lub, gdy dany
sktadnik jest znaczgco niezgodny z wymaganiami tej normy, okreslenie przydatnosci tego skladnika mozna
przeprowadzi¢ na podstawie:

- europejskiej aprobaty technicznej, dotyczgcej zastosowania danego sktadnika,
- odpowiedniej normy krajowej lub postanowien przyjetych w kraju stosowania betonu.
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012

2.2.3 Cement

Cement do podsypki - marki ,32.5".

Cement powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-88/6731-08.

2.2.4 Piasek

Piasek na podsypke oraz do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12620:2004.

2.25 Woda
Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.2.6 Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawa cementowo-piaskowa 1:2, do wypetnienia szczelin przy uktadaniu prefabrykatéw oraz 1:3 na podsypke
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.

2.2.7. Wypetnienie otwordw z klinca granitowego

Kliniec frakcji 20-31,5mm, do wypelnienia otworéw piyt na dnie i skarpach zbiornika oraz skarpach zbiornika.
Wiasciwosci kruszywa naturalnego nie poddanego obrébce mechanicznej (nieprzekruszonego) wg PN-EN
13242:2004

2.2.8. Materiat balastowy z kruszywa bazaltowego
Jako materiat balastowy nalezy zastosowac¢ kruszywo bazaltowe o frakcjach 16-63 mm

2.2.9 Geomembrana




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.10.10.01

Warstwa izolacyjna wykonana z dwustronnie ustrukturowanej geomembrany PEHD gr. 1,5 mm, stanowigca bariere
izolacyjng zabezpieczajgcg przed infiltracja wod opadowych wraz z zabezpieczeniem warstwg ochronng z
geowtdkniny polipropylenowej o0 masie powierzchniowej 500g/m2.

2.2.10. Sktadowanie materiatow

Ogoélne wymagania dotyczgce skladowania materiatbw podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine”
Skladowanie materiatdbw na placu budowy powinno odbywaé sie na terenie rownym, utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych. Kruszywa, piasek i inne materialy sypkie nalezy sktadowaé w pryzmach, w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Zaleca sie
sktadowanie materialtdw w sposdb umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych asortymentéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za skladowanie i przechowywanie materiatbw w sposob zapobiegajgcy wypaczeniom, skreceniu,
zagieciu, ztamaniu, odpryskom, rdzewieniu i innym uszkodzeniom oraz kradziezy czy dowolnego rodzaju
uszczerbkom skladowanego materiatu i wyposazenia. Materialy, ktore wedtug Inzyniera zostaly trwale uszkodzone w
sposéb dyskwalifikujgcy ich zastosowanie nalezy niezwlocznie usung¢ z placu budowy na koszt i staraniem
wykonawcy.

2.2.11. Odbiér materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarczyé na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialdbw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Inzyniera robét.

3. SPRZET
3.1 Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Roboty ziemne
Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:
- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m®
- spycharki,
- rowniarki,
- sprzet do wyréwnania i zageszczania gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),
- drobny sprzet pomocniczy do ciecia geosiatek,
- samochody samowytadowcze.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t. Sposéb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.
3.3 Sprz et do wykonania umocnie n

Roboty zwigzane z wykonaniem umocnienia elementami prefabrykowanymi bedg wykonywane recznie przy uzyciu
drobnego sprzetu pomocniczego zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola unikng¢ uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
srodkow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach i
Specyfikacji i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materialy powinny by¢é rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu oraz chronic¢ przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem.

Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych. Ich ilos¢ nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 min. - przy temperaturze + 15°C,
70 min. - przy temperaturze + 20°C, 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi srodkami transportu w sposéb gwarantujgcy
unikniecia trwatych odksztalcen stal
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5. W cenie
kontraktowej nalezy ujg¢ wykonanie robot utrzymaniowych oraz regulacyjnych w obrebie istniejacych rowow i
przepustéw, w zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania odwodnienia.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy:

- ustali¢ lokalizacje rob6t na podstawie Rysunkéw i Dokumentacji Prawnej,

- wykona¢ badania kontrolne istniejgcego poditoza

- sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w odniesieniu do poziomu wskazanego w dokumentacji. Poziom wody gruntowej
musi by¢ nizej niz 0,5m od poziomu zatozonego w projekcie.

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia
danych wysokosciowych przez wiasciwe stuzby geodezyjne Wykonawcy,

- usuniecie przeszkdd w postaci drzew i krzewdw w budowy zbiornika,

- usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot,

- nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy,

- w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami,

- wykona¢ odwodnienie tymczasowe dobrane stosownie przez Wykonawce do warunkéw panujgcych w rejonie prac.
Moze to by¢ zaréwno drenaz opaskowy, jak i igtofiltry czy pompowanie wody z wykopu. Wszystkie prace zwigzane z
odwodnieniem nalezy ujgé w cenie kontraktowej w pozycjach zwigzanych z wykonaniem zbiornika.

- zabezpieczy¢ obszar robét przed wodng

- w przypadku stwierdzenia w wykopie gruntéw nienosnych, lub uplastycznienia sie gruntéw rodzimych, nalezy je
wymienié¢ na grunty no$ne. Nie mozna dopusci¢ do uplastycznienia sie gruntu w podiozu

- zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia budowy.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z STWIORB D.02.00.01 — ,Roboty ziemne. Wymagania ogé6lne” STWiORB
D.02.01.01 — ,Wykonanie wykop6ow w gruntach nieskalistych”

5.4. Wykonanie podsypki piaskowej
Podsypke piaskowg nalezy wykonaé¢ o grubosci zgodnej z projektem wykonawczym i zagesci¢ do wskaznika 1s>=1,00
5.5. Wykonanie warstwy doci gzajgcej

Warstwy docigzajgce nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 40cm, stosujgc zageszczanie
powierzchniowe, stosujgc technologie zageszczania wybrang przez wykonawce. Nalezy na kazdej warstwie osiggna¢
wskaznik zageszczenia min. 1d=0,98

5.6. Ulozenie geomembrany
Geomembrane, nalezy rozktada zgodnie z dokumentacja projektowa.

W czasie rozkladania nalezy spetni¢ wymagania okreslone przez producenta dotyczgce wykonania potgczen bgdz
szerokosci, na jakg powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geomembrany lub zasad ich igczenia oraz
ewentualnego przymocowania warstwy do podioza gruntowego. Geomembrane nalezy potaczy¢é w sposob
zapewniajacy petng szczelnosé powierzchni. Wszystkie uszkodzenia nalezy naprawi¢ w sposéb przewidziany przez
producenta. Po powierzchni nie moze odbywaé¢ sie ruch jakichkolwiek pojazdow. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

Po obu stronach geomembrany nalezy utozy¢ geowtdknine. Jej powierzchnia winna by¢ ptaska, bez zagie¢ i zataman.
5.7. Wykonanie skarp

Nalezy wykona¢ skarpy wokoét dna zbiornikéw o nachyleniu zgodnym z dokumentacjg projektowg. Zastosowac do
tego nalezy grunt jak w 2.2.8 i osiggng¢ wskaznik zageszczenia Is >= 0,97

5.8. Ulozenie elementéw betonowych

Na skarpach zbiornikéw, a takze na dnie zbiornika umocnionego warstwg docigzajgcg nalezy ulozy¢ elementy
betonowe. Plyty powinny Scisle do siebie dostawaé, a ptaszczyzna wytworzona przez piyty powinna byé ptaska i
pozbawiona nieréwnosci.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.10.10.01

5.9. Wykonanie wylotéw umocnionych

Nalezy wykona¢ wyloty umocnione, zgodnie z Katalogiem powtarzalnych elementéw drogowych (KPED) oraz zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa

5.10. Monitoring poziomu wody gruntowej

Wykonawca ma obowigzek na biezgco kontrolowaé poziom wody gruntowej. W przypadku gdy poziom wody
gruntowej zblizy sie na wysokos¢ mniejszg niz 0,5m od poziomu zatozonego w projekcie, Wykonawca ma obowigzek
zwiekszy¢ grubos¢ warstw docigzajgcych, co nalezy ujgé w cenie kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jako $ci materiatdw

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera wyniki badan jakosci
prefabrykatow betonowych, jak réwniez pozostatych materialtdw wymienionych w pkt. 2.

6.3. Kontrola jako $ci rob6t

Sprawdzenie profilowania i zageszczania podtoza powinno by¢ dokonane wg STWIORB D.04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza”.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ sprawdzona w zakresie grubosci warstwy i jej zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg +£1,0 cm oraz pod kgtem osiggnietego wskaznika zageszczenia

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy docigzajgcej nalezy skontrolowa¢ poprawnos¢ utozenia
warstwy geomembrany (oraz ulozonej na niej geowtdkniny). Nalezy kontrolowa¢ wykonywanie zasypki, w
szczegolnosci czy osiggniete zostaly odpowiednie wartosci wskaznika zageszczenia na poszczegolnych warstwach.
Kontroli powinny réwniez podlega¢ wykonanie skarp o odpowiednim nachyleniu i zageszczeniu, a takze wykonanie
ramp, zgodnie z Dokumentacjg Porjektowa.

Nalezy skontrolowa¢ zgodnos¢ wylotéw umocnionych z Dokumentacjg Projektowg
Ponadto nalezy skontrolowac:

- poprawnosc¢ utozenia prefabrykowanych piyt

- dokfadno$ci wykonania uszczelnien np. przy przejsciach zarurowan

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg dla:

- umocnienia jest m2 (metr kwadratowy)

- uszczelnienie geomemrang wraz z warstwg zabezpieczajgcg z geowtokniny - m2 (metr kwadratowy)
- warstw zbiornika jest m2 (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podioza,

- ulozenie poszczegoélnych warstw, w tym poprawne utozenie i zageszczenie warstwy docigzajgcej
- wykonanie kotew

- wykonanie podsypek piaskowych, geomembrany z geowtdkning

- uszczelnienie przej$cia zarurowania przez piyte zelbetowag

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace postawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
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9.2. Podstawa pfatno $ci

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczattowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w STWIORB i w Dokumentaciji Projektowej.

Kwota jednostkowa obejmowac¢ bedzie:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

- wykonanie badan kontrolnych podtoza

- wykonanie wykopéw

- wykonanie odwodnienia tymczasowego

- zabezpieczenia obszaru rob6t przed wodg

- osuszenie podioza

- ewentualna wymiana gruntéw nienosnych lub nawodnionych

- przygotowanie podioza

- wykonanie warstw podsypek piaskowych, warstwy geomembrany z geowtokning, maty bentonitowej
- wykonanie wylotéw umocnionych zgodnych z KPED oraz podtgczenie zarurowan
- uszczelnienie spoin i przejs¢ zarurowan

- wykonanie warstwy docigzajgcej

- wykonanie skarp i ramp

- wykonczenie betonowymi ptytami

- wypetnienie otworéw materiatem zasypowym kruszywem

- wykonanie ogrodzenia zbiornika z bramg

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiIORB,

- wykonanie innych czynnosci wraz z niezbednymi materiatami, potrzebnymi do realizacji zadania zgodnie z
dokumentacjg projektowg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

- PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce  cementéw
powszechnego uzytku.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z produkcji
betonu.

10.2.  Inne dokumenty
- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979 ri 1982 r.




