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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
sgczkéw podtuznych w ramach zadania: ,,Zbiorcza Droga Potudniowa — Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul.
Sikorskiego”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp.1l.1.

1.3. Zakres robo6t objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg wykonania i odbioru robét budowlanych wymienionych w pkt.
1.1. ujetych w zakresie Dokumentacji Projektowe;.

Zakres robot obejmuje :
o  Wykonanie wykopéw,
Utozenie rurociggu drenarskiego fi 100mmm, ztgczki
Utozenie rur petnych fil00mm, ztgczki ( odcinek do wylotu )
Montaz studni drenarskich fi425mm
Wykonanie wylotéw szer.0,4m
Wykonanie zasypki filtracyjnej
Wykonanie wykopdéw z zageszczeniem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Saczek podtuzny - specjalnie uformowany rowek, wypetniony materiatem przepuszczalnym, stuzacy do
wgtebnego odprowadzenia wody.

Pozostate okres$lenia podstawowe podane w niniejszej STWIiIORB sg zgodne z obowigzujgcymi aktami prawnymi i
okresleniami zawartymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét, ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa, STWiIORB i
poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB D-M.00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatlow

Wszystkie materiaty uzyte przez Wykonawce do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Do kazdej ilosci jednorazowo wystanego materiatu (rurek, geowtékniny) dotgczona powinna

by¢ deklaracja zgodnosci z Aprobatg Techniczng na wyréb.

2.1.1. Studnie drenarskie z tworzyw sztucznych

Studnie drenarskie z PP, PVC lub PEHD DN 354 mm, o sztywnosci obwodowej SN 4kN/m2 z prefabrykowanym
dnem i pokrywg z Zeliwa, betonu lub tworzywa sztucznego.

2.1.2. Wylotdrenu
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2.1.2.1 Wylot prefabrykowany

Prefabrykowane wyloty zgodne z KPED karta 01.20 i dokumentacjg projektowa, powinny by¢ wykonane z betonu
klasy min. C25/30, spetniajgcego wymagania:

- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie — 30 MPa,

- nasigkliwos$¢ betonu — do 5%,

- odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu, stopien mrozoodpornosci — klasy F150.

2.1.2.2 Umocnienie wylotu

Umocnienie wylotu mozna wykonac poprzez zastosowanie:

- kamienia polnego grubosci 15 cm spoinowanego zaprawg — wymagania jak w PN-B-11104,

- kostki brukowej kamiennej zgodnej z PN-EN 1342:2003 wykonanej jako kostka tupana wysokosci 15cm o
powierzchniach ciosanych spoinowanej zaprawa,

- kamienia tamanego lub bruku kamiennego odpowiadajacego normom PN-84/B-01080, PN-60/B-11104 i PN-
B-11210,

- kostki betonowej o wymaganiach okreslonych w STWiORB D.05.03.01,

- piyt azurowych/chodnikowych 50x50x7cm lub geosiatki (wymagania okre$lone w STWIORB D.06.01.01)
zasypanych kruszywem naturalnym i zalanych betonem.

Do wykonania zaprawy cementowej do spoinowania nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty:

- kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddane obrébce mechanicznej (nie przekruszone), wg PN-EN
13139:2003, o podstawowych parametrach:

e wymiar 0/1 mm lub 0/2 mm; ze wzgledu na szerokos¢ szczelin pomiedzy brukowcem, Inzynier moze
dopusci¢ uziarnienie 0/4;

o zawarto$c¢ pytéw, ziaren < 0,063 mm do 8% (Kategoria 3);
e zalecany wskaznik jednorodnosci uziarnienia Cu = 3;
—  cement rodzaju CEM |, CEM Il lub CEM Il klasy 32,5 N lub R spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002,

— woda odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008:2004, bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wode
wodociggowa pitna.

2.1.3. Rury petne i Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rury petne PCV @150mm gtadkie, nie karbowane, nie perforowane, sztywnos$¢ obwodowa SN 8kN, do
wykonania przykanalikéw do potgczenia drenu do studni drenarskiej oraz na wylocie ze studni do rowu.

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221, tj. by¢ rurkami spiralnie
karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metodg
wyttaczania. Rurki powinny by¢ wykonane z PVC-U o klasie minimum SN8 i srednicy zgodnej z dokumentacja
projektowa.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do osi, w sposéb
umozliwiajgcy doktadne ich tgczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowac sie miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek i
resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajgca przez nie woda nie napotykata oporéw.
Szczeliny powinny byé rGwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki.

Rurki drenarskie nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwoje rurek
drenarskich nalezy uktadaé ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojéw w temperaturze do 25°C, a powyzej 25°C do
wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit
mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o zwiekszonej odpornoéci na obnizong temperature
(typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C.

Ztgczki, stuzgce do potgczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny by¢ wykonane z
polietylenu wysokocisnieniowego.

Ztgczki nalezy przechowywaé w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy sktadowaniu na
odkrytych placach nalezy chronic je przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W magazynach zamknietych
temperatura otoczenia nie moze przekraczaé + 40°C, a odlegto$é sktadowania powinna byé wieksza niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zaleca sig uktadac¢ je w warstwach nie
przekraczajgcych wysokosci 5 workéw.

2.14. Geowldknina
Geowtdknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego chemicznie i

biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw w ciggtosci z dobrg szczepnoscig z gruntem drogowym i
spetniajgcym ponizsze wymagania wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny geotekstylu:
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Parametr Wartos¢ Tolerancja Metoda badania

Wskaznik przeptywu wody prostopadtego do

. 68 -30% EN ISO 11058
ptaszczyzny geotkaniny [mm/s]

Wytrzymato$¢ na rozcigganie geowtdkniny powinna wynosic¢ nie mniej niz ( w obu kierunkach): 6,5/8,5 kN/m
2.1.5. Szpilki do przytwierdzenia geowlékniny

Do zamkniecia geowtokniny w drenie nalezy zastosowac szpilki stalowe @ 6+8 mm, U-ksztaltne o dtugosci 15cm i
szerokosci 6+8 cm.
Wybrany przez siebie wzor szpilki Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2.1.6. Materiat filtracyjny i podsypka w saczku podiuznym

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktérymi moégtby sie
do nich dostac. Do otwordw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w
rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o $rednicy wiekszej niz 0,5 mm wynosi
wiecej niz 50 %

— piasek $redni o wielko$ci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o $rednicy wiekszej niz 0,5 mm wynosi nie
wiecej niz 50 %, lecz zawartos¢ ziarn o $rednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50 %.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe.

Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawarto$ci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 wigkszej niz 0,2 % masy.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN

13043:2004/AC:2004

2.5. Przechowywanie materiatéw

Rurki drenarskie, studzienki drenazowe, wyloty, szpilki i geowtoknine nalezy przechowywac na utwardzonym
placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwoje rurek nalezy uktadaé ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w
temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow.

Rurki drenarskie nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych, szczegdlnie w temperaturach ujemnych.
Ztaczki nalezy przechowywac¢ w workach, pudtach kartonowych lub innych pojemnikach w warunkach takich jak
rurki.

Na kazdym opakowaniu geowtdkniny lub zwoju rurek powinna by¢ etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta

- 0znaczenie

- date produkcji

- wymiary (Srednice).

Kruszywa nalezy sktadowac na pryzmach na dobrze utwardzonym placu w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi rodzajami kruszyw.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

Sprzet uzywany w robotach powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Roboty mozna wykonywac recznie i mechanicznie. Do kopania rowkéw mozna uzywaé matych koparek.
Roztozenie rurek drenarskich utozenie geowtdkniny i obsypke zwirem ze wzgledu na maty zakres i wymagang
doktadnosé robot najlepiej wykonac recznie.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

Przy przewozeniu rurek nalezy zabezpieczy¢ je przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem podczas
zatadunku i wytadunku nie nalezy ich rzuca¢. Szczegdlng ostroznos$é nalezy zachowac

przy temperaturze 0°C i nizszej.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Wykonanie wykopu pod saczek podiuzny

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpoczaé od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ ku gérze w celu zapewnienia
wodzie statego odptywu, profil podtuzny saczka wg Dokumentac;ji Projektowe;.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pasa terenu

o szerokos$ci co najmniej 1 m dla komunikaciji.

Dno rowka nalezy oczys$ci¢ i wyréwnac, tak aby nie byto zagtebien utozy¢ geowtdkning na obwodzie i podsypke
piaskowa pod rurke drenarska.

5.2. Uktadanie saczka podtuznego i rur petnych

Uktadanie sagczka zaleca sie wykonaé niezwtocznie po wykonaniu czynno$ci j.w. dla zmniejszenia
niebezpieczenstwa osuwania sie skarp. Gdy rowkiem ptynie woda w duzych ilosciach, uktadanie nalezy przerwacé
do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodujgcego osuwania skarp.

Skrajny, utozony najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepkg (np. kamieniem, ksztattkg plastykowa)
w celu uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czgstek gruntu do wnetrza rurki.

W odstepach co 150m nalezy wstawi¢ studzienki rewizyjne.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub
otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykéw, nalezy tgczy¢ za pomocg
specjalnie produkowanych zigczek.

Odprowadzenie wody z drenu podtuznego do studni drenarskiej oraz ze studni do rowu, nalezy wykona¢ rurkg
petng gtadkg @110mm z tworzywa sztucznego, ktorg osadza sie wewnatrz drenu na dt. ok. 40cm i podtgcza do
studni.

5.3. Zasypanie sgczka podtuznego

Zasypanie saczka nalezy wykonaé materiatem filtracyjnym zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Zasypanie
powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujgcy uszkodzenia geowtdkniny i same;j rurki drenarskiej zasypke
owing¢ geowidkning na zaktad.

5.4. Montaz studni drenarskich

Studnie drenarskie nalezy uktadaé¢ na fawie z gruntu niespoistego o grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowg
i zageszczonej do wskaznika zageszczenia Is = 0,95 lub tawie betonowej z betonu klasy min. C8/10 o grubosci
zgodnej z Dokumentacjg Projektowa. Osadnik powinien mie¢ gtebokos$¢ zgodng z Dokumentacjg Projektows.
Potaczenie rurek odprowadzajgcych wode z drenu oraz przykanalika odprowadzajgcego wode ze studni
drenarskiej nalezy wykonac¢ jako szczelne, z zastosowaniem ztgczek i uszczelek systemowych. W przypadku
nieszczelnego potgczenia moze dochodzi¢ do wyptukiwania obsypki studni i jej osiadania. Obsypke studni
wykonac¢ gruntem wg pkt. 2.1.6. niniejszej STWiIORB, w warstwach gr. max. 30cm, z zageszczeniem do wskaznika
zageszczenia badanego zgodnie z BN-77/8931-12:

- warstwy do gtebokosci 1,2m od niwelety robot ziemnych Is 21,0

- warstwy do gtebokosci ponizej 1,2m od niwelety robét ziemnych Is = 0,97

- warstwy zasypowe na catej gtebokosci na terenach zielonych Is = 0,95.

Informacje dodatkowe.

Rdzen geokompozytu na poczatku uktadu drenarskiego nalezy zabezpieczyé przed zamulaniem wykonujgc
zaktadke z geowtokniny (min. 20 cm). Przed podtgczeniem do studzienki drenarskiej rdzen geokompozytu nalezy
réwniez zabezpieczy¢ przed zamulaniem za pomocg geowidkniny zawinietej na zaktadke (min. 20 cm).
Geokompozyty drenazowe mozna tatwo przycina¢ do wymaganego wymiaru za pomocg noza oraz przy uzyciu
jako przymiaru np. faty drewnianej.

Laczenie dwoch odcinkdw geokompozytu musi nastepowaé na ptaskiej powierzchni poza wykopem. Moze zostac
wykonane przed zamontowaniem w wykopie ostatnich 15 m z rolki geokompozytu.

Kolejnos$¢ czynnosci powinna by¢ nastepujgca:

- najpierw nalezy potgczy¢ ze sobg rury drenarskie,

- nastepnie nalezy odciggnaé¢ geowtéknine na koncach tgczonych rdzeni,

- potem nalezy natozy¢ rdzenie na zaktadke o szeroko$ci co najmniej 20 cm,
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- kolejng czynnoscig jest naciagniecie geowtokniny na zaktadke (z uwagi na kierunek przeptywu wody
wyzej potozony koniec wchodzi pod nizej potozony koniec) i na koicu nalezy potaczy¢ warstwy za pomocg nitow
lub zszywacza.

5.5. Wykonanie wylotow

W miejscach wyprowadzenia rur drenarskich do rowu nalezy wykona¢ wyloty zgodnie z p. 5.1 niniejszej
STWIORB. Nalezy wykonac tawe fundamentowg z betonu C8/10, ustawi¢ prefabrykat -KPED 01.20, dostosowac
wylot rury do otworu w $cianie prefabrykatu.

Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie umocnienia poprzez zastosowanie kamienia polnego zatopionego w
betonie C8/10.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonania robot
6.2.1. Kontrola materiatow

W czasie robét nalezy sprawdzac:

- rurki drenarskie — kazdg dostawe nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych: Srednicy,
réwnomiernosci rozmieszczenia szczelin i diugosci rurki,

- geowidkniny pod wzgledem ich wiasciwosci zgodnie z pkt. 2.3.,

- materiat filtracyjny pod wzgledem zgodnosci jego cech z pkt. 2.4.

6.2.2. Kontrola wykonania sgczka
W czasie wykonywania sgczka nalezy kontrolowa¢ zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowag

(lokalizacja i wymiary).
Dopuszczalne tolerancje wykonania sgczka:

- odchylenie wymiaréw szerokosci rowu +/- 10 cm

- pochylenia skarp wykopu +5%

- odchylenia osi utozonego drenazu +/-5cm

- pochylenia podituzne dna wykopu (dopuszczalne odchytki
réznicy wysokosci poczatku i wylotu)  +/-5cm

- odchylenie grubosci zasypki filtracyjnej +/-5cm

- spadek podtuzny drenu

przy zmniejszeniu spadku — 5 % projektowanego spadku

przy zwigkszeniu spadku + 10 % projektowanego spadku.
Ponadto nalezy sprawdza¢ poprawnos$¢ wykonania wylotu drenu i przykrycia geowtdkning saczka
z odpowiednimi zakladami poprzecznymi.

W czasie wykonywania sgczka podtuznego nalezy zbadac:

- zgodnos$¢ wykonywania sgczka z Dokumentacjg Projektowg (lokalizacje, wymiary),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania sgczka,

- prawidtowos$¢ wykonania zasypki filtracyjnej,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczenia przewoddéw rurowych ze studniami,

- sprawdzenie zageszczenia podioza zgodnie z BN-77/8931-12, podsypek i zasypek — wymagania zaleznie od
gtebokosci badanej warstwy w stosunku do podtoza konstrukcji nawierzchni:

a) dla studni drenarskich, w przypadku podtoza wykopu, podsypki, obsypki i zasypki:

- Is 2 0,97 jezeli badana warstwa lezy na gtebokos$ci > 2,0 m od podtoza konstrukcji nawierzchni,
- Is 2 1,00 jezeli badana warstwa lezy na gtebokosci do 2,0 m od podioza konstrukcji nawierzchni.
b) dla rur przykanalikow:

W korpusie drogowym Poza korpusem
drogowym
Badana warstwa Is Badana warstwa Is
gorna warstwa zasypki >1,00 gorna warstwa zasypki >0,97
jako bezposrednie jako podtoze terenu
podtoze pod konstrukcje
nawierzchni

warstwa na gtebokosci do =>1,00 warstwa na gtebokosci do >0,97
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-2,0m od -1,20 m od
powierzchni podtoza powierzchni podtoSa
konstrukcji nawierzchni konstrukcji nawierzchni
warstwy na gtebokosci > 20,97 warstwy na gtebokosci > 20,95
2,0 m od powierzchni 1,2m od powierzchni
podtoza konstrukcji podtoza konstrukcji
nawierzchni nawierzchni

Wskaznik zageszczenia Is nalezy okreslaé w poréwnaniu do wynikéw otrzymanych wg normalnej préby Proctora
przeprowadzonej zgodnie z normg PN-88/B-04481. Badanie nalezy przeprowadza¢ metodg cylindra
wciskanego, objetosciomierza piaskowego lub wodnego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem saczka jest m (metr).
Wyloty drenu nie podlegajg osobnemu obmiarowi i mieszczg sie w jednostce obmiarowej sgczka podtuznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jako$ci robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnos$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Planu Patnosci.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w Dokumentacji Projektowej.

Cena wykonania 1mb sgczka obejmuje:

— wyznaczenie robot w terenie,

— zakup i dostarczenie materiatdw, w tym rurek drenarskich i studzienek rewizyjnych

— wykonanie wykopow

— wykopanie rowkow w gruncie z wyréwnaniem i ubiciem dna,

— ufozenie geowidkniny po obwodzie rowka,

— roztozenie podsypki z ubiciem,

— ufozenie studzienek rewizyjnych,

— ufozenie studni drenarskich,

— ulozenie rurek drenarskich,

— zasypanie warstwami i zageszczenie zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiORB,
— wykonanie wylotu z potgczeniem do studzienek,

— owiniecie sgczka geowtdkning za zaktad,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB,

— wykonanie innych czynnos$ci wraz z niezbednymi materiatami, potrzebnymi do realizacji zadania

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

- PN-S-02205:1998
- PN-S-02204:1997
- PN-EN 933-1:2000

- PN-EN 13043:2004/AC:2004

- PN-C-89221:1998
- PN-B-10736:1999

- PN-B-02480:1986
- PN-B-02481:1998

- BN-76/8950-03

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane

z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U).

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

Badania hydrologiczne. Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntéw  sypkich

na podstawie uziarnienia i porowatosci.



