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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypéw, w ramach robét
ziemnych dla zadania:. ,,Zbiorcza Droga Potudniowa — Etap Il od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykiem zgodnie z
Dokumentacjg projektowag wg. ustalonego schematu, w postaci:

1.3.1. Zbrojenie nasypu z zastosowaniem geosiatki o wytrzymatosci minimalnej 120/20 kN/m

1.3.2. Wzmocnienie pod podstawg nasypu w postaci materaca:
— Geotkanina poliestrowa;
— Warstwa pospoétki o grubosci 50 cm;

— Geotkanina poliestrowa;
(w-we pospotki nalezy zawing¢ geotkaning z zachowaniem odpowiednich zaktadow)
Razem: 50 cm - E2 = 30 MPa

— Nasyp budowlany

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych witékien syntetycznych jak

polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Geosyntetyki obejmujg: geosiatki, geowtékniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe, z

oczkami potgczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi,

1.4.3. Geotkanina- ptaska struktura wykonana z wtokien polipropylenowych lub poliestrowych potgczonych
mechanicznie - w wyniku igtowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku zgrzewania.

1.4.4. Zbrojenie geosyntetykiem budowli ziemnej - wykorzystanie witasciwosci geosyntetyku przy rozcigganiu

(wytrzymatosci, sztywnosci) do poprawienia wtasciwosci mechanicznych warstwy gruntu.

1.4.5. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.

1.4.6. Stabe podtoze (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan, wynikajgcych z warunkéw no$nosci

lub statecznosci albo warunkéw przydatnosci do uzytkowania nasypu.

1.4.7. Nasyp zbrojony geosyntetykiem - nasyp ziemny z utozonymi warstwami geosyntetyku, zwiekszajgcymi

statecznos¢ budowli i jej skarp oraz powodujacymi zmniejszenie objetosci rob6t ziemnych przez nadanie skarpom

bardziej stromych pochylen.

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D.02.00.01.
,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacija projektowa i aprobata technicznag
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Materiaty do wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykiem powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej lub STWIORB

2.2.2. Geosiatka

Rodzaj geosyntetyku i jego wtasciwosci powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentaciji
projektowe;.

Geosyntetyki powinny byé dostarczane w rolkach nawinietych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokosc,
dtugos¢) moga byc¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamowien (niektére wyroby mogg by¢
dostarczane w panelach). Rolki powinny byé opakowane w wodoszczelng folie, stabilizowang przeciw dziataniu
promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinigciem.

Warunki sktadowania nie powinny wptywa¢ na wtasciwosci geosyntetykéw. Podczas przechowywania nalezy
chroni¢ materiaty, zwtaszcza geowtokniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak rowniez przed dtugotrwatym (np.
parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materiaty nalezy przechowywaé wytacznie w rolkach
opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu. Nie nalezy uktada¢ na nich Zadnych
obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowa¢ az do momentu wbudowania.

Podczas fadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.

Geosiatka powinna charakteryzowaé sie odpornoscig na dziatanie wodnych roztworéw soli, kwaséw i zasad,
odpornoscig na gnicie, grzyby i inne substancje wystepujace w srodowisku gruntowym. Trwatos¢ wyrobu okreslona
zgodnie z CE powinna wynosi¢ 120 lat.

Nalezy zastosowacé geosiatki spetniajgce parametry zgodnie z tabelg 1 lub rownowazne.

Tabela nr 1. Parametry techniczne geosiatki:

Geosiatka 120/ 20
oz Metoda
Lp. Parametr Wartos¢ badania
Wytrzymatos$é na rozcigganie [kN/m]
1 - kierunek pozdtuzny 120 PN-EN ISO
- kierunek poprzeczny 10319
>20
Maksymalne wyd%uzeme przy. zerwaniu [ %] - PN-EN ISO
2 kierunek wzdtuzny <3 10319
- kierunek poprzeczny <3
Sita przejmowana przy odksztatceniu 2% [kN/m]
. PN-EN ISO
3 - kierunek pozdtuzny > 40 10319
- kierunek poprzeczny > 40

Zastosowany materiat powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami w szczeg6lnosci z:

1. PN-EN 13249 ,Geotekstylia i wyroby pokrewne- Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych
do budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytgczeniem drég kolejowych i nawierzchni
asfaltowych)”.

2. PN-EN 13251 ,Geotekstylia i wyroby pokrewne- Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyroboéw stosowanych
w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych”.
co musi by¢ potwierdzone uzyskaniem przez materiat znaku CE.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy ,Prawo zamoOwien publicznych” Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan
rownowaznych. Konstrukcje zbrojen skarp nasypu zaprojektowano indywidualnie, z dopuszczeniem zastosowania
rownowaznych materiatdbw, spetniajgce zatozone w specyfikacji idokumentacji projektowej wymagania
wytrzymatosciowe, gwarantujgce stateczno$é nasypu z odpowiednim wspotczynnikiem bezpieczenstwa. W zadnym
wypadku nie dopuszcza sie zastosowania geosyntetykdw o nizszych wytrzymatosciach na rozcigganie.

2.2.3. Geotkanina poliestrowa

Geotkaniny dziane poliestrowe sg elementem materaca i wymiana tych elementéw na jakiekolwiek inne wymaga
zmiany i przeprojektowania catego wzmocnienia. Geotkanina poliestrowa jest materiatem geotekstylnym dzianym
wykonanym z wigzek ciggtych wtokien poliestrowych utozonych prostopadle i tgczonych przeplotem dzianinowym.
Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna by¢ odporna na czynniki
klimatyczne i Srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatéw, technologii i warunkéw eksploatacyjnych.
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Wytrzymatosc¢ projektowa powinna uwzglednia¢ wspotczynniki korekcyjne ze wzgledu na:

- fm — ekstrapolacje i zmiennos¢ produkcji = 1,00

- fd — wptyw zniszczenia przy instalacji (dla uziarnienia <60 mm) = 1,40

- fe— wspotczynnik degradacji srodowiskowej (dla Ph= 4+9) = 1,05

oraz wytrzymatosc¢ projektowa z uwzglednieniem petzania w okresie 60 lat w Sredniej temperaturze gruntu 10° C.

Wytrzymatos$¢ projektowa przyjeta do obliczen z uwzglednieniem petzania w okresie 60 lat w sredniej temperaturze
gruntu 10° C oraz wspotczynnikow korekcyjnych, wynosi min:
- 85,85 kN/m dla geotkaniny

Geotkanina posiada oznakowanie CE. Geotkanina uzyta jako wzmocnienie jest produkowana zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej ISO 9001.

2.2.4. Wypetnienie materaca z pospotki

Pospétka jest elementem materaca i wymiana tego elementu na jakikolwiek inny wymaga zmiany
i przeprojektowania catego wzmocnienia.

Tablica 2. Parametry pospétki.

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Uziarnienie:
- zawartos¢ ziarn > #10mm,%,co najmniej 15
- zawarto$c¢ ziarn > #2mm,%,co najmniej 40
- zawartos¢ ziarn < #0,075mm,%,nie wiecej niz 10
2 Wskaznik ré6znoziarnistosci, u=dso/d1o, cO najmniej 5
3 Wskaznik zageszczenia warstwy, min 0,98

2.2.5. Grunty na nasypy
Grunty na nasypy powinny odpowiada¢ wymaganiom STWIORB D-02.00.01.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykiem

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

a) do ukfadania geosyntetykow - uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np.
przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciggnika, tadowarki itp. (chociaz w wigkszosci przypadkéw
ukftadanie geosyntetykéw moze odbywac sie recznie),

b) do wykonania robdt ziemnych - tadowarki, koparki, walce, ptyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp.
odpowiadajgce wymaganiom ST D-02.00.00 [3].

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Geosyntetyki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,
— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sige w czasie przewozu,
— ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
— niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebic lub rozcigé
geowtdkniny.
Materiat ziemny na nasypy powinien by¢ przewozony zgodnie z wymaganiami ST D-02.00.00 [3].

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i spos6b wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykiem powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczng i STWIORB i wymaganiami producenta..

W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikaciji,
pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera.

Ogodlne zasady wykonania robét obejmuja:

— przygotowanie podtoza nasypu,

— wielokrotne utozenie warstwy geosyntetyku oraz utozenie i zageszczenie warstwy gruntu w liczbie zgodnej z
dokumentacjg techniczna.

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotyczg ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. usuniecia przeszkod,
przygotowania podtoza i ew. usuniecia gornej warstwy podtoza stabonosnego.

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych, usuniecie drzew, krzakéw, humusu, darniny i roboty
rozbiérkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom D-01.00.00.

5.4. Ogolne zasady ukladania i zasypywania geosyntetykow

Geosyntetyki zaleca sie uktada¢ na podstawie planu, okreslajgcego poziom uktadania (rzedne), wymiary
pasm, kierunek postepu robét, kolejnos¢ uktadania pasm, szeroko$é zaktadow, sposob fgczenia, mocowania
tymczasowego itp.

Przyjmuije sie ogdlnie, ze w przypadku skarp o pochyleniu:
a) do 45° (1:1) - pasma geosyntetyku rozktada sie ptasko w nasypie,
b) powyzej 45° (skarpy strome i pionowe w postaci $cian oporowych) - stosuje sie forme zakiadkowg geosyntetyku,

zawijajac go do gory i owijajgc nim kolejne warstwy nasypu.

Uktadanie geosiatki jednokierunkowej: Przygotowa¢ pasma geosiatki o zmiennej dtugosci, wynikajgcej z
miejsca prowadzenia robot i wykonywanego tam schematu zbrojenia. Geosiatki nalezy uktada¢ poziomo, prostopadle
do osi nasypu. Sgsiednie pasma nalezy utozy¢ na zaktad szerokosci minimum 30 cm (10 oczek geosiatki) lub
zalecen producenta w przypadku wiekszych wymagan. Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw bezposrednio po
roztozonym materiale geosyntetycznym. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac
(np. wbitymi w grunt pretami w ksztatcie U) lub chwilowo obcigzyé¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest taczenie pasm, najczesciej na budowie za pomocg zszycia, potagczen
specjalnych itp.

Jezeli szeroko$¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiaréw konstrukcji, to rolki materialu mozna cigé¢ na potrzebny
wymiar za pomocg odpowiednich urzadzen, np. noza, pity.

Zasypywanie powinno nastepowac od czota pasma na utozony materiat, po czym zasypka jest rozktadana
na catej powierzchni odpowiednim urzadzeniem lub recznie.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gasienicowych, walcow okotkowanych i innych ciezkich maszyn
bezposrednio po utozonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 20 cm.

Sposéb wykonania nasypu powinien by¢é zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowe;j i
odpowiada¢ wymaganiom STWIORB D-02.00.01.

5.5. Szczegotowe zasady ukladania geosyntetykow

Przy wznoszeniu nasypu ze skarpg o pochyleniu do okoto 45° nalezy uwzgledni¢ nastepujgce elementy
ukfadania i zasypywania geosyntetykéw:
- geosyntetyk mozna rozpakowac z folii ochronnej bezposrednio przed uktadaniem, chronigc go przed uszkodzeniami
mechanicznymi przed i w czasie montazu,
- utozenie i zageszczenie gruntu nasypowego w warstwach oraz wbudowanie geosyntetyku powinno by¢ na
poziomach okreslonych w dokumentacji projekiowej; zaleca sie aby odlegto$¢ pionowa pomiedzy sasiednimi
pasmami geosyntetyku nie przekraczata 0,5 m, przy utozeniu geosyntetyku nalezy go lekko naciggng¢ aby nie
powstaty fatdy,
- grunt nasypowy zaleca sie uktadac¢ z zastosowaniem tadowarki lub koparki, tak aby opadat on z
niewielkiej wysokosci na geosyntetyk,
- zageszczanie gruntu nasypowego nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Sprzet
zageszczajgcy moze pracowac na catej szerokosci warstwy, do jej skraju. Nasyp mozna wykonac¢ z
niewielkim nadmiarem w jego szerokosci, a po jego zageszczeniu skarpe mozna scig¢, zgodnie z ustalonym
pochyleniem.

Przy wznoszeniu nasypu ze stromg skarpg (wiekszg od 45°):
- po wykonaniu rob6t przygotowawczych nalezy ustawi¢ tymczasowy szalunek w ptaszczyznie lica skarpy,
- geosyntetyk nalezy uktada¢ w ptaszczyznie poziomej, a czes¢ pasma konieczng do uformowania lica (owinigcia
gruntu nasypowego) nalezy czasowo zamocowac¢ do szalunku,
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- w przypadku geosyntetyku z otworami (geosiatki) nalezy utozy¢ warstwe zapobiegajgcg wysypywaniu sie gruntu z
ptatéw darniny lub geowt6kniny, umiejscawiajgc jg od wewnetrznej strony pasma geosyntetyku na dtugosci, ktéra po
wykonaniu nasypu bedzie widoczna jako oblicowanie skarpy,
- poczatkowo uktada sie warstwe gruntu na geosyntetyku w sgsiedztwie ptaszczyzny skarpy. Jesli skarpa ma by¢
porosnieta trawg lub inng roslinnoscig, nalezy bezposrednio przy licu skarpy utozy¢ ziemie roslinng. Koniec pasma
geosyntetyku nalezy lekko naciggnac i przykry¢ warstwg gruntu nasypowego,
- ukfada sie grunt nasypowy w warstwach, az do poziomu nastepnej warstwy zbrojenia geosyntetykiem, najlepiej z
zastosowaniem ftadowarki lub koparki,
- zageszcza sie grunt nasypowy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Zaleca sie stosowac¢ w odlegtosci
do 2 m od lica $ciany - ptyty wibracyjne lub lekkie walce wibracyjne o nacisku do 130 kN/m i catkowitej masie do
1000 kg,
- odczepia sie pasmo geosyntetyku od szalunku, owija sie go wokét warstwy gruntu nasypowego oraz lekko nacigga
(np. za pomoca belki z hakami),
- uktada sie grunt nasypowy na zawinietym pasmie geosyntetyku i usuwa sie przyrzad naciggajacy,
- powtarza sie czynnosci az do osiggniecia projektowanej wysokosci nasypu. Najwyzsza (ostatnia) warstwa
geosyntetyku powinna by¢ nieco diuzsza, tak aby po owinieciu gruntu mozna byto koniec zakopaé w gruncie
nasypowym, w celu zapewnienia trwatego utwierdzenia pod ostatnig warstwg gruntu nasypowego.

Umocnienie skarpy wykonuje sie analogicznie jak przy tagodnej skarpie lecz z zastrzezeniem, ze skarpa
porosnieta roslinnoscig nie powinna mie¢ pochylenia wiekszego niz 65°.

Inne sposoby wznoszenia nasypdw zbrojonych, uwzgledniajgce np. oblicowania skarpy metodg owijania
gruntu geosyntetykiem wokét workéw wypetnionych gruntem, oblicowaniem workami wypetnionymi zaprawg lub
betonem itp. polegajg na wykonaniu analogicznym wedtug indywidualnych ustalen.

5.6. Wykonanie wzmocnienia pod podstawg nasypu

— W pierwszej kolejnosci nalezy wyprofilowa¢ podfoze do rzednych podanych w projekcie i dogesci¢ do Is =z 0,97
oraz E2= 5 MPa.

— Na tak przygotowanym podfozu gruntowym nalezy roztozy¢ geotkanine poliestrowg pozostawiajgc nadmiar
geotkaniny niezbednej do wykonania wywinigcia.

—  Pofgczenia pomiedzy poszczegdlnymi pasmami geotkaniny zardwno podtuzne, jak i poprzeczne nalezy wykonac
stosujgc zaktad o szerokosci minimum 50 cm.

— Na roztozonej warstwie geotkaniny nalezy utozy¢ warstwe pospotki o uziarnieniu 0/31,5 i zagesci¢ jg. Po
zageszczeniu warstwa kruszywa powinna mie¢ grubosc h = 50 cm.

—  Po roztozeniu pospdtki nalezy wywingc geotkanine poliestrowg na gorng powierzchnie warstwy pospotki.
— Nastepnie nalezy wykonac nasyp budowlany o zmiennej wysokosci zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB
D.02.03.01 - Wykonanie nasypow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Kierownikowi projektu/Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonac¢ w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

. L . Czestotliwos¢ Wartosci
Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow badan dopuszczalne
1 Roboty przygotowawcze Kontrola biezaca | Wg pktu 5.3

Wg dokumentacji
projektowej

Wg dokumentaciji

3 Prawidtowos¢ utozenia geosyntetykow Jw. projektowej, aprobaty
technicznej i pktow

2 Zgodnosé z dokumentacijg projektowg Jw.
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4 Wykonanie nasypu Jw. Jw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia geosiatkg (powierzchnia siatki powinna by¢ wieksza i
uwzglednia¢ wszelkie zaktady technologiczne),
- m? (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia podstawy nasypu w postaci materaca (w tym dwie warstwy
geotkaniny o powierzchni uwzgledniajgcej wszelkie zaktady technologiczne wzdtuzne i poprzeczne i zawiniecie
oraz warstwe kruszywa),

Jednostki obmiarowe innych robét sg ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady Odbioru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogélne"
Procedura odbioru inicjowana na pisemny wniosek Wykonawcy powinna by¢ zgodna z zasadami podanymi w
STWIORB. Wykonane roboty sg zatwierdzane przez Inzyniera na podstawie oceny wizualnej, pomiarow
geodezyjnych, wynikébw badan wykonanych z biezgcej kontroli jakosci materiatdw i ewentualnie innych
szczegoOtowych zalecen Inzyniera.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
Ogodlne" pkt. 9.

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w Dokumentacji Projektowe;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania warstwy wzmocnienia skarp geosiatkg - 1 m2 - obejmuje
- przygotowanie PTiOR i PZJ,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- dostarczenie sprzetu niezbednego do wykonania warstwy ulepszonego podtoza,
- zapewnienie prawidtowego odwodnienia podtoza,
- ewentualne obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej,
- wykonanie odcinka prébnego,
- roztozenie geosyntetykow,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w STWiORB,
- utrzymanie warstwy ulepszonego podtoza w czasie robot,
- odwodnienie terenu na czas prowadzenia robot,
- wykonanie zabezpieczen przed wodg
- wykonanie innych czynno$ci wraz z niezbednymi materiatami, potrzebnymi do realizacji zadania

Cena wykonania warstwy wzmocnienia podstawy nasypu - 1 m2 - obejmuje
- przygotowanie PTiOR i PZJ,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- dostarczenie sprzetu niezbednego do wykonania warstwy ulepszonego podtoza,
- zapewnienie prawidtowego odwodnienia podtoza,
- ewentualne obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej,
- wykonanie odcinka prébnego,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DM.02.03.01B

- wykonanie materaca w postaci warstwy kruszywa zawinietej geotkaning

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w STWiORB,

- utrzymanie warstwy ulepszonego podtoza w czasie robot,

- odwodnienie terenu na czas prowadzenia robot,

- wykonanie zabezpieczen przed wodg

- wykonanie innych czynnosci wraz z niezbednymi materiatami, potrzebnymi do realizacji zadania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 14688-1
PN—ENISO 14688-2

Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis

Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow Czes$¢ 2: zasady
klasyfikowania
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Witasciwosci wymagane w odniesieniu do

PN-EN 13249 wyrobdéw stosowanych do budowy drég i innych powierzchni obcigzonych
ruchem (z wytgczeniem drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych
czgstek. Badania btekitem metylenowym

PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg

PN-EN 1097-2 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania

PN-EN 13286-2 Metody okreslania gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proctora.

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
Wytyczne Techniczne ZDW Katowice - WTW Kruszywa - 0,31,5mm
stabilizowanego mechanicznie.

10.2. Pozostate dokumenty
1. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym.GDDP - IBDiM, Warszawa 2002

2. Zalecenia producenta geosyntetyku dotyczgce technologii woudowania.



