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KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 89
Kod Flux CIE: 39  69  88  89  76

Wylot światła 1: 
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Pomieszczenia 2.4A / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:103

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 115 65 156 0.562

Podłoga 20 97 64 115 0.667

Sufit 70 46 27 296 0.578

Ściany (4) 50 74 42 146 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 20 18
Dolna ściana 21 18
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.92 W/m² = 2.53 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 43.84 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 4
KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i 
T8 Miledo (1.000) 

2283 3000 32.0

W sumie: 9132W sumie: 12000 128.0
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