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PRZEDMIAR nr 2 PROSEKTORIUM Instalacje sanitarne, wentylacjaPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Kaplica cmentarna

1 45331210-1 Wentylacja pomieszcze ń

1
d.1

KNR-W 4-02
40206-01

Demontaż wywietrzników  dachowych fi 160 szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2
d.1

KNR-W 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe cylindryczne o śr. 160 mm z nasadą Turbowent szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3
d.1

KNR-W 4-02
40210-02

Demontaż wentylatorów dachowych WD wraz z podstawami szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

4
d.1

KNR-W 2-17
0213-01

Podstawy pod wentylatory dachowe RF 4-160 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

5
d.1

KNR-W 2-17
0208-01

Wentylatory dachowe RF 4-160 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

6
d.1

KNR 7-28
0205-05

Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w
ścianach murowanych o grubości 2 1/2 ceg.

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

7
d.1

KNR-W 2-17
0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

(0,25+0,125)*1,50*2 m2 1,125
RAZEM 1,125

8
d.1

KNR-W 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne 250x250- do przewodów stalowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2 45231110-9 Kanalizacja deszczowa
9

d.2
KNNR 4
0203-04
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, na ze-
wnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

4*8,50 m 34,000
RAZEM 34,000

10
d.2

KNNR 4
1707-04
analogia

Podłączenie rur. 160 do istniejącej kanalizacji m

4*1,5 m 6,000
RAZEM 6,000

11
d.2

KNNR 4
0201-03
analogia

Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków uszczelnione zaprawą cementową

m

4*2,00 m 8,000
RAZEM 8,000

12
d.2

KNNR 4
0220-03
analogia

Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową
lub folią aluminiową o śr. 100 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 4659


