Karta katalogowa K-8

DYWANIKI, MATY - GRZEJNE

do dogrzewania i ogrzewania ndg

I L
Dywanik grzejny - w kolorze ciemny brqz,
powierzchnia drewnopodobna, migkka,
nie sztywna, winylowa o zwiekszonej
odpornosci na §cieranie, wodoodporna,
gruboié¢ ¢ mm, przewédd zasilajqey zakohczony
wiyczkq z wytqcznikiem podiwietlanym
OMY 2x1,5mm’ L =2 mb, kolor czamy, 230 V,
50/60 Hz, IP21, cigzar dywanika 1 m’= 3,7 kg,
klasa izolocji - kI I

Dywanik grzejny to urzqdzenie elektryczne, niskotemperaturowe energooszczedne.
Na calej powierzchni wydziela delikatne, przyjemne ciepto. ogrzewa stopy nég osoby
stojqcej. atakie catqg postaé - urzqdzenie jest promiennikiem.
Jest poiytecznym urzqdzeniem szczegélnie, gdy przebywamy diuiszy czas w niskich
temperaturach, np. w temperoturze podtogi ponize] 20°C. Urzqdzenie winno byé
uzytkowane w pomieszczeniach wewnetrznych. Bezwladnoéé cieplna niska. Gotowe do
pracy, z chwilq wigczenia natychmiastowe cieplo réwnomierne na catej powierzchni.
Niewielki ciezar zapewnia bezproblemowq zmiane miejscajego pracy.
tatwe wutrzymaniu czystosci.
Iastosowanle - czasowe | state miejsca przebywania ludzi - koicioty
- state i ruchome miejsca pracy - ustugi, handel, stanowiska biurowe np. stanowiska
kasowe, recepcija, punkty handlowe, kantorki itp.
Przeznaczenle — dywanik grzejny stuzy do czasowego ogrzewania i dogrzewania
osoby, w migjscu, w ktérym odczuwa ona przenikliwy chtéd z nieizolowanej podiogi.
Dywanik grzejny stuzy wytqcznie do indywiduainego stosowania w pomieszczeniach
zamknigtych. W wykonaniu koicielnym najczeiciej stosowany jest przed ottarzem,
ambonkq, miejscem przewodniczenia.
W pomieszczenlach biurowych, gdzie temperatura pomieszczenia wynosi ok. 22°C,
temperatura podtogi jest nawet 5°C niisza. Trzymajgce nogi na takiej podiodze cztowiek
marznie, szczegdinie gdy podioga wykonana jest z ptytek ceramicznych. Dywanik
grzejny temu przeciwdziata zapewniojqc komfort cieplny. Sq uzytkowane na stanowisku
komputerowym, kasowym, w kiosku itp. Dywaniki grzejne sq wykonane z wykladziny
podiogowe| winylowe] stosowane] powszechnie w pomieszczeniach uiytkowych,
warunki eksploatacji dywaonika grzejnego sq podobne jok wykiaodziny podiogowej,
jednak nalezy mie¢ na uwadze, e jest to urzqdzenie elekiryczne.

Typoszereg produkowanych dywanikéw, mat grzejnych. inne wymiary - na zaméwienie!
Moce urzqdzen (W) o tej samej powierzchnisq zrénicowane. Dobieraé¢ moc wzaleinoéciod zastosowania-kol. 11.

= Koszty zuiycia =
I_P_ 'I'YP WYMlARY mm Moc Pow. Temp, stemwanie' ener‘“ elektr. Zastosowanie Cena zl
230V W | m’ |dywanika 100% mocy netto
gr. | szer. | diug. gr/godz. bez sterownika
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
regulator mocy pom. bardzo zimne, nieogrze-
1. D550 9 600 500 130 | 0,30 46°C stacjonarny lub 8,4 wane, podioga kamienna,
na przewodzie np. koscioty
pom. zimne, nieogrzewane,
2.| paoo | , | 500 | 500 | 95 |025]| a3C ::';[2?;;23 6,2 podioga kamienna,
np. koscioty
pom. zimne, niedogrzane,
3. D300 - 600 | 500 65 0,30 34°C i 4,2 podioga kamienna, stabo
izolowana
pom. ogrzewane, podioga
4, D200 ” 550 | 500 50 0,28 28°C M:Ejﬁ:lmcz 3,2 zimna, ponizej temp. 22°C,
. pom. mieszkalne, biurowe
5 o3t suszenie rekawic, butéw
5. D140 - 500 500 2 i 20°C 3 1,6

* - w celu zwigkszenia tywotnoéci dywanika stosuj sterownik: obnizysz temperature powierzchnii zuzycie en. elekiryczne;.

Kol. 8 - max temperatura dywanika po 10 minutach pracy w temp. otoczenia 18°C  Kol. 9 - uzgodnié.
Kol. 11 - podano przyblizone zastosowanie.

koszt 1 kWh = 0,65 zt brutio.

Kol. 10 - do obliczen przyjeto



Uwagl eksploatacy]ne. Dywanik od strony podiogi na catym obwodzie posiada dwustronng taéme klejqcq, ktéra stuzy do unieruchomienia
{sklejenia) dywanika do podiogi. Dywanik wydziela ciepto na dwie strony. W celu ograniczenia sirat ciepta od spodniej strony przy bardzo
zimnych podiogach, dodatkowo moznao zastosowac izolacje cieping o gruboici kilku mm. Dywanika nie naleiy przykrywaé. Jezeliistnieje taka
potrzeba wynikajgca np. z dopasowania kolorystyki do otoczenia, na dywanik mozna nakleié stosownq tkanine o dobrym oddawaniu ciepia.
W tabeli podano max. temp. dywanika. Dywanikiz kolumny 1, 2 i3 (tabela) winny by¢ wyposazone w sterownik ograniczajqey femperature,
Jizjologiczna" temperatura diuzszego stania na dywaniku nie powinna przekraczad 26°C.

Gwarancja I reklamacja. Gwarancja - 3 lata. Reklamacija i serwis pogwarancyjny wykonuje ZPUG IZOTERMA. Wyrdb spetnia wymogi obowig-
zujgcych norm europejskich, Deklaracja Zgodnosci, znakowany CE.

Czyszczenle. Polega na wyszczotkowaniu i odkurzeniv powierzchni dywanika. $lady i zeplamienia usungé przy zyciu miekkiej éciereczki
itagodnego detergentu. Czynnoi¢ te nalezy wykonywad przy urzqdzeniv odigczonym od sieci.

Przechowywanie. Dywanik po sezonie grzejnym nalezy odigczy¢ od sieci elekirycznej, dokonad przeglqdu, oczyicié, zawingé w opakowanie
iprzechowywaé wsuchymmiejscu.

Wylyczne bezpleczenstwa - do bezwzglednego stosowania:

1. Przed uiyciem naleizy sprawdzic czy urzqdzenie nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzenia jokichkolwiek uszkodzen nie wolno

wigczaé urzqdzenia do gniazda sieciowego.

Nie nalezy wigczad urzqdzenia do sieci © napieciu znamionowym innym niz 230 V.

Nie wiqczac dywanika gizejnego w stanie zwinietym do gniazda sieciowego.

Nie wigcza¢ urzqdzenia lezgcego na metalowej powierzchni, ani na przewodzie zasilgjgeym.

Nie wyjmowaé wtyczki z gniozda zasilojgeego ciggngc za dywanik lub przewdd zasilgjgey.

Nie przykrywad, nie zastaniad, aby nie doszio do przegrzania urzqdzenio.

Nie zwijo¢ dywanika w rulon. Unika¢ nadmiemych zataman, pofatdowan, nie rozkliadaé na schodach.

Nie cigé, nie dziurawic, nie wbija¢ ostrych przedmiotdw — gwoidzi, zszywek, szpilek.

Nie nolezy uzywad urzqdzenia w stanie mokrym. Zawilgocony lub zamoczony dywanik grzejny nalezy suszyé luino zawieszony

w przewiewnym miejscu, a2 do catkowitego wysuszenia.

10. Nie uzywac w lazience i innych mokrych pomieszczeniach. Nie stawaé mokrymi stopami. Nie oblewaé wodq. Nie umieszczad w plynie.

11. Nie nalezy pra¢ dywanika grzejnego - moina go czyici¢ na sucho przy pomocy szczoiki.

12, Nie nalezy pozostawiac wigczonego dywanika bez nadzoru przy dzieciach, os. $piqeych, niepeinosprawnych, zwierzetach domowych.

13. Nie stawia¢ na dywaniku ciezkich przedmictéw © matym przekroju ndiek, kidrych cietar odksztalca powierzchnie dywanika.

14, Uszkodzony przewdd powinien by¢ wymieniony przez serwis w celu unikniecia zagrozenia.

15. W sytuacjach zagrozenia dla ludzi nalezy odiqc.zyt& zasilanie.

16. Gdy na wyeksploatowanym dywaniku po;awl sie jasna warstwa spodniego materiatu oznacza to, ze nalezy go wycoiad z eksploatacii.
Uzycie urzqdzenia do innych celdw niz opisane powyzej, bedzie fraktowane joko uzytkowanie niezgodne 2 przeznaczeniem. Producent
wyrobu nie odpowiadaza wynikie z tego tytutu szkody.

PRIY ZAMOWIENIU DYWANIKA O NIETYPOWYCHWYMIARACH - PODAL):
1. Typ dywanika - positkujqc sie kolumnami ¢ i 11z tabeli.

2. Gabaryt dywanika.

3. Miejsce (bok) wyjécia pzewodu elekirycznegoijego diugosé.

VENO AW

Tel. 71 318-58-95 71 318-58-96, Fax 71 318-58-97 Zaklad Produkcji Urzadzen Grzejnych
izoterma@izoterma.com.pl www.izoterma.com.pl IZO ERMA 55-002 tany k. Wroclawia, ul. Odrzanska 14



