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UWAGI:

1. OBOWIAZUJACE W POLSCE PRZEPISY BUDOWLANE MUSZA BYC DOTRZYMANE
2.W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZNIC POMIEDZY PROJEKTEM ARCHIT.
A PROJEKTAMI BRANZOWYMI NALEZY TO OMOWIC Z ARCHITEKTEM
3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA NA MIEJSCU BUDOWY
WSZYSTKICH WYMIAROW W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZNIC POMIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY TO OMOWIC Z ARCHITEKTEM
4.NINIEJSZY RYSUNEK JEST WAZNY WYEACZNIE Z KOMPLETNA DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA, Z AKTUALNYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI | OPISEM TECHN.

pracownia:

"GRUPA TAU + PARTNER"
59-220 LEGNICA, UL.KAWALERYJSKA 2A

nazwa i adres
obiektu
budowlanego:

RENOWACJA KAPLICY CMENTARNEJ
WRAZ Z ZAPLECZEM
59-220 LEGNICA UL.WROCLAWSKA 124

projektant:

arch. Krzysztof J. Chamielec
upr. nr 33/88 LW
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