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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
kaplica cmentarna
1/45261000-4  |Dachy- konstrukcja + pokrycie
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do m2
d.1/0545-02 uzytku
<prosektorium dach pulpit> 260,0 m2 260,00
<prosektorium kolebka> 170,0 m?2 170,00
RAZEM 430,00
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1/0545-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1,0*(10,0*2+3,14*6,0*0,5*2) m?2 38,84
0,50*(10,*2+3,14*14,70*0,5*2) m?2 33,08
RAZEM 71,92
3/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-04
10,30*2+3,14%14,70%0,5*2 m 66,76
RAZEM 66,76
4|TZKNBK V - |Krokwie z bali wymiarowych o dtug.ponad 4.5 m i przekroju do 180 |m3
d.1/027 cm2- ruszt krokwiowy na konstrukcji zelbetowej dachu pulpitowego
prosektorium
<prosektorium dach pulpit> 0,08*0,10*5,0*38 m3 1,52
RAZEM 1,52
5/KNR 19-01 Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk m2
d.1/0416-02
<prosektorium dach pulpitowy> 260,00 m2 260,00
RAZEM 260,00
6|Kalkulacja wg. |Krokwie z bali wymiarowych o dtug.do 4.5 m i przekroju do 180 m3
d.1|TZKNBK V - |ecm2 ruszt krokwiowypod deskowanie na powierzchni koputy zelbe-
029 towej dachu prosektorium
<prosektorium dach koputa> 0,08*0,10*4,40*38 m3 1,34
RAZEM 1,34
7|KNR 19-01 Rozebranie deskowania potaci dachu o nachyleniu do 85 % m2
d.1/0425-04
170,00 m?2 170,00
RAZEM 170,00
8|KNR 19-01 Odeskowanie powierzchni tukowych ponad 10,0 m2 m2
d.1/0420-04
<kolebka prosektorium> 170 m2 170,00
RAZEM 170,00
9/KNR 19-01 Mata strukturalna pod pokrycie z blachy przymocowana do kons- |m2
d.1/0503-01 trukcji drewnianej - jedna warstwa w naktadke powierzchnie da-
analogia choéw pulpitowych
<prosektorium> 260,0 m2 260,00
RAZEM 260,00
10|KNR 19-01 Mata strukturalna pod pokrycie z blachy przymocowana do kons- |m2
d.1/0503-01 trukcji drewnianej - jedna warstwa w naktadke powierzchnie sfe-
analogia ryczne - wsp. do R=2
<prosektorium kolebka> 170,0 m2 170,00
RAZEM 170,00
11|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1/0504-02
<dach ptaski krematorium> 35,0 m2 35,00
RAZEM 35,00
12| TZKNBK XXIII [Krycie dachu blachg tytanowo-cynkowg 0.6mm m2
d.1/0101-04
<prosektorium> 260,0 m2 260,00
RAZEM 260,00
13| TZKNBK XXIII [Krycie wiez i koput blachg tytanowo-cynkowa, m2
d.1/0102-01
<prosektorium> 170,0 m2 170,00
RAZEM 170,00
14|TZKNBK XXIII |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer.do 25 cm z bla- |m?2
d.1/0105-01 chy tytanowo-cynkowej - okapy
(10,30*2+3,14*14,70*0,5*2)*0,25 m?2 16,69
RAZEM 16,69
15|TZKNBK XXIII |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich o szer.ponad 25cm z  |m?2
d.1/0105-02 blachy tytanowo-cynkowej
analogia
1,0*(10,0*2+3,14*6,0*0,5*2) m2 38,84
0,50*(10,0*2+3,14*14,70*0,5*2) m?2 33,08
RAZEM 71,92
16| TZKNBK XXIII |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych $r. 15 cm z blachy ty-|\m
d.1/0103-02 tanowo-cynkowej
66,758 m 66,76
RAZEM 66,76
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17|TZKNBK XXIII |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy tyta- |szt.
d.1/0104-04 nowo-cynkowej 0.6 - dodatek za kolanko
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
18| TZKNBK XXIII |Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragtych z blachy tytanowo-  |szt.
d.1/0103-06 cynkowej - dodatek za rzygacz
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
19|Kalkulacja In- |Renowacja iglic dachu kopulastego szt
d.1|dywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
20|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.1/1107-01 + dunkiem recznym na odlegtos¢ do 10 km
KNR 4-04
1107-04
<blacha > (430,0*6,13+71,919*5,55+66,758*1,95)*0,001 t 3,17
RAZEM 3,17
21 Opfata za utylizacje ztomu t
d.1
3,165 t 3,17
RAZEM 3,17
22|/KNR 2-31 Transport wewnetrzny drewna z rozbiérek pojazdami skrzyniowymi |t
d.1/1509-03 + na odlegtos¢ do 10 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
KNR 2-31
1511-01
(430,0*0,028+2,048+1,20+1,62+1,54+0,47+4,56+1,152)*0,600 t 14,78
RAZEM 14,78
23 Opfata za utylizacje drewna t
d.1
14,79 t 14,79
RAZEM 14,79
2|45442120-4 | Odrzybienie i izolacja $cian zewn etrznych poni zej terenu
24|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbro-|m3
d.2|0212-02 jonych o grubosci do 15 cm
0,50*0,10%(3,14*14,70*0,5*2+17,45*2-5,20) m3 3,79
RAZEM 3,79
25/KNR 19-01 Wywoz gruzu zwirobetonowego samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0118-19 + mi na odl. do 10 km
KNR 19-01
0118-20
3,793 m3 3,79
RAZEM 3,79
26 Opfata za utylizacje gruzu t
d.2
3,793*2,20 t 8,34
RAZEM 8,34
27/KNR 19-01 Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentoww  |m3
d.2|0114-02 gruntach suchych kat. 11l
1,0*1,20*(3,14*14,70*0,5*2+17,45*2-5,20) m3 91,03
RAZEM 91,03
28|KNR 19-01 Umocnienie, odeskowanie wykop6éw waskoprzestrzennych lub ja- |m2
d.2|0117-02 mistych o gt. do 3,0 m
1,20%(3,14*14,7*0,5*2+17,45%2-5,20) m?2 91,03
RAZEM 91,03
29|KNR 19-01 Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych m2
d.2|/0639-03 przy uzyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
1,20%(3,14*14,70*0,5*2+17,45*2-5,20) m?2 91,03
RAZEM 91,03
30|KNR 19-01 Odgrzybianie scian ceglanych metodg smarowania dwukrotnego - |m2
d.2|0643-05 pow. ponad 5,0 m2
91,030 m?2 91,03
RAZEM 91,03
31/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod m2
d.2|0636-01 uszczelnienia - gruntowanie recznie
91,030 m?2 91,03
RAZEM 91,03
32/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie|m2
d.2|/0641-01 masg uszczelniajaca
91,030 m?2 91,03
RAZEM 91,03
33/KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) |m2
d.2|0642-01 gr. 6 cm mocowanymi punktowo
91,030 m?2 91,03
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RAZEM 91,03
34|KNR 13-12 Izolacja z folii kubetkowej z listwg zamykajaca m2
d.2|0701-06
91,030 m?2 91,03
RAZEM 91,03
35/KNR 19-01 Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odl. |m3
d.2|0115-02 do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. Il
91,030-91,030*0,06 m3 85,57
RAZEM 85,57
36/KNR 19-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 10 km, |m3
d.2|0118-03 + grunt kat. 111
KNR 19-01 |
0118-04
<objetoséstyropianu> 91,030*0,06 m3 5,46
RAZEM 5,46
37 Optata za utylizacje ziemi z wykopow t
d.2
5,462*1,70 t 9,29
RAZEM 9,29
3]45453100-8 Renowacja pomieszcze n piwnicznych
38 Wyniesienie wyposazenia z budynku prosektorium kpl
d.3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
39|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych |m2
d.3/0401-05 na scianach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2
<prosektorium>230,0+40,0*10+45,0*2 m2 720,00
<tgcznik>248,00 m2 248,00
RAZEM 968,00
40|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.3/0108-17 + nych tynkéw na odlegto$¢ do 10 km
KNR 4-01
0108-20
968,00*0,035 m3 33,88
RAZEM 33,88
41 Opfata za utylizacje gruzu- tynki t
d.3
33,88*1,90 t 64,37
RAZEM 64,37
42| TZKNC N-K/VI|Odczyszczenie powierzchni tynkdw m2
d.3|1/1-b
analogia
968,00 m?2 968,00
RAZEM 968,00
43|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie scian ponad 5,0 m2 metodg|m?2
d.3/0404-05 smarowania - jednokrotne
968,00 m?2 968,00
RAZEM 968,00
44|ZKNR C-2 Ulozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki po-  |m2
d.3/0408-03 krywajacej 50% powierzchni na $cianach - ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu
968,00 m?2 968,00
RAZEM 968,00
45|ZKNR C-2 Ulozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowa- |m2
d.3/0410-03 cyjnego podktadowego o gr. 1 cm na $cianach o powierzchni po-
nad 5,0 m2 w jednym miejscu
968,00 m?2 968,00
RAZEM 968,00
46|ZKNR C-2 Ulozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowa- |m2
d.3/0411-03 cyjnego specijalistycznego o gr. 2 cm na $cianach o powierzchni
ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
968,00 m?2 968,00
RAZEM 968,00
47 Zakup i zainstalowanie urzadzen do elektromagnetycznego osu- kpl
d.3 szania budynkow (wg oferty )
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
48|KNR 4-01 Zerwanie posadzek z lastryko m2
d.3/0807-04
<prosektorium 0,19-0,29> 8,25+8,92+9,03+8,87+8,27+8,26+ m2 98,11
8,51+9,03+8,91+8,26+11,80
RAZEM 98,11
49|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3/0804-07
<018b> 124,70 m2 124,70
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<030> 11,87 m?2 11,87
RAZEM 136,57
50 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.3/0108-19 + nych posadzek na odlegto$¢ do 10 km
KNR 4-01
0108-20
<lastryko> 98,11*0,02 m3 1,96
<pos. cem> 136,57*0,02 m3 2,73
RAZEM 4,69
51 Opfata za utylizacje gruzu z posadzek t
d.3
4,693*2,0 t 9,39
RAZEM 9,39
52|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgace z zaprawy samopozio- |m?2
d.3/1130-02 + mujacej gr. 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad
NNRNKB 202 |8 m2
1130-03
98,11+136,57 m?2 234,68
RAZEM 234,68
53/ KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - grunto- |m2
d.3/0101-01 wanie
234,68 m?2 234,68
RAZEM 234,68
54 KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowa- |m?2
d.3/0106-01 nie (przygotowanie powierzchni)
234,68 m?2 234,68
RAZEM 234,68
55/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie |m2
d.3/0106-02 powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
234,68 m?2 234,68
RAZEM 234,68
56/ KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jed- |m2
d.3/0101-02 nokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
234,68 m?2 234,68
RAZEM 234,68
57/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |\m2
d.3/2805-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.do 10 m2
<prosektorium> 8,25+8,92+9,03+8,87+8,27+8,26+8,51+9,03+ m2 86,31
8,91+8,26
RAZEM 86,31
58/ NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.3/2806-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2
<prosektorium> 124,70+11,80+11,87 m2 148,37
RAZEM 148,37
59|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm na za- |m
d.3/2809-02 prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
<019-028> (3,55*2+1,50+3,70-1,13)*10 m 111,70
RAZEM 111,70
60/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm ha za- |m
d.3]/2809-04 prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
<018b> 11,80-0,80-2,0-1,20+3,14*1,70*0,5*2-1,13*10+0,60+ m 19,45
0,45+0,46+3,55-0,80+7,50+3,55+0,50+0,45*4
<029> 3,55*2+3,32*2-0,80 m 12,94
<030> 3,55*2+0,50+0,47-0,80 m 7,27
RAZEM 39,66
61|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.3|1216-01
234,68 m?2 234,68
RAZEM 234,68
62|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzch- |m2
d.3/1202-09 ni podtogi ponad 5 m2- sufity
124,70+8,25+8,92+9,03+8,87+8,27+8,26+8,91+9,03+8,91+8,26+ |m2 235,08
11,80+11,87
RAZEM 235,08
63 KNR 4-01 Wykonanie scalenia tynku sufitdw zaprawa wapienng, m2
d.3|0713-03
analogia
235,08 m?2 235,08
RAZEM 235,08
64 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynkéw wew-  |m?2
d.3/1204-01 netrznych sufitow
124,70+8,25+8,92+9,03+8,87+8,27+8,26+8,91+9,03+8,91+8,26+ |m2 235,08
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RAZEM 235,08
65/KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.3/1305-01 nych tynkéw gtadkich- nowe
968,00 m?2 968,00
RAZEM 968,00
4145453100-8 Renowacja pomieszcze h nadziemia
66| TZKNC N-K/VI|Odczyszczenie powierzchni tynkow m2
d.4(1/1-b
analogia
<sufity>166,56 m2 166,56
<$ciany>400,00 m?2 400,00
RAZEM 566,56
67| TZKNBK VIII  |Odbicie tynkdw wewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy |m2
d.4|06-07 z zaprawy cem.-wap. o pow.ponad 5 m2
<1/18> 30,0 m?2 30,00
RAZEM 30,00
68| TZKNBK VIII | Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.lll wyk. |m2
d.4|08-75 recznie na $cianach ceram. w pom.o wys.do 4 m
<1/18> 30,0 m?2 30,00
RAZEM 30,00
69| TZKNBK VIl |Uzupeienia i i naprawy .tynku wewn.kat.lll z zapr.wap.lub cem.- |m2
d.4|07-30 wap.na scianach ceramicznych
<1/11-1/24> 25+200+20+20+20+20+20+50+30+25+80+25+25 m?2 560,00
RAZEM 560,00
70| TZKNBK VIII  |Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek m2
d.4(11-142
<1/19> 30,0 m2 30,00
<1/20> 20,0 m?2 20,00
RAZEM 50,00
71/ KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.4/0829-01
50,0 m?2 50,00
RAZEM 50,00
72|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - jedno- |m2
d.4/0101-02 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
50,0 m?2 50,00
RAZEM 50,00
73|KNR AT-22 Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.4/0204-06 ksztaltach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 20x40 cm
50,0 m?2 50,00
RAZEM 50,00
74|/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.4|1216-01
79,27+9,26+8,91+9,03+8,91+9,32+3,68+18,69+10,69+8,87 m2 166,63
RAZEM 166,63
75/KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.4/0923-01
0,90*0,60*24 m?2 12,96
RAZEM 12,96
76|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzch- |m2
d.4/1202-09 ni podtogi ponad 5 m2- sufity
79,27+9,26+8,91+9,03+8,91+9,32+3,68+18,69+10,69+8,8+98,00* |m?2 205,76
0,40
RAZEM 205,76
77 KNR 4-01 Wykonanie scalenia tynku sufitdw i gzymsow zaprawg wapienng ~ |m?2
d.4|0713-03
analogia
166,56+98*0,40 m?2 205,76
RAZEM 205,76
78/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzch- |m2
d.4/1202-09 ni podtogi ponad 5 m2 -Sciany
<1/11> 50-25 m2 25,00
<1/12>  380,0-200,0 m?2 180,00
<1/13>  45,0-20,0 m2 25,00
<1/14>  45,0-20,0 m?2 25,00
<1/15>  45,0-20,0 m2 25,00
<1/16>  45,0-20,0 m?2 25,00
<1/17> 45,0-20,0 m2 25,00
<1/19>  70-50 m?2 20,00
<1/20>  40,0-30,0 m2 10,00
<1/24>  65,0-25,0 m?2 40,00
RAZEM 400,00
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79/ KNR 4-01 Wykonanie scalenia tynku sufitdw zaprawa wapienng, m2
d.4|0713-03
analogia
400,00 m?2 400,00
RAZEM 400,00
80|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynkéw wew-  |m?2
d.4/1204-01 netrznych $cian i sufitow
400,00+205,76 m?2 605,76
RAZEM 605,76
81| TZKNBK XV |Oczyszczenie oktadzin drewnianych sciennych zluszczacej sie m2
d.4|0430-01 farby pod nowe malowanie
analogia
140,00 m?2 140,00
RAZEM 140,00
82| TZKNBK XV |Malowanie farbg olejng oktadzin drewnianych $ciennych - pierwszy \m2
d.4|0437-01 raz
140,00 m?2 140,00
RAZEM 140,00
83| TZKNBK XV |Malowanie farbg olejng oktadzin drewnianych $ciennych - drugi raz |m?2
d.4|/0437-02
140,00 m?2 140,00
RAZEM 140,00
84| KNR AT-05 Rusztowania stojakowe sufitowe "ROTAX" o rozstawie stojakéw m2
d.4|1658-04 2,57 miwys. do 10 m
79,27 m?2 79,27
RAZEM 79,27
85/KNR AT-05 Pomosty dodatkowe dla rusztowan stojakowych sufitowych "RO-  |m2
d.4/1662-02 TAX" o wys. do 6 m
79,27 m?2 79,27
RAZEM 79,27
86 KNR AT-05 Pomosty dodatkowe dla rusztowan stojakowych sufitowych "RO-  |m2
d.4/1662-03 TAX" owys. do 8 m
79,27 m?2 79,27
RAZEM 79,27
87 Amortyzacja rusztowan wewnetrznych m-g
d.4
1498,0 m-g 1498,00
RAZEM 1498,00
88/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.4/0108-19 + nych posadzek na odlegto$¢ do 10 km
KNR 4-01
0108-20
<tynki> 30,0*0,025 m3 0,75
<uzupetnienie tynkéw> 560,0*0,025 m3 14,00
<glazura> 50,0*0,01 m3 0,50
RAZEM 15,25
89|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.4|1215-05
0,90*0,60*24 m?2 12,96
RAZEM 12,96
90 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek z ptytek ceramicznych,las-|m2
d.4/1215-08 trykowych
15,60+479,27+9,26+8,91+9,03+8,91+9,32+3,68+18,69+10,69+ m2 229,07
8,25+29,0+9,59+8,87
RAZEM 229,07
91 Optata za utylizacje gruzu z rozbiérek t
d.4
(0,75+14)*1,90+0,50*2,20 t 29,13
RAZEM 29,13
92|Kalkulacja In- |Renowacja istniejacej posadzki kolorowej lastryko - uzupetnienia, |m2
d.4|dywidualna oczyszczenie, impregnacja
79,27+9,26+8,91+9,03+8,91+9,32+18,69+10,69+8,25+29,00+ m2 225,39
9,59+8,87+15,60
RAZEM 225,39
93|Kalkulacja In- |Renowacja oktadziny lastryko schodéw do piwnic kpl
d.4|dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
94| TZKNBK XV  |Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi balustrady schodéw m2
d.4|0545-01 piwnicznych
<balustrada>7,80*1,10 m2 8,58
RAZEM 8,58
95/TZKNBK XV |Pomalowanie farbg Hammerite,kolor czarny, matowy elementow  |m?2
d.4/0547-01 metalowych - balustrada - pierwszy raz
8,58 m?2 8,58
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RAZEM 8,58
96| TZKNBK XV |Pomalowanie farbg Hammerite,kolor czarny, matowy elementow  |m?2
d.4|/0547-02 metalowych - balustrada - drugi raz
8,58 m?2 8,58
RAZEM 8,58
97|Kalkulacja In- |Renowacja i uzupetnienie poreczy schodéw do piwnic wraz z malo- |kpl
d.4|dywidualna waniem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5/45453100-8 | Okna, drzwi - wymiany, renowacje, malowanie
98| TZKNBK IV - |Reczne wykucie z muru oscieznic o pow. ponad 2 m2 m2
d.5/560
<prosektorium parter> 3,00*1,40*0,6 m2 2,52
RAZEM 2,52
99|KNR-W 2-02 |Okna zespolone eliptyczne 300x140 kompletne , fabrycznie wykon- |m2
d.5/1006-04 czone
<prosektorium parter> 3,00*1,40*0,6 m?2 2,52
RAZEM 2,52
100|KNR 19-01 Osadzenie podokiennikéw o dt. ponad 1,5 m szt.
d.5|0345-08
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
101|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba ftalowg drewnianych podokiennikéw z |m2
d.5/1508-02 dwukrotnym szpachlowaniem
Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom
4,50 m2 p.f.p. 4,50
<parapety> 3,0*0,30 m2 0,90
RAZEM 0,90
102|Kalkulacja In- |Wymiana istniejacych okien drewnianych piwnicznych w ksztalcie |szt
d.5|dywidualna kwadratu 90x90 cm na nowe drewniane wraz z elementami wenty-
lacyjnymi wmontowanymi w okna.
<prosektorium> 24 szt 24,00
RAZEM 24,00
103|Kalkulacja In- |Wymiana istniejacych okien drewnianych piwnicznych prostokat-  |szt
d.5|dywidualna nych 90x180 cm na nowe drewniane wraz z elementami wentyla-
cyjnymi wmontowanymi w okna.
<prosektorium> 3 szt 3,00
RAZEM 3,00
104|Kalkulacja In- |Wymiana istniejacych okien drewnianych w ksztalcie wycinka elip- |szt
d.5|dywidualna sy w uktadzie biforium na nowe drewniane.
<prosektorium> 20 szt 20,00
RAZEM 20,00
105|Kalkulacja In- |Renowacja istniejgcych okien drewnianych w ksztalcie prostokat- |szt
d.5|dywidualna nych 60x120 cm polegajaca na dokonaniu przegtadu okien, ustale-
nie zakresu napraw, zdjeciu skrzydet okiennych ,wymianie ewentu-
alnych elementéw uszkodzonych okna, doknaniu innych napraw,
regulacji oku¢, uzupetnieniu oszklenia, oczyszczeniu i pomalowaniu
<prosektorium> 48 szt 48,00
RAZEM 48,00
106 |Kalkulacja In- |Renowacja istniejacych drzwi drewnianych dwuskrzydtowych w szt
d.5|dywidualna piwnicach, polegajaca na dokonaniu przegtadu drzwi, wymianie -
naprawiezamkéw, regulacji oku¢, uzupetnieniu oszklenia, oczysz-
czeniu i pomalowaniu
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
107 |Kalkulacja In- |Renowacja zyrandoli kpl
d.5|dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
108|TZKNBK XV |Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi krat i balustrady okien- |m?2
d.5/0545-01 nych piwnicznych
<kraty okienne>24+0,85*0,85+3*0,85*1,75 m?2 21,80
<balustrada>3,80*1,10 m?2 4,18
RAZEM 25,98
109|TZKNBK XV  |Pomalowanie farbg Hammerite,kolor czarny, matowy elementéw  |m?2
d.5/0547-01 metalowych - kraty okienne i balustrada - pierwszy raz
25,98 m?2 25,98
RAZEM 25,98
110|TZKNBK XV |Pomalowanie farbg Hammerite,kolor czarny, matowy elementéw  |m?2
d.5|0547-02 metalowych - kraty okienne i balustrada - drugi raz
25,98 m?2 25,98
RAZEM 25,98
6/45443000-4  |Elewacja i roboty zewn etrzne
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111|TZKNBK V - |Rusztowanie zewnetrzne rurowe - wys.zarusztowanej $ciany do 10 |m?2
d.6/253 m wraz z praca rusztowania
<prosektorium> 8,00*(10,52*2+3,14*14,70*0,5*2-5,20) m?2 495,98
RAZEM 495,98
112|KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o |m?2
d.6/1613-02 konstrukcji rurowej
2,0%(10,52*2+3,14*14,70*0,5*2-5,20) m?2 124,00
RAZEM 124,00
113|NNRNKB 202 |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6|1622a-01
495,984 m?2 495,98
RAZEM 495,98
114/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6|0545-06
4*7,50 m 30,00
RAZEM 30,00
115|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.6/0545-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<podokienniki>
0,30%(0,90*24+3,0) m?2 7,38
0,25*0,60*48 m2 7,20
0,25*0,60*24 m?2 3,60
<nakrywy $cian, attyk> 30,0 m?2 30,00
RAZEM 48,18
116 KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni tyn- |m2
d.6/0101-04 kéw elewacji do malowania
<wsp. z tytutu 0zdoéb w tynku> (100,0+170,0+100,0+170,0+100,0) |m2 832,00
*1,30
RAZEM 832,00
117|\KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw m2
d.6/0101-01
<strefa przycokotowa>0,50*(10,52*2+3,14*14,70*0,5*2-5,20) m2 31,00
<skorodowane tynki elewacji>0,20* (100,0+170,0+100,0+170,0+ m2 128,00
100,0)
RAZEM 159,00
118|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru |m2
d.6/0101-04
<strefa przycokotowa>
0,50%(10,52*2+3,14*14,70*0,5*2-5,20) m?2 31,00
RAZEM 31,00
119|KNR 19-01 QOdgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania dwukrotnego - |m?2
d.6/0643-05 pow. ponad 5,0 m2
31,00 m?2 31,00
RAZEM 31,00
120|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod m2
d.6/0636-01 uszczelnienia - gruntowanie
31,00 m?2 31,00
RAZEM 31,00
121|TZKNBK VIII | Tynk zewn.zwykly nakrap.z przyg.podioza z wyk.podktadu i warst. |m?2
d.6/02-44 nakrap.z zapr.wap.lub cem. z przyg.zapr.na scianach ptaskich
31,00 m?2 31,00
RAZEM 31,00
122|TZKNBK VIII | Tynk zewn.zwykly nakrap.z przyg.podtoza z wyk.podktadu i warst. |m?2
d.6|02-50 nakrap.z zapr.wap.lub cem. z przyg.zapr.na belkach,stupach,pilas-
trach- uzupetnienia
128,00 m?2 128,00
RAZEM 128,00
123|TZKNBK VIII |Reprofilacja zewn.profili ciggnionych szlachetnych nakrapianych o |m
d.6/03-100 szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy
analogia
2*62,00 m 124,00
RAZEM 124,00
124|\KNR AT-26 Malowanie tynkéw zewnetrznych dwukrotnie farbami silikatowymi - |m2
d.6/0303-01 aplikacja reczna
832,0 m?2 832,00
RAZEM 832,00
125|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.6/0529-02 téw z blachy tytan-cynk
7,50*4 m 30,00
RAZEM 30,00
126|TZKNBK XXIII |Obrébki blacharskie o szer.do 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej |m?2
d.6/0105-01
<podokienniki>
0,25*0,60*48 m2 7,20
0,25*0,60*24 m?2 3,60
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RAZEM 10,80
127|TZKNBK XXIII |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich o szer.ponad 25cmz |m?2
d.6/0105-02 blachy tytanowo-cynkowej
analogia
<podokienniki>
0,30*(0,90*24+3,0) m?2 7,38
<nakrywy $cian attyk i iine > 20,0 m2 20,00
RAZEM 27,38
128|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg, m2
d.6/0923-01
0,90*0,60*24+3,0*1,50*0,6 m?2 15,66
0,60*1,20*48 m?2 34,56
0,60*1,20*24 m?2 17,28
RAZEM 67,50
129|E 0508 0800- |Montaz systemu Stop ptak poprzez klejenie do podtoza m
d.6|01
124,0+16,00 m 140,00
RAZEM 140,00
130|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.6/0108-17 + nych tynkéw na odlegto$¢ do 10 km
KNR 4-01
0108-20
<tynki>(31,00+128,00)*0,035 m3 5,57
RAZEM 5,57
131 Opfata za utylizacje gruzu t
d.6
5,57*1,90 t 10,58
RAZEM 10,58
132|KNR 2-31 Rowki pod obrzeze granitowe w gruncie kat.lll m
d.6/0401-02
10,52*2+3,14*14,70*0,5*2-5,20 m 62,00
RAZEM 62,00
133|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci m2
d.6/0104-07 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy
po zageszczeniu 10 cm
62,0*0,60 m?2 37,20
RAZEM 37,20
134|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 cm na podsypce m2
d.6/0302-05 cementowo-piaskowej
analogia
62,0*0,60 m?2 37,20
RAZEM 37,20
135/KNR 2-31 Montaz rozebranych (istniejacych) obrzezy granitowych m
d.6/0407-03
62,0 m 62,00
RAZEM 62,00
136|Kalkulacja In- |Uzupetnienia nawierzchni asfaltowej po wykonaniu opaski m2
d.6|dywidualna
62,00*0,60 m?2 37,20
RAZEM 37,20
137|KNR 19-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 10 km, |m3
d.6/0118-03 + grunt kat. 111
KNR 19-01
0118-04
62,0*0,20 m3 12,40
RAZEM 12,40
138 Optata za utylizacje ziemi z wykopow t
d.6
12,46*1,70 t 21,18
RAZEM 21,18
139|TZKNC N-K/VI |Wstepne oczyszczenie powierzchni schodéw kamiennych - ka- m2
d.6/1/1-d mien nieporowaty - granit
4,30*%(1,80+1,75+0,16*7) m?2 20,08
RAZEM 20,08
140| TZKNC N-K/VI|Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgledu na |dm?2
d.6/1/3-d ilo$¢ powtérzen wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamien
nieporowaty - granit i podobne
4,30*(1,80+1,75+0,16*7)*100 dm2 2008,10
RAZEM 2008,10
7 Badania stratygraficzne
141 Koszt badan stratygraficznych calos¢
d.7
1 calosé 1,00
RAZEM 1,00
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