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UWAGA:

Obwody numer:

5(9) - gniazdo pok¢j kierownika,

14(19) - o$wietlenie pokdj kierownika,

15(20) - o$wietlenie pom.1/4 dawne krematorium
16(21) - obwod niezidentyfikowany,

19(25) - obwdd niezidentyfikowany,

20(26) - oswietlenie zewnetrzne,

w uktadzie TN-C do wymiany

na przewody miedziane w uktadzie TN-S

obwody 16 i 19 do likwidacji lub wymiany na TN-S

w zaleznosci od decyzji Inwestora na etapie wykonawstwa

Oprawy we wszystkich pomieszczeniach przystosowac
i wyposazy¢ w zrédta Swiatta LED

istniejacy obwod w ukladzie TN-S
istniejacy obwod w uktadzie TN-S
istniejacy obwod gniazdowy w uktadzie TN-C
istniejacy obwod w ukladzie TN-S
istniejacy obwod w uktadzie TN-S
istniejacy obwdd w ukladzie TN-S

istniejacy obwod w ukladzie TN-S

istniejacy obwod w ukladzie TN-S
istniejacy obwod w uktadzie TN-S
istniejacy obwod w ukladzie TN-S
istniejacy obwod w ukladzie TN-S
istniejacy obwad oswietleniowy w ukladzie TN-C
istniejacy obwdd oswietleniowy w uktadzie TN-C
obwdd niezidentyfikowany (TN-C)
istniejacy obwod w uktadzie TN-S
istniejacy obwdd w ukladzie TN-S
obwdd niezidentyfikowany (TN-C)

istniejacy obwad oswietleniowy w uktadzie TN-C

acy obwod w ukladzie TN-S

acy obwod w ukladzie TN-S

projektowany obwdd. o$wietlenia awaryjnego

PS R1=7,2kW * 0,9=6,48kW
lobc=6 480:(1,73x400x0,94)=9,95A
wymagane zabezpieczenie 10A gG

dla zachowoania selektywnosci zabepieczen
zastosowac zabezpieczenie 25A gG NH00

istniejace obwody
uporzadkowaé

obwody gniazd dodatkowo
zabezpieczy¢ wytacznikiem roéznicowo-pradow
obwody w ukladzie TN-C do wymiany na TN-S

ym

INSTALACJA W UKLADZIE TN-S
OCHRONA DODATKOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYMAGANA IMPEDANCJA PETLI
ZWARCIA

pracownia:

nazwa i adres
obiektu
budowlanego:

"GRUPA TAU + PARTNER"
59-220 LEGNICA, UL.KAWALERYJSKA 2A

RENOWACJA KAPLICY CMENTARNEJ

WRAZ Z ZAPLECZEM
NA CMENTARZU KOMUNALNYM
59-220 LEGNICA UL.WROCtAWSKA 124

projektowat:

mgr inz. Jan Zimny

upr. nr 83/78 LW w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

B branza:

elekryczna

B stadium:

projekt wykonawczy

B skala:

SCHEMAT ZASILANIA - ROZDZIELNICA R1

W gata:

Legnica, 30.07.2018 r.

_. nrrys.: mm




