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KOLORYSTYKA:

(1) TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - KOLOR PIASKOWY - BAUMIT LIFE 0226 HBW67
(2) TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - KOLOR JASNO PIASKOWY - BAUMIT LIFE 0229 HBW80
(3) TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - KOLOR £OSOSIOWY - BAUMIT LIFE 0315 HBW49
(4) TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - KOLOR JASNO tOSOSIOWY - BAUMIT LIFE 0317 HBW66
(5) BLACHA STALOWA OCYNKOWNA UKtADANA W RABEK STOJACY POWLEKANA

KOLOOR CZERWONY - RAL 3016
(6) STOLARAK OKIENNO-DRZWIOWA - KOLOR BRAZOWY

(7) RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKA BLACHARSKA - KOLOR BRAZOWY - RAL 8017

UWAGA: KOLORYSTYKE ELEWACJI UZGODNIC Z KONSERWATOREM ZABYTKOW
ZGODNIE Z OPINIA ZNAK 1/In.5183.679.2018.bk Z DNIA 25.06.2018 R.
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1. OBOWIAZUJACE W POLSCE PRZEPISY BUDOWLANE MUSZA BYC DOTRZYMANE

2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZNIC POMIEDZY PROJEKTEM ARCHIT.
APROJEKTAMI BRANZOWYMI NALEZY TO OMOWIC Z ARCHITEKTEM

3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA NA MIEJSCU BUDOWY
WSZYSTKICH WYMIAROW W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZNIC POMIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY TO OMOWIC Z ARCHITEKTEM

4.NINIEJSZY RYSUNEK JEST WAZNY WYtACZNIE Z KOMPLETNA DOKUMENTACJA

PROJEKTOWA, Z AKTUALNYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI | OPISEM TECHN.

pracownia:

"GRUPA TAU + PARTNER"
59-220 LEGNICA, UL.KAWALERYJSKA 2A

nazwa i adres
obiektu
budowlanego:

RENOWACJA KAPLICY CMENTARNEJ

WRAZ Z ZAPLECZEM
59-220 LEGNICA UL.WROCLAWSKA 124

arch. Krzysztof J. Chamielec
upr. nr 33/88 LW

projektant:

sprawdzajacy: arch. Jedrzej Pichla

‘ upr. nr 27/DSOKK/2016

B branza: B stadium:

: W skala:
projekt budowlany e 1:100

architektura

ELEWACJA FRONTOWA - POLUDNIOWA

W nrrys.: 6A

B gata: Legnica, 02.07.2018 r.




