Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

22.00 27.34 32.71

-t mee+-H-aE—+

0.00 3.58 7.25 11.0 17.18

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 146
Podtoga 20 118
Sufit 70 40
Sciany (478) 50 78
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 2 KANLUX S.A. (kat 19000) PIRES ECO DL (1.000)
> 12 KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-
16W (1.000)
3 55 KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i
T8 Miledo (1.000)
4 3 LUG LIGHT FACTORY 080091.5L16.11 3266
LUGTRACK 5 LED PLX 5500 840 (1.000)
5 3 LUG LIGHT FACTORY 080091.5L25.21 3265 _2

LUGTRACK 5 LED PLX 11400 830 (1.000)

38.62 43.11 47.73

DIALux

20.06.2018

Piwnica-catosé / Podsumowanie

23.21m
19.90
17.90
15.89
14.01
12.21
9.71
7.86
6.08
4.17
2.40
0.00
56.09 m
Wartosci Lux, Skala 1:500
Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
9.72 755 0.067
14 572 0.117
8.52 654 0.214
4.03 3738 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
505 800  15.0

1299 1300  16.0

2083 3000 32,0

4800 4800 450

9801 9800 116.0

W sumie: 185968 W SIS 2465.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.80 W/m? = 2.60 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 649.03 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Projekt 1 B D |A LUX

20.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piwnica-catosé¢ / Oprawy (plan rozmieszczenia)

209.44 m

206.91

204.89
203.43
202.00
200.44
198.91
197.49

195.40
193.94

192.32
190.88

188.23
—n—Hh t t HH— —++ - — i ———] Teeias
338.01 342.57 351.17 356.16 361.10 367.40 373.79 378.50 383.00 387.80 m

331.71
Skala 1 : 402

Wykaz opraw

Nr. lloS¢ Etykieta

2 KANLUX S.A. (kat 19000) PIRES ECO DL

12 KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-16W

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo

3 LUGLIGHT FACTORY 080091.5L16.11 3266 LUGTRACK 5 LED PLX 5500 840

A WODN -
(o)}
()]

.
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o DIALux

Projekt 1
20.06.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Piwnica-catosé¢ / Oprawy (plan rozmieszczenia)
Wykaz opraw

Nr. lloS¢ Etykieta
5 3 LUG LIGHT FACTORY 080091.5L25.21 3265_2 LUGTRACK 5 LED PLX 11400 830

F
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Projekt 1

m DIALuUxX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

20.06.2018

Piwnica-catosé¢ / 3D Rendering

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

.
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Projekt 1 E—

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

20.06.2018

Piwnica-calo$é¢ / Ptaszczyzna pracy / Stopnie szarosci (E)

(=N
= v

LN o>

Frt— - a-ea-+ad—tera— e — } H—re—a—+— } |t — PR S e Ha- - ———]
56.09 m

0.00 3.03 5.96 8.83 11.7 17.18 21.21 25.07 28.82 32.71 38.62 42.44 46.02 49.62

50 100 150 200 250 300 350 400 450

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(378.710 m, 204.133 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [Ix] Emin 1] Emax [Ix] Emin / Em
146 9.72 755 0.067

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

23.21
21.64

19.62
18.16
16.74
15.26
13.80
12.37
10.83
9.38
7.86
6.40
4.82
3.32
1.77

0.00

m

Skala 1 : 402

Emin / Emax
0.013

.
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Projekt 1 . D |A LUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

20.06.2018

Piwnica-catos$¢ / Ptaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

21.64

19.62
18.16
16.74
15.26
13.80
12.37
10.83
9.38
7.86
6.40
4.82
3.32
1.77

0.00
Pttt H —HH— et ———— {—tHirt
0.00 3.03 5.96 8.83 11.7 17.18 21.21 25.07 28.82 32.71 38.62 42.44 46.02 49.62 56.09 m

197,129 210 36

1 |°|J||| I
136 =160, ' 4 210

o

2321 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 402

Nie wszystkie obliczone warto$ci moga zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(378.710 m, 204.133 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em
146 9.72 755 0.067

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin / Emax
0.013

a
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Projekt 1 . D |A LUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

20.06.2018

Piwnica_Krematorium / Podsumowanie

1425 m
12.67
11.53
10.40
9.45
8.42
6.82
5.92
451
3.59
2.62
1.48
I ——t = - f——t—— H————] 2,09
0.00 287 7.70 11.04 13.71 16.60 19.35 21.75 24.00 29153144 3478 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:249
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 116 8.82 337 0.076
Podtoga 20 92 11 225 0.122
Sufit 70 31 7.00 80 0.225
Sciany (141) 50 62 6.51 841 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-
1 9 16W (1.000) 1299 1300 16.0
KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i
2 17 T8 Miledo (1.000) 2283 3000 32.0
W sumie: 50505W sumie: 62700 688.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.05 W/m? = 2.63 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 225.93 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

a
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s DIALuUxX

Projekt 1
20.06.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piwnica_Krematorium / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

.
Strona 8
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Projekt 1 B D |A LUX

20.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piwnica_Krematorium / Ptaszczyzna pracy / Stopnie szarosci (E)

1425 m
12.67
11.53
10.40
9.45
8.42
6.82
5.92
451
3.59
2.62
1.48
I H—— H -ttt f—t—t—— e ———] 2.0
0.00 287 7.70 11.04 13.71 16.60 19.35 21.75 24.00 29.15 31.44 34.78 m
70 140 210 280 Ix
Skala 1: 249
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(372.323 m, 202.187 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
116 8.82 337 0.076 0.026

.
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 9



Projekt 1 . D |A LUX

20.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piwnica_Krematorium / Ptaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

14.25 m
" I_ 12.67
95 n 11.53
| y 112 110 110 115‘?0 172 157, 100 10.40
90 138 70 Lo © | 108 67|£51 98 112 104 9.45
! — 0 60 179 109_162 8.42
S 135l 81 44 44 179 86 156 197 66 31 38 o T
51_|\61 38|_| 24 | II II IJ II 503 6.82
° n 5.92
o5 =1721 1931 "l] [ he1 |
76 119 209 72 1180 451
3.59
31 ° 2.62
1.48
: ——t - o f— — by D000
000 287 770 11.04 1371 16.60 19.35 21.75 24.00 2015 31.44 3478 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 249
Nie wszystkie obliczone warto$ci moga zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(372.323 m, 202.187 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
116 8.82 337 0.076 0.026

Y

Strona 10
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Projekt 1 . D |A LUX

20.06.2018
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Piwnica_Pod-Sala-wystaw / Podsumowanie

2321 m

20.78
19.50
18.27

16.41

14.19

9.38

7.47

5.75
4.63
3.55
2.40
1.31

0.00
0.00 2.28 4.41 6.85 9.01 13.03m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:299
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 107 12 269 0.113
Podtoga 20 87 16 171 0.180
Sufit 70 30 9.01 57 0.295
Sciany (153) 50 59 8.94 256 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i
1 20 T8 Miledo (1.000) 2283 3000 32.0

W sumie: 45659W sumie: 60000 640.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.84 W/m? = 2.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 225.35 m?)

.
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 11



s DIALuUxX

Projekt 1
20.06.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piwnica_Pod-Sala-wystaw / Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

.
Strona 12
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Projekt 1

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

20.06.2018

Piwnica_Pod-Sala-wystaw / Ptaszczyzna pracy / Stopnie szarosci (E)

0.00 1.43 3.03 4.39 5797.09 8.45 10.02

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(340.723 m, 200.425 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [Ix] E... [X]
107 12

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

F2321m [ |

T2164
12078

[ 20.08

11912
T18.27

11713
16.41

T15.18
T14.19

[9.38

1747
1645

575

1473

 4.01
3.36

T240

[ 1.39

[ 0.72

~0.00
13.03 m

Eax [X]
269

|| 240

|| 180

| 120

Emin / Em
0.113

Skala 1:182

Emin / Emax
0.045

a
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Projekt 1

DIALux

20.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piwnica_Pod-Sala-wystaw / Ptaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

¥2321m
125,160 21.64
154\145 12078
[20.08
F19.12
T1827
T2 15 T17.13
17 23 40 95 233—,,, 76 123%175 75 16.41
19 22 30 54 115190 T15.18
36 41 50 81 148 143 76£ T14.19
77 78 62 101206 175 _
1411133 78 113 248 206
1311124 79 109 236-198 _
68 67 68 93 169 147
67c 77 127 122 74, E
53 92 88 167 124 ool [ 64 91 59 ]9.38
88 166, o4| | 98 232=192 72| | 92165 80 |
82 148 74l | 142202151 63 %4 M4 T4 | 747
91 192 167 73 £645
9 153 90 g5 qqq g¢, 113145 70 _;_5.75
1457173 184: 96/ T 473
La01
[3.36
T240
T1.39
o
0.00

0.00 1.43 3.03 4.39 5797.09 8.45 10.02 13.03m

Wartosci Lux, Skala 1 : 182
Nie wszystkie obliczone warto$ci moga zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(340.723 m, 200.425 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
107 12 269 0.113 0.045

.
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 14



Projekt 1 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

20.06.2018

Piwnica_Kaplica/ Podsumowanie

T21.11m
T1976
$18.30
31726
11624
15.27
T13.99

¥1227
11.21

Y958
4858
£ 7.44
 6.44
5.37
[ 3.89
[ 2.51
1.40

~0.00
0.00 2.34 434628 836 10.33 13.16 15.89m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 229
Podtoga 20 186
Sufit 70 59
Sciany (189) 50 110
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 2 KANLUX S.A. (kat 19000) PIRES ECO DL (1.000)
) 5 KANLUX SA. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-
16W (1.000)

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i

3 18 T8 Miledo (1.000)

. 5, LUG LIGHT FACTORY 080091.5L16.11 3266
LUGTRACK 5 LED PLX 5500 840 (1.000)

. 5 LUG LIGHT FACTORY 080091.5L25.21 3265_2

LUGTRACK 5 LED PLX 11400 830 (1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:272

Emax [IX] Emin / Em
761 0.045
575 0.066
500 0.101

3756 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

505 800  15.0
1299 1300 16.0
2083 3000 320
4800 4800  45.0
9801 9800 116.0

89804 e 1137.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.77 W/m? = 2.51 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 197.20 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

a
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Projekt 1 . D |A LUX

20.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piwnica_Kaplica / Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Ix

F

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 16



Projekt 1 E—

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

20.06.2018

Piwnica_Kaplica / Plaszczyzna pracy / Stopnie szarosci (E)

\ 5.37
466
3.89
3.10

2111 m

19.23

18.43
17.77
17.13
16.54
15.94
15.27
14.63
13.99

13.13
12.47
11.81
11.21
10.41
9.81
9.19
8.58

7.72
6.97
6.19

2.29
1.40

0.00

0.00 1.21 243 3.714.916.12 7.52 873 9.95 11.26 13.16

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(378.710 m, 204.133 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] E, i [IX] E,,.0y [IX]
229 10 761

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

15.89m

|| 640

|| 480

| 320

| 160

Emin / Em
0.045

Skala 1: 166

Emin / Emax
0.014

a
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

20.06.2018

Piwnica_Kaplica / Ptaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

38

137 197 [%35 197/

140 187 177

2 529 592 \ 655
A 580\ " 545
4534533879 396 467 542 \ 41
199 350 >° 74 329 [13g3 °'* 485

512=6262 "

13.16

0.00 1.21 243 3.71 491 6.12 7.52 8.73 9.95 11.26

Nie wszystkie obliczone warto$ci moga zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(378.710 m, 204.133 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [Ix] E... [X]
229 10

Eax [X]
761

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

2111 m

19.23

18.43
17.77
17.13
16.54
15.94
15.27
14.63
13.99
13.13
12.47
11.81
11.21

10.41
9.81
9.19
8.58

7.72
6.97
6.19
5.37
4.66
3.89
3.10
2:29

1.40

0.00

15.89m

Wartosci Lux, Skala 1 : 166

Emin / Em Emin / Emax
0.045 0.014

Y
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