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15.06.2018

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo / Karta danych oprawy

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 89
Kod Flux CIE: 39 69 88 89 76

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:
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Wylot Swiatta 1:
Oszac: i ]| ,.- i di g UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podtoga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozmiar = Tee - — .
3 P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz
pomieszczenia . 2
Y do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 17.0 18.3 175 18.7 19.2 15.2: 16.5 15.7 17.0 174
3H [ 19.2 20.3 196 208 21.3 16.4 176 16.9 18.0 18.5
4H | 20.2 214 20.7 218 224 16.7 179 17.2 18.3 189
6H | 21.3 223 21.8 228 233 16.9 18.0 174 18.5 19.0
8H | 21.7 227 223 23.2 238 16.9 18.0 17.5 18.5 19.0
12H | 222 23.2 227 23,7 24.2 16.9 179 175 18.4 19.0
4H 2H | 176 18.7 18.1 192 19.7 16.3 174 16.8 179 18.4
3H | 20.0 209 20.5 214 220 17.7 186 18.2 19.1 19.7
4H | 21.2 221 218 226 23.2 18.2 19.0 18.7 196 20.2
6H | 22.5 23.2 23.0 238 244 18.5 19.2 19.1 198 20.4
8H | 23.0 23.7 236 24.3 25.0 186 19.3 19.1 198 20.5
12H | 236 24.2 24.2 248 25.5 186 19.2 19.2 198 20.5
8H 4H | 215 222 221 228 23.5 19.0 19.7 196 20.3 209
6H | 23.0 236 236 24.2 249 196 20.2 20.2 208 21.5
8H | 23.7 24.2 244 249 256 198 20.3 20.4 209 216
12H | 245 249 25.1 256 26.3 199 20.4 206 21.0 21.7
12H 4H | 21.5 222 221 228 234 19.2 198 198 20.4 211
6H | 23.1 236 23.7 24.2 249 199 20.5 206 211 218
8H | 239 24.3 24.5 25.0 25.7 20.2 20.7 209 214 221
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepdw opraw S
S=1.0H +01 / 01 +01 / 01
S=15H +0.2 / 0.2 +03 / 04
S =20H +0.2 / 04 +0.5 / 08
Tabela standardowa BK10 BK14
Skfadnik sumy
korekty Z 28
Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 3000Im Calkowity strumiert swietiny
il
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:106
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 113 63 154 0.553
Podtoga 20 95 63 114 0.662
Sufit 70 45 26 296 0.570
Sciany (4) 50 73 41 146 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 20 18
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 21 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Liczba punktéw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i

1 4 T8 Miledo (1.000)

2283 3000 32.0
W sumie: 9132W sumie: 12000 128.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.85 W/m? = 2.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 44.94 m?)
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