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INWENTARYZACJA

PODSTAWA OPRACOWANIA -2

Zlecenie i umowa z inwestorem

2 | Podktad geodezyjny sytuacyjno-wysokosciowy ,do celéw opiniodawczych”
w skali 1 : 500

3 | Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna

4 | Dz. U. Nr 80 poz.717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

5 |Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz.
1409 ze zm.)

6 | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity z 2013 r.
Dz. U. poz. 1232 ze zm.)

7 | Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz. 260 ze zm.)

8 |Dz. U. Nr 75, poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z p6zniejszymi zmianami

9 |Dz. U. Nr 109, poz. 719 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Dz. U. Nr 124, poz. 1030 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i

10 | Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w

wode oraz drég pozarowych




INWENTARYZACJA

® OPIS TECHICZNY -3

POZ.1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt budowlany remontu/ renowacji Kaplicy
Cmentarnej wraz z zapleczem. Dokumetacja projektowa postuzy iwestorowi jako zatacznik do
wniosku 0 wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, poprzedzonej uzgodnieniem z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

POZ.2. LOKALIZACJA/ ORIENTACJA

2.1. Lokalizacja

Przedmiotowa Kaplica Cmentarna miesci sie na terenie cmentarza komunalnego w Legnicy przy
ul. Wroctawskiej 124. Jest to obiekt sktadajacy sie z trzech, przylegajgcych do siebie budynkow. W
pierwszym od strony potudniowej miesci sie kaplica pogrzebowa, w drugim (Srodkowym, dawnym
krematorium) znajduja sie pomieszczenia biurowe, natomiast w trzecim, od strony p6tnocnej (dawne
prosektorium) zlokalizowano pomieszczenia magazynowo-wystawiennicze.

2.2. Usytuowanie na dzialce, orientacja
Przedmiotowe budynki usytuowane sg wzdtuz gtéwnej osi cmentarza na kierunku poétnoc-
potudnie.

2.3. Stan prawny nieruchomosci
Nieruchomos¢ jest wtasnoscig Gminy Legnica i jest w zargdzie Legnickiego Przedsiebiorstwa
Gospodarki Komunalej Sp. z o.0.

POZ.3. OPIS TERENU - STAN ISTNIEJACY

3.1. Zagospodarowanie terenu
Teren, w bliskim sgsiedztwie obiektu ptaski, wzniesiony na rzednych 120.25 — 120.70.

3.2. Zabudowa
Istniejgcag zabudowe stanowi zespot Kaplicy Cmentarnej sktadajgcyc sie z nastepujacych
budynkow:
a). Kaplica pogrzebowa,
b). budynek biurowy - dawne Krematorium,
c). budynek magazynowy - dawne Prosektorium,

3.3. Dostepnos¢é komunikacyjna

Obiekt Kaplicy Cmentarnej jest dostepny dla ruchu pieszego z kazdej strony, natomiast dla
ruchu kotowego od ul. Wroctawskiej - strona potudniowa, oraz od ulicy Aleja Ofiar Ludobéjstwa
OUN-UPA - strona zachodnia.

3.4. Wystepujace uzbrojenie w terenie

a). wodocigg — przytgcze @ 80 poprzez wodomierz skrzydetkowy @ 50 do obiektu od strony
potudniowej z ul. Wroctawskiej,

b). kanalizacja ogdlnosptawna — k 200, przytagcze do obiektu od strony poétnocnej,

c). kable energetyczne niskiego napiecia — przytacze el-en od strony zachodniej,

d). przytacze gazu gA 40 od strony pétnocnej,

e). kanalizacja telefoniczna,

f). linia oswietleniowa wraz ze stupami oswietleniowymi,




3.5. Zielen i elementy m. architektury w bliskim otoczeniu obiektu
Przy obiekcie zielen niska w posatci trawnikow.

POZ.4. DANE PODSTAWOWE - PARAMETRY OBIEKTU

LP PARAMETR WIELKOSC

1 | Kubatura(v)

2 | Powierzchnia zabudowy (Pz) 840,0 m?

3 | Powierzchnia uzytkowa/ wewnetrzna (Pu) 1 620,81 m?

4 | Max. wysokos¢ obiektu - z latarnig kaplicy (H) ok. 23,5 m

5 | Dlugos¢ obiektu (L) ok. 58,0 m

6 | Szerokos$¢ obiektu (B) ok. 18,5 m

7 | llo$¢ kondygnacji 2 (w tym jedna podziemna)

POZ.5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

5.1. Scieki/ nieczystosci ptynne
Odprowadzenie sciekdw sanitarnych poprzez przytagcze ks do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

5.2. Woda do celow bytowo-gospodarczych
Dostawa wody — istniejgce przytgcze z miejskiej sieci wodociggowe;j.

5.3. Odpady/$mieci
Opady segregowane i zbierane w odpowiednich pojemnikach usytuowanych na wydzielonym
miejscu, przy budynku od strony wschodnie;.

5.4. Wody opadowe/ deszczowe .
Odprowadzenie wéd opadowych, czystych z potaci dachu do kanalizacji og6lnosptawne;.

5.5. Emisja zanieczyszczen
Spaliny, scieki i odpady state w sktadzie i ilosci nie przekraczajgcej dopuszczalnych
poziomow.

5.6. Emisja hatasow i wibracji
Planowane w obiekcie instalacje i urzadzenia zwigzane z remontem nie sg zrodtem emisji
hatas6w i wibraciji.

5.7. Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa
Ogrzewanie pomieszczen obiektu - grzejniki elektryczne.

POZ.6. OCHRONA KONSERWATORSKA
Przedmiotowy obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw sktada sie z nastepujgcych
budynkéw:
1. Kaplica pogrzebowa wybudowana w latach 1868 -1869
2. Krematorium, obecnie budynek o funkcji biurowej, wybudowane w latach 1925 - 1926
3. Prosektorium, obecnie budynek magazynowy, wybudowane w latach 1925 - 1926
Budynki tworza jeden zesp6t zabudowy zorientowany na osi potnoc-potudnie bedacej gtéwna osia
Cmentarza Komunalnego.
Teren cmentarza w Studium Uwarunkowan Przestrzennych objety jest strefg ochrony ktajobrazu.

POZ.7. OPIS KAPLICY CMENTARNEJ
W sktad zespotu Kaplicy cmentarnej wchodzg nastepujace budynki:

7.1. Kaplica pogrzebowa

Jest to budynek I-kondygnacyjny, podpiwniczony zwienczony w czesci srodkowej koputg
ustawiog na wysokim bebnie zakoriczong latarnig z obeliskiem. Dach nad koputg o$miopotfaciowy,
nad pozostatg czescig pulpitowy, jednospadowy. Budynek wzniesiony z cegty, na kamiennych




fundamentach, otynkowany. Datal architektonicny ceramiczny i wyrobiony w tynku. Kaplica oparta
na rzucie oktogonalnym z wewnetrznym uktadem kolumn. Elewacja frontowa z szrokimi
kamiennymi schodami. Od strony p6tnocnej, dobudowany w pdzniejszym okresie budynek
Krematorium.

7.2. Krematorium (obecnie uzytkowane jako budynek biurowy)

Jest to budynek I-kondygnacyjny, podpiwniczony kryty dachem dwuspadowym. Budynek od
pétnocy potgczony z Prosektorium bramg przejazdowg. Budynek wzniesiony z cegty, na
kamiennych fundamentach, otynkowany. Datal architektonicny wyrobiony w tynku. Budynek
rozwigzano na symetrycznym rzucie ztozonym z dwoch prostokatéw: szerszego mieszczacego
pomieszczenia administracyjne i wezszego, od strony Kaplicy, mieszczacego piece. Pomiedzy
piwnicg a parterem centralnie umieszczona winda stuzgca do transporyu zwtok. Elewacje podtuzne
(wschodnig i zachodnig) artykutujg smukte otwory okienne rozmieszczone rytmicznie. Elewacje
podzielone na trzy strefy: niskie przyziemie, wysoki parter i niskie podstrysze.

7.3. Prosektorium (obecnie uzytkowane jako budynek magazynowo-wystawienniczy)

Jest to budynek I-kondygnacyjny, podpiwniczony. Sktada sie z dwoch cztondw: korpusu
nakrytego dachem pulpitowym i bebna akrytego sptaszczog koputg. Budynek wzniesiony z cegty,
na kamiennych fundamentach, otynkowany. Datal architektonicny wyrobiony w tynku. Budynek
oparty na rzucie elipsy ze $ciang wewnetrzng, opartg na mniejszej elipsie, wydzielajgca po
obwodzie szereg pomieszczen stuzacych do przechowywania zwtok. Elewacje bogato zdobione z
takimi ornamentami jak: kolumny z gtowicami, ptytkie wneki arkadowe, gzymsy itp.

POZ.8. OPIS POMIESZCZEN

LP POMIESZCZENIE |POW.(m?) [ SCIANY | POSADZKA | SUFIT
KAPLICA POGRZEBOWA - PIWNICE - POW. 211,64 m?

0/1. Szatnia 40,0 m2 |Lamperia do wys. | Ptytki gresowe 30 x | Sufity - tynk
1,8 m, powyzej 30 cm z cokolikiem | cem.-wap.
tynk cem.-wap. wys. 7-10 cm (pom.
kat. Il nr 0/7 bez cokolika)

0/2. | Pomieszczenie 9,93 m?

komunikacyjne

0/3. |Pomieszczenie socjalne 7,01 m2 | Fartuch ochronny
z glazury, ptytki
25x33cm

0/4. |Pomieszczenie gospodarcze | 10,00 m2 |Lamperia do wys.
1,55 m, powyzej
tynk cem.-wap.
kat. Ill

0/5. | Pomieszczenie gospodarcze 7,96 m?

0/6. | Szatnia 36,96 m2 |Lamperia do wys.

0/7. |Pomieszczenie gospodarcze | 10,26 mz | -4 M powyzej
tynk cem.-wap.

kat. Ill
0/8. | Pomieszczenie gospodarcze 3,00 m? Pos. cementowa
0/9 | Pracowania wiencow 32,77 m2 Plytki gresowe 30 x
0/10. |Pomieszczenie 18,06 m? | Glaura plytki 25 x | 30 o 2 cokotikiem
. . . WYysS. /- m
komunikacyjne/ pracownia ?33,5mcm do wys. ys c
wiencéw ’
0/11. | Chtodnia 7,81 m2 | Glaura plytki 20 x
25 cm do wys.
1,9m

0/12. | Pomieszczenie gospodarcze 9,78 m?

0/13a | Pomieszczenie 18,10 m2
komunikacyjne

KAPLICA POGRZEBOWA - PARTER POW. - 228,60 m?

11 Pomieszczenie kaplicy 185,50 m? | Tynk cem.-wap. | Plytki kamionkowe

1/2. | Zakrystia 22 9g m2 |katlil 30x30cmz




1/3.

Pomieszczenie
komunikacyjne

20,12 m?

cokolikiem wys. 8
cm

KAPLICA POGRZEBOWA - STRYCH PO

W. - 389,34 m?

2/1 | Pomieszczenie gospodarcze | 80,85 m? | Tynk cem.-wap. | Deskina legarach
2/2 | Pomieszczenie strychowe 61,85 m? | kat |l
2/3 | Empora 87,27 m?
2/4 | Pomieszczenie strychowe 159,37 m?
KREMATORIUM | ADMINISTRACJA - PIWNICE POW. - 172,27 m?
0/13b | Pomieszczenie 71,61 m? | Tynk cem.-wap. Pos. cementowa Sufity - tynk
komunikacyjne kat. Il cem.-wap.
0/14. | Pomieszczenie gospodarcze | 17,42 m? Plytki gresowe 30 x
0/15. | Archiwum 10,22 m? 30 cm z cokolikiem
0/16. |Toalety 19,24 m? | Glaura ptytki 20 x
25 cm na petng
wysokosé
0/17. |tazienka 20,67 m? | Glaura plytki 25 x | Ptytki gresowe 33 x
33 cm do wys. 2,1 | 33 cm z cokolikiem
m
0/18a. | Komunikacja 33,11 m? Pos. cementowa
KREMATORIUM | ADMINISTRACJA - PARTER POW. - 171,62 m?
1/4 | Pomieszczenie dawnego 112,13 m? Ezeéé r:(*n - pi7yttl_)<i Sufity - tynk
i amionkowe /7,0 X cem.-wap.
krematorium 7,5115x 15 cm.
Czes¢ ptd - pos.
cementowa
1/5 | Pomieszczenie biurowe 7,96 m? | Gtadz gipsowa na | Panele podtog.
1/6 | Pomieszczenie biurowe 14,56 m2 |tynkucem.-wap.  Panele podiog.
1/7 Pomieszczenie 15,36 m? |Lamperia do wys. | Plytki gresowe 30 x
komunikacyjne 150 cm z tynku 30 cm z cokolikiem
mozaik., powyzej
gtadz gipsowa na
tynku cem.-wap.
1/8 WC 290 m2 |Glaura ptytki 25 x | Gres plytki 45 x 45
50 cm na petng cm
wysokosé
1/9 | Pomieszczenie socjalne 9,44 m? | Gtadz gipsowa na | Gres ptytki 30 x 30
tynku cem.-wap. | cm
1/10 | Pomieszczenie biurowe 8,27 m? Panele podtog.
PROSEKTORIUM - PIWNICE POW. - 235,08 m?
0/18b | Komunikacja 124,70 m? Pos. cementowa Sufity - tynk
0/19 |Pomieszczenie magazynowe | 8,25 m? | Tynkcem.-wap. | Lastryko cem.-wap.
0/20 | Pomieszczenie magazynowe 8,92 m2 |Katlll
0/21 | Pomieszczenie magazynowe | 9,03 m?
0/22 | Pomieszczenie magazynowe 8,87 m?
0/23 | Pomieszczenie magazynowe 8,27 m? | Glazura - plytki 25
x 33,5 cm do wys.
2,1 m, powyzej
tynk cem.-wap.
kat. Ill
0/24 | Pomieszczenie magazynowe | 8,26 m? | Tynk cem.-wap.
0/25 |Pomieszczenie magazynowe | 8,91 m2 |katlll
0/26 | Pomieszczenie magazynowe | 9,03 m?
0/27 | Pomieszczenie magazynowe 8,91 m?
0/28 | Pomieszczenie magazynowe 8,26 m?
0/29 |Pomieszczenie magazynowe | 11,80 m?
0/30 |Pomieszczenie magazynowe | 11,87 m? Pos. betonowa,
wielobarwna
PROSEKTORIUM - PARTER POW. - 229,07 m?
1/11 | Pomieszczenie 15,60 m? Sufity - tynk
komunikacyjne cem.-wap.




1/12 | Sala sprzedazy/ 79,27 m? Lastryko
ekspozycyjna wielobarwne
1/13 | Pomieszczenie magazynowe 9,26 m? | Tynkcem.-wap. | Lastryko
1/14 | Pomieszczenie magazynowe 8,91 m2 |katlll
1/15 | Pomieszczenie magazynowe | 9,03 m?
1/16 | Pomieszczenie magazynowe 8,91 m?
1/17 | Pomieszczenie magazynowe 9,32 m?
1/18 | Pomieszczenie 3,68 m?2
komunikacyjne
1/19 | Pomieszczenie magazynowe | 18,69 m? | Glazura - plytki 20 | Lastryko
1/20 | Pomieszczenie magazynowe | 10,69 m2 ;‘Vfg’ ‘;“})’;122"0
1/21 Chtodnia 8,25 m?2 Glazur’a - ptytki 15 Glazura, ptytki
1/22 | Chtodnia 29,00 m2 | 15 cm napetna
1/23_| Chiodnia 9,59 m?_| "/SoKose
1/24 | Pomieszczenie magazynowe | 8,87 m2 | Tynk cem.-wap. Sufity - tynk
kat. Il cem.-wap..

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA/ WEWNETRZNA - 1637,62 m?

POZ.9. ISTNIEJACE INSTALACJE SANITARNE | ELEKTRYCZNE W OBIEKCIE

LP | INSTALACJA KAPLICA BUD. BIUROWY BUD. MAGAZ.
POGRZEBOWA D.KREMATORIUM D.PROSEKTORIUM
INSTALACJE SANITARNE
1 Instalacja wody zimnej TAK TAK TAK
2 Instalacja wody cieptej NIE TAK - Ogrzewacze NIE
akumalacyjne i
podgrzewacze elektryczne
3 Kanalizacja sanitarna TAK TAK TAK
4 Kanalizacja deszczowa TAK - odwodnienie TAK - odwodnienie zewn. TAK - odwodnienie
Zewn. Zewn.
5 Instalacja ogrzewcza TAK TAK NIE
6 Instalacja gazu NIE wystepuje
7 Wentylacja grawitacyjna | TAK TAK TAK
8 Wentylacja mechaniczna
9 Instalacja chtodnicza, TAK NIE TAK
klimatyzacja
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1 Zasilanie
2 Oswietlenie podstawowe | TAK TAK TAK
3 Oswietlenie ewak. NIE NIE NIE
i przeszkodowe
4 Oswietlenie zewnetrzne | TAK TAK TAK
5 Inst. gniazd 230 V TAK TAK TAK
6 Instalacja sity 380 V
7 Elektr. podgrzewacze TAK TAK NIE
przeptywowe
8 Instalacja odgromowa TAK TAK TAK
9 Instalacja uziemiajgca TAK TAK TAK
10 | Ochrona TAK TAK TAK
przeciwporazeniowa
11 | Ochrona przepieciowa TAK TAK TAK
INSTALACJE TELETECHNICZNE
1 Instalacja telefoniczna NIE TAK NIE
2 Instalacja komputerowa, | NIE TAK NIE
sie¢ logiczna (LAN)
3 instalacja sygnalizaciji NIE TAK NIE
wiamania i napadu




(SSWiN)

4 System monitoringu
(CCTV)
5 Instalacja NIE TAK NIE

nagtosnieniowa

POZ.10. OPIS | OCENA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO

-BUDOWLANYCH OBIEKTU - ELEMENTY USZKODZONE
W rozpatrywanych obiektach kaplicy cmentarnej stwierdzono nastepujgce uszkodzenia i

wady zgodnie z ,ekspertyzg techniczng”:
10.1. Kaplica pogrzebowa
10.1.1. Czes$¢ piwniczna:

Zawilgocenia scian zewnetrznych w pracowni florystycznej.

Sklepienia zaglowe - stan techniczny dobry.

Szatnia meska po renowacji scian srodkami izolacyjnymi i odgrzybiajacymi - stan techniczny
dobry.

Komin ma spekany tynk w poziomie piwnic.

10.1.2. Czes$¢ parterowa:

Czesciowo popekane ptytki w sali gtbwnej.

Schody wejsciowe po remoncie - stan techniczny dobry.

Filar przy murku z prawej strony schodow spekany i uszkodzony. Stan techniczny $redni.

Tynki tukéw nadokiennych w kilku miejscach mocno uszkodzone przez warunki atmosferyczne.
Niektére wykazujg tendencje dalszego odspajania i odpadania. Stan techniczny zly.

10.1.3. Czes$¢ na poziomie antresoli:

W poziomie antresoli w $cianie zewnetrznej jeden ze stupdéw drewnianych tgcznie z mieczami i
murtatg zostat uszkodzony przez dtugotrwate zalewanie wodami opadowymi. Problem zostat
zlikwidowany przez naprawe odwodnienia i rur spustowych. Stan techniczny stupka i mieczy
zly.

W innym miejscu konstrukcja drewniana zupetnie brakuje. Elementy do uzupetnienia.

W tym samym poziomie sg miejsca gdzie podtogi i belki, na ktérych one sie wspierajg sg
uszkodzone. Negatywny wptyw na to majg tez odchody gotebie, ktére sg tam w znacznych
ilosciach. Stan techniczny sredni.

Uszkodzone i otwarte pojedyncze okienka, przez ktére dostajg sie gotebie do srodka. Stan
techniczny $redni.

Gzyms pod koputg od strony wewnetrznej ulega degradacji w postaci odpadajgcych elementéw
gzymsu facznie z czesciami tynku na dole koputy. Stan techniczny sredni.

Gzyms i podparcie koputy od zewnatrz jest w stanie technicznym ztym - do remontu,
odpadajgce tynki i w wielu miejscach odstonieta cegta jest skorodowana i uszkodzona. W
trakcie zmian pogodowych, przy ktorych bedzie ona namakaé i przemarza¢ coraz szybciej
ulegnie zniszczeniu.

Pokrycie dachu koputy jest w stanie technicznym dobrym. Problem jest w dolnej czesci, gdzie
miesci sie odprowadzenie wod opadowych. Sg tu miejsca nieszczelne majgce wplyw na
ceglane cokoty murowane. Deski podtrzymujgce odwodnienie sg zupetnie zniszczone. Stan
techniczny zty.

W dachu czesci ptaskiej pod koputg nastgpito zuzycie techniczne (miejscami brak pokrycia
farbg) w kilku miejscach sg mate otwory. Prawdopodobnie pod blachg jest papa
powstrzymujgca przeciekanie wody. Stan techniczny sredni.

Sama koputa wykazuje liczne drobne spekania, ktére wskazujg na pekniecia tynkéw. Sama
koputa wykonana zostata w konstrukcji drewnianej. Od zewnatrz zostata odeskowana i obita
blachg. W srodku na deskach przybite sg maty trzcinowe i tynki wapienne z lekkimi ozdobami.
Na szczycie kopuly znajduje sie latarnia. W dolnej czesci koputy od strony zewnetrznej
deskowania, na ktérych mocowane sg elementy odwodnienia sg zupetnie zniszczone przez
wody opadowe. Stan techniczny $redni.

10.2. Cze$¢ biurowa, d. Krematorium




10.2.1. Czes¢ piwniczna:

B Zawilgocenia Scian zewnetrznych i czesciowo wewnetrznych na catej dtugosci budynku. W
niektérych miejscach stwierdzono ubytki w Scianach powstate w trakcie réznych przerdbek.
Ogolny stan techniczny dos¢ dobry.

B Sklepienia czesciowo przerobione - stan techniczny dobry.

B Zaplecze umywalkowo — prysznicowe mimo remontu i utozonych ptytek — przez zawilgocenie
scian zewnetrznych ptytki odpadajg. Stan techniczny sredni.

B Schody do piwnicy zelbetowe i stalowe w stanie technicznym dobrym.

10.2.2. Czes¢ parterowa:

B Pomieszczenia po remoncie i wymianie okien — stan techniczny dobry.

B W jednym miejscu na suficie blizej kaplicy od strony zachodniej widoczne mocne zawilgocenie
spowodowane nieszczelnym pokryciem dachowym. Stan techniczny sredni.

10.2.3. Czes¢ na poziomie strychu:

B W poziomie nad tymi pomieszczeniami mieszczg sie dwa strychy. Jeden dostepny przez wtaz
od strony antresoli kaplicy. Natomiast drugi dostepny poprzez schody stalowe przy Scianie biur.
Na jednym stryszku brak podtogi. Tu tez pokrycie dachowe jest nieszczelne i powoduje
zalewanie stropu nad parterem. Ogélny stan techniczny wiezby dachowej dobry.

B Na drugim strychu podtogi drewniane sg w znacznym stopniu uszkodzone przez szkodniki
drewna. Przypuszcza sie, ze belki stropowe réwniez zostaty zaatakowane przez szkodniki.
Krokwie w tej czesci strychu uleglty ugieciu widocznym z zewnagtrz budynku. Ogoélny stan
techniczny wiezby dachowej dos¢ dobry.

B Pokrycie dachowe zuzyte, odbarwione i dziurawe. Deszcz zalewa sufit ponizej strychu. Stan
techniczny zty.

10.3. Magazyn, d. Prosektorium

10.3.1. Czes¢ piwniczna:

B Zawilgocenia Scian zewnetrznych i cze$ciowo wewnetrznych na catej diugosci budynku.
Poprzez ciggte wietrzenie pomieszczen stan zawilgocenia jest $redni.

B Strop nad piwnicg zelbetowy z podciggami podtuznymi i porzecznymi - stan techniczny dobry.

B Schody do piwnicy zelbetowe w stanie technicznym dobrym.

10.3.2. Lacznik — czes¢ piwniczna:

B Zawilgocenia scian zewnetrznych na catej dtugosci tacznika. Stan techniczny Scian jest zty z
uwagi na statg wilgo¢ powstajacg z wydzielajacych sie skroplin z dwoch agregatéw
chtodniczych oraz catkowite zagtebienie tgcznika pod ziemia.

B Strop nad tacznikiem o réznych poziomach wykonany zostat jako odcinkowy ceglany na
belkach stalowych. W wielu miejscach belki sg widoczne z powstajgcg korozjg i odpadajacym
tynkiem.

B Posadzki betonowe wilgotne w stanie technicznym ztym.

B Schody do tgcznika betonowe w stanie technicznym dobrym.

10.3.3. Czes¢ parterowa:

B Pomieszczenia zadbane — stan techniczny dobry.

B W kilku miejscach na suficie tuku zelbetowego nad poziomem latarni widoczne uszkodzenia
wskazujgce na zagrzybienie i zawilgocenie. Ogoélny stan techniczny dobry. Nieszczelne
pokrycie dachowe.

B Od strony potudniowo-wschodniej widoczne na $cianie zewnetrznej zalewanie elewaciji.
Nieszczelne pokrycie dachowe lub potaczenia miedzy odwodnieniem tego dachu. Stan
techniczny Sredni.

POZ.11. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

11.1. Opis instalacji wod-kan. i ogrzewania pomieszczen
Instalacje wod-kan. w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zaplecza Kaplicy cmentarnej
sg w dobrym stanie technicznym i nie wymagaja remontu/ renowaciji.



Pomieszczenia uzytkowe zaplecza sg ogrzewanie klimatyzatorami z funkcjg pompy ciepfa i nie
przewiduje sie zmian w ich ogrzewaniu.

Jednostki zewnetrzne klimatyzacji sg usytuowane w pomieszczeniu piwnicznym budynku co
powoduje nieprawidtowe dziatanie instalacji oraz doprowadzito do znacznego zawilgocenia
pomieszczenia.

11.2. Opis wentylacji pomieszczen

W czesci pomieszczen zaplecza Kaplicy cmentarnej wykonana jest wentylacja naturalna
wspomagana wywietrzakami dachowymi lub wentylatorami dachowymi, ktére sg w ztym stanie
technicznym lub niesprawne.

POZ.12. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
12.1. Zasilanie
Budynek Kaplicy cmentarnej posiada zasilanie w energie elektryczng. Istniejgce zasilanie

pozostaje bez zmian.

opracowat:
arch. Krzysztof J. Chamielec
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Fot. 16. Elewacja wschodnia — tgcznik
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Fot. 27. Posadzka w kaplicy
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Fot. 29. Piece w bytym krematorium
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Fot.31. Odpadajgce ptytki przy wilgotnej Scianie zewnetrznej piwnicznej w tazni.

Fot. 32. Zawilgocony sufit w pomieszczeniu po bytym krematorium
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Fot.33. Winda w pomieszczeniu po bytym krematorium

Fot. 34. Widoczne zawilgoceﬁia na suficie zelbetowym czesci latarniowej
magazynu trumien.
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Fot.39. Wilgotne i szkodzone Sciany zewnetrzne piwnic na styku czesci
budynku dawnego krematorium i kaplicy.
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Fot. 40. Zawilgocone $ciany i sufity tgcznika w poziomie piwnicy.




Fot. 41. Zawilgocone $cinany podziemnego tacznika. Skropliny z klimatyzaciji
zawilgacajg podtoge.
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Fot.52. Widok na dach prosektorium i bytego krematorium






