Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

- H i f
0.00 3.60 7.27 11.62 20.53 25.10

HEHHE—— $ {

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 128
Podtoga 20 106
Sufit 70 45
Sciany (325) 50 88
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 8 KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-
16W (1.000)
> o8 KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i
T8 Miledo (1.000)
KANLUX S.A. (kat 25584) ANTRA LED30W-NW
3 1% 1000
4 15 KANLUX S.A. (kat 26044) DIXI FILLED 8w E27-
WW (1.000)
KANLUX S.A. (kat 30174) RSTR 418/4LED/PT-H
5 14
(1.000)
6 1 KANLUX S.A. (kat 4260) TUNA S1101 (1.000)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

33.02 38.97 43.60 48.99

DIALux

31.07.2018

Parter-catosé / Podsumowanie

A ——HH———H—

23.21m
19.89
18.06
15.70
13.88
12.11
10.03
8.08
6.24
4.41
243
0.00
56.11m
Wartosci Lux, Skala 1:500
Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
9.19 769 0.072
12 576 0.110
4.41 3659 0.097
8.15 1183 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1299 1300 16.0

2283 3000 32.0

2300 2300 30.0

1000 1000 8.0

2620 3400 36.0

1131 1360 100.0

a
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Projekt 1 B D |A LUX

31.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Parter-cato$é¢ / Podsumowanie
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 080091.5L.16.11 3266
7 2 LUGTRACK 5 LED PLX 5500 840 (1.000) 4800 4800 45.0
LUG LIGHT FACTORY 080091.5L.25.21 3265_2
8 1 LUGTRACK 5 LED PLX 11400 830 (1.000) 9801 9800  116.0
. W sumie:
W sumie: 178726 209960 2374.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.54 W/m? = 2.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 670.30 m?)

.
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Projekt 1 B D |A LUX

31.07.2018
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Parter-catosé / Oprawy (plan rozmieszczenia)

.‘gge.‘ ‘ 209.61m

) 206.00
__@ €Y 204.39

) & @) 202.64
L 201.20

® 199.71
198.10

S0 5@ . 196.01
194 51

& @) %) 193.02
Ao . 19156
\EF - 189,89
, 186.40

— HH— T LI | B ¥ + ¥ t it T t |
332.02 336.45 340.78 346.70 352.26 356.60 361.20 366.83 372.10 376.44 381.30 388.13m

Skala 1 : 402
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta
1 8 KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-16W
2 28 KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo
3 14  KANLUX S.A. (kat 25584) ANTRA LED30W-NW
4 15 KANLUX S.A. (kat 26044) DIXI FILLED 8W E27-WW
.
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Projekt 1 B D |A LUX

31.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parter-catosé / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Wykaz opraw

Nr. lloS¢ Etykieta

14 KANLUX S.A. (kat 30174) RSTR 418/4LED/PT-H
1 KANLUX S.A. (kat 4260) TUNA S1101
2 LUG LIGHT FACTORY 080091.5L16.11 3266 LUGTRACK 5 LED PLX 5500 840
1 LUG LIGHT FACTORY 080091.5L25.21 3265_2 LUGTRACK 5 LED PLX 11400 830

0 N O O

.
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mE DIALux

Projekt 1
31.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parter-catos¢ / 3D Rendering

2]

Py~
o= -
o e

P

T
l’

v

.
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Projekt 1 B D IA LUX

31.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parter-cato$¢ / Ptaszczyzna pracy / Stopnie szarosci (E)

23.21m
21.68
19.50
18.06
16.60
15.17
13.70
12.11
10.59
9.07
7.59
6.16
473
3.31
1.57
. 0.00
ri—t—t|- oo+ - m e H—+rir+ #t H —tm-gi o ——— -+
0.00 3.05 5.96 8.88 11.81 20.53 24.61 33.02 38.97 42.63 46.60 50.20 56.11m
[ I N [ [ I [ |
50 100 150 200 250 300 350 400 450 Ix
Skala 1 : 402
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(374.372 m, 203.160 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
128 9.19 769 0.072 0.012

.
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Projekt 1

0.00 3.05 5.96 8.88 11.81

DIALux

31.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parter-catos$¢ / Ptaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

2321 m
21.68
Y \\ 19.50
72 8% a 18.06
658 57g[— — 47 16 35] §16.60
32 10 211 81370
223 195 | 260 297 262 25 10 12.11
5 Lo 077 274 243 62 3 13 10 24 *4059
531| ugd| — 2551214 186 S 18 13 26| Too7
o4 17 33 7.59
42 35 2%/ s
3.31
1.57
P—— :. e marre st ey OO0
20.53 24.61 33.02  38.97 42.63 46.60 5020  56.11m

Wartosci Lux, Skala 1 : 402

Nie wszystkie obliczone warto$ci moga zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w

pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(374.372 m, 203.160 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [Ix]
128

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
9.19 769 0.072 0.012

Y
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Projekt 1 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.07.2018

Parter_Krematorium / Podsumowanie

\

160

@0@: v

(— =1 |

( 4807480
480 480 |:| .0

160
{

— ——
320 480-"320 ﬂ\

0.00 220 3.53 4.73 7.07 12.49

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 276
Podtoga 20 231
Sufit 70 73
Sciany (85) 50 144
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i
T8 Miledo (1.000)

KANLUX S.A. (kat 30174) RSTR 418/4LED/PT-H
(1.000)

1 21

2 14

9.50 m
8.58

7.57

6.65

5.88
5.26

4.13
3.45

2.31
1.48

0.65
0.00

18.4419.85 21.75m

@ (Oprawa) [Im]
2283

2620

W sumie: 84621

Wartosci Lux, Skala 1:156

Ein [X] Eax [IX]
20 779
26 591
12 483
11 749

Emin / Em
0.073
0.112
0.169

/

@ (Lampy) [Im] P [W]

3000 32.0
3400 36.0

W sumie:
110600 1176.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.82 W/m? = 2.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 172.35 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

a
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Projekt 1 [ . D |A LUX

31.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parter_Krematorium / Ptaszczyzna pracy / Stopnie szarosci (E)

9.50 m
8.58

7.57

6.65

5.88
5.26

4.13
3.45

2.31
1.48

0.65
1 Il Il Il Il Il Il Il Il 000

0.00 220 3.53 4.73 7.07 12.49 18.4419.85 21.75m

160 320 480 640 Ix

Potozenie powierzchni w |
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(370.994 m, 201.852 m, 0.850 m) E:

Skala 1: 156

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
276 20 779 0.073 0.026

.
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Projekt 1 . D |A LUX

31.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parter_Krematorium / Ptaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

”399.-4.23 199|_| 9.50 m
394[625 678592 T504.553 | [208-269'269 2717328| [159 202 193 8.58
430 696771 663 5027600 | |221 286 284 291 265 230 2462040 227-214=156 85

4037660 6757  [|520 566 | [226:284 280 29167 247 271 257 243 227 164 88 il
378~ 497 436 |41 454 | [222 270 264 280 571 264 200 273 055 242 174 92 59 6.65
262232 | [235260 249 265 | 74 287 287 257 957 204 126 4 5.88
79 [[147 223-230 195 197=192 247|.270 247 260 285 578 293 271 256 246 100 101 5.26
109 169 200 182 173 157 [229 256 244 264 276 272 292 276 258247102 10 443
237 206 254 256 268 267 58 280 268 251 241 178 94 58 32/ . o

532,568 264 120 31 2112272270 286265 545 266 257 242 233 171 93 60 '
600635 ||317 510 538 367 [215 276 272 285 261 203:333:219 2197199 2> ', 2.31
534568 ||361.576 611,421 [208.262 258 263.224 | 145 197 186 184 166 120 1.48
3907412 |[290 452 474 331| [184 234 227 233 195 0.65
, o , , L , ~ 000
000 220 353 473 7.07 12.49 18441985 21.75m

Wartosci Lux, Skala 1 : 156
Nie wszystkie obliczone warto$ci moga zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(370.994 m, 201.852 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
276 20 779 0.073 0.026

.
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Projekt 1 . D |A LUX

31.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parter_Pod-Sala-wystaw / Podsumowanie

2322 m

21.40
20.08

18.67
17.60
16.41

14.21
12.90

10.04
8.97

6.84
5.79
4.63
3.55
2.44
1.16
0.00

0.00 2.44458 7.01 9.20 11.58 16.06 m

C125-120
120-120

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynnik konserwacji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:299
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 81 16 180 0.205
Podtoga 20 65 17 111 0.263
Sufit 70 47 11 4698 0.224
Sciany (160) 50 60 15 426 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-
1 7 16W (1.000) 1299 1300 16.0
KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i
2 2 T8 Miledo (1.000) 2283 3000 32.0
3 14 KANLUX S.A. (kat 25584) ANTRA LED30W-NW 2300 2300 30.0

(1.000)
W sumie: 45858W sumie: 47300 596.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.36 W/m? = 2.93 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 252.48 m?)

.
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Projekt 1 [ . D |A LUX

31.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parter_Pod-Sala-wystaw / Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

.
Strona 13
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Projekt 1 E—

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

31.07.2018

Parter_Pod-Sala-wystaw / Ptaszczyzna pracy / Stopnie szarosci (E)

21.90

20.78
20.08

19.12
18.27

17.13
16.41

15.18

13.70
12.90

9.68
8.97

7.26
6.47
5.64
4.74
4.01

3.1
2.44

1.57
0.80

0.00
et —— e — e — s — e {
0.00 142 3.34 468 6.007.35 8.84 10.22 12.06 13.85 16.06 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(345.914 m, 199.293 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] E, i [IX] E,,.0y [IX]
81 16 180

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

2322 m

160

120

80

40

Emin / Em
0.205

Skala 1:182

Emin / Emax
0.092

a
Strona 14



Projekt 1 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.07.2018

Parter_Pod-Sala-wystaw / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

2322'm
21.90
20.78
20.08
19.12
[ 18.27
11713
75 127 79 16.41
23 21 ¢ (157 120 63 T 1518
24 22 o5 _
24 24 49 86 100 113.70
27 36 74 130 149 104 111 12.90
29 34 45 g5 132 135 121 121
36 38 48 74 139 139 _ 107 83
46 46 44 :968
05 51 | P9 89 58 8.97
s 32 149 86
8 100 <
144 81 7.26
6.47
5.64
474
4.01
6 L (0 9y
131 192 1 147 108 0 2.44
80 140 = 94
101 88 157
104 113 o5 050
0.00

et —— et — et — |
0.00 142 3.34 468 6.007.35 8.84 10.22 12.06 13.85 16.06 m

Nie wszystkie obliczone warto$ci moga zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(345.914 m, 199.293 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] E, i [IX] E,,.0y [IX]
81 16 180

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin / Em
0.205

Wartosci Lux, Skala 1 : 182

Emin / Emax
0.092

a
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Projekt 1 [ . D |A LUX

31.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Parter_Kaplica/ Podsumowanie
s 16.58 m
14.75
13.38
11256
+11.73
{ 11083
[ 10.00
Ts.81
§7.57
[ Ter7
1567
1374
1283
1204
¢ 1.21
C 0.00
—H— -t } + — H
0.00 1.71 3.39 5.10 6.65 9.51 13.49 16.58 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynnik konserwacji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:213
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 81 17 669 0.214
Podtoga 20 67 20 475 0.301
Sufit 70 49 6.95 6069 0.143
Sciany (88) 50 95 11 13896 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i

1 4 S iodo 1 o00) 2083 3000 320
KANLUX S.A. (kat 26044) DIXI FILLED 8W E27-

216 W (1000] 1000 1000 8.0
LUG LIGHT FACTORY 080091.5L16.11 3266

3 2 UGTRACK 5 LED PLX 5500 840 (1.000) 4800 4800 450

. . LUG LIGHT FACTORY 080091.5L25.21 3265_2 o801 0800 116.0

LUGTRACK 5 LED PLX 11400 830 (1.000)
W sumie: 44534W sumie: 47400 462.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.00 W/m? = 2.46 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 230.88 m?)

.
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E DIALux

Projekt 1
31.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parter_Kaplica / Przedstawienie nieprawidlowych koloréw

.
Strona 17
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Projekt 1

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUX

31.07.2018

Parter_Kaplica / Ptaszczyzna pracy / Stopnie szarosci (E)

| p— |

[ 17.28

§16.58m
16.02

11526
14.75

::13.96
13.38

T12.43

T11.35

{ 11057
10.00

F 9.45
Ts.81
Ts.17

6.77

[ 5.67

T 4.40
1374
§3.00
2.54
1176
1.21

f0.56
0.00

-t
0.00 110212 3.214.22 525 6.50

9.51 10.67

13.49

16.58 m

140 280

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(377.437 m, 206.293 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E., [Ix] Ein [IX]
81 17

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

420

Eax [X]
669

560

Emin / Em

Ix

Skala 1: 141

Emin / Emax

0.214 0.026

.
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Projekt 1 . D |A LUX

31.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parter_Kaplica / Ptaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

22 56 6l sz 47 49 453§ 34 33 37 £16.58m
361 74 76 55 50 48 45 57 34 36 36 | 16.02
526 356N 123 57 59 49 44 42 35 34 38 45 45 L1526
631/ 456 f/ 212 53 52 47 47 40 34 ;4 35 39 46 53 | 1479
6}2’626 317 327N\\¢ 49 45 37 32 29 30 36 45 50 45\ ]13.96
4747568 558 458 4}52’321 45 33 28 26 25 o9 38 39 48 47| | 1338
390 » 525 5437438 269 i 40 28 25 23 23 55 31 34 43 43| F, .
32520 480 332 ), ,, 37 28 24 22 22 54 30 33 43 42| ¢
3864487 341 1 5o 38 27 23 21 21 53 29 31 40 38 [1135
355 :Z 5o 47 35 25 22 20 20 55 30 39 36[ T1057
52 s 49 45 32 21 18 18 21 o 27 35 35 T10.00
hs 48 47 40 30 23 o9 18 18 20 o3 26 33 31 :9_29
49 22 55 18 18 19 o5 26 31 30| [881
34 46 47 40 30 T
49 22 49 18 18 19 o3 26 32 30| [817
48 44 40 30 :
57 5o 47 33 24 5,5 18 18 20 26 35 34 $7.28
56 57 o a8 33 2 18 18 20 22 o5 36 35| T677
(77 T8 o» 4o 40 27 23 19 19 21 23 59 38 36 b o
89 78 39 0g 23 21 19 21 23 3¢ 40 40| |
120 M2 455 wg il 24 54 20 22 28 35 41 42| |
2 145 132 126 46 37 28 T 440
/156 103 25 53 22 23 29 34 43 45| |*
176 153 139 20 38 37 30 T374
151 187 / 26 o4 23 25 32 35 44 42| |
194 162 131 48 46 41 36 T300
193 56 30 og 26 28 34 43 44 I~
184 150 67 49 46 41 38 2.54
49 44 42 38 33 30 31 38 37 1
150 45 50 49 176
47 41 34 30 38 44 1
30 48 43 42 . 1.21
26 38 20 47 a0 2 32 31 4 40
30 . 47 . F 0.56
P | i i i i |-_0'00
0.00 1.10 2.12 3.09 4.03 5.10 6.11 7.07 951 10.67 13.49 1469  16.58 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 130
Nie wszystkie obliczone warto$ci moga zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(377.437 m, 206.293 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
81 17 669 0.214 0.026

.
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