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I. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia z dnia 28.03.2019r nr
IM.272.311.11.2019 Urzedu Miejskiego w Legnicy oraz art. 34 ust. 3 1 6 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.), § 7.11 2
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011
r Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163 poz. 981), Polskiej Normy PN-B-02479;

1998 ,.Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne™.

Przeprowadzone prace i badania mialy na celu ustalenie warunkéw gruntowo-
wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla projektu budowlanego posadowienia budynku

— Domu Opieki nad Matka i1 Dzieckiem.

Stosownie do obowiazujacych przepiséw, opracowanie zawiera dane o gruntach i
warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego — pkt 2.1 PN-81/B-
03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowali. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 6 otworéw geotechnicznych

do glebokosci 9,0 m ppt.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe gruntow,

zgodnie z PN-88/B-04481 1 PN-86/B-02480 oraz obserwacje warunkow wodnych.

POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje si¢ budowg Domu Opieki nad Matka i Dzieckiem — ofiarami przemocy
w Legnicy przy ul. Przemyslowej 5 - dziatka nr geod. 690/1.

Aktualnie jest to teren parkingu 1 malej architektury ogrodowej przy istniejacym
budynku MOPS-u w Legnicy.

Powierzchnia dzialki jest prawie rowna i wznosi si¢ ok. 118.10 m npm — 118,40 m
npm.

Morfologicznie dziatka nr 690/1 potozona jest w obszarze bagiennym rzeki Czarna

Woda i Pawlowka.



ll. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

PODLOZA BUDOWLANEGO
a). WARUNKI GRUNTOWE

W podlozu budowlanym wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwa | — to nieskonsolidowane nasypy niekontrolowane o miazszosci 2.7 m —

3.5 m. Grunty nienosne dla posadowienia obiektu kubaturowego

Warstwa Il — obejmuje namuly organiczne w stanach od plastycznego do

migkkoplastycznego. Grunty slabonosne do nienosnych.

Warstwa lll a — piaski srednie i grube w stanie $redniozageszczonym o ID = 0,40,

Grunty nosne.

Warstwa lll b — pospétki w stanie éredniozageszczonym o ID = 0.40. Grunty nosne.

2. WARUNKI WODNE
Woda gruntowa wystepuje 2.0 m — 2,3 m ppt w gruntach nasypowych,
piaskach $rednich i grubych oraz pospélce warstw geotechnicznych 111 a i 111 b. Stan
wody, nalezy uzna¢ za staty. Badanie laboratoryjne wody gruntowej wykazalo jej

cechy slabej agresywnosci siarczanowej XA 1 w stosunku do betonu i zelbetu.

3. UKLAD PRZESTRZENNY WARSTW GEOTECHNICZNYCH

Przedstawiaja przekroje geotechniczne - zalaczniki nr 3/1 — 3/2.

4. PARAMETRY GEOTECHNICZNE WYDZIELONYCH WARSTW PODLOZA
GRUNTOWEGO
Zestawiono w TABELI nr L.

lll. WNIOSKI

1. Badania geotechniczne wykazaly, ze do glgbokoscei 2.7 m ppt — 3,5 m ppt wystepuje
ciggla warstwa gruntow nasypowych, gruzowo-ziemnych, ktore nie kwalifikuja si¢ do

posadowienia obiektow kubaturowych.

Grunty warstwy geotechnicznej I sg czesciowo nawodnione.



2. Ponizej nienosnych gruntow warstwy geotechnicznej 1 zalega warstwa namulu
organicznego oraz migkkoplastycznej gliny pylastej warstwy geotechnicznej 11, ktéra
kwalifikuje si¢ do gruntow od stabono$nych do nienosnych.

3. Grunty nosne dla bezposredniego posadowienia fundamentéw budynku kubaturowego
wystepuja 4.9 — 6,0 m ppt.

4. Dla posadowienia obiektu budowlanego o konstrukcji statycznie wyznaczalnej
proponuje si¢ rozwazenie:

a)  wybranie gruntow nasypowych do 3,0 m — 3,5 m ppt (tj. ponizej zwierciadla
wody gruntowej)

b)  wbudowanie warstwy ok. 1,5 m — 2,0 m kruszywa lamanego z jego wtloczeniem
(zaggszczeniem) walcem statycznym

¢)  wykonanie nasypu budowlanego z pospotki zageszczonej do Is = 0,98

d)  wykonanie plyty zelbetowej dla posadowienia budynku

5. Alternatywnie proponuje si¢ rozwazenie wykonania w liniach fundamentéw pali

zwirowych lub mikropali.
(
mgr Tadeusz Bgtlinski
Upr. CU 66
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GEOTEST

Wroctaw ul.Poznanska 21-23
WROCLAW dn. 10.04.2019r

Temat : Legnica ul.Przemystowa — Dom Opieki Nad Matka i Dzieckiem

WYNIKI BADANIA WODY
na agresywnos¢ w stosunku do betonu i zelbetu dostarczonej w dniu : 08.04.2019r

L.p. Oznaczenie Jednostki Wyniki analiz/agresywnosé

Numer otworu : 0-6 Glgbokos¢ pobrania : 2,3 m p.p.t.

1 Odczyn pH 7,1/n.w
Zawartos¢ COq

2 agresywnego mg CO2/| 4.4/n.w

3 Magnez mg Mg/l 91,2/n.w

4 Siarczany mg SO4/| 374,42/XA1

5 Jon amonowy mg NHa /i 0,5/n.w

Whnioski : Badana prébka wody wg PN-EN 206-1:2003 wykazuje cechy stabej agresywnosci
siarczanowej XA1 w stosunku do betonu i zelbetu .

Badanie wykonat : A Koczorowski
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CZWARTORZED

HOLOCEN

OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH | PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

PROFIL GEOLOGICZNY

A. Nasypy niekontrolowane
(osady antropogeniczne)

B. Grunty frakcji bagiennej |Qh

C. Osady sypkie akumulacji
rzecznej aQh

H

NN

NB

T

Nm

KWg

STbs

GLEBA (HUMUS) +
NASYP NIEKONTROLOWANY [
NASYP BUDOWLANY I
TORF la
PROCHNICA Sl
NAMUL ORGANICZNY

ZWIETRZELINA GLINIASTA

SKALA TWARDA BARDZO
SPEKANA

ZWALY KAMIENISTE (GLAZY)
ZWR

POSPOLKA

ZWIR GLINIASTY A B
POSPOLKA GLINIASTA 7 1o
PIASEK GRUBY st J
PIASEK SREDNI

\
PIASEK DROBNY v
\ 4

PIASEK PYLASTY
PIASEK GLINIASTY I

|
PYL PIASZCZYSTY i

PYL |
GLINA PIASZCZYSTA i
GLINA |
GLINA PYLASTA e

GLINA PIASZCZYSTA ZWIEZLA
GLINA ZWIEZLA 1.9
GLINA PYLASTA ZWIEZLA

It PIASZCZYSTY /7%2\/\
I

It PYLASTY g
UTWORY ZWALOWE -
UTWORY GLACILIMNICZNE

0SADY WODNOLODOWCOWE

UTWORY DELUWIALNE 6 - S
0SADY BAGIENNE (CPTU)

OSADY RZECZNE

CZWARTORZED
GORNA KREDA

TRZECIORZED

DOMIESZKI

POGRANICZE INNEGO GRUNTU
PRZEWARSTWIENIA

KOLEJNY NR WARSTW GEOT.

LINIA PODZIALU TECHNICZ.
LINIA PODZIALU TECHNICZ.

LINIA PODZIALU GEOLOGICZ.
MIEJSCE POBRANIA PROBY NNS
MIEJSCE POBRANIA PROBY NW

MIEJSCE POBRANIA PROBY WODY

MIEUSCE WYKONANIA SONDY CYLINDR.
(ilos¢ uderzen)

Rzut proj.bud.na przekroju
A — rzut bezpos.,B — rzut posr.
llos¢ waleczkdow gruntu

A — w terenie, B — w laborat.
Mlejgce m)]rkononm sond.
sonaa uaarowa

Miejsce wyk. otworu geolog.—inz.
penetracyjnego

Miejsce wyk. otworu geolog.—inz.
rurowanego

Miejsce wyk. otworu arch.

ZADANIE

Grunty matowilgotne

Grunty wilgotne
Grunty mokre

Grunty nawodnione

Poziom w otw. swobod.zwiec.
wody gruntowe;

Poziom ustabiliz.zwier. wody
gruntowej (poziom piezometryczny)

Poziom nawierc.zwierciadta
wody gruntowej

Sqczenie wody

Otwdr suchy

WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE
(MPa)

— NR SONDOWANIA

STAN GRUNTOW SYPKICH

luz luzny

§r.zag. | $rednio zageszczony

Z0q. Zageszczony

STAN GRUNTOW SPOISTYCH

zw zwarty

pzw pblzwarty

é twpl | twardoplastezny
§ pl plastczny
5 mpl | migkkoplastczny
pt ptynny
RODZAJ NARZEDZI WIERTNICZ.
sz | szapa
dt diuta

sp | $wider spiralny

szl szlambwka

SPOSOB ZAMKNIECIA WODY

Wz woda zamknieta

OPOR GRUNTU PODCZAS WIERC.

m maty
8r redni
d duzy

bd bardzo duzy
WILGOTNO?Z GRUNTU

s grunt suchy

mw grunt matowilgotny
W grunt wilgotny
m grunt mokry

naw | grunt nawodniony

IL Stopien plastycznosci

ID Stopien zageszczenia

swz | samoczynne zamkniecie wody
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PRZEKROJ |
m| n.p.m.
120 120
119 119
118 _ 18
117 117
_m1_16_ 116
115 _1s
114 114
J“ﬁ bl 113
112 112
i KEEN 111
Ammfo 110
109 515 " 109
108 108
107 107
106 106
RZEDNA 118,120 118,110
GLEB./DATA 9,0(1.04.19r 9,0(1.04.19r
ODLEGLOSC (m) 28,00
Zal. nr 3/1
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
GEO & BUD

54-129 WROCLAW UL. BALONOWA 19/16| Otwor nr .01
Oddziat Legnica ul. Galaktyczna 6/15 | . - . Budowa Domu Opieki nad Matka i Dzieckiem w Legnicy ul. Przemyslowa 5
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
GEO & BUD
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GEO & BUD

54-129 WROCLAW UL. BALONOWA 19/16
Oddziat Legnica ul. Galaktyczna 6/15
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