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Tabela przedmiaru robot
Dom Opieki nad Matka i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1. Konstrukcja i architektura
1.1. Fundamenty i prace ziemne
1.1.1. Roboty ziemne
1 | KNR2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowychw terenie rowninnymi nizinnym
0122/01
619,249+728,28%0,3 m3 837,733
razem | m3 837,733
2 KNR-W Usunigcie za pomoca spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 15cm
2-01 0119/01
1/2%17,8%17,2+14,0*%32,2+4,7*16,0+4,0*3,55+10,0*3,5 m2 728,28
razem | m2 728,28
3 KNR-W Usunigcie za pomoca spycharki warstwy ziemi urodzajne;j o grubosci warstwy 15cm - dodatek za kazde dalsze Sem
2-01 0119/02 grubosci
(doptata 3x)
1/2%17,8%17,2+14,0*%32,2+4,7*16,0+4,0*3,55+10,0*3,5 m2 728,28
razem m2 728,28
4 | KNR2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywanena odktad koparkami podsigbiernymio pojemnosci
0218/02 tyzki 0,60m3
(16,74+10,0+15,35+11,26%2+30,4+14,7+13,25+1,39*3+2,9+11,5)*2,6%1,08 m3 397,416
(6,8%6,0+6,0%5,4+1,28*1,8+18,04*1,64+12,44*1,64+3,2%5,65+2,7*8,87+2,6%4,6)* 1,08 m3 193,839
3,6%3,6%1,08*2 m3 27,994
razem| m3 619,249
5 | KNK2-06 Profilowaniei zaggszczanie podtoza r¢cznie w gruncie kategorii I11
0103/01
(16,74+10,0+15,35+11,26*%2+30,4+14,7+13,25+1,39*3+2,9+11,5)*2,6 m2 367,98
6,8%6,0+6,0*5,4+1,28%1,8+18,04*1,64+12,44*1,64+3,2%5,65+2,7*8,87+2,6%4,6 m2 179,48
3,6%3,6%2 m2 25,92
razem | m2 573,38
6 | KNR2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymiSSkW (75KM) z przemieszczeniemgruntu kategorii I-I1I na
0230/01 odlegtos¢do 10m
(619,249+728,28*0,3)-(31,646+14,168+3,964+153,936+4,8+36,986+0,122) m3 592,111
razem | m3 592,111
7 KNR-W Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymina odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii ITI
4-01 0109/06
31,646+14,168+3,964+153,936+4,8+36,986+0,122 m3 245,622
razem| m3 245,622
8 KNR-W Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi- dodatek na kazdy nastepny 1km wywozu ponad 1km
4-01 0109/08
(doptata 9x)
31,646+14,168+3,964+153,936+4,8+36,986+0,122 m3 245,622
razem| m3 245,622
1.1.2. Fundamenty
1.1.2.1. Pale wiercone
9 | KNR2-10 Wykonanie pali zelbetowychjedna kolumna rur o $rednicy 300mm w gruncie kategorii III - pale wiercone fi300,
0405/11 L=8m
8,0%135 m 1080
razem| m 1080
1.1.2.2. Fundamenty Zelbetowe
10 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
1,28*%0,7*0,1+(10,23*2+17,44+12,44)*0,54*0,1+1,45%0,34*0,1*2 m3 2,907
3,63*1,01*%0,1*2 m3 0,733
(15,35+13,75+10,15+21,8+18,07+2,7+11,3+12,05*2+1,39*3)*1,7*0,1 m3 20,636
(6,25%4,9+2,05%4,3+0,63*3,5)*0,1 m3 4,165
(2,05%4,55+1,55*8,97)*0,1 m3 2,323
2,10%2,10%0,1*2 m3 0,882
razem| m3 31,646
11 | KNR 2-02 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokoscido 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniempompy
0202/01
1,28*%0,6%0,6+(10,23*2+17,44+12,44)*0,44*0,6+1,45%0,24*0,6*2 m3 14,168
razem| m3 14,168
12 | KNR 2-02 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokoscido 1,3m z uktadaniem betonu z zastosowaniempompy
0202/03
3,63%0,91*%0,6*%2 m3 3,964
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Tabela przedmiaru robot
Dom Opieki nad Matka i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
razem | m3 3,964
13 | KNR 2-02 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szeroko$ciponad 1,3m z uktadaniem betonu z zastosowaniempompy
0202/04
(15,35+13,75+10,15+21,8+18,07+2,7+11,3+12,05%2+1,39*3)*1,6*0,6 m3 116,534
(6,2%4,8+2,0%4,2+0,58*3,4)*0,6 m3 24,079
(2,0*4,45+1,5*8,87)*0,6 m3 13,323
razem | m3 153,936
14 | KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetoscido 2,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniempompy
0204/03
2,0%2,0%0,6%2 m3 4,8
razem| m3 4.8
15 | KNNR2 Sciany fundamentowez bloczkow betonowychgr. 24cm
0301/03
(15,54+15,85+10,15+11,25%2+5,74+1,45+29 2+4,5%2+3 8+2,8*2+19,8+7,5+1,5+2,0+0,6%2+2,1+10,69*2+3 2* | m3 36,986
3+18,12+13,12+7,58+1,3*3)*0,24*0,68
razem| m3 36,986
16 | KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z uktadaniem betonu za pomoca
0208/04 pompy
0,3*0,3*0,68*2 m3 0,122
razem| m3 0,122
1.1.2.3. Izolacja - lawy i §ciany fundamentowe
17 | KNR 2-02u2 1zolacje przeciwwilgociowepoziome z papy zgrzewalnej pod tawami fundamentowymi
0618/01
1,28%0,7+(10,23%2+17,44+12,44)*0,54+1,45%0,34*2 m2 29,07
3,63*%1,01*2 m2 7,33
(15,35+13,75+10,15+21,8+18,07+2,7+11,3+12,05%2+1,39*3)*1,7 m2 206,36
6,25%4,9+2,05%4,3+0,63*3,5 m2 41,65
2,05%4,55+1,55*8,97 m2 23,23
2,10%2,10%2 m2 8,82
razem| m2 316,46
18 | KNKRB2 Izolacje taw i stop fundamentowychbetonowych dwiema warstwami papy asfaltowej na lepiku
0601/09
1,28%0,6%2+(10,23%2+17,44+12,44)*0,6%2+1,45%0,6*2*2 m2 65,42
3,63*%0,6%2*2 m2 8,71
(15,35+13,75+10,15+21,8+18,07+2,7+11,3+12,05*2+1,39*3)*0,6*2 m2 145,67
(6,2+4,8+2,0+4,2+0,58+3,4)*0,6*2 m2 25,42
(2,0+4,45+1,5+8,87)*0,6*2 m2 20,18
2,0%4*0,6%2 m2 9,6
razem m2 275
19 | KNKRB2 Izolacje powierzchni pionowych powlokowe bitumiczne dwuwarstwowe $cian fundamentowych- dysperbit
0601/06
275,00 m2 275
razem m2 275
20 | ZKNR C-1 Docieplenie$cian ptytami styropianowymistyrodur mocowanymipunktowo przy uzyciu masy bitumicznej
0306/01
275,00 m2 275
razem m2 275
21 | KNNR-W3 Izolacje pionowe §cian fundamentowychz folii kubetkowej mocowana na taczniki z uszczelka
0207/01
275,00 m2 275
razem m2 275
1.2. Przegrody
1.2.1. Pionowe
1.2.1.1. Sciana zewnetrzna - Sz1, Szla, Sz1b
22 | KNRK-10 Wykonanie cienkowarstwowejsilikatowo-silikonowejwyprawy tynkarskiej BOLIX SI-SIT 1,5 KA na §cianach
0213/03 przy ocieplaniu przy ocieplaniu w technologiiBOLIX HD
(15,57+16,44)*4,85 m2 155,249
-(6,1%2,05+1,2%2,55+4,46%2,8%2+1,4*2.7) m2 -44,321
(8,13*2+3,13+2,6+2,2)*3,35 m2 81,037
-(1,2%2,0+3,8%2,8*2) m2 -23,68
(5,43+11,01429,67+11,01+0,28+2,99)*10,41 m2 628,66
-(1,2%2,2*%21+0,9%2,0+1,4*2,0+1,5%2,2%3+1,4%2,7+3,6%2,8+1,6%2,0+0,6*2,09*2+1,6%2,0) m2 -92,708
(4,64*2+2,99)*3,53 m2 43,313
-(1,2%2,64+1,2%2,0%11) m2 -29,568
razem | m2 717,982
23 | KNRK-10 Wykonanie cienkowarstwowejsilikatowo-silikonowejwyprawy tynkarskiej BOLIX SI-SIT 1,5 KA na o$ciezacho
0213/05 szerokoscido 15c¢m przy ocieplaniu w technologii BOLIX HD
(6,1*2+42,05+1,2*2+2,55+4,46*2+2,8*2+1,4*2+2,7)*0,1 m2 3,922
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Tabela przedmiaru robot
Dom Opieki nad Matka i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
(1,2%2+2,0+3,8*4+2,8*2)*0,1 m2 2,52
(1,2%2+42,64+1,2*22+2,0%11)*0,1 m2 5,344
razem | m2 11,786
24 | KNRK-10 Natozenie podktadu tynkarskiego BOLIX SIG KOLOR pod wykonanie cienkowarstwowejsilikatowo-silikonowej
0213/01 wyprawy tynkarskiej przy ocieplaniu w technologii BOLIX HD - pierwsza warstwa
(15,57+16,44)*4,85 m2 155,249
-(6,1%2,05+1,2%2,55+4,46%2,8%2+1,4*2.7) m2 -44,321
(8,13*2+3,13+2,6+2,2)*3,35 m2 81,037
-(1,2%2,0+3,8%2,8*2) m2 -23,68
(5,43+11,01429,67+11,01+0,28+2,99)*10,41 m2 628,66
-(1,2%2,2*%21+0,9%2,0+1,4*2,0+1,5%2,2%3+1,4%2,7+3,6%2,8+1,6%2,0+0,6¥2,09*2+1,6%2,0) m2 -92,708
(4,64%2+2,99)*3,53 m2 43,313
-(1,2%2,64+1,2%2,0%11) m2 -29,568
razem | m2 717,982
25 | KNRK-10 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wtokna szklanego 145g/m?2 i zaprawy klejowej klejowa
0104/01 BOLIX U na $cianach przy ocieplaniu budynkéw w systemie BOLIX HD
(15,57+16,44)*4,85 m2 155,249
-(6,1%2,05+1,2%2,55+4,46*2,8%2+1,4*2.7) m2 -44,321
(8,13*2+3,13+2,6+2,2)*3,35 m2 81,037
-(1,2%2,0+3,8%2,8*2) m2 -23,68
(5,43+11,01429,67+11,01+0,28+2,99)*10,41 m2 628,66
-(1,2%2,2*%21+0,9%2,0+1,4*2,0+1,5%2,2%3+1,4%2,7+3,6%2,8+1,6%2,0+0,6¥2,09%2+1,6%2,0) m2 -92,708
(4,64%2+2,99)*3,53 m2 43,313
-(1,2%2,64+1,2%2,0%11) m2 -29,568
razem | m2 717,982
26 | KNR 13-10 E)cgyslz(czeniei mechaniczne zmycie podtoza preparatem sanityzujacym BOLIX CLN przy wykonaniu ocieplen
0101/07 udynkow w systemie BOLIX HD
(15,57+16,44)*4,85 m2 155,249
-(6,1%2,05+1,2%2,55+4,46*2,8%2+1,4*2.7) m2 -44,321
(8,13*2+3,13+2,6+2,2)*3,35 m2 81,037
-(1,2%2,0+3,8%2,8*2) m2 -23,68
(5,43+11,01429,67+11,01+0,28+2,99)*10,41 m2 628,66
-(1,2%2,2*%21+0,9%2,0+1,4*2,0+1,5%2,2%3+1,4%2,7+3,6%2,8+1,6%2,0+0,6*2,09%2+1,6%2,0) m2 -92,708
(4,64%2+2,99)*3,53 m2 43,313
-(1,2%2,64+1,2%2,0%11) m2 -29,568
razem | m2 717,982
27 | KNR 13-10 Jednokrotne gruntowanie podtoza preparatem gruntujacym BOLIX N przy wykonaniu ocieplen budynkow w
0101/09 systemie BOLIX HD
(15,57+16,44)*4,85 m2 155,249
-(6,1%2,05+1,2%2,55+4,46%2,8%2+1,4*2.7) m2 -44,321
(8,13*2+3,13+2,6+2,2)*3,35 m2 81,037
-(1,2%2,0+3,8%2,8*2) m2 -23,68
(5,43+11,01429,67+11,01+0,28+2,99)*10,41 m2 628,66
-(1,2%2,2*%21+0,9%2,0+1,4*2,0+1,5%2,2%3+1,4%2,7+3,6%2,8+1,6%2,0+0,6¥2,09%2+1,6%2,0) m2 -92,708
(4,64%2+2,99)*3,53 m2 43,313
-(1,2%2,64+1,2%2,0%11) m2 -29,568
razem | m2 717,982
28 | KNR 13-10 Przyklejenie plyt styropianowychzaprawa klejowa BOLIX Z na $cianach przy ocieplaniu budynkow w systemie
0102/01 BOLIX HD
(15,57+16,44)*4,85 m2 155,249
-(6,1%2,05+1,2%2,55+4,46%2,8%2+1,4*2.7) m2 -44,321
(5,43+11,01429,67+11,01+0,28+2,99)*10,41 m2 628,66
-(1,2%2,2*%21+0,9%2,0+1,4*2,0+1,5%2,2%3+1,4%2,7+3,6%2,8+1,6%2,0+0,6*2,09%2+1,6%2,0) m2 -92,708
(4,64%2+2,99)*3,53 m2 43,313
-(1,2%2,64+1,2%2,0%11) m2 -29,568
razem| m2 660,625
29 | KNR K-08 Przyklejenie ptyt fasadowychz welny mineralnej klejem Bolix ZW na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka mokra
0103/01
(8,13*2+3,13+2,6+2,2)*3,35 m2 81,037
-(1,2%2,0+3,8%2,8*2) m2 -23,68
razem | m2 57,357
30 | KNRK-10 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca tacznikéw mechanicznychw ilo$ci 4szt/m2 do podtoza z gazobetonu
0103/01
(15,57+16,44)*4,85 m2 155,249
-(6,1%2,05+1,2%2,55+4,46%2,8%2+1,4*2.7) m2 -44,321
(8,13*2+3,13+2,6+2,2)*3,35 m2 81,037
-(1,2%2,0+3,8%2,8*2) m2 -23,68
(5,43+11,01429,67+11,01+0,28+2,99)*10,41 m2 628,66
-(1,2%2,2*%21+0,9%2,0+1,4*2,0+1,5%2,2%3+1,4%2,7+3,6%2,8+1,6%2,0+0,6*2,09%2+1,6%2,0) m2 -92,708
(4,64%2+2,99)*3,53 m2 43,313
-(1,2%2,64+1,2%2,0%11) m2 -29,568
razem m2 717,982
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Tabela przedmiaru robot
Dom Opieki nad Matka i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
31 | KNRK-31 Sciany z bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm na zaprawie murarskiej ATLAS w budynkach
0103/09 wielokondygnacyjnych
(15,57+16,44)*4,85 m2 155,249
-(6,1%2,05+1,2%2,55+4,46*2,8%2+1,4*2.7) m2 -44,321
(8,13*2+3,13+2,6+2,2)*3,35 m2 81,037
-(1,2%2,0+3,8%2,8*2) m2 -23,68
(5,43+11,01429,67+11,01+0,28+2,99)*10,41 m2 628,66
-(1,2%2,2*%21+0,9%2,0+1,4*2,0+1,5%2,2%3+1,4%2,7+3,6%2,8+1,6%2,0+0,6*2,09%2+1,6%2,0) m2 -92,708
(4,64*2+2,99)*3,53 m2 43,313
-(1,2%2,64+1,2%2,0%11) m2 -29,568
razem | m2 717,982
32 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii III $cian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02
,S7+16, y m >
(15,57+16,44)*4,85 2 155,249
-(6,1%2,05+1,2%2,55+4,46*2,8%2+1,4*2.7) m2 -44,321
(8,13*2+3,13+2,6+2,2)*3,35 m2 81,037
-(1,2%2,0+3,8%2,8*2) m2 -23,68
(5,43+11,01429,67+11,01+0,28+2,99)*10,41 m2 628,66
-(1,2%2,2*%21+0,9%2,0+1,4*2,0+1,5%2,2%3+1,4%2,7+3,6%2,8+1,6%2,0+0,6¥2,09%2+1,6%2,0) m2 -92,708
(4,64*2+2,99)*3,53 m2 43,313
-(1,2%2,64+1,2%2,0%11) m2 -29,568
razem m2 717,982
33 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznychsuchych tynkéw z gruntowaniem
1505/07
,57+16,44)*4, m ,
(15,57+16,44)*4,85 2 155,249
-(6,1%2,05+1,2%2,55+4,46*2,8%2+1,4*2.7) m2 -44,321
(8,13*2+3,13+2,6+2,2)*3,35 m2 81,037
-(1,2%2,0+3,8%2,8*2) m2 -23,68
(5,43+11,01429,67+11,01+0,28+2,99)*10,41 m2 628,66
-(1,2%2,2*%21+0,9%2,0+1,4*2,0+1,5%2,2%3+1,4%2,7+3,6%2,8+1,6%2,0+0,6*2,09%2+1,6%2,0) m2 -92,708
(4,64*2+2,99)*3,53 m2 43,313
-(1,2%2,64+1,2%2,0%11) m2 -29,568
razem m2 717,982
34 | KNRK-32 Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w ptynie w warunkach zawilgocenia pod oktadziny scian w technologii
0102/01 ATLAS
2,0%(2,7+4,26+3,53+4,2+3,68+4,2) m2 45,14
razem| m2 45,14
35 | KNRK-32 Jednokrotne gruntowanie podtoza pod oktadziny $cian §rodkiem gruntujacym ATLAS UNI-GRUNT
0101/06
2,0%(2,7+4,26+3,53+4,2+3,68+4,2) m2 45,14
razem| m2 45,14
36 | KNRK-32 Oktadziny $cian z ptytek ceramicznychw technologii ATLAS
0103/05
2,0%(2,7+4,26+3,53+4,2+3,68+4,2) m2 45,14
razem| m2 45,14
1.2.1.2. Sciana no$na wewnetrzna- SNwl, SNw1A, SNwiB, SNw1C,
37 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznychsuchych tynkéw z gruntowaniem
1505/07
3,3*%(11,01429,67+6,93+12,58+4,06*2+2,75+9,96) m2 267,366
-(1,61*3,3+0,9%2,0*7+1,4%2,0+5,3*%2,1+1,4*2,0) m2 -34,643
(29,87+4,06+11,01)*2,7%2 m2 242,676
-(0,9%2,0%6+1,4%2,0)*2 m2 -27,2
razem| m2 448,199
38 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii III $cian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02
3,3*%(11,01429,67+6,93+12,58+4,06*2+2,75+9,96) m2 267,366
-(1,61%3,3+0,9%2,0*7+1,4*2,0+5,3*2,1+1,4%2,0) m2 -34,643
(29,87+4,06+11,01)*2,7*2 m2 242,676
-(0,9%2,0%6+1,4%2,0)*2 m2 -27,2
razem| m2 448,199
39 | KNRK-28 Sciany z blokéw SILK A E24 na zaprawie zwyktej w budynkach wielokondygnacyjnych
0102/09
3,3*%(11,01429,67+6,93+12,58+4,06*2+2,75+9,96) m2 267,366
-(1,61*3,3+0,9%2,0*7+1,4%2,0+5,3*%2,1+1,4*2,0) m2 -34,643
(29,87+4,06+11,01)*2,7*2 m2 242,676
-(0,9%2,0%6+1,4%2,0)*2 m2 -27,2
razem| m2 448,199
40 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii I1I $cian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02
3,3*%(11,01429,67+6,93+12,58+4,06%2+2,75+9,96) m2 267,366
-(1,61*3,3+0,9%2,0*7+1,4*2,0+5,3*2,1+1,4*2,0) m2 -34,643
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(29,87+4,06+11,01)*2,7*2 m2 242,676
-(0,9%2,0%6+1,4%2,0)*2 m2 -27,2
razem| m2 448,199
41 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznychsuchych tynkéw z gruntowaniem
1505/07
3,3%(11,014+29,67+6,93+12,58+4,06%2+2,75+9,96) m2 267,366
-(1,61%3,3+0,9%2,0*7+1,4*2,0+5,3*2,1+1,4%2,0) m2 -34,643
(29,87+4,06+11,01)*2,7*2 m2 242,676
-(0,9%2,0%6+1,4%2,0)*2 m2 -27,2
razem| m2 448,199
42 | KNRK-32 Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w ptynie w warunkach zawilgocenia pod oktadziny scian w technologii
0102/01 ATLAS
2,0%(4,06+2,7+4,18+3,78+1,05+1,84+3,89+1,42+1,85+1,78+1,05+1,84+3,89+1,85+1,78) m2 73,92
2,0%(2,1+1,03+2,15+1,05+2,15) m2 16,96
-0,9%2,0%5 m2 -9
razem| m2 81,88
43 | KNRK-32 Jednokrotne gruntowanie podtoza pod oktadziny $cian §rodkiem gruntujacym ATLAS UNI-GRUNT
0101/06
2,0%(4,06+2,7+4,18+3,78+1,05+1,84+3,89+1,42+1,85+1,78+1,05+1,84+3,89+1,85+1,78) m2 73,92
2,0%(2,1+1,03+2,15+1,05+2,15) m2 16,96
-0,9%2,0%5 m2 -9
razem| m2 81,88
44 | KNR K-32 Oktadziny $cian z ptytek ceramicznychw technologii ATLAS
0103/05
2,0%(4,06+2,7+4,18+3,78+1,05+1,84+3,89+1,42+1,85+1,78+1,05+1,84+3,89+1,85+1,78) m2 73,92
2,0%(2,1+1,03+2,15+1,05+2,15) m2 16,96
-0,9%2,0%5 m2 -9
razem| m2 81,88
45 | KNR 9-09 Sciana szkieletowa grubosci 100mm z ptyt GKBI 12,5mm w systemie Knauf W 112 z oktadzing obustronng
0402/05 dwuwarstwowa plytami gipsowo-kartonowymi,na szkielecie metalowym pojedynczymz wypehieniemweina
mineralng
2,7%(2,1+1,03+2,15+1,05+2,15) m2 22,896
razem m2 22,896
1.2.1.3. Sciana wewnetrznadzialowa - Swl, Swla, Swlb
46 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznychsuchych tynkéw z gruntowaniem
1505/07
3,3%(2,7+4,06%4+4,18%4+2,94*6+7,44) m2 200,442
-(0,9*2,0*5) m2 -9
2,7%(4,06%4+3,8+4,4%6+23,3)*2 m2 376,596
-(0,9%2,0%7+1,6%2,0)*2 m2 -31,6
razem| m2 536,438
47 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii I1I $cian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02
3,3%(2,7+4,06%4+4,18%4+2,94*6+7,44) m2 200,442
-(0,9*2,0*5) m2 -9
2,7%(4,06%4+3,8+4,4*6+23,3)*2 m2 | 376,596
-(0,9%2,0%7+1,6%2,0)*2 m2 -31,6
razem| m2 536,438
48 | KNR K-28 Sciany z blokéw SILKA E18 na zaprawie zwyktej w budynkach wielokondygnacyjnych(gr 12-24cm)
0102/06
3,3%(2,7+4,06%4+4,18%4+2,94%6+7,44) m2 200,442
-(0,9%2,0*5) m2 -9
2,7%(4,06%4+3,8+4,4%6+23,3)*2 m2 376,596
-(0,9%2,0%7+1,6%2,0)*2 m2 -31,6
razem| m2 536,438
49 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii I1I $cian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02
3,3%(2,7+4,06%4+4,18%4+2,94*6+7,44) m2 200,442
-(0,9%2,0*5) m2 -9
2,7%(4,06%4+3,8+4,4*6+23,3)*2 m2 | 376,596
-(0,9%2,0%7+1,6%2,0)*2 m2 -31,6
razem| m2 536,438
50 | KNR2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznychsuchych tynkéw z gruntowaniem
1505/07
3,3%(2,7+4,06%4+4,18%4+2,94*6+7,44) m2 200,442
-(0,9%2,0*5) m2 -9
2,7%(4,06%4+3,8+4,4*6+23,3)*2 m2 | 376,596
-(0,9%2,0%7+1,6%2,0)*2 m2 -31,6
razem| m2 536,438

www.abakus.wroclaw.pl



Rodos 7.0.17 [12630]

Tabela przedmiaru robot

Dom Opieki nad Matka i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy

Strona 8/17

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
51 | KNRK-32 Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w ptynie w warunkach zawilgocenia pod oktadziny scian w technologii
0102/01 ATLAS
2,0%(4,06+4,3*2+3,31*%6+7,59+4,06%4+3,94*2) m2 128,46
2,0%4,3*2 m2 17,2
-(0,9%2,0%7) m2 -12,6
razem m2 133,06
52 | KNRK-32 Jednokrotne gruntowanie podtoza pod oktadziny $cian $rodkiem gruntujacym ATLAS UNI-GRUNT
0101/06
2,0%(4,06+4,3*2+3,31%6+7,59+4,06*4+3,94*2) m2 128,46
2,0%4,3*2 m2 17,2
-(0,9%2,0%7) m2 -12,6
razem | m2 133,06
53 | KNRK-32 Oktadziny $cian z ptytek ceramicznychw technologii ATLAS
0103/05
2,0%(4,06+4,3*2+3,31%6+7,59+4,06*4+3,94*2) m2 128,46
2,0%4,3*2 m2 17,2
-(0,9%2,0%7) m2 -12,6
razem | m2 133,06
1.2.2. Poziome
1.2.2.1. Posadzka parteru - P1
54 | KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z pospotki do betonow zwyktych
1101/07
(424,57-4,58*3,15)*0,9 m3 369,129
razem | m3 369,129
55 | KNR0-36 Instalacja Bentomatu na powierzchniachptaskich prostokatnychmetoda "A" z przesypywaniemzaktadow
1101/01 bentonitem
424,57-4,58*3,15 m2 410,143
razem | m2 410,143
56 | KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniempompy
0205/01
(424,57-4,58*3,15)*0,25 m3 102,536
razem | m3 102,536
57 | KNR2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowai przeciwwodnaz folii polietylenowejszerokiej
0607/01
424,57-4,58*3,15 m2 410,143
razem m2 410,143
58 | KNR 2-02 I1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowez ptyt styropianowychna sucho
0609/03
424,57-4,58*3,15 m2 410,143
razem | m2 410,143
59 | KNR2-02 I1zolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowai przeciwwodnaz folii polietylenowejszerokiej
0607/01
424,57-4,58*3,15 m2 410,143
razem m2 410,143
60 | KNR K-32 Oczyszczeniepodtoza pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/01
424,57-4,58*3,15 m2 410,143
razem | m2 410,143
61 | KNRK-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/06
424,57-4,58*3,15 m2 410,143
razem | m2 410,143
62 | KNR K-32 Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w ptynie w warunkach zawilgocenia pod oktadziny posadzek w
0202/01 technologii ATLAS
424,57-4,58*3,15 m2 410,143
razem | m2 410,143
63 | KNR K-32 Posadzki z ptytek ceramicznychw technologii ATLAS
0203/06
424,57-4,58*3,15 m2 410,143
razem | m2 410,143
1.2.2.2. Strop miedzykondygnacyjny- P2
64 | KNR2-02 Posadzki z tworzyw sztucznychz wyktadzin tekstylnych rulonowych Siwelit klejonych do podktadu
1113/01
(11,01%(23,69+2,99%2)-(2,75%4,35+2,75%4,2+2,75%2,0))*2 m2 595,308
razem | m2 595,308
65 | KNR 2-02 Warstwy wyrownawczez zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
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(11,01%(23,69+2,99%2)-(2,75%4,35+2,75%4,2+2,75%2,0))*2 m2 595,308
razem | m2 595,308
66 | KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang gruboscio 10mm
1102/03
(potracenie
1x)
(11,01%(23,69+2,99%2)-(2,75%4,35+2,75%4,2+2,75%2,0))*2 m2 595,308
razem m2 595,308
67 | KNR 2-02 Posadzki cementowewraz z cokolikami zatarte na ostro grubo$ci 25mm
1106/01
(11,01%(23,69+2,99%2)-(2,75%4,35+2,75%4,2+2,75%2,0))*2 m2 595,308
razem | m2 595,308
68 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzkio lem
1106/03
(doptata
4,5x)
(11,01*%(23,69+2,99%2)-(2,75%4,35+2,75%4,2+2,75%2,0))*2 m2 595,308
razem | m2 595,308
69 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowepoziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
0613/03
(11,01%(23,69+2,99%2)-(2,75%4,35+2,75%4,2+2,75%2,0))*2 m2 595,308
razem m2 595,308
70 [ KNR 2-02ul Stropy zelbetowe ptytowe systemowetypu FILIGRAN grubosci 5-7cm o dtugosci ponad 9,0m
0202-26/03
(11,01%(23,69+2,99%2)-(2,75%4,35+2,75%4,2+2,75%2,0))*2 m2 595,308
razem | m2 595,308
71 KNR 2-02ul Wykonanie nadbetonu grubosci ponad 15¢cm w stropach zelbetowychptytowychtypu FLIGRAN
0202-26/06
(11,01%(23,69+2,99%2)-(2,75%4,35+2,75%4,2+2,75%2,0))*0,18*2 m3 107,156
razem | m3 107,156
72 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii III stropow i podciagdéw wykonywane mechanicznie
0801/04
(11,01%(23,69+2,99%2)-(2,75%4,35+2,75%4,2+2,75%2,0))*2 m2 595,308
razem m2 595,308
73 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznychsuchych tynkéw z gruntowaniem
1505/07
(11,01%(23,69+2,99%2)-(2,75%4,35+2,75%4,2+2,75%2,0))*2 m2 595,308
razem m2 595,308
1.2.2.3. Stropodach cze¢$¢ 1kondygnacyjna - P3
74 | KNNR2 Pokrycie dachowe dwuwarstwowepapa na dachach betonowych
0501/03
2,6%(3,12+8,12+4,03) m2 39,702
razem| m2 39,702
75 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowepoziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
0613/03
2,6%(3,12+8,12+4,03) m2 39,702
razem| m2 39,702
76 [ KNR 2-02ul Stropy zelbetowe ptytowe systemowetypu FILIGRAN grubosci 5-7cm o dtugosci ponad 9,0m
0202-26/03
2,6%(3,12+8,12+4,03) m2 39,702
razem| m2 39,702
77 ' KNR 2-02ul Wykonanie nadbetonu grubosci ponad 15cm w stropach zelbetowychptytowychtypu FLIGRAN
0202-26/06
2,6%(3,12+8,12+4,03)*0,18 m3 7,146
razem | m3 7,146
78 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii III stropow i podciagdéw wykonywane mechanicznie
0801/04
2,6%(3,12+8,12+4,03) m2 39,702
razem| m2 39,702
79 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznychsuchych tynkéw z gruntowaniem
1505/07
2,6%(3,12+8,12+4,03) m2 39,702
razem| m2 39,702
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1.2.2.4. Stropodach taras - P4
80 | KNR K-32 Posadzki z ptytek gresowychw technologii ATLAS
0204/05
112,0 m2 112
razem m2 112
81 | KNRK-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/06
112,0 m2 112
razem m2 112
82 | KNRK-32 Oczyszczeniepodtoza pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/01
112,0 m2 112
razem m2 112
83 | KNRK-51 Wykonanie hydroizolacji poziomej dwuwarstwowej z zaprawy uszczelniajacej Cemizol 2EP i Cemizol 2EN
0201/04
112,0 m2 112
razem m2 112
84 | KNR 2-02 Posadzki cementowewraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm
1106/01
112,0 m2 112
razem m2 112
85 | KNRK-51 Wykonanie hydroizolacji poziomej dwuwarstwowej z zaprawy uszczelniajacej Cemizol 2EP i Cemizol 2EN
0201/04
112,0 m2 112
razem m2 112
86 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowepoziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
0613/03
112,0 m2 112
razem m2 112
87 |KNR 2-02ul Stropy zelbetowe ptytowe systemowetypu FILIGRAN grubosci 5-7cm o dtugosci ponad 9,0m
0202-26/03
112,0 m2 112
razem m2 112
88 |KNR 2-02ul Wykonanie nadbetonu grubosci ponad 15cm w stropach zelbetowychptytowychtypu FLIGRAN
0202-26/06
112,0*0,18 m3 20,16
razem | m3 20,16
89 | KNR 9-09 Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z ptyt gipsowo-kartonowychognioochronnycho odpornosciogniowe;j
0102/02 F 1,5/El 60 na konstrukcji metalowej mocowanej bezposredniodo drewnianej konstrukcji dachu, z wypetieniem
welng mineralng
112,0 m2 112
razem m2 112
90 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznychsuchych tynkéw z gruntowaniem
1505/07
112,0 m2 112
razem m2 112
1.2.2.5. Taras podest wejsciowy - P5
91 | KNRK-32 Posadzki z ptytek gresowychw technologii ATLAS
0204/05
2,9 m2 2,9
razem| m2 2.9
92 | KNRK-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/06
29 m2 2.9
razem| m2 2.9
93 | KNRK-32 Oczyszczeniepodtoza pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/01
2,9 m2 2.9
razem| m2 2.9
94 | KNRK-51 Wykonanie hydroizolacji poziomej dwuwarstwowej z zaprawy uszczelniajacej Cemizol 2EP i Cemizol 2EN
0201/04
2,9 m2 2,9
razem| m2 2.9
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95 | KNR 2-02 Posadzki cementowewraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm
1106/01
2,9 m2 2,9
razem| m2 2.9
96 | KNRK-51 Wykonanie hydroizolacji poziomej dwuwarstwowej z zaprawy uszczelniajacej Cemizol 2EP i Cemizol 2EN
0201/04
2,9 m2 2.9
razem| m2 2.9
97 | KNR 2-02 Plyty fundamentowebetonowe z uktadaniem betonu z zastosowaniempompy
0205/01
analogia
2,9%0,2 m3 0,58
razem | m3 0,58
98 | KNR 2-02 Posadzki cementowewraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
2,9 m2 2.9
razem| m2 2.9
99 | KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z pospotki do betonow zwyktych
1101/07
2,9%0,2 m3 0,58
razem | m3 0,58
100 KNR 2-01 Zageszczenie gruntu spoistego kategorii I1I-IV ubijakami mechanicznymi
0236/02
analogia
2,9%0,3 m3 0,87
razem | m3 0,87
1.2.2.6. Wiezba dachowa - P6 i P7
101 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii III stropéw i podciagdéw wykonywane mechanicznie
0801/04
11,01%29,67 m2 326,667
razem | m2 326,667
102 KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0216/02
11,01%29,67 m2 326,667
razem | m2 326,667
103 | KNR 2-02 Plyty Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w gruboscei ptyty
0216/05
(doptata 9x)
11,01%29,67 m2 326,667
razem | m2 326,667
104 | KNR 2-02 I1zolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowai przeciwwodnaz folii polietylenowejszerokiej
0607/01
11,01%29,67 m2 326,667
razem | m2 326,667
105 KNR 4-01 Wykonanie izolacji jednowarstwowejz papy asfaltowej na sucho pod murtaty
0602/03
0,28%72,0 m2 20,16
razem m2 20,16
106 | KNR-W Murtaty z tarcicy nasyconej o przekroju 14x14cm?2 z drewna litego klasy C24
2-02 0406/02
1,4112 m3 1,411
razem | m3 1,411
107 KNR-W Krokwie zwykle z tarcicy nasyconej o dtugosci 5,8 1m i przekroju 8x20cm2 z drewna litego klasy C24
2-02 0408/05
5,5817 m3 5,582
razem | m3 5,582
108 | KNR-W Krokwie zwykle z tarcicy nasyconej o dlugosci 7,9m i przekroju 8x20cm2 z drewna litego klasy C24
2-02 0408/05
3,034 m3 3,034
razem | m3 3,034
109 KNR-W Jetki z tarcicy nasyconej o przekroju 8x18cm?2 z drewna litego klasy C24
2-02
0408/02
analogia
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1,7743+0,8056 m3 2,58
razem| m3 2,58
110 KNR-W Platwie z tarcicy nasyconej o dlugosci29,11m i przekroju 14x14cm?2 z drewna litego klasy C24
2-02 0406/06
0,6847 m3 0,685
razem| m3 0,685
111 KNR-W Wymiany z tarcicy nasyconej o przekroju 8x20cm2 z drewna litego klasy C24
2-02 0409/04
0,0689+0,056+0,0512+0,1628 m3 0,339
razem| m3 0,339
112 KNR Mocowanie folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej
K-05r10
0103/01
3,5%7,9%4+24,90*5,81%2 m2 399,94
razem| m2 399,94
113 KNR Montaz kontrlat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 70cm
K-05r12
0104/04
3,5%7,9%4+24,90*5,81%2 m2 399,94
razem| m2 399,94
114 KNR Montaz tat pod dachowki karpiowki przy rozstawie krokwi do 75cm
K-05r12
0105/04
3,5%7,9%4+24,90*5,81%2 m2 399,94
razem| m2 399,94
115 KNR Wykonanie potaci dachowych o powierzchniponad S0m2 z dachéwki ceramicznej karpiéwki mocowanej klamrami
K-05r12 co druga
0302/07
3,5%7,9%4+24,90*5,81%2 m2 399,94
razem| m2 399,94
116 KNR Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachowka karpiowka
K-05r12
0304/02
29,40 m 29,4
razem, m 29.4
117 KNR Montaz gasiora poczatkowegow dachu krytym dachowka ceramiczna karpiowka
K-05r12
0304/05
2 szt
razem | szt
118 KNR Montaz tasmy wentylacyjnej okapu
K-05r12
0401/01
5,81%4 m 23,24
razem, m 23,24
119 KNR Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratka wentylacyjnai kratki wentylacyjnej
K-05r12
0401/02
5,81%4 m 23,24
razem, m 23,24
120 KNR Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym
K-05r12
0406/02
2 kpl
razem| kpl
121 KNR Obrobka kominow
K-05r12
0402/03
33,6 m 33,6
razem, m 33,6
122 KNR Obrobka okienek dachowych
K-05r12
0402/03
22,8 m 22,8
razem, m 22,8
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123 KNR Montaz kominka wentylacyjnego
K-05r12
0407/01
11 szt 11
razem | szt 11
124 KNR Montaz rynien dachowych o srednicy 150mm
K-05r12
0501/03
29,40%2 m 58,8
razem, m 58,8
125 KNR Montaz denek w systemie odwodnieniowym
K-05r12
0501/07
8 szt
razem | szt 8
126 KNR Montaz rur spustowycho $rednicy 100mm
K-05r12
0502/02
9,96*4+8,53*4 m 73,96
razem, m 73,96
127 KNR Montaz kolanek w systemie odwodnieniowym
K-05r12
0502/03
8 szt 8
razem | szt
128 KNR Montaz zabezpieczeniaprzeciwsnieznegoz plotkiem
K-05r12
0404/01
29,40%2 m 58,8
razem, m 58,8
129 KNR Montaz elementéw komunikacji - taweczka kominiarska duza
K-05r12
0405/03
1 szt 1
razem | szt 1
130 KNR Montaz elementéw komunikacji - taweczka kominiarska mata
K-05r12
0405/02
11 szt 11
razem | szt 11
131 KNR Montaz elementéw komunikacji - stopien kominiarski
K-05r12
0405/01
42 szt 42
razem | szt 42
1.3. Belki, podciagi, stupy, wience, zbrojenia, schody (pozostale)
132 KNR 2-02 Przygotowaniei montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
fawy fundamentowe 21237,5/1000 t 21,238
plyta fundamentowa 11068,3/1000 t 11,068
elementy zelbetoweparteru cz.2  7188,9/1000 t 7,189
elementy zelbetowel pigtra  2481,7/1000 t 2,482
elementy zelbetowell pigtra 2891,7/1000 t 2,892
schody zelbetowe 1665,5/1000 t 1,666
razem | t 46,535
133 | KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dhugosci deskowanego obwodu do przekroju do 8 z uktadaniem betonu za
0210/01 pomoca pompy
11,61*0,91%0,24 m3 2,536
6,7%1,65%0,24 m3 2,653
5,09*0,88*0,28 m3 1,254
13,18*0,89*0,24 m3 2,815
3,54*1,54*%0,24 m3 1,308
5,9%1,44*0,24 m3 2,039
razem | m3 12,605
134 KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokoscido 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekrojudo 12 z
0208/03 uktadaniem betonu za pomoca pompy
4,22%0,24*0,24*5 m3 1,215
4,22%0,24*0,24 m3 0,243
4,39%0,24%0,24*2 m3 0,506
4,39%0,24*0,24 m3 0,253
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4,39%0,24*0,24*2 m3 0,506
4,39%0,24*0,24*2 m3 0,506
3,68%1,0%0,2 m3 0,736
3,68%1,0%0,4 m3 1,472
3,1%0,24*0,24*9 m3 1,607
3,1%0,24*0,24*9 m3 1,607
razem | m3 8,651
135 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokoscido 6,0m z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0207/03
7,32*%4,0%0,24 m2 7,027
2,78%1,64%0,24*5 m2 5,471
razem| m2 12,498
136 | KNR 2-02 Sciany zelbetowez uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci
0207/07
(doptata 12x)
7,32*%4,0%0,24 m2 7,027
2,78%1,64%0,24*5 m2 5,471
razem| m2 12,498
137 | KNR 2-02 Nadproza zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 8 z uktadaniem betonu za pomoca
0210/01 pompy
analogia
4,14%0,74*0,24 m3 0,735
3,29*0,74*0,24 m3 0,584
2,1*%0,74*%0,24 m3 0,373
1,8%0,74*0,24*7 m3 2,238
4,4%1,04%0,24*%2 m3 2,196
2,21*0,4%0,24 m3 0,212
2,21*%0,99*0,24 m3 0,525
1,7%0,99%0,24 m3 0,404
1,8%0,81*%0,24 m3 0,35
2,21*1,54*0,24 m3 0,817
2,2%0,4*0,24 m3 0,211
1,43%0,4%0,24 m3 0,137
2,1*%0,74*%0,24 m3 0,373
1,8%0,74*0,24*7 m3 2,238
1,8%0,3%0,24*7 m3 0,907
1,2%0,3*0,24 m3 0,086
2,24*0,64*0,24 m3 0,344
2,2%0,4*0,24 m3 0,211
1,7%0,94%0,24 m3 0,384
1,8%0,74%0,24*12 m3 3,836
1,2*0,74*0,24 m3 0,213
2,1*%0,74*%0,24 m3 0,373
2,2*0,74*%0,24 m3 0,391
2,2%0,4*0,24 m3 0,211
1,7%0,94%0,24 m3 0,384
razem | m3 18,733
138 KNNR 2 Stropy zelbetowe - wienice monolitycznena $cianach
0112/06
0,3*0,24*220,0 m3 15,84
0,3*0,18*3,0 m3 0,162
0,45%0,24*18,0 m3 1,944
0,75*0,24*4,0 m3 0,72
0,3*0,24*26,0 m3 1,872
0,3*0,24*2,0 m3 0,144
0,3*0,24*135,0 m3 9,72
0,3*0,18*4,0 m3 0,216
0,3*0,24*135,0 m3 9,72
0,3*0,18*4,0 m3 0,216
0,5%0,24*48,0 m3 5,76
razem | m3 46,314
1.4. Schody
139 | KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowychz ptyta grubosci 8cm z uktadaniem betonu za
0218/05 pomoca pompy
1,24%2,75%2 m2 6,32
3,5%1,3*4 m2 18,2
razem | m2 25,02
140 | KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci ptyty schodowe;j
0218/06
1,24%2,75%2 m2 6,32
3,5%1,3*4 m2 18,2
razem | m2 25,02
1.5. Winda
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141 | Kalkulacja Dostawa i montaz konstrukcji zelbetowej dzwigu osobowegowraz z urzadzeniem
indywidualna
kpl 1
1.6. Stolarka
142 Kalkulacja Dostawa i montaz podokiennikow
indywidualna
kpl 1
143 | KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchnido 1,5m2
1024/02
0,6%2,0%2 m2 2,4
razem | m2 2.4
144 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchniponad 3,0m2
1024/05
1,5%2,2*%(1+2) m2 9,9
1,2%¥2,2*%(25+1+2) m2 73,92
1,2*2,0%6 m2 14,4
1,2%2,64 m2 3,168
razem | m2 101,388
145 KNR 0-19 Montaz witryn
1024/11
1,2%2,2 m2 2,64
4,46%2,8%2 m2 24,976
0,61%2,05 m2 1,251
2,75%2,8 m2 7,7
2,75%2,8 m2 7,7
5,3%2,1 m2 11,13
2,99%2,1 m2 6,279
razem | m2 61,676
146 | KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych
1024/08
1,6%2,1 m2 3,36
1,6%2,8%2 m2 8,96
razem m2 12,32
147 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych
1024/07
1,4%2,65 m2 3,71
1,4%2,07 m2 2,898
razem | m2 6,608
148 Kalkulacja Dostawa i montaz wydzieleniakabin z ptyt HPL
indywidualna
(0,15+0,8+0,27+0,8+0,09)*2,0%2 m2 8,44
1,17%2,0%2 m2 4,68
(0,1+0,8+0,15)*2,0 m2 2,1
1,17%¥2,0 m2 2,34
(0,35+0,+0,05)*2,0 m2 0,8
(0,05+0,9+0,2+0,9+0,05)*2,0 m2 42
1,17%¥2,0 m2 2,34
razem| m2 24,9
149 | KNR 2-02 Oscieznice drewniane zwykte
1015/01
(1,042,07*2)*(9+12+10+18+2+1) m 267,28
(1,8+2,1%2)*2 m 12
(1,6+2,1%2)*3 m 17,4
(0,9+2,0%2)*2 m 9,8
razem, m 306,48
150 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone petne o
1017/02 powierzchniponad 1,60m2
(1,0%2,07)*(9+12+10+18+2+1) m2 107,64
razem | m2 107,64
151 | KNR 2-02 Drzwi stalowe przesuwne peine
1203/05
1,8%2,1*2 m2 7,56
1,6%2,1*3 m2 10,08
0,9%2,0%2 m2 3,6
razem | m2 21,24
1.7. Pozostale
152 KNR 2-02 Rusztowania zewngtrznerurowe o wysokoscido 15m
1604/02
14,32*11,01*2 m2 315,326
14,32%29,87%2 m2 855,477
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razem m2 | 1 170,803
153 KNR 2-02 Praca rusztowan - Praca rusztowan
rozdz.16 Naktady robocizny = 3 293,774 r-g (poz. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 124, 125, 126, 127, 139, 140)
Sktad zespotu roboczego= 4
Wspotczynnik przestoju= 0,84
Wspotczynnik za pomosty = 1 kpl 1
154 Kalkulacja Wyposazeniekuchni
indywidualna
kpl 1
2. Zagospodarowanie terenu
155 | BCO 2412 Ogrodzenia
132-588-10 m 263
156 | BCO 2112 Parking niestrzezony (Geokrata na podbudowie z klinca drogowego.) m2
611 jezd. 121
157 BCO 2112 Chodniki (Kostka betonowa chodnikowa na podsypce piaskowe;j stabilizowanej cementemz fugg drenarska.
531 Obrzeza chodnikowe.)
155,4+196,7+39,15+110,2 m2 501,45
razem | m2 501,45
158 | Kalkulacja Budowa drogi wewngtrzne;j
indywidualna
1577-501,45 m2 | 107555
razem | m2 1 075,55
159 BCO 2112 Plac postojowyna rowery wraz ze stojakiem
531 analogia
m2 6
160 BCO 2112 Plac na gromadzenie odpadkow (Kostka betonowa drogowa)
531 analogia
m2 15
161 | BCO 2111 Wykonanie trawnikow
983-584-10
87,0+41,6+70,55+52,96+41,2 m2 293,31
razem | m2 293,31
162 Kalkulacja Wymiana bramy wjazdowej. Nowa brama: przesuwna, jednoprz¢stowaszer. 5,0 m
indywidualna
kpl 1
163 | Kalkulacja Dostosowanie wiaty do potrzeb inwestora
indywidualna
kpl 1
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. Konstrukeja i architektura

1.1.|Fundamenty i prace ziemne

1.1.1./Roboty ziemne

1.1.2./Fundamenty

1.1.2.1.|Pale wiercone

1.1.2.2.Fundamenty zelbetowe

1.1.2.3./Izolacja - fawy i §ciany fundamentowe

1.2./ Przegrody

1.2.1./Pionowe

1.2.1.1./Sciana zewnetrzna- Sz1, Szla, Sz1b

1.2.1.2. Sciana nosna wewnetrzna- SNwl, SNwlA, SNw1B, SNwlC,

1.2.1.3./Sciana wewnetrznadzialowa - Swl, Swla, Swlb

1.2.2./Poziome

1.2.2.1./Posadzka parteru - P1

1.2.2.2.|Strop migdzykondygnacyjny- P2

1.2.2.3./Stropodach czg$é¢ 1kondygnacyjna - P3

1.2.2.4./Stropodach taras - P4

1.2.2.5.| Taras podest wejsciowy - PS5

1.2.2.6.|Wiezba dachowa - P6 i P7

1.3./Belki, podciagi, stupy, wience, zbrojenia, schody (pozostate)

1.4./ Schody

1.5. Winda

1.6. Stolarka

1.7. Pozostate

N

. Zagospodarowanie terenu
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