Oprawy zewnetzne
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Oprawa Zewngtrzna do montasu na utwardzonym podiozu (beton
kostka brukowa lub fundament) wypcsaZona w wWysDkowydajne,
energoos2czedne Zrogla LED najnowszej generagji. Pregukt 3=
Przeznaczony i optymainie dostosowany do oSwietlania ulic, parkow
ogrodow. Obudowa z wytlaczanego aluminium edpomego na korozje.
Latwy i s2ybki montai. Ukiad Optyc2ny nie wywolujacy sfekmw
clénienia, Zapevmiajacy rownomierny rozkad Swiaa Uwaga: Oprawy
¢ wysokosci do Bm mogna bezpiecznie uiytkowad w | 1 Il swefie
wiatrowsj (wg PN-EN 1901-1-4) oraz w Il i IV kategorii terenu {wg
PN-EN 40-3-1:2004). 1| swefa wiarowa i inne kategorie tereny
wymagaja indywidulanej oceny depusacralne] wysokosci oprawy
Rodzaj i wymiary fundamenty kazdorazowo s3 uzaleinione pg
warunkéw  posadowisnia Obcwiazek ostatecznege  doboru

fundamenty, zgodnie = przepisami Prawa Budowlanege SpocZywa na
projektancie obickuy



