FORMULARZ ZGtOSZENIA NIEISTOTNEJ ZMIANY INSTALACII
WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
— STAN PO ZMIANACH

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgltoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wiasciwego do przyjecia zgfoszenia:
Urzad Miasta Legnica
Wydziat Ochrony Srodowiska
59-220 Legnica PI. Stowianski 8

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje:

Stacja bazowa — BT34797_LEG_BOBROWA (ERA)

2. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli KTSY jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sie instalacja:
KTS1  10030000000000 POLUDNIOWQ-ZACHODNI  makroregion

KTS2  10030200000000 Dolnosiaskie wojewsdztwo

KTS3  10030210000000 Dolnosigskie , region

KTS4  10030210200000 Legnicko-glogowski podregion

KTS5 10030210262000 Legnica miasto na prawach powiatu
KTS6  10030210262011 Legnica gmina miejska

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby:
Towerlink Poland sp. z 0. 0. [do 12 lipca 2021 roku Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0.]
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4

5. Adres zaktadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
Legnica, ul. Bobrowa, dz. nr 10

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. 2019, poz. 1510):

Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, ktorych réwnowazna moc promieniowania
izotropowo wynosi nie mniej niz 15 W, emitujace pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielkosé swiadczonych usfug:

Ustugi telekomunikacyjne, bez produkcji. Stacja bazowa telefonii komdrkowe] przeznaczona do swiadczenia usfug
telekomunikacyjnych dla ok. 1650 uzytkownikdw na obszarze o promieniu ok. 5000m od stacji.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):

7 dni w tygodniu, 24 h na dobe.

9. Wielkosé i rodzaj emisji?:
Patrz tabelanr1




10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji: —‘

Zastosowano wszelkie rozwigzania techniczne i technologiczne aby wartoéci normatywne promieniowania
elektromagnetycznego w miejscach dostepnych dla ludnosci byty dotrzymane:

m.in.

- wybdr lokalizacji i azymutéw anten w sposéb zapewniajacy, ze instalacja nie nalezy do grupy mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko;

- automatyczne ograniczanie mocy wyjsciowej — nadajnik pracuje z najnizsza mozliwg moca niezbedna do realizacji
potgczenia;

- wykonanie sprawdzajacych pomiaréw PEM dla celéw ochrony $rodowiska

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiqzujqcymi przepisami:

TAK

12. Szczegotfowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do
Rozporzqdzenia:

1) Patrz tabela nr 1

2) Patrz tabela nr 1

3) Patrz tabela nr 1

4) Patrz tabela nr 1

5) Patrz tabela nr 1

6) w odlegtosciach od anten sektorowych, okreslonych zgodnie z z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019.poz. 1839) , w
osi gléwnych wigzek promieniowania tych anten, nie wystepuja miejsca dostepne dla ludnoéci. Stacja bazowa
uwzgledniajac docelowa konfiguracje pracy anten sektorowych, nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywac na Srodowisko i nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgceo oddziatywad na
Srodowisko

7) W zatqgczeniu
Tabela nr 1
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2 1800 2940 230 230
51,22075 16,13784 2600 a5 9938 230 230
900 5197 230 230
3 1800 2940 350 350
51,22075 Toanzes 2600 31,5 99l38 350 350
900 5197 350 350

4 51,22075 16,13784 80 30.5 223’9 179 N

Wysokoé¢ anten podana a doktadnoscig + 0,5 m

13. Miejscowos, data (rok — miesiqc — dzieri):

Bydgoszcz ,20.11.2021 r.
Imig i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje:
Danuta Grgcka ( STREFA)

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgfoszenia: Numer zgfoszenia:

Objasnienia:

1) System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarzadzeniem
wewngtrznym nr 22 Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystyeznych

2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napiecie
znamionowe, a w przypadku pozostatych instalacji - réwnowazne moce promieniowane izotropowe (EIRP)
poszczegolnych anten.







