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A-CONECT Stacja bazowa BT 30648 LEGNICA SOUTH (OPL) - 0S

1. Czesé ogdblna

1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strazacka 3/2, 58-370 Boguszow-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany
przez Polskie Centrum Akredytaciji. Certyfikat jest wazny do dnia 28 wrzes$nia 2023 r.

1.3. Nazwa i adres Klienta

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa.

1.4. Nazwa i adres prowadzacych instalacje

Towerlink Poland Sp. z o.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.
1.5. Podstawy opracowania

a) zlecenie nr AC/13/2022,

b) akty prawne:
= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pdzn.

zm.),
= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow

pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
= Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzy-

mania dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2020 r, poz. 258).

1.6. Miejsce wykonania pomiaréow

TRy N

I g ¥
Ry, ¥ 1 o g
i, i vy

o i

P / i

Nazwa stacji:
Stacja bazowa telefonii komdrkowej BT 30648 LEGNICA SOUTH (OPL).

Lokalizacja staciji:

ul. Jaworzynska, 59-220 Legnica.
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Opis miejsca zainstalowania urzadzen:
Anteny sektorowe znajdujg sie na wysokosci 34 m n.p.t. i skierowane sg na azymuty 0°, 90°, 180° oraz 270°.

Antena linii radiowej znajduje sig¢ na wysokosci 34 m n.p.t. i skierowana jest na azymut 293°. Urzgdzenia na-

dawczo-odbiorcze zainstalowano na wiezy oraz w kontenerze technicznym.

1.7. Informacje ogéine o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pd! elektromagnetycznych w érodowisku wykonane zostaty
przez pracownikow A-CONECT wzdtuz gtéwnych oraz pomocniczych kierunkéw pomiarowych, w migjscach
dostepnych dia ludnosci. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokosci od 0,3 do 2,0 m,
przyjmujgc za wynik pomiaru maksymalna zmierzong warto$é chwilowg poziomu pola elektrycznego zgodnie
z pkt 11. Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania do-
trzymania dopuszczalnych poziomdéw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).
Pomiaréw nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych z uwagi na wprowadzony stan za-
grozenia epidemicznego na catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pdzn. zm.).

1.8. Metoda badawcza

Zastosowano metode zgodng z wymaganiami zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lute-
go 2020 r. w sprawie sposoboéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycz-

nych w srodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.9. Wyposazenie pomiarowe

Nazwa Typ far;uryngz; v Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola NBM-520 D-0650 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego EF6091 01065 Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola SRM-3006 R-0182 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego 420M-6G G-0505 Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych UTEST-7 01/11 Biezaca kontrola sond i miernikéw PEM
Termohigrometr P330 DEB8422510 Pomiary wilgotnosci wzglgdnej powietrza

Pomiary temperatury powietrza

Dalmierz laserowy LD 300 0802743310 |Pomiar odleglosci

Mierniki, za pomocg ktorych wykonano pomiary, zostaly poddane wzorcowaniu w dniach 08.03.2022 r. (
swiadectwo nr LWiMP/W/069/22 — NBM-520/EF6091) oraz 26.02.2021 r. (Swiadectwo nr LWIMP/W/053/21 —
SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzarcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Tele-
komunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskie;j.

Przed wykonaniem pomiarow mierniki przeszty sprawdzenia poprawnosci wskazan przeprowadzone z wyko-
rzystaniem urzgdzenia UTEST- 7, w mys| procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z abowigzujgca metodyka pomiarowa, przepisami prawnymi oraz instrukcjg ob-

stugi przyrzadéw pomiarowych.
1.10. Wyznaczanie niepewnosci pomiaru

Ocena niepewnosci nastepuje wedtug procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:
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A-CONECT Stacja bazowa BT 30648 LEGNICA SOUTH (OPL) - 0OS

Niepewnosé standardowa U (¢)

Zestaw | Zakres natezenia Czestotliwosé

pomiarowy [V/m] 100 - 5000 MHz 8-18 GHz 23 - 50 GHz 60 - 90 GHz

NBM-520 /
EFB091 0,5"- 200 17,58 20,91 24,24 40,36
Zestaw |Zakres nateZenia Czestotliwosé

pomiarowy [V/m] 425 - 6000 MHz

SRM-3006 / 0,1-0,9 22,87

420M-6G 1-200 21,94

' Dla wartosci < 0,5 V/m przyjmuje sie niepewnosé jak dla zakresu 0,5-200 V/m.

Doktadnos¢ dla pozostatych przyrzadéw uzywanych podczas wykonywania pomiarow wynosi:

= dla odbiornika GPS: doktadnos¢ wyznaczania wspdtrzednych geograficznych + 0,25s,
= dla termohigrometru:
— doktadno$é podawanej wilgotnosci - + 2%,

— doktadnos¢ podawanej temperatury - + 1°C.
2. Informacje o instalacji

2.1. Dane zrodel promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o zrédtach promieniowania podane przez Zleceniodawce.

Anteny sektorowe

::{2:; AZ[YQTm Typ anteny Czestotliwosc [MHz] MO?V\%]I it V[\.'mys::ois]c Tilt $redni [°) Wspdirzedne geograficzne
Al 90 ATR4518R11V06 | 900/1800/2100/2600 14961 34 2,5/2,5/2,5/3 | N: 51°-10-07,28" E: 16°-10'-29,82"
A2 180 ATR4518R11V06 | 900/1800/2100/2600 14961 34 3/3/3/3 N: 51°-10-07,28" E: 16°-10-29,82"
A3 270 ATR4518R11V06 | 900/1800/2100/2600 14961 34 3/3/3/3 N: 51°-10-07,28" E: 16°-10-29,82”
Ad 0 ATR4518R11V06 | 900/1800/2100/2600 14961 34 3/3/3/3 N: 51°-10-07,28" E: 16°-10'-29,82"
A5 0 120125 2600 17330 34 3,5 N: 51°-10-07,28" E: 16°-10'-29,82"
AB 90 120125 2600 16612 34 3 N: 51°-10-07,28" E: 16°-10'-29,82"
AT 180 120125 2600 17330 34 3,5 N: 51°-10-07,28" E: 16°-10'-28,82"
AB 270 120125 2600 16612 34 3.5 N: 51°-10'-07,28" E: 16°-10-29,82"

Antena linii radiowej

Moc " i
Numer Az{mut Typ anteny Czestotliwosé [GHz] | nadanika Sredrica | Wysokos¢ [m Wspdirzedne geograficzne
anteny [’] [dBrm] [m] npt]
RL1 293 UKY 230 41/14H 80 17 0,3 34 N: 51°-10-07,28" E: 16°-10'-29,82"

INNE ZRODLA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inny operator na wiezy oraz w poblizu.

2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy dziatajgce] stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiaréw obcigzenia
stacji ruchem telekomunikacyjnym dla sredniego pochylenia wigzki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedsta-

wionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitujgcej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez catg dobe.
2.4. Warunki srodowiskowe w czasie wykonywania pomiaréw

= Rozpoczecie pomiaréw — temperatura: 19,7°C, wilgotnosé: 33,5%
= Zakonczenie pomiaréw — temperatura: 18,9°C, wilgotnosé: 29,2%

= opady: brak.
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3. Przebieg i wyniki pomiaréw rozktadu pola wokét zrédta

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych bylo natezenie pola elektrycz-

nego E, natomiast natezenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu z zaleznosci H =

E/377 Q. Graniczne wartosci natezenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano ponizej:

Casstotiwoss () | M enego ] | pois maeemnas i
10 MHz — 400 MHz 28 0,073
420 MHz 28 0,073
800 MHz 39 0,103
900 MHz 41 0,109
1800 MHz 56 0,154
2 GHz - 300 GHz 61 0,16

3.1.  Wyniki uzyskane w trakcie pomiaréw

Uzyskane wyniki pomiaréw pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej ponizej tabeli.

Wspdirzedne n Przekroczenie
! * Bl ; ficzne E U |E+U Epp | H ;
Nr pionu Opis miejsca pomiaru geogral i) | v | (v Pe i | (v WMe | WMH wartosci
o o dopuszczalnej
[IN E
1 Teren betoniamni, ul. Jaworzyriska 269 51.168709 | 16.174826( 2,0 | 0,7 2,7 |140)| 3,8 |0,010/0,14 | 0,14 | nie przekracza

2 Okno - parter, teren betoniamni, ul. Jawerzynska 269 51.169014 | 16.174472| 1,9 | 0,7 26 140 3,6 |0,010)|0,13|0,13 | nie przekracza

3 Teren betoniami, ul. Jaworzyriska 269 51.169010116.173710| 16 | 06 | 22 |140]| 3,1 [0,008|0,11 (0,11 | nie przekracza
4 Teren betoniarni, ul. Jaworzyriska 269 51.168681 [ 16.173753| 1,7 | 06 2,3 |140| 3,2 [0,008]|0,11]0,12| nie przekracza
5 Teren betoniarni, ul. Jaworzyiiska 269 51.168815(16.174955| 2,0 | 0,7 | 2,7 | 140 3,8 {0,010(0,14|0,14 | nie przekracza
6 Na jezdni, ul. Jaworzyriska 51.168691|16.172788| 1,6 | 06 | 22 |1,40| 3,1 | 0,008 0,11 (0,11 | nie przekracza
7 Teren rolniczy 51.168671 | 16.171468| 1,9 | 0,7 26 1140]| 3,6 [0,010|0,13|0,13 | nie przekracza
8 Teren rolniczy 51.168738 [ 16.170009| 21 | 07 | 28 |1,40| 3,9 [0,010|0,14 | 0,14 | nie przekracza
g Teren rolniczy 51.170077 | 16.171210| 14 | 0,5 19 (1,40| 2,7 | 0,007 (0,10 | 0,10 | nie przekracza
10 Droga wewnetrzna, ul. Jaworzyniska 51.169141| 16173142 15 | 0,5 2,0 |140)| 28 |0,0070,10| 0,10 | nie przekracza
11 Teren uslugowo-handlowy, ul. Jaworzyrfiska 267 51.169458 [16.175019( 16 | 06 | 22 |1,40 3,1 |0,008)|0,11|0,11 | nie przekracza
12 |Teren stadji diagnostycanejiwarsztatu 51170077 [16.174987| 18 | 06 | 24 |1.40| 3.4 | 0,000 |0.12|0,12 | rie preekracza

samochodowego, ul. Jaworzyriska 265

Teren stacji diagnostycznejiwarsztatu
13 samachodowego, ul. Jaworzyriska 265 51.169955 | 16.173978| 2,0 | 0,7 2,7 1,40 3,8 | 0,010 (0,14 | 0,14 | nie przekracza

Okno - parter, teren uslugowo-handlowy, ul.

14 Jaworzyfiska 263 51.170642 | 16.173678| 1,5 | 0,5 20 |1,40| 2,8 [0,007]|0,10|0,10 | nie przekracza
15 Teren uslugowo-handlowy, ul. Jaworzynska 263 51.171106 | 16.174944| 19 | 0,7 26 |140| 36 [0010]|0,13]|0,13| nie przekracza
16 Droga wewnetrzna, ul. Jaworzyriska 51.171536 (16.173335| 11 | 0.4 15 | 1,40| 2,1 | 0,006 | 0,08|0,08 | nie przekracza
17 Droga wewnetrzna, ul. Jaworzynska 51.171765116.175030| 1,3 | 0,5 18 | 140] 25 0,007 0,09 (0,09 | nie przekracza
18 Teren zielony 51.171523(16.176725( 1,6 | 06 [ 2,2 | 140 3,1 |0,008|0,11 (0,11 | nie przekracza
19 Teren zielony 51.170426 | 16.177015| 14 | 0,5 19 |[1,40) 2,7 |1 0,007 [0,10{ 0,10 | me przekracza
20 Teren zielony 51.169296 | 16.176768 | 1,9 | 0,7 26 |140) 36 |0,010]0,13|0,13 | nie przekracza
21 Przy ogrodzeniu, teren przemyslowy 51.168681[16.1751563| 20 | 0,7 | 2,7 |1,40| 3,8 [0,010(0,14 0,14 | nie przekracza
22 Przy ogrodzeniu, teren przemystowy 51.168647 | 16.174949( 19 | 0,7 26 |140] 3,6 |0010]0,13|0,13 | nie przekracza
23 Na jezdni, ul. Jaworzynska 51.167762|16.173480| 16 | 06 2.2 1,40 3,1 | 0,008 (0,11|0,11 | nie przekracza
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24 Przy ogrodzeniu, teren przemyslowy 51.167695|16.174944| 18 | 0,6 24 (140 3,4 |0,009]0,12|0,12 | nie przekracza

25 Przy ogrodzeniu, teren przemyslowy 51.167463|16.174965( 1,7 | 06 | 23 |[1,40| 3,2 |0,008(0,11]0,12| nie przekracza
26 Przy ogrodzeniu, teren przemyslowy 51.16564016.175711| 2,0 | 0.7 [ 2,7 [1,40| 3,8 |0,010 (0,14 (0,14 | nie przekracza
27 Przy ogrodzeniu, teren przemyslowy 51.166635|16.176012| 22 | 0,8 30 [140] 42 10,011]0,15|0,15 | nie przekracza
28 Przy ogrodzeniu, teren przemyslowy 51167180 16.179295| 1,2 | 0,4 16 | 1,40 2,2 |0,006|0,08 | 0,08 | nie przekracza
29 Przy ogrodzeniu, teren przemystowy 51.167328 |16.177964| 1,1 | 04 1,5 [1,40| 2,1 [0,006]0,08 0,08 nie przekracza
30 Przy ogrodzeniu, teren przemystowy 51.167524 | 16.176473| 1,3 | 0,5 1,8 | 1,40| 2,5 | 0,007} 0,09 |0,09| nie przekracza

3 Jezdnia, ul. Jaworzyiiska 51.166043 | 16.172900| 1,7 | 06 2,3 1,40 | 3,2 | 0,008 0,11 (0,12 | nie przekracza

Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartos¢ chwilowa natgzenia pola elekirycznego.

U - rozszerzona niepewno$¢ pomiaru dla wspéfczynnika rozszerzenia k=2 (poziom ufriosci 95%) — U = k x Ue

Pp — wspdlczynnik korekcyjny (poprawka pomiarowa) — uwzglednia maksymalne parametry pracy inslalacji. Dane uzyskane od Klienta, za ktore laborato-
nium nie ponosi odpowiedzialnosci.

EPp — warto$c natezenia pola elektrycznego po uwzglednieniu wspofczynnika korekcyjnego - (E + U) x Pp

H — wyznaczona warto$¢ nalezenia pola magnelycznego z uwzglednieniem wspéiczynnika korekcyjnego oraz rozszerzonej nispewnosci pomiaru.

WME - wartos¢ wskaZnikowa poziomu oddziafywania pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla skladowe/ elektrycznej pola.

WMH - warto$¢ wskaZnikowa poziomu oddziafywania pél elekfromagnetycznych dla migjsc dostepnych dla ludnodci dla skladowsj magnetycznej pola.

Do wyznaczenia wartosci wskaznikowych poziomu emisji pél elektromagnetycznych przyjeto najbardziej restrykeyjne wartosci dopuszczalne
natezenia pola elekirycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

" Warto$é natezenia pola E wyznaczona na podstawie $wiadectwa wzorcowania wg zaleznosei: E poprawne = E wskazywane * C d (E)

W trakcie pomiaréw nie uzyskano dostepu do miejsc:

X Teren przemyslowy

3.2. Stwierdzenie zgodnosci

Stwierdza sieg, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiaréw i informacji uzyskanych od Klienta, ktére sg
istotne dla waznosci wynikéw, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komérkowe] BT 30648 LEGNICA
SOUTH (OPL) w miejscach dostepnych dla ludnosci, w ktérych dokonano pomiaru, nie zostaty przekroczone
wartosci graniczne poziomow pdl elekiromagnetycznych okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26 zatacznika
do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

Sprawozdanie sporzadzita Sprawozdanie zweryfikowat | autoryzowat
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