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Legnica 22.06.2022r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Wybér Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. ""Przebudowa basenu krytego ,,Bgbelek”
ul. Mazowiecka 3 w Legnicy"

W zwigzku z wniesionym przez Wykonawce zapytaniem do specyfikacji warunkéw zamdwienia
w ww. postgpowaniu zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 11 wrzesnia
2019r.  (Dz. U. z 2021Ir. poz. 1129 — tekst jednolity z pdéin. zm.) oraz pkt. XII Instrukcji
dla Wykonawcow™ — Rozdzial 2 swz, Zamawiajacy ponizej publikuje zapytanie i odpowiedz.

Pvtanie nr 1:

Czy Zamawiajacy dopuscei zastosowanie technologii wykonania niecek basenowych — ze stali
nierdzewnej w systemie paneli stalowych powlekanych na etapie produkcji na goraco folig PCV
o grubosci 0,5 mm? Niecka basenowa wykonana ze skrecanych prefabrykowanych elementow ze stali
nierdzewnej powlekanej PCV wykazuje trwalos¢ przynajmniej taka sama jak niecki wykonane ze stali
nierdzewnej spawanej. Chcielibysmy zauwazy¢, ze warstwa powierzchniowa tlenkoéw zapewniajaca stali
nierdzewnej CrNi wiasciwoéci antykorozyjne jest niezwykle latwa do naruszenia, a w przypadku
basenéw wypetnionych woda nie istnieje mozliwoséé jej odtworzenia przez tlen z powietrza, co moze
powodowa¢ powstanie ognisk korozji znaczaco zmniejszajacych trwalosé basenu. Technologia stali
powlekanej wykorzystuje na potrzeby konstrukcji wsporczej niecki stal AIST 44111 oraz AISI 470LI.
Konstrukeja niecki jest objeta w tym systemie 25-letnig gwarancja. Dno basenu wykonane jest z plyty
zelbetowej pokrytej membrana PVC o grubosci nie mniejszej niz 2,0 mm. Dzigki warstwie ochronnej
PCV zwigksza si¢ zaréwno odpornos¢ chemiczna jak i poprawie ulegaja walory wizualne basenu
(membrana w kolorze jasnoniebieskim lub biatym) Podkreslamy, ze w proponowanej technologii nie ma
miejsca naktadanie powloki foliowej na placu budowy. Proces ten odbywa sie na etapie produkeji paneli
stalowych, w warunkach fabrycznych, z zastosowaniem zaawansowanych urzadzen. Efektem tego
procesu jest panel stalowy z trwale zespolong powloka z twardego PCV, co gwarantuje jego trwatosé
i odporno$¢ nadziatanie czynnikow fizycznych i chemicznych. Ze wzgledu na poréwnywalng cene
do niecek wykonanych w technologii stali nierdzewnej spawanej dopuszczenie ofert opartych na
technologii skrgcanych paneli ze stali nierdzewnej pokrytych na etapie produkcji na goraco folig PCV
pozwoli Zamawiajacemu na zwigkszenie trwalosci obiektu przy jednoczesnym utrzymaniu niskiego
progu cenowego ofert. Ponadto, dzigki dopuszczeniu tej technologii Zamawiajacy poszerzy spektrum
potencjalnych podmiotow uczestniczacych w przetargu, co zwigkszy konkurencyjnosé ofert z zyskiem
dla Zamawiajgcego przy jednoczesnym zachowaniu wymogu réwnowaznosci technologii. Zaznaczamy,
iz zastosowanie technologii niecek panelowych nie bedzie wymagalo znaczacych zmian w projekcie.
Wykonawca niecek dostarczy nieodplatnie dokumentacje warsztatowa z adaptacjami na potrzeby
wykonania wymaganej plyty dennej basenu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na zmiang technologii wykonania niecek basenowych.

Wprowadzona niniejszym pismem odpowiedz nie prowadzi do istotnej zmiany tresci ogloszenia
i stanowig integralng czes¢ specyfikacji warunkéw zamowienia.
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