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sundoor Laboratorium Badawcze Nr sprawozdania: 646/5/2022

1 Informacje o zleceniodawcy i wiascicielu instalacji

Zleceniodawca: Emitel S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Wiasciciel instalacji / uzytkownik: Emitel S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Zlecenie / umowa: 31437 z dnia 03.03.2022 r.

Przedstawiciel zleceniodawcy: Marta Gtuch, Emitel S.A.

2 Lokalizacja badanego obiektu

2.1 Lokalizacja obiektu
Dane przekazane przez zleceniodawce.

Tabela 1 Dane obiektu

1 Adres: Legnica, ul. Boiskowa 7a, 59-200

2 Powiat: Legnica

3 Gmina: Legnica

4 Wojewddztwo: dolnoslaskie

5 Opis potozenia: Teren miejski

6 | Wspétrzedne geograficzne: N:511112.0 [E: 16 08 41.6
7 Wysokos$¢ obiektu: 14 mn.p.t.

8 Wysokos¢ posadowienia 134,0 m n.p.m.

2.2 Widok ogdlny

Zdjecie 1 Badany obiekt

To sprawozdanie zawiera 8 stron i bez pisemnej zgody Kierownika Sundoor Laboratorium Badawczego, nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci. Egzemplarz
elektroniczny (.pdf) jest przechowywany w archiwum Sundoor Laboratorium Badawcze
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Sundoor Laboratorium Badawcze Nr sprawozdania: 646/5/2022
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3 Informacje dotyczace Zzrédet pél elektromagnetycznych

3.1 Parametry techniczne Zrédet pél elektromagnetycznych

Przedstawione dane odnoszg sie do maksymalnych parametréw pracy badanej instalacji. Dane przekazane przez
zleceniodawce. Moga mie¢ wptyw na waznos¢ wynikéw pomiardw.

Tabela 2 Dane techniczne pracujacych Zrédet — Emitel linie radiowe

Nr zrédia 1
Uzytkownik EMITEL S.A.
Dziedzina zastosowan Linia radiowa
Czestotliwos¢ znamionowa 37373 MHz
Moc wyj$ciowa rzeczywista 18 dBm
Wysokos$¢ zainstalowania [m n.p.t.] 14
Typ anteny Ipasolink 38G subb. B (1B)
Konfiguracja (1+0)
Moc promieniowania (EIRP) 588,84 W
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Azymut [°] 24,5
Kierunek b.d.
Producent NEC

4  Opis pomiarow

4.1  Cel pomiarow

Pomiary dotycza sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w érodowisku od
badanej instalacji. Wyniki dotycza wylacznie pdl elektromagnetycznych z zakresu czestotliwoéci uzytych przyrzadéw
pomiarowych - pkt. 5.3

4,2 Obszar pomiarowy

4.2.1  Obszarem badari objgto teren dostgpny dla ludnoéci wokét instalacji emitujace] pola elektromagnetyczne zgodnie
z wymaganiami metodyki - pkt. 5.5.1.

4.2.2  Pomiary wzdtuz gtéwnych kierunkéw pomiarowych wykonano w sposéb ciagly, a wykazane w sprawozdaniu
wartosci stanowig lokalnie stwierdzone ekstrema, Pomiar wykonano do odlegtoséci Dimin.

4.2.3 Minimalng odlegtoé¢, do ktérej wykonano pomiary, mierzong od anten badanej instalacji wyznaczono na
podstawie danych otrzymanych od zleceniodawcy.

a) W otoczeniu instalacji radiokomunikacji stuzby ruchomej w érodowisku minimalna odlegto$é wyznaczono
z zaleznosci:

8 EIRPgy

Dyin = max (—_min(MEgr) ; IOHANT)
gdzie:
EIRPsum — sumaryczne EIRP wszystkich anten, ktérych azymuty sg odlegte od siebie o mniej niz kat potowy mocy anteny
0 najszerszej wigzce, wyraiong w W
min(MEg) — oznacza najniisza dopuszczalng warto$é sktadowej elektrycznej pola okreélong dla objetego pomiarami
zakresu czestotliwosci wyrazong w V/m
Hant — wysokos¢ zawieszenia anteny wzgledem powierzchni terenu w m

4.2.4  Najmniejsza odlegtos¢ od anteny dla instalacji radiokomunikacji ruchomej
Dmin = 140,0 m

4.3 Informowanie ludnosci o pomiarach

Obowiazek poinformowania ludnosci: w zwiazku ze stanem epidemii i zarzadzeniami Prezesa Rady Ministréw oraz Ministra
Zdrowia zaniechano badan na terenach posesji w otoczeniu stacji oraz w lokalach, na balkonach i tarasach. Podstawa
prawna: art. 122a ust. 1b - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2019 poz. 1396 z pdin
zm.)

To sprawozdanie zawiera 8 stron i bez pisemne] zgody Kierownika Sundoor Laboratorium Badawczego, nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci. Egzemplarz

elektroniczny {.pdf) jest przechowywany w archiwum Sundoor Laboratorium Badawcze
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Sundoor Laboratorium Badawcze Nr sprawozdania: 646/5/2022

[

5  Opis istotnych warunkéw i sposobu wykonania pomiaréw

5.1 Warunki srodowiskowe

Date sprawozdania stanowi data zakorhczenia obserwacji i analiz, ktéra w tym sprawozdaniu opisana jest jako ,data
zakonczenia pomiarow”

Tabela 3 Godzina wykonania pomiaréw i warunki srodowiskowe

Data pomiaréw Godzina pomiaréw Temperatura Wilgotnoéé Warunki
wykonanych w hh:mm %€ % atmosferyczne
terenie poczatek koniec min max min max Brak opadow
24.05.2022 11:30 12:30 20,0 22,0 55,0 57,0 atmosferycznych

5.2 Zespot pomiarowy

Pawet Woiniak
tukasz Kampa

5.3 Zestaw pomiarowy

Tabela 4 Zestaw pomiarowy

1 Oznaczenie LB / Nazwa miernika M-03 / Broadband Field Meter NBM-520
Numer fabryczny / rok produkeji B-0310/2008r
Oznaczenie LB / Sonda pomiarowa typ S-10 / Electric Field Probe EF6091
2 - Numer fabryczny / rok produkcji 1142 /2009r
- Zakres czestotliwosci 80 MHz - 90 GHz
3 Swiadectwo wzorcowania LWiMP/W/245/20
Data waznosci 21.08.2022 1.
Wyposazenie pomocnicze
Termohigrometr Dalmierz
Rozdzielczosé Doktadnosé
Nr TYP/SN °C/ % RH Nr TYP m
AZ-8703 DISTO A2
ks 10047626 OL/81 —— 4074650534 -1, omm
Swiadectwo wzorcowania / data waznosci
1693/AH/20/10.08.2025r. 2428/AM/20/ 06.08.2025r.
GPS
GARMIN GPSmap 628

5.4  Anteny o sterowanych wigzkach

Na podstawie informacji przekazanych od zleceniodawcy oraz obserwacji badanego obiektu nie stwierdzono obecnosci
anten o sterowanych wigzkach.

55 Metoda wykonania pomiardow

5.5.1 Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U, 2020 poz. 258). Stosuje sie metode
okreslong w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

5.6 Podstawa prawna

5.6.1  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2019 poz. 1356).

5.6.2 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448).

5.7 Dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych

Poziomy dopuszczalne pol elektromagnetycznych w srodowisku okreslajg przepisy prawa (pkt. 5.6.2). W ponizszej tabeli
przedstawiono poziomy parametréw fizycznych odpowiadajgce czestotliwosci mierzonych Zrddet, ktdre zastosowano przy
stwierdzaniu zgodnosci z wymaganiami. Zastosowano najbardziej krytyczny wariant z uwagi na zidentyfikowane Zradfa
pola elektromagnetycznego w obszarze pomiarowym oraz zakres pomiarowy zastosowanego wyposaienia pomiarowego.

To sprawozdanie zawiera 8 stron i bez pisemnej zgody Kierownika Sundoor Laboratorium Badawczego, nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci. Egzemplarz
elektroniczny (.pdf) jest przechowywany w archiwum Sundoor Laboratorium Badawcze
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Sundoor Laboratorium Badawcze Nr sprawozdania: 646/5/2022
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Tabela 5 Wartoéci dopuszczalne parametrdw fizycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci zastosowane do
sprawdzenia zgodnosci

Sktadowa elektryczna E Sktadowa magnetyczna H
Lp. V/m A/m
| 1
1. 28 0,073

5.8 Wskainik poziomu emisji pél elektromagnetycznych

Wskazniki emisji pol elektromagnetycznych wyznacza sie na podstawie zmierzone]j wartosci natgzenia pola elektrycznego
oraz obliczonej wartosci natezenia pola magnetycznego. Wskazniki oblicza sie osobno dla kazdej sktadowej pola
elektromagnetycznego korzystajac z zaleinoéci:

X

Mg min(MX,,)

gdzie:

X — oznacza odpowiednio zmierzong warto$¢ skuteczng natezenia pola elektrycznego E lub obliczong wartoéé natezenia
pola magnetycznego H

min{MXgr) — oznacza najnizsza dopuszczalng wartos¢ sktadowej elektrycznej E lub magnetycznej pola H okreglona dla

objetego pomiarami zakresu czestotliwosci. Wartosci dopuszczalne zestawiono w pkt. 5.7

6  Wyniki pomiarow

6.1 Ograniczenia pomiarowe

Podczas pomiaréw nie stwierdzono ograniczeri pomiarowych wptywajacych na wyniki pomiaréw.

6.2 Niepewnos¢ pomiardw

Zastosowano niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspdtezynniku rozszerzenia k=2. Obliczone wartogci

niepewnosci poszczegdlinych wynikéw pomiaréw podano dla kazdej zmierzonej wartoéci bedacej w zakresie mierzalnym
zestawu pomiarowego. Wartosci niepewnosci zestawiono w tabeli z wynikami.

6.3  Poprawki pomiarowe

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku nalezy zastosowac

poprawki pomiarowe umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji.

Instalacja zleceniodawcy podczas pomiardw nie pracowata przy maksymalnych parametrach obcigzenia, w zwigzku z tym

w wynikach pomiardw uwzglednia sie ponizsze poprawki pomiarowe. Do obliczen zastosowano poprawke pomiarows o

najwyzszej wartosci dla kazdego punktu pomiarowego.. Dane zostaly przekazane przez zleceniodawce i moga mieé wptyw

na waznos¢ wynikdw pomiarow.

6.4  Wynik pomiaru —informacje

6.4.1  Jezeli warto$¢ zmierzona po uwzglednieniu poprawek, powiekszona o rozszerzong niepewno$é¢ pomiaru U dla
wspolczynnika rozszerzenia k=2, nie przekracza dopuszczalnych wartosci, to za wynik pomiaru przyjeto
maksymalng wartos¢ chwilowg. W przypadku przekroczert wartoéci dopuszczalnych, wynik pomiaru jest
usredniony w sposéb okreslony w obowiazujgcej podstawie prawnej.

6.4.2 W tabelach z wynikami pomiaréw mogg pojawiac sie wartosci ze znakiem mniejszosci np. <0,8 V/m, <0,01 A/m.
Zapis oznacza, Ze wartos¢ zmierzona jest ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody. Dla
tak zapisanych wynikdw, obliczenia wskaznikow poziomu emisji WMe i WMy uwzgledniaja poprawki pomiarowe
i rozszerzong niepewnos¢ pomiardw dla wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego.

6.5 Zasada podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodnosci z wymaganiami

Zasada podejmowania decyzji jak | wymagania sa okreslone przez przepisy prawne (pkt. 5.6). Zgodnie z 5.5.1 pkt. 26,

dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w é$rodowisku uznaje sie za dotrzymane w obszarze pomiarowym,

w ktérym zadna z wartosci wskaznikowych nie przekracza wartosci 1. Wynikiem pomiaru jest zmierzona wartoéé

uwzgledniajgca poprawki pomiarowe (jesli sa konieczne, patrz pkt. 6.3), powiekszona o niepewnosé¢ pomiaru U dla

wspotczynnika rozszerzenia k = 2.

To sprawozdanie zawiera 8 stron i bez pisemnej zgody Kierownika Sundoor Laboratorium Badawczego, nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci. Egzemplarz
elektroniczny (.pdf) jest przechowywany w archiwum Sundoor Laboratorium Badawcze
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Sundoor Laboratorium Badawcze Nr sprawozdania: 646/5/2022

6.6  Tabela z wynikami pomiaréw

Tabela 6 Wyniki pomiaréw

Natgienie
pola Obliczone
; kt: teieni
Nr Nateienie pola e?ee ;vzczn i eolea b
elektrycznego E Wysoko$ | Popraw 0 5 L Warto§¢ | Warto$é
pion v P { ez Opls Ickali .
S wrazz € punktu ka enwle‘m n" = P wspblrzedne GPS wskainik | wskainik Stwierdzenie zgodnoséciz
e niepewnoscia pomiare | pomlar et uw:slu;ni om?arcwe & dd*mm’ ss,s" owa owa wymaganiem
B pomiaru ug Wego owa ‘op i P & WME WMH
ktu cli eniem
V/m -
poprawki poprawki
pomiarow | pomirowej
e
E t | ue m - V/m H-A/m . N E
I I m| w v vl Vit vl X X X1 Xl Xxm XV
GKP 24, 94 m od wy w | qeem " Zgodne - wartosé zmierzona ponizej
1 <0,8 |02 03-20 1,0 1,0 0,003 T 51°11'12,15 16°8'41,27 0,04 0,04 dolnej granicy zakresu pomiarowego
GKP 24,120 m od o A s = Zgodne - warto$¢ zmierzona ponite]
2 <08 + (02| 03-20 1,0 1,0 0,003 st 51°11'14,99 16°8'43,37 0,04 0,04 dalne granicy zakresu pomiarowego
GKP 24,178 m od , e Zgodne - wartos¢ zmierzona ponizej
2 oyt " . 4
3 <08 £ |02 03-20 1.0 10 0,003 i 51°11'15,68 16°8'43,99 0,04 0,0 dolne] granicy 2akresu pomiarowego
PKP przy P, & . " Zgodne - wartosé zmierzona ponizef
4 <0,8 |02 03-20 10 1,0 0,003 szlabanie 51°11'17,44 16°8'45,29 0,04 0,04 dolnej granicy zakresu pomiarowego

* - punktu nie zaznaczono na rysunku

7 Omowienie wynikéw pomiaréw

Pomiary zostaty wykonane:

1. Na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zblizonych do azymutéw anten oraz
w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12 i 18 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu
z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258),

2. Na obszarze pomiarowym, dia ktérego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczert uzyskanych od zleceniodawcy,
stwierdzono moiliwosé wystepowania pdl elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do poziomdéw dopuszczalnych
zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 18 ppkt 3 zafgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego
2020r. (Dz. U. 2020, poz. 258).

3. Na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa oraz w miejscach dostepnych dla ludnosci.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w $rodowisku, zgodnie z pkt zgodnie z pkt25 ppkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020,
poz. 258), stwierdza sie, ze w obszarze pomiarowym dla badanej instalacji radiokomunikacyjnej dopuszczalne poziomy pdl
elektromagnetycznych w srodowisku nalezy uzna¢ za dotrzymane

8  Spis zatacznikéw

Numer Nazwa Strona
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elektroniczny (.pdf) jest preechowywany w archiwurn Sundoor Laberatorium Badawcze

% . ' o Sprawozdanie Pole-EM g
Formularg F- 92 Wydanie : 7 iy = Obowiazuje ad: 31.08.2021r Strona 7z 8
05 RTV i Telekomunikacja




yrAmoseiwod mopjund/mouoid efrezijexo] T yaunsAy

S2IMEPEY WNLIOIEIOGET JOOPUNS WnmiydIe m Auemimoydazsd 153l (jpd’) Auzowcaiyaje ziejdwazs3 “sojes m oxjAY yef [azoeu) auejaimod 2Aq az0w aiu ‘oFazamepeq wWNLIOIEIOGE] JOOPUNS BXYIUMDIALY Apodz [auwasid zaq | uosys § elaimez ajuepzomesds of

SMOIUI[OIpE] AUSIUR ——
jZsew/ezam - y¥1S o

Amolenuod yeunisny Azaiusowod - dld
Amoleiwog spunsany Aumolo - g0
YaN3o31

2’
S
S¢ 0
e

W os
PANNSAY
27DMEPEY WNLIO1EIOGET JOOPUNS

Farw

Pra

2e0z/s/9t9 eiuepzomesds Iy



UZUPELNIENIE SPRAWOZDANIA NR 646/S/2022

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W SRODOWISKU

EGZEMPLARZNR1z1

Nazwa Obiektu

Instalacja radiokomunikacyjna OM Legnica ul. Boiskowa 7a

Data zakonczenia

wykonat:

L 2022-06-02
pomiaréw:
Data wykonania
R 2022-06-14
uzupetnienia:
Sprawozdanie
: Maciej Wilk

Sprawozdanie
autoryzowat:

Sebastian Krosny

Elektroniczne wydanie dokumentu zabezpieczono certyfikatem kwalifikowanym réwnowainym pod
wigledem skutkéw prawnych podpisowi wiasnorecznemu.
Oryginaly plikdw sg przechowywane w archiwum laboratorium oraz u zleceniodawcy.
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SUNDOOR Laboratorium Badawcze

Uzupetnienie do sprawozdania: 646/B/2022

W zwigzku ze wstawieniem btednych parametréw typu anteny w punkcie 3.1 tabela 2 w sprawozdaniu
646/B/2022, ponizej przesytam tabele z prawidtowymi danymi.

Tabela 1 Dane techniczne pracujacych Zrédet — Emitel linie radiowe

Nr zrédia 1
Uzytkownik EMITEL S.A.
Dziedzina zastosowan Linia radiowa
Czestotliwos¢ znamionowa 37373 MHz
Moc wyjsciowa rzeczywista 18 dBm
Wysoko$¢ zainstalowania [m n.p.t.] 14
Typ anteny 0,3 /VHLP1-38-NC3
Konfiguracja (1+0)
Moc promieniowania (EIRP) 588,84 W
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Azymut [°] 24,5
Kierunek b.d.
Producent NEC

Uzupetnienie opracowata: Aleksandra Tesluk

To uzupetnienie zawiera 2 strony i bez pisemnej zgody Kierownika Sundoor Laboratorium Badawcze nie moie byé powielane
inaczej jak tylko w catosci. Egzemplarz elektroniczny (.pdf) jest przechowywany w archiwum Sundoor tawecki Sp. K.
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UPP - Urzedowe Poswiadczenie Przedtozenia
Identyfikator Poswiadczenia: ePUAP-UPP85230366

Adresat dokumentu, ktérego dotyczy poswiadczenie
Nazwa adresata dokumentu: Urzad Miasta Legnica
Identyfikator adresata: Gminal egnica

Rodzaj identyfikatora adresata: ePLAP-(D

Nadawca dokumentu, ktérego dotyczy poswiadczenie
Nazwa nadawcy: EmiTel S.A.

ldentyfikator nadawcy: EmitelRC

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poswiadczenia

Data doreczenia; 2022-06-21715:03:58.110

Data wytworzenia poswiadczenia: 2022-06-21715:03:58.110

ldentyfikator dokumentu, ktérego dotyczy poswiadczenie: DOK 123547481

Dane uzupetniajace (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupetniajacej: Zrodio
Wartos¢ informacji uzupetniajacej: Poswiadczenie wystawione przez platforme ePUAP

Rodzaj informacji uzupetniajgcej: identyfikator ePUAP dokumentu
Wartos¢ informacji uzupetniajacej: 123547481

Rodzaj informacji uzupetniajgcej: Informacja
Warto$¢ informacji uzupetniajacej: Zgodnie z art 39! par. 1 k.p.a. pisma powiazane z przedtozonym dokumentem bedg
przesylane za pomocg Srodkdw komunikac|i elektroniczne).

Rodzaj informacji uzupetniajacej; Pouczenie
Wartos¢ informacji uzupetniajacej: Zgodnie z art 39! par. 1d k.p.a. istnieje mozliwosé rezygnacii z doreczania pism za
pomocy srodkdw komunikacji elektroniczne].

Dane dotyczace podpisu

PoSwiadczenie zostato podpisane - aby je zweryfikowad nalezy uzyé oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementéw (referencji):

referencja ID-11037463b5a1336fa87750153c9eb0b7 ;

referencja |D-470338983b50ad7a04628c¢4001158deb :
ZgPCE%B820szenia%20instalacji%20wytwarzaj%C4%85¢ej%20PEM.OM%20Legnica%20ul.%20Boiskowa%207 a.xml
referencja : #xades-id-c69c4858017dc34858d5002224156d7h






