OBMIAR

Lp. | Opis i wyliczenia _ " jm.  Razem

Uporzadkowanie migdzywala rzeki Kaczawy w Legnicy - koszenie migdzywala od mostu kolejowego rej. ul. Stacyjnej w
km 24+610 Kaczawy do przejazdéw watowych w ul. Mostowej i Zamiejskiej oraz lewe migdzywale przy ul. Zytniej w km
29+820 Kaczawy (rejon ul. Jaworzynskiej) wraz ze skarpami odwodnymi watéw przeciwpowodziowych na odcinku od
‘mostu kolejowego w rej. ul. Stacyjnej w km 24+610 do ul. Mostowej/Zamiejskief
‘ 1 Uporzadkowanie migdzywala rzeki Kaczawy wraz z utrzymaniem skarp odwodnych watéw przeciwpowodzio-
_wych e
1.1 Wykoszenie skarp watéw przeciwpowodziowych:
wat przeciwpowodziowy P-5 rzeki Kaczawy (wiadukt kolejowy ul. Stacyjna - Kartuska) - skarpa odwodna na catej
diugosci
wat przeciwpowodziowy P-6 rzeki Kaczawy - skarpa odwodna w km 0+000 - 1+790 (70 m za przejazdem watowym
w ul. Zamiejskiej)
wat przeciwpowodziowy L-6 rzeki Kaczawy (Kartuska - Wroctawska) - skarpa odwodna na catej diugosci
wal przeciwpowodziowy L-7 rzeki Kaczawy - skarpa odwodna i odpowietrzna w km 0+000-2+250 (do przejazdu
watlowegow ul. Mostowej) e
1:Mechaniczne wykoszenie porostow ze skarp watéw P-5, P-6, L-6 i L-7 wraz z mechanicznym ha
d.1.1 rozdrobnieniem pokosow - przyjeto ok. 90% powierzchni |
10,9%(0,2500+1,0320+0,1810+2,2660) ha

3,356
2 Wykoszenie porostow ze skarp watéw P-5, P-6, L-6 i L-7 reczng wykaszarkg spalinowg (w ha
d.1.1 miejscach niedostepnych dla kosiarki) - przyjeto ok. 10 % powierzchni i
~ .0,1%(0,2500+1,0320+0,1810+2,2660)  _  iha
037
3 Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp do miejsc dostepnych dla sprzetu w celu me-  ha
d.1.1 chanicznego rozdrobnienia - przyjeto ok. 10 % powierzchni
_0,1%(0,2500+1,0320+0,1810+22660)  ____  ha | ]
0,373

1.2*Wykoszenie migdzywala rzeki Kaczawy od mostu kolejowego w rej. ul. Stacyjnej (wiadut kolejowy) w km 24+610 |
'do: lewe migdzywale do przejazdu watowego w ciggu ul. Mostowej; prawe miedzywale do 70 m powyzej przejaz- |
_du walowego w ciagu ul. Zamiejskief T 7
4 Mechaniczne wykoszenie porostéw z terenu miedzywala wraz z mechanicznym rozdrobnie- ha
d.1.2 niem pokoséw - przyjeto ok. 95% powierzchni

085264530 L I tha
—_— b b 25130
5 Wykoszenie porostow z terenu migdzywala reczna wykaszarka spalinowa (w miejscach nie- ha
d.1.2 dostepnych dla kosiarki) - przyjeto ok. 5 % powierzchni ‘
_ 005264830 e ha
S D ——— i i 1,323
| 6 Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp do miejsc dostepnych dia sprzetu w celume-  ha
' d.1.2 chanicznego rozdrobnienia- przyjeto ok. 5 % powierzchni
_[005'264530 . ha |
R N 1323
_ 1.3 Uporzadkowanie terenu migdzywala ze $mieci, odpadow itp. - na calym odcinku prac
7 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $émieci - zebranie i ztozenie zanieczysz- m?3
d.1.3'czen w pryzmy i
8 Oczyszczenie terenu z odpadéw, Smieci wraz z wywozem zanieczyszczen na odleglos¢ do 1. m3 |
 d.1.3 0 km i utylizacjg
5 _ o R _ ;m3, .
‘ 9:Oczyszczenie terenu z odpadéw, $mieci wraz z wywozem zanieczyszczen - dodatek za dal-  m?3
d.1.3 sze 0.5 km
Krotnos¢ = 6
5 . R . om __
5,000
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