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Rozbiorka Zegiarska 14

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. \ Poszcz Razem
1] |Demontaz i utylizacja plyt azbestowo-cementowych _
1|Kalkulacja |Rozebranie pokrycia (obudowy) $cian z ptyt azbestowo-cementowych fa- |m? i
d.1 listych mocowanych do tat z wywozem na skiadowisko i kosztami utyli- | |
zacji azbestu | :
3.00%(10.68+29.42)*2*1 06+1.0°(29.42+11.68)*2*1.05+11.68*0.90*0 5°2* |m? | 345.978|
| 11.05 |
| |potracic otwory ; ; !
[-1.11%1.56%(13+5+3+9) im2 | -51.948;
1-0.97*0.60*5 ma : -2.910|
-1.11*2.6°5 me -11.1001
-0.90%2.0 m? -1.800]
[RAZEM | 282,220
_____ 2 Rozbidrka budynku z elemntéw Namysiow o -
2IKNR-W 4- |Demontaz przewodow wyrownawczych i cdgromowych z ptaskownika iub [m [
d.2/03 114C-05 |preta mocowanych na dachu ptaskim |
| 16.0"4"2+29.50"3 m 136.500
! RAZEM i 136.500
3 KNR-W 4- iDemontaz przewodow wyréwnawczych i odgromowych z preta o przekro- |m : i
d.2 03 1139-08 lju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciagu piono- !
!wym ‘ j
14.80%472 m 38.400
; RAZEM | 38.400
4 KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku i ‘ |
d.2 G535-03 | ‘ ‘
129.50°2 m 59.000
! | RAZEM 59.000
5|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajace] sie do uzytku m
d.2|0535-05 ! |
14.8073*2 m 28.800
RAZEM | 28.800
B6{KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow z blachy — |m* 3 ‘
d.2|0535-08 nie nadajacej sie do uzytku ; |
0.30%(29.50"2+6.0"4) ‘ml‘ \ 24900/
0.50%(11.70"272+0.25*2"2) 'mZ 23.900]
__18.35"11.70"2 o m? 8.180]
. ‘ RAZEM | 56990
7TIKNR 4-04  |Rozebrame pokrycia dachoweqgo z papy na deskowaniu na zakiad i<
d.20509-02 - !
112.0%25.42 m2 353.040
RAZEM 353.040
8/KNR 4-04 |Rozebranie obiektéw drewnianych sidadanych - plyty dachowe wisrowe |m?
d.2/0401-03 fub OSB
6.0"2*28.42 m?2 353.040
| RAZEM 353.040
9/KNR 4-04 Rozebranie obiektow drewnianych skiadanych - wiazary dachowe [
d.2/0401-04 !
L 12.0"16 m 192.000, i
‘ | IRAZEM 192.000
10|KNR-W 4-  Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 lszt 5
d.2|03 1128-01 | | !
i 12 szt | 2.000
| |[RAZEM 2.000
11/KNR-W 4-  |Demontaz opraw swietlowkowych z kioszem kpi. |
d.2|03 1134-01 i !
i1 kpl. | 11.000
; RAZEM 11.000
12/KNR-W 4-  |Demontaz oprawek zwykiych sciennych,z podioza nie betonowego Ikpl | T
d.2|03 1135-03 3 j ;
E 1 kpl | 1.000,
i ; RAZEM 1.000
13{ka|kulacja |Demontaz systemu alarmowego ikp! 1
d.2 | :
K kpt 1.000 o
RAZE 1.000
14]KNR-W 4- |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejsc doplywowych i [kpl.
d.2|02 0235-03 |odplywowych - zlew kuchenny
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15 KNR-W 4-  |Demontaz ruraciagu z PVC o sr. do 50 mim na scianach budynku m |
d.2102 0229-07 \
4.50 . m 1 4.500
RAZENM 4.500

Norma STD Wersgja 4.34 Nr seryny: 11191



Rozbidrka Zeglarska 14
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RZEDMIAR

<wigzary> 0.2516*0.60

Norma STD Wersia 4.34 Nr seryjny: 11181

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im. | Poszcz Razem
16|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m? '
d.2|0504-03 ! i
2.3274.05+3.15"4.24+4.05"1.80+(0.76+0.77)"1.06"2+7.13"4.05 m? i 62.162,
i _RAZEM ‘ 62.162
17/ KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - rulony im2 :
d.2 0504-06 ! i
4.05%(3.34+0.06+2.34+4.76+2.37+2.37+3.55+3.51+3.65+2.38; m? 114.332
1.82*1.50 m? 2.880
6.13"2.46 m2 15.080
4.05%(2.37+3.55+3.49+3.44)} m2 52.042
1.92*(2.37+7.13+4.86+0.06+3.55+0.06+3.45+0.06+3.44) m? 48.038
RAZEM 232,372
18 KNR 4-04 Rozebranie cbiektéw drewnianych sktadanych - putap z piyt pojedyn- m2
d.2/0401-05 czych
i (29.42-0.2272-0.28"2)"(10.68-0.22"2) m? 291.021
<podbitka okapu> (29.42-0.10°2)*0.50°2 m2 i 28.220
5 i RAZEM 320.241
19/KNR 4-01  [Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze scian drewnianych szt
d.2/0432-01 .
<okna> 5 |szt. 5.000
| RAZEM 5.000
20|KNR 4-01  |Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze scian drewnianych szt
d.2|0432-02
<drzwi> 4+1+16+1 szt. 22.000
<pkna> 13+5+3+9 szt 30.000;
RAZEM §2.000
21 KNR 4-01  'Wyjecie oScieznicy o powierzchni ponad 2 m2 ze scian drewnianych m?
d.2 0432-03 { |
i<okna> 1.11*2.005 m2 11.100; )
__IRAZEM 11.100
22 KNR 4-04  Rozebrania obiektéw drewnianych skiadanych - plyty scienne zewnetrzne |m? |
d.2/0401-07
sclany zewnetrzne |
3.0%(29.42-0.10"2+10.68-0.22"2)"2 lmid 223.6.?'80;L
i1.0%(29.42-0.10"2+11.68-0.22"2)*2 m2 i 80.920|
|0,90*(11.68-0.10*2)*0,5*2 |m2 10.332|
‘potracic otwory i |
[=1.11%1.56%(13+5+3+9) m? ‘ -51.948
1-0.97*0.60%5 m? ‘ -2.910
-1.11*2.00%5 m2 | -11.100
-0.90*2.00 m? i -1 800
~ 'RAZEM 260.254
23{KNR 4-04 |Rozebranie obiektow drewnianych skiadanych - plyty Scienne wewnetrz- |m?2 §
d.210401-07 e ! |
=<gr. 6 cm> 2.94%(6.13+4.0574+1.50"4+4.50)-0.80"2.06"4 m? ; 89.928
2.94%(4.0576+1.92)-0.90"2 06*1 m2 75.233
l<gr. 16> 2.94%(3.34+0.06+2 37+4.76+0.06+2.37+2.37+0.06+3.55+0.06+ |m? 83.731
3.51+0.06+3.55+0.06+2.30} 3
2.94%(2.37+7.13+4.86+0.06+3.55+0.06+3.49+0.06+3.44) m? i 73.559|
-0.9072.06"16 {m2 -29.664
| |RAZEM 292.787
24 KNR 4-04  |Rozebranie murdw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej jm? |
d.2/0102-02 ’
(10.48"4.80%2-1.28*2.14*2)*0.30 Im3 28.539
RAZEM 28.539
25/KNR 4-04 |Zaladowanie gruzu na srodki transportu | wywiezienie gruzu z tereny roz- 'rn- |
d.2/1103-01 +  |bidrki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu samochodem sa- | |
KNR 4-04 |mowyladowczym na odlegtosc do 10 km ! !
1103-04 + | ! !
KNR 4-04 |
1103-05 |
<gruz ceglany> 28.539 m?2 28.539
<papa> 353.04*0.01 m2 3.530
<dach ocieplenie> 353.04*0.10 m3 35'304i
<wykiadzina PCV> 232.372"0.005 m3 1.162}
<plytki ceramiczne> 62.162*.002 m?2 0.124:
(RAZEM 68.659
26(KNR 13-12 | Transport drewna i materiatow drewnopochodnych samochodami skrzy- it i
d.2{1701-03 + |niowymi z zakadunkiem | wytadunkiem mechanicznym na odieghoss do 10
[KNR 13-12 km i '
{1701-04 |
} ‘<piyty dach> 353.04*0.03*0.900 it 9.532|
it 2.400|




Rozbicrka Zeglarska 14 PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4 34 Nr seryjny: 11131

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
‘ <putap- sufit> 320.241*0.0150.9CC It 4.323|
<$ciany zewnetrzne> 260.25470.12°0.900 it 28.10?‘
<sciany wewnetrzne> (89.928+75.233)*0.06"0.900 }t 8,9191
<sciainy wewn. gr. 16> (83.731+73.559-29.664)*0.1670.900 It 18.378‘
<okna> (5718+46*30+1.11*2.0"5*24)/1000 it 1.736]
<drzwi> 29.50"21/1000 1t 0.620]
, 4] IRAZEM | 74.015
27 Opfata za skiadowanie papy z rozbidrki- kod odpadu 17 03 80 it | i
d.2 | i
3.53%1.1 it 3.883
l RAZEM 3.883
28 Optata za skiadowanie drewna i drewnipodobnych z rozhiorki- kod odpa- |t
d.2 du 17 02 01
(9.532+2.40+4.323+28.107+8.919+18.378+1.736+0.62) t | 74.015]
[RAZEM | 74.015
29 Optata za skladowanie izolacji- (weiny mineralnej) z rozbiorki- kod odpa- |t ‘ |
d.2 jdu 17 06 04 j i
135.30470.300 t 10.591
'RAZEM 10.591
30 Optata za skfadowanie wykladziny podiogowej z rozbidrki- kod odpadu |t 1
d.2 17 0203 ! |
1.162*1.80 it 2.082
! RAZEM 2.092
31| [Optata za skiadowanie ceramiki podiogowe] z rozbidrki- kod odpadu 17 [t i |
d.2! 101 07 ‘ i
| 10.124*2.10 t | 0.260
‘ | | RAZEM | 0.260
32 Optata za skiadowanie gruzu ceglanego - kod odpadu 17 01 02 It ‘ ‘
d.2 | i
28.539°1.70 t | 48516/
'RAZEM | 48.516
.




